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Sicherheitsbeflullsystem DE-A-01 und GWG-Kette setzen sich durch

Auf der ISH 2009 hat Dehoust den Prototyp des Sicherheitsbefillsystems DE-A-01 erstmals
vorgestellt. Acht Jahre spater zieht Wolfgang Dehoust im Gesprach mit unserer Redaktion
Bilanz:

Heizdl ist und bleibt eine wichtige Séule in der Raumheizung. Davon ist man bei DEHOUST
Uberzeugt. Biogene Anteile, Power to Liquid und speicherbare Back up Energie fir die dunklen
und windfreien Tage sind nur einige der Zukunftsthemen.

Auch wenn man vor 8 Jahren bei der Vorstellung des Sicherheitsbefiillsystems DE-A-01
belachelt wurde. ,Die Entwicklung war damals Uberfallig. Wir wollten uns nicht mit den
Unzulanglichkeiten der bestehenden Systeme abgeben und konnten bei Sicherheit und
Montagefreundlichkeit noch einiges verbessern® so Wolfgang Dehoust riickblickend. Die
Unsicherheiten beim Befiillen von Heizol-Batterie-Tanks waren dem Image der Olheizung
abtraglich. Die Sachverstandigen haben in der Diskussion um die neue
Heizoélanlagenverordnung auf grol3ere Abstdnde gedrangt, da es immer wieder zu
Uberfiillschaden kam - sie wollten Tanks und (bauseitigen) Auffangraum kontrollieren. Dieser
zusatzliche Platzbedarf konnte durch die Einfiihrung der Uberwachung jeden Tanks bei der
Beflullung (Grenzwertgeberkette) abgewendet werden. Dartber hinaus haben jetzt alle
DEHOUST Tanks mit DE-A-01 und standardmaRiger Grenzwertgeberkette den Vorteil, dass
sie fast ohne Wandabstand aufgestellt werden durfen.

,Das DE-A-01 hat den Markt nachhaltig beeinflusst. Alle Hersteller von Heizéltankzubehor
bieten heute zuséatzlich die Grenzwertgeberkette oder &hnliche Systeme an. Aber immer mit
zusatzlichem Montageaufwand. Konsequent umgesetzt wurde das System nur von
DEHOUST. Im Rahmen des DE-A-01 haben wir uns auf Tankbatterien bis maximal 6
Einzeltanks beschréankt - bei sinkendem Heizdlbedarf wegen erhéhter Effizienz ein logischer
Schritt. So konnten relativ hohe Fullgeschwindigkeiten ermdglicht werden, was gerade der
Mineralélhandel begrift* betont Wolfgang Dehoust.

Nebenbei: Auch das Zubehor tragt das Qualitatssiegel PROOFED BARRIER®, genau wie die
Innenbehélter der doppelwandigen Heizoltanks. Denn hier ist es wichtig, dass gerade der
Innenbehalter geruchsdicht ausgestattet ist. Die AuRenwanne bietet dem Betreiber eine
zusatzliche Sicherheit und erfullt die Anforderungen des Gesetzgebers an den
Sekundéarschutz. Mehr Gber Heizdltanks finden Sie hier: LINK auf www.heizo6ltank.de.
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Das DE-A-01 bleibt einzigartig auf dem Markt und bietet erhdhte Sicherheit bei Montage und

Betrieb.

Bei Abdruck bitte Belegexemplar an folgende Adresse:

Dehoust GmbH

Frau Sylvia Zimmermann
GutenbergstralRe 5-7
D-69181 Leimen

Tel. +49 (0) 62 24 / 97 02-0
zimmermann@dehoust.de
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