Artikelnummer: 900065

Überdruck-Leckanzeiger DL 330

Z-65.23-409

Überdruckleckanzeiger Typ DL 330

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-65.23-309

Leckanzeiger mit einem Alarmüberdruck >

415mbar als Teil eines

Leckanzeigegerätes für doppelwandige

liegende Behälter zur Lagerung

brennbaren, nichtbrennbaren und

wassergefährdenden Flüssigkeiten.

Mit Trockenfilter TF1 oder TF2 incl.

Trockenperlenfüllung und Halter.

Mit Montagebausatz DL 330 - ohne

Verbindungsleitung zwischen Behälter

und

Leckanzeiger (Bauseitige Leitungen aus

Kunststoff 10x2mm oder feste Leitungen

8x1 mm)

Bei Montage im Freien sind besondere

Montagebedingungen zu beachten wie z.

B.

Schutzgehäuse.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Stück





Artikelnummer: 10191

Kunstharzlackierung in Standardfarben

Kunstharzlackierung außen

Die Lackierung erfolgt nach

Standardfarben

RAL 9001 - cremeweiß

RAL 7023 - betongrau

RAL 6011 - resedagrün

RAL 5010 - enzianblau

davon abweichende Farbtöne auf Anfrage

gegen Mehrpreis

HINWEIS:

wir weisen darauf hin, daß die

Lackierung beim Transport und bei der

Aufstellung des Behälters beschädigt

werden kann. Diese Fehlstellen sind

bauseits mit der mitgelieferten Farbe

auszubessern

Fabrikat           : Dehoust

Typ                : DE6616LACKIEREN

nicht mehr lieferbar

Stück





Artikelnummer: 10194

Stahlstrahlen

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6616STAHLSTRA

nicht mehr lieferbar

Stück





Artikelnummer: 100490

Zyl. Lagerbehälter 1.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-

001000

Durchmesser         : 1000 mm

Länge               : 1500 mm

Gewicht             :  435 kg

Inhalt              : 1000 l

Stück





Artikelnummer: 100495

Zyl. Lagerbehälter   1.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat              : Dehoust

Typ                   : DE6608/1-

001000

Durchmesser           : 1000 mm

Länge                 : 1500 mm

Gewicht               :  285 kg

Inhalt                : 1000 l

Stück





Artikelnummer: 100500

Zyl. Lagerbehälter   3.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 und den

Gütebestimmungen RAL-RG 998 für die

unterirdische Lagerung wasserge-

fährdender brennbarer und nichtbrenn-

barer Flüssigkeiten mit einer Dichte

von

max. 1,9 kg/l nach Maßgabe der DIN

6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung,

auf Wunsch gegen Mehrpreis mit

Kontrollflüssigkeit gefüllt. Bitte die

Ländervorschriften beachten und das

passende Leckanzeigegerät wählen.

Serienmäßig mit einem Dom DN 600 zum

Anschluß der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-

003000

Durchmesser         : 1250 mm

Länge               : 2670 mm

Gewicht             : 870 kg

Inhalt              : 3000 l

Stück





Artikelnummer: 100501

Zyl. Lagerbehälter   3.000 l

Stahl,unterirdisch, Dom DN 600

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-003600

                      mit Dom DN 600

Durchmesser         : 1250 mm

Länge               : 2670 mm

Gewicht             : 870 kg

Inhalt              : 3000 l

Stück





Artikelnummer: 100505

Zyl. Lagerbehälter   3.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat              : Dehoust

Typ                   : DE6608/1-003000

Durchmesser           : 1250 mm

Länge                 : 2670 mm

Gewicht               :  570 kg

Inhalt                : 3000 l

Stück





Artikelnummer: 100510

Zyl. Lagerbehälter   5.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 und den

Gütebestimmungen RAL-RG 998 für die

unterirdische Lagerung wasserge-

fährdender brennbarer und nichtbrenn-

barer Flüssigkeiten mit einer Dichte

von

max. 1,9 kg/l nach Maßgabe der DIN

6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung,

auf Wunsch gegen Mehrpreis mit

Kontrollflüssigkeit gefüllt. Bitte die

Ländervorschriften beachten und das

passende Leckanzeigegerät wählen.

Serienmäßig mit einem Dom DN 600 zum

Anschluß der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-005000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 2750 mm

Gewicht             : 1170 kg

Inhalt              : 5000 l

Stück





Artikelnummer: 100511

Zyl. Lagerbehälter   5.000 l

Stahl,unterirdisch, Dom DN 600

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-005600

                      mit Dom DN 600

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 2750 mm

Gewicht             : 1170 kg

Inhalt              : 5000 l

Stück





Artikelnummer: 100515

Zyl. Lagerbehälter   5.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat              : Dehoust

Typ                   : DE6608/1-005000

Durchmesser           : 1600 mm

Länge                 : 2750 mm

Gewicht               :  760 kg

Inhalt                : 5000 l

Stück





Artikelnummer: 100520

Zyl. Lagerbehälter   7.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 und den

Gütebestimmungen RAL-RG 998 für die

unterirdische Lagerung wasserge-

fährdender brennbarer und nichtbrenn-

barer Flüssigkeiten mit einer Dichte

von

max. 1,9 kg/l nach Maßgabe der DIN

6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung,

auf Wunsch gegen Mehrpreis mit

Kontrollflüssigkeit gefüllt. Bitte die

Ländervorschriften beachten und das

passende Leckanzeigegerät wählen.

Serienmäßig mit einem Dom DN 600 zum

Anschluß der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-007000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm

Gewicht             : 1490 kg

Inhalt              : 7000 l

Stück





Artikelnummer: 100521

Zyl. Lagerbehälter   7.000 l

Stahl,unterirdisch, Dom DN 600

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-007600

                      mit Dom DN 600

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm

Gewicht             : 1490 kg

Inhalt              : 7000 l

Stück





Artikelnummer: 100525

Zyl. Lagerbehälter   7.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Fabrikat              : Dehoust

Typ                   : DE6608/1-007000

Durchmesser           : 1600 mm

Länge                 : 3750 mm

Gewicht               :  970 kg

Inhalt                : 7000 l

Stück





Artikelnummer: 100530

Zyl. Lagerbehälter  10.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 und den

Gütebestimmungen RAL-RG 998 für die

unterirdische Lagerung wasserge-

fährdender brennbarer und nichtbrenn-

barer Flüssigkeiten mit einer Dichte

von

max. 1,9 kg/l nach Maßgabe der DIN

6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung,

auf Wunsch gegen Mehrpreis mit

Kontrollflüssigkeit gefüllt. Bitte die

Ländervorschriften beachten und das

passende Leckanzeigegerät wählen.

Serienmäßig mit einem Dom DN 600 zum

Anschluß der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-010000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 5350 mm

Gewicht             : 2015 kg

Inhalt              : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 100531

Zyl. Lagerbehälter  10.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-010020

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 3770 mm

Gewicht             : 2070 kg

Inhalt              : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 100532

Zyl. Lagerbehälter  10.000 l

Stahl,unterirdisch, Dom DN 600

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-010600

                      Dom DN600

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 5350 mm

Gewicht             : 2015 kg

Inhalt              : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 100535

Zyl. Lagerbehälter  10.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat              : Dehoust

Typ                   : DE6608/1-010000

Durchmesser           : 1600 mm

Länge                 : 5350 mm

Gewicht               : 1310 kg

Inhalt                : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 100536

Zyl. Lagerbehälter  10.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-010020

Durchmesser          : 2000 mm

Länge                : 3770 mm

Gewicht              : 1560 kg

Inhalt               : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 100540

Zyl. Lagerbehälter  13.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 und den

Gütebestimmungen RAL-RG 998 für die

unterirdische Lagerung wasserge-

fährdender brennbarer und nichtbrenn-

barer Flüssigkeiten mit einer Dichte

von

max. 1,9 kg/l nach Maßgabe der DIN

6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung,

auf Wunsch gegen Mehrpreis mit

Kontrollflüssigkeit gefüllt. Bitte die

Ländervorschriften beachten und das

passende Leckanzeigegerät wählen.

Serienmäßig mit einem Dom DN 600 zum

Anschluß der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-013000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 6950 mm

Gewicht             : 2510 kg

Inhalt              : 13000 l

Stück





Artikelnummer: 100541

Zyl. Lagerbehälter  13.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-013020

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 2550 kg

Inhalt              : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 100542

Zyl. Lagerbehälter  13.000 l

Stahl,unterirdisch, Dom DN 600

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-013600

                      Dom DN 600

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 2550 kg

Inhalt              : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 100543

Zyl. Lagerbehälter 13.000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-

01320S

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 2647 kg

Inhalt              : 13000 l

Stück





Artikelnummer: 100545

Zyl. Lagerbehälter  13.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-013000

Durchmesser          : 1600 mm

Länge                : 6950 mm

Gewicht              : 1640 kg

Inhalt               : 13000 l

Stück





Artikelnummer: 100546

Zyl. Lagerbehälter  13.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-013020

Durchmesser          : 2000 mm

Länge                : 4550 mm

Gewicht              : 1780 kg

Inhalt               : 13000 l

Stück





Artikelnummer: 100550

Zyl. Lagerbehälter  16.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 und den

Gütebestimmungen RAL-RG 998 für die

unterirdische Lagerung wasserge-

fährdender brennbarer und nichtbrenn-

barer Flüssigkeiten mit einer Dichte

von

max. 1,9 kg/l nach Maßgabe der DIN

6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung,

auf Wunsch gegen Mehrpreis mit

Kontrollflüssigkeit gefüllt. Bitte die

Ländervorschriften beachten und das

passende Leckanzeigegerät wählen.

Serienmäßig mit einem Dom DN 600 zum

Anschluß der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-016000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 8550 mm

Gewicht             : 3000 kg

Inhalt              : 16000 l

Stück





Artikelnummer: 100551

Zyl. Lagerbehälter  16.000 l

Stahl,doppelwandig,unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-016020

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 5550 mm

Gewicht             : 3190 kg

Inhalt              : 16000 l

Stück





Artikelnummer: 100555

Zyl. Lagerbehälter  16.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-016000

Durchmesser          : 1600 mm

Länge                : 8550 mm

Gewicht              : 1970 kg

Inhalt               : 16000 l

Stück





Artikelnummer: 100556

Zyl. Lagerbehälter  16.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-016020

Durchmesser          : 2000 mm

Länge                : 5500 mm

Gewicht              : 2085 kg

Inhalt               : 16000 l

Webcode              : 1110

Stück





Artikelnummer: 100560

Zyl. Lagerbehälter  20.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-020000

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 6870 mm

Gewicht             : 3610 kg

Inhalt              : 20000 l

Stück





Artikelnummer: 100561

Zyl. Lagerbehälter  20.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-020025

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 4020 kg

Inhalt              : 20000 l

Stück





Artikelnummer: 100562

Zyl. Lagerbehälter 20.000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-02025S

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 4139 kg

Inhalt              : 20000 l

Stück





Artikelnummer: 100565

Zyl. Lagerbehälter  20.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-020000

Durchmesser          : 2000 mm

Länge                : 6870 mm

Gewicht              : 2480 kg

Inhalt               : 20000 l

Stück





Artikelnummer: 100566

Zyl. Lagerbehälter  20.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-020025

Durchmesser          : 2500 mm

Länge                : 4550 mm

Gewicht              : 2820 kg

Inhalt               : 20000 l

Stück





Artikelnummer: 100570

Zyl. Lagerbehälter  25.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-025000

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 8420 mm

Gewicht             : 4335 kg

Inhalt              : 25000 l

Stück





Artikelnummer: 100571

Zyl. Lagerbehälter  25.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-025025

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 5550 mm

Gewicht             : 4800 kg

Inhalt              : 25000 l

Stück





Artikelnummer: 100572

Zyl. Lagerbehälter 25.000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-02525S

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 5550 mm

Gewicht             : 4942 kg

Inhalt              : 25000 l

Stück





Artikelnummer: 100575

Zyl. Lagerbehälter  25.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-025000

Durchmesser          : 2000 mm

Länge                : 8420 mm

Gewicht              : 2970 kg

Inhalt               : 25000 l

Stück





Artikelnummer: 100576

Zyl. Lagerbehälter  25.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-025025

Durchmesser          : 2500 mm

Länge                : 5550 mm

Gewicht              : 3295 kg

Inhalt               : 25000 l

Stück





Artikelnummer: 100580

Zyl. Lagerbehälter  30.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-030000

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 9970 mm

Gewicht             : 5170 kg

Inhalt              : 30000 l

Stück





Artikelnummer: 100581

Zyl. Lagerbehälter  30.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-030025

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 6710 mm

Gewicht             : 5410 kg

Inhalt              : 30000 l

Stück





Artikelnummer: 100582

Zyl. Lagerbehälter 30.000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-03025S

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 6710 mm

Gewicht             : 5584 kg

Inhalt              : 30000 l

Stück





Artikelnummer: 100585

Zyl. Lagerbehälter  30.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-030000

Durchmesser          : 2000 mm

Länge                : 9970 mm

Gewicht              : 3580 kg

Inhalt               : 30000 l

Stück





Artikelnummer: 100586

Zyl. Lagerbehälter  30.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-030025

Durchmesser          : 2500 mm

Länge                : 6710 mm

Gewicht              : 3750 kg

Inhalt               : 30000 l

Stück





Artikelnummer: 100590

Zyl. Lagerbehälter  40.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-040000

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 8700 mm

Gewicht             : 6840 kg

Inhalt              : 40000 l

Stück





Artikelnummer: 100591

Zyl. Lagerbehälter  40.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-040029

Durchmesser         : 2900 mm

Länge               : 6650 mm

Gewicht             : 7370 kg

Inhalt              : 40000 l

Stück





Artikelnummer: 100592

Zyl. Lagerbehälter 40.000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-04029S

Durchmesser         : 2900 mm

Länge               : 6650 mm

Gewicht             : 7570 kg

Inhalt              : 40000 l

Stück





Artikelnummer: 100595

Zyl. Lagerbehälter  40.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-040000

Durchmesser          : 2500 mm

Länge                : 8700 mm

Gewicht              : 4490 kg

Inhalt               : 40000 l

Stück





Artikelnummer: 100596

Zyl. Lagerbehälter  40.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-040029

Durchmesser          : 2900 mm

Länge                : 6650 mm

Gewicht              : 5500 kg

Inhalt               : 40000 l

Stück





Artikelnummer: 100600

Zyl. Lagerbehälter  50.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-050000

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 10680 mm

Gewicht             : 8250 kg

Inhalt              : 50000 l

Stück





Artikelnummer: 100601

Zyl.Lagerbehälter 50.000 l

D2900,Stahl,doppelw.unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-050029

Durchmesser         : 2900 mm

Länge               : 8150 mm

Gewicht             : 9040 kg

Inhalt              : 50000 l

Stück





Artikelnummer: 100605

Zyl. Lagerbehälter  50.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-050000

Durchmesser          : 2500 mm

Länge                : 10680 mm

Gewicht              : 5450 kg

Inhalt               : 50000 l

Stück





Artikelnummer: 100606

Zyl. Lagerbehälter  50.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-050029

Durchmesser          : 2900 mm

Länge                : 8150 mm

Gewicht              : 6455 kg

Inhalt               : 50000 l

Stück





Artikelnummer: 100610

Zyl. Lagerbehälter  60.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-060000

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 12650 mm

Gewicht             : 9810 kg

Inhalt              : 60000 l

Stück





Artikelnummer: 100615

Zyl. Lagerbehälter  60.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-060000

Durchmesser          : 2500 mm

Länge                : 12650 mm

Gewicht              : 6520 kg

Inhalt               : 60000 l

Stück





Artikelnummer: 100616

Zyl. Lagerbehälter  60.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-060029

Durchmesser          : 2900 mm

Länge                : 9585 mm

Gewicht              : 7420 kg

Inhalt               : 60000 l

Stück





Artikelnummer: 100620

Zyl. Lagerbehälter  80.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-080000

Durchmesser         : 2900  mm

Länge               : 12750 mm

Gewicht             : 13670 kg

Inhalt              : 80000 l

Stück





Artikelnummer: 100621

Zyl. Lagerbehälter  80.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-080000

Durchmesser          :  2900 mm

Länge                : 12750 mm

Gewicht              :  9550 kg

Inhalt               : 80000 l

Stück





Artikelnummer: 100624

Zyl. Lagerbehälter 100.000 l

Stahl, einwandig, unterirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6608/1-100000

Durchmesser          : 2900 mm

Länge                : 15895 mm

Gewicht              : 11820 kg

Inhalt               : 100000 l

Stück





Artikelnummer: 100625

Zyl. Lagerbehälter 100.000 l

Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN

12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische

Lagerung wassergefährdender brennbarer

und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit

einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach

Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum

Anschluss der Armaturen ausgestattet.

Behälter innen roh, außen mit einer

glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.

Wir liefern:

- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum

bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem

Bereich bauseits)

- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen

Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen

Aufsetzen auf das Unterteil

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-100000

Durchmesser         : 2900 mm

Länge               : 15895 mm

Gewicht             : 16586 kg

Inhalt              : 100000 l

Stück





Artikelnummer: 100630

Zyl. Lagerbehälter   1000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-0010ST

Durchmesser         : 1000 mm

Länge               : 1500 mm

Gewicht             :  470 kg

Inhalt              : 1000 l

Stück





Artikelnummer: 100640

Zyl. Lagerbehälter   3000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-0030ST

Durchmesser         : 1250 mm

Länge               : 2670 mm

Gewicht             :  911 kg

Inhalt              : 3000 l

Stück





Artikelnummer: 100650

Zyl. Lagerbehälter   5000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-0050ST

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 2750 mm

Gewicht             : 1217 kg

Stück





Artikelnummer: 100651

Zyl. Lagerbehälter   5000 l ST

Stahl,unterridisch, Dom DN 600

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Fabrikat           : Dehoust

Typ                : DE 6608/2-0050ST600

                     mit Dom DN 600

Durchmesser        : 1600 mm

Länge              : 2750 mm

Gewicht            : 1217 kg

Stück





Artikelnummer: 100660

Zyl. Lagerbehälter   7000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-0070ST

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm

Gewicht             : 1555 kg

Inhalt              : 7000 l

Stück





Artikelnummer: 100661

Zyl. Lagerbehälter   7000 l ST

unterirdisch mit Dom DN 600

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Fabrikat           : Dehoust

Typ                : DE 6608/2-0070ST600

                     mit Dom DN 600

Durchmesser        : 1600 mm

Länge              : 3750 mm

Gewicht            : 1555 kg

Inhalt             : 7000 l

Stück





Artikelnummer: 100670

Zyl. Lagerbehälter  10000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-0100ST

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 5350 mm

Gewicht             : 2109 kg

Inhalt              : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 100671

Zyl. Lagerbehälter  10000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-01020S

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 3770 mm

Gewicht             : 2149 kg
Inhalt              : 10000 l

Stück




Artikelnummer: 100680

Zyl. Lagerbehälter  13000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.
Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2
(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den
unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.
schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit
einer glasvliesver-
stärkten Bitumenisolierung,
14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen
bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem
Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe
Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608/2-0130ST
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 6950 mm
Gewicht             : 2633 kg
Inhalt              : 13000 l
Stück





Artikelnummer: 100690
Zyl. Lagerbehälter  16000 l ST
Stahl, doppelwandig, unterird.
Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den
unterirdischen Einbau zur Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren
Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10
Jahre Sondergewährleistung lt.
schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-
stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem
Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe
Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-0160ST

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 8550 mm

Gewicht             : 3153 kg
Inhalt              : 16000 l

Stück




Artikelnummer: 100695
Zyl. Lagerbehälter  16000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.
Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren
Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit
einer glasvliesver-
stärkten Bitumenisolierung,
14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-01620S
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 5500 mm
Gewicht             : 3306 kg
Inhalt              : 16000 l
Stück





Artikelnummer: 100700
Zyl. Lagerbehälter  20000 l ST
Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2
(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren
Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10
Jahre Sondergewährleistung lt.
schriftlicher Garantieurkunde, außen
mit
einer glasvliesver-
stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe
Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608/2-0200ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 6870 mm
Gewicht             : 3756 kg
Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 100710
Zyl. Lagerbehälter  25000 l ST
Stahl, doppelwandig, unterird.
Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung und dadurch 10
Jahre Sondergewährleistung lt.
schriftlicher Garantieurkunde, außen
mit
einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -
Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen
bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem
Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608/2-0250ST

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 8420 mm
Gewicht             : 4515 kg

Inhalt              : 25000 l

Stück




Artikelnummer: 100720

Zyl. Lagerbehälter  30000 l ST
Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den
unterirdischen Einbau zur Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10
Jahre Sondergewährleistung lt.
schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit
einer glasvliesver-
stärkten Bitumenisolierung,
14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe
Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608/2-0300ST
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 9970 mm

Gewicht             : 5384 kg

Inhalt              : 30000 l

Stück





Artikelnummer: 100730
Zyl. Lagerbehälter  40000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2
(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den
unterirdischen Einbau zur Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10
Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit
einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen
bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem
Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe
Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608/2-0400ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 8700 mm

Gewicht             : 7060 kg

Inhalt              : 40000 l
Stück





Artikelnummer: 100740

Zyl. Lagerbehälter  50000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.
Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2
(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den
unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren
Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.
schriftlicher Garantieurkunde, außen
mit
einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,
14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -
Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem
Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-050000ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 10680 mm

Gewicht             : 8520 kg
Inhalt              : 50000 l
Stück





Artikelnummer: 100741
Zyl. Lagerbehälter  50000 L ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den
unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren

Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10
Jahre Sondergewährleistung lt.
schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit

einer glasvliesver-
stärkten Bitumenisolierung,
14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -
Vakuum bereits im Werk gezogen.

Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem
Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe
Sonderpositionen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608/2-05029S

Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 8150 mm
Gewicht             : 9293 kg

Inhalt              : 50000 l
Stück




Artikelnummer: 100749
Zyl. Lagerbehälter  60000 l
Stahl, doppelwandig, unterird.

Zyl. Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, nach DIN 6608/2 (DIN EN
12285-1)  und den Gütebestimmungen

RAL-RG 998 für die unterirdische
Lagerung wassergefährdender brennbarer
und nichtbrennbarer Flüssigkeiten mit
einer Dichte von max. 1,9 kg/l nach
Maßgabe der DIN 6601.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.
Serienmäßig mit einem DOM DN 600 zum
Anschluss der Armaturen ausgestattet.
Behälter innen roh, außen mit einer
glasvliesverstärkten Bitumenisolierung,

14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Aus transporttechnischen Gründen

erfolgt die Lieferung  des Schachtes in

3 Teilen.
Wir liefern:
- Schachtkragen 100 mm hoch fest auf

dem Behälter verschweißt entsprechend
DIN 6626

- loses Schachtunterteil zum
bauseitigen Aufschrauben auf den

Schachtkragen (Nachisolierung in diesem
Bereich bauseits)
- 5 m Iso-Dichtungsband zur bauseitigen
Nachisolierung

- loses Schachtoberteil zum bauseitigen
Aufsetzen auf das Unterteil
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608/2-060029
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 9585 mm
Gewicht             : 10410 kg

Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 100750
Zyl. Lagerbehälter  60000 l ST

Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2
(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren
Flüssigkeiten. Behälter im unteren
Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit
einer glasvliesver-
stärkten Bitumenisolierung,
14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen
bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem
Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe
Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-0600ST

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 12650 mm

Gewicht             : 10137 kg

Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 100751
Zyl. Lagerbehälter  60000 l ST
Stahl, doppelwandig, unterird.
Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2
(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den
unterirdischen Einbau zur Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren

Flüssigkeiten. Behälter im unteren
Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10
Jahre Sondergewährleistung lt.
schriftlicher Garantieurkunde, außen
mit
einer glasvliesver-
stärkten Bitumenisolierung,
14.000 Volt sicherheitsgeprüft.

Zwischenraum für Vakuumüberwachung -
Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen

bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608/2-06029S
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 9585 mm

Gewicht             : 10705 kg
Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 100760

Zyl. Lagerbehälter  80000 l ST
Stahl, doppelwandig, unterird.

Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2
(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den

unterirdischen Einbau zur Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren
Flüssigkeiten. Behälter im unteren
Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10

Jahre Sondergewährleistung lt.

schriftlicher Garantieurkunde, außen
mit
einer glasvliesver-

stärkten Bitumenisolierung,
14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -

Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen
bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem
Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe

Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608/2-0800ST

Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 12750 mm
Gewicht             : 14070 kg
Inhalt              : 80000 l
Stück




Artikelnummer: 100770
Zyl. Lagerbehälter 100000 l ST
Stahl, doppelwandig, unterird.
Dehoust Sicherheitstank nach DIN 6608/2

(DIN EN 12285-1), doppelwandig, für den
unterirdischen Einbau zur Lagerung von

brennbaren und nichtbrennbaren
Flüssigkeiten. Behälter im unteren
Bereich mit 3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung und dadurch 10
Jahre Sondergewährleistung lt.
schriftlicher Garantieurkunde, außen

mit
einer glasvliesver-
stärkten Bitumenisolierung,
14.000 Volt sicherheitsgeprüft.
Zwischenraum für Vakuumüberwachung -
Vakuum bereits im Werk gezogen.
Gütesicherung nach RAL RG 998, außen
bitumenisoliert. Serienmäßig mit einem

Dom DN 600. Weiteres Zubehör siehe
Sonderpositionen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608/2-1000ST
Durchmesser         : 2900 mm

Länge               : 15895 mm

Gewicht             : 17030 kg

Inhalt              : 100000 l
Stück




Artikelnummer: 100990
Zyl. Lagerbehälter   1.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6616/1-01000

Stück





Artikelnummer: 100995
Zyl. Lagerbehälter  1000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).

Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit

3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-

stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-010ST
Stück





Artikelnummer: 101000

Zyl. Lagerbehälter   3.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6616/1-03000
Durchmesser          : 1250 mm
Länge                : 2670 mm

Gewicht              : 570 kg
Inhalt               : 3000 Liter
Stück




Artikelnummer: 101010
Zyl. Lagerbehälter   5.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DIN6616/1-05000
Durchmesser          : 1600 mm
Länge                : 2750 mm
Gewicht              : 760 kg

Inhalt               : 5000 Liter
Stück




Artikelnummer: 101020
Zyl. Lagerbehälter   7.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE6616/1-07000
Durchmesser          : 1600 mm
Länge                : 3750 mm
Gewicht              : 970 kg
Inhalt               : 7000 Liter
Stück





Artikelnummer: 101030
Zyl. Lagerbehälter  10.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE6616/1-10000
Durchmesser          : 1600 mm

Länge                : 5350 kg

Gewicht              : 1310 kg
Inhalt               : 10000 Liter
Stück




Artikelnummer: 101031

Zyl. Lagerbehälter  10.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-10020

Durchmesser          : 2000 mm
Länge                : 3770 mm
Gewicht              : 1560 kg

Inhalt               : 10000 Liter
Stück




Artikelnummer: 101040

Zyl. Lagerbehälter  13.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-13000

Durchmesser          : 1600 mm
Länge                : 6950 mm
Gewicht              : 1690 kg

Inhalt               : 13000 Liter
Stück





Artikelnummer: 101041

Zyl. Lagerbehälter  13.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE 6616/1-13020

Durchmesser          : 2000 mm
Länge                : 4550 mm

Gewicht              : 1780 kg

Inhalt               : 13000 Liter

Stück





Artikelnummer: 101050
Zyl. Lagerbehälter  16.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-16000

Durchmesser          : 1600 mm
Länge                : 8550 mm
Gewicht              : 1970 kg

Inhalt               : 16000 Liter
Stück





Artikelnummer: 101051
Zyl. Lagerbhälter   16.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE 6616/1-16020
Durchmesser          : 2000 mm
Länge                : 5500 mm

Gewicht              : 2085 kg

Inhalt               : 16000 Liter
Stück





Artikelnummer: 101060

Zyl. Lagerbhälter   20.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-20000

Durchmesser          : 2000 mm
Länge                : 6870 mm

Gewicht              : 2480 kg
Inhalt               : 20000 Liter

Stück





Artikelnummer: 101061

Zyl. Lagerbehälter  20.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-20025
Durchmesser          : 2500 mm
Länge                : 4550 mm

Gewicht              : 2820 kg

Inhalt               : 20000 Liter
Stück





Artikelnummer: 101070

Zyl. Lagerbehälter  25.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-25000
Durchmesser          : 2000 mm
Länge                : 8420 mm
Gewicht              : 2970 kg
Inhalt               : 25000 Liter

Stück





Artikelnummer: 101071

Zyl. Lagerbehälter  25.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-25025

Durchmesser          : 2500 mm
Länge                : 5550 mm

Gewicht              : 3295 kg
Inhalt               : 25000 Liter

Stück




Artikelnummer: 101080
Zyl. Lagerbehälter  30.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-30000

Durchmesser          : 2000 mm

Länge                : 9970 mm
Gewicht              : 3580 kg
Inhalt               : 30000 Liter

Stück





Artikelnummer: 101081
Zyl. Lagerbehälter  30.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-30025
Durchmesser          : 2500 mm
Länge                : 6710 mm
Gewicht              : 3750 kg
Inhalt               : 30000 Liter
Stück




Artikelnummer: 101090
Zyl. Lagerbehälter  40.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-40000
Durchmesser          : 2500 mm

Länge                : 8700 mm

Gewicht              : 4490 kg

Inhalt               : 40000 Liter

Stück




Artikelnummer: 101091

Zyl. Lagerbehälter  40000 l
Stahl,einwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE 6616/1-40029

Durchmesser          : 2900 mm
Länge                : 6650 mm

Gewicht              : 5500 kg

Inhalt               : 40000 Liter
Stück





Artikelnummer: 101099

Zyl. Lagerbehälter 50.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE 6616/1-50029

Durchmesser          : 2900 mm
Länge                : 8150 mm
Gewicht              : 6455 kg

Inhalt               : 50000 Liter

Stück




Artikelnummer: 101100

Zyl. Lagerbehälter  50.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-50000
Durchmesser          : 2500 mm

Länge                : 10680 mm

Gewicht              : 5450 kg

Inhalt               : 50000 Liter
Stück





Artikelnummer: 101109

Zyl. Lagerbehälter  60.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE 6616/1-60029
Durchmesser          : 2900 mm

Länge                : 9585 mm
Gewicht              : 7420 kg

Inhalt               : 60000 Liter
Stück




Artikelnummer: 101110
Zyl. Lagerbehälter  60.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-60000
Durchmesser          : 2500 mm
Länge                : 12650 mm
Gewicht              : 6520 kg

Inhalt               : 60000 Liter
Stück




Artikelnummer: 101120
Zyl. Lagerbehälter  80.000 l
Stahl, einwandig, oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6616/1-80000

Durchmesser          : 2900 mm

Länge                : 12750 mm
Gewicht              : 9550 kg
Inhalt               : 80000 Liter

Stück




Artikelnummer: 101130
Zyl. Lagerbehälter 100.000 l

Stahl, einwandig, oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE 6616/1-99000

Durchmesser          : 2900 mm
Länge                : 15895 mm
Gewicht              : 11820 kg
Inhalt               : 100000 Liter
Stück




Artikelnummer: 101160

Zyl. Lagerbehälter   1000 l

Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-01000
Stück




Artikelnummer: 101170
Zyl. Lagerbehälter   3000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-03000

Durchmesser         : 1250 mm
Länge               : 2670 mm

Gewicht             : 870 kg

Inhalt              : 3000 l
Stück





Artikelnummer: 101175

Zyl. Lagerbehälter  3000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.

Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-030ST
Durchmesser         : 1250 mm

Länge               : 2670 mm
Gewicht             :  911 kg

Inhalt              : 3000 l

Stück




Artikelnummer: 101180

Zyl. Lagerbehälter   5000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-05000

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 2750 mm
Gewicht             : 1170 kg
Inhalt              : 5000 l
Stück





Artikelnummer: 101181

Zyl. Lagerbehälter   5000 l
Stahl, oberirdisch, Dom DN 600

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-05600
                      mit Dom DN 6000
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 2750 mm
Gewicht             : 1170 kg
Inhalt              : 5000 l

Stück





Artikelnummer: 101185
Zyl. Lagerbehälter   5000 l ST

Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-

ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).

Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit

3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-

stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-050ST
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 2750 mm
Gewicht             : 1217 kg

Inhalt              : 5000 l

Stück





Artikelnummer: 101190
Zyl. Lagerbehälter   7000 l

Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-07000
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 3750 mm

Gewicht             : 1490 kg
Inhalt              : 7000 l
Stück




Artikelnummer: 101195
Zyl. Lagerbehälter   7000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).

Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-070ST
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm

Gewicht             : 1555 kg

Inhalt              : 7000 l
Stück




Artikelnummer: 101200
Zyl. Lagerbehälter  10000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-10000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 5350 mm
Gewicht             : 2015 kg
Inhalt              : 10000 l
Stück





Artikelnummer: 101201

Zyl. Lagerbehälter  10000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-10020
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 3770 mm
Gewicht             : 2070 kg
Inhalt              : 10000 l
Stück





Artikelnummer: 101205
Zyl. Lagerbehälter  10000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-

ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-100ST

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 5350 mm
Gewicht             : 2109 kg

Inhalt              : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 101206

Zyl. Lagerbehälter  10000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).

Serienmäßig mit einem Dom DN 600.

Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-1020ST
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 3770 mm
Gewicht             : 2149 kg

Inhalt              : 10000 l
Stück





Artikelnummer: 101210

Zyl. Lagerbehälter  13000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-13000

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 6950 mm
Gewicht             : 2510 kg
Inhalt              : 13000 l

Stück




Artikelnummer: 101211
Zyl. Lagerbehälter  13000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-13020

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 2550 kg
Inhalt              : 13000 l
Stück




Artikelnummer: 101212
Zyl. Lagerbehälter  13000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-

ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.

Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche

grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-1320ST

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 4550 mm
Gewicht             : 2647 kg
Inhalt              : 13000 l

Stück




Artikelnummer: 101215
Zyl. Lagerbehälter  13000 l ST

Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit

eingefüll-

ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.

Behälter innen im unteren Bereich mit

3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-130ST
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 6950 mm
Gewicht             : 2633 kg
Inhalt              : 13000 l
Stück





Artikelnummer: 101220
Zyl. Lagerbehälter  16000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-16000

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 8550 mm
Gewicht             : 3000 kg
Inhalt              : 16000 l

Stück





Artikelnummer: 101221
Zyl. Lagerbehälter  16000 l

Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-16020

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 5500 mm
Gewicht             : 3190 kg

Inhalt              : 16000 l

Stück




Artikelnummer: 101225
Zyl. Lagerbehälter  16000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit

3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche

grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-160ST

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 8550 mm
Gewicht             : 3153 kg
Inhalt              : 16000 l
Stück





Artikelnummer: 101226
Zyl. Lagerbehälter  16000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-1620ST

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 5500 mm
Gewicht             : 3306 kg
Inhalt              : 16000 l
Stück





Artikelnummer: 101230
Zyl. Lagerbehälter  20000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-20000
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 6870 mm

Gewicht             : 3610 kg

Inhalt              : 20000 l
Stück




Artikelnummer: 101231
Zyl. Lagerbehälter  20000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-20025
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 4450 mm
Gewicht             : 4020 kg
Inhalt              : 20000 l

Webcode             : 1110

Stück




Artikelnummer: 101235
Zyl. Lagerbehälter  20000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit

eingefüll-

ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-200ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 6870 mm
Gewicht             : 3756 kg

Inhalt              : 20000 l
Stück




Artikelnummer: 101236

Zyl. Lagerbehälter  20000 l ST

Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit

eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-

stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-2025ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 4550 mm
Gewicht             : 4139 kg
Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 101240

Zyl. Lagerbehälter  25000 l

Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-25000
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 8420 mm

Gewicht             : 4335 kg

Inhalt              : 25000 l

Stück




Artikelnummer: 101241

Zyl. Lagerbehälter  25000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-25025

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 5550 mm

Gewicht             : 4800 kg

Inhalt              : 25000 l

Stück




Artikelnummer: 101245
Zyl. Lagerbehälter  25000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, DIN 6616/2, mit

eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).

Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit

3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-250ST

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 8420 mm
Gewicht             : 4515 kg
Inhalt              : 25000 l
Stück





Artikelnummer: 101246

Zyl. Lagerbehälter  25000 l ST

Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-2525ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 5550 mm

Gewicht             : 4942 kg

Inhalt              : 25000 l
Stück





Artikelnummer: 101250
Zyl. Lagerbehälter  30000 l

Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-30000

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 9970 mm
Gewicht             : 5170 kg

Inhalt              : 30000 l
Stück




Artikelnummer: 101251

Zyl. Lagerbehälter  30000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-30025
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 6710 mm
Gewicht             : 5410 kg

Inhalt              : 30000 l

Stück





Artikelnummer: 101255

Zyl. Lagerbehälter  30000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).

Serienmäßig mit einem Dom DN 600.

Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-

stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche

grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K/2-300ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 9970 mm

Gewicht             : 5384 kg

Inhalt              : 30000 l
Stück




Artikelnummer: 101256

Zyl. Lagerbehälter  30000 l ST

Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit

eingefüll-

ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).

Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit

3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-3025ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 6170 mm
Gewicht             : 5584 kg
Inhalt              : 30000 l
Stück




Artikelnummer: 101260

Zyl. Lagerbehälter  40000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-40000
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 8700 mm

Gewicht             : 6840 kg
Inhalt              : 40000 l

Stück




Artikelnummer: 101262
Zyl. Lagerbehälter  47000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-40029
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 6650 mm
Gewicht             : 7370 kg
Inhalt              : 40000 l
Stück




Artikelnummer: 101265
Zyl. Lagerbehälter  40000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit

eingefüll-

ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).

Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-400ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 8700 mm

Gewicht             : 7060 kg
Inhalt              : 40000 l
Stück





Artikelnummer: 101266

Zyl. Lagerbehälter  40000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit

3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche

grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-4029ST

Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 6650 mm
Gewicht             : 75700 kg

Inhalt              : 40000 l

Stück




Artikelnummer: 101270

Zyl. Lagerbehälter  50000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-50000
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 10680 mm
Gewicht             : 8250 kg

Inhalt              : 50000 l

Stück




Artikelnummer: 101271

Zyl. Lagerbehälter  50000 l

Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-50029
Durchmesser         : 2900 mm

Länge               : 8150 mm
Gewicht             : 9040 kg
Inhalt              : 50000 l

Stück




Artikelnummer: 101275
Zyl. Lagerbehälter  50000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-

ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-

stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche

grundiert.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-500ST

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 10680 mm

Gewicht             : 8520 kg
Inhalt              : 50000 l

Stück




Artikelnummer: 101276
Zyl. Lagerbehälter  50000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, DIN 6616/2, mit

eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit

3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-

stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche

grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-5029ST

Durchmesser         : 2900 mm

Länge               : 8150 mm

Gewicht             : 9293 kg

Inhalt              : 50000 l
Stück





Artikelnummer: 101280
Zyl. Lagerbehälter  60000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-60000

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 12650 mm
Gewicht             : 9810 kg

Inhalt              : 60000 l
Stück





Artikelnummer: 101281
Zyl. Lagerbehälter  60000 l

Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-60029

Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 9585 mm

Gewicht             : 10410 kg

Inhalt              : 60000 l
Stück





Artikelnummer: 101282
Zyl. Lagerbehälter  60000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,
doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).

Serienmäßig mit einem Dom DN 600.

Behälter innen im unteren Bereich mit

3. Stahlsohle mit

Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-600ST

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 12650 mm

Gewicht             : 10137 kg
Inhalt              : 60000 l

Stück




Artikelnummer: 101283

Zyl. Lagerbehälter  60000 l ST

Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, DIN 6616/2, mit

eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-6029ST
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 9885 mm
Gewicht             : 10705 kg

Inhalt              : 60000 l

Stück





Artikelnummer: 101290
Zyl. Lagerbehälter  80000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-80000
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 12750 mm
Gewicht             : 13670 kg
Inhalt              : 80000 l
Stück





Artikelnummer: 101295
Zyl. Lagerbehälter  80000 l ST

Stahl,doppelwandig,oberirdisch

Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, DIN 6616/2, mit
eingefüll-

ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF

(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-

5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.

Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung
und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-

stung gegen Innenkorrosion,

außen auf unbehandelter Oberfläche
grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-800ST
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 12750 mm

Gewicht             : 14070 kg
Inhalt              : 80000 l

Stück




Artikelnummer: 101300

Zyl. Lagerbehälter 100000 l
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616/2-99000

Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 15895 mm
Gewicht             : 16586 kg
Inhalt              : 100000 l

Stück




Artikelnummer: 101305
Zyl. Lagerbehälter 100000 l ST
Stahl,doppelwandig,oberirdisch
Zylindrische Lagerbehälter aus Stahl,

doppelwandig, DIN 6616/2, mit

eingefüll-
ter Kontrollflüssigkeit Glymin NF
(Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-
5.1/5861).
Serienmäßig mit einem Dom DN 600.
Behälter innen im unteren Bereich mit
3. Stahlsohle mit
Kunststoffbeschichtung

und dadurch 10 Jahre Sondergewährlei-
stung gegen Innenkorrosion,
außen auf unbehandelter Oberfläche

grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616/2-9900ST
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 15895 mm

Gewicht             : 17030 kg
Inhalt              : 100000 l
Stück




Artikelnummer: 110430

Entlüftungsstutzen im oberen
Boden mit Kappe DN 50
Fabrikat            : Dehoust
Stück




Artikelnummer: 110460
Vakuum-Leckanzeigegerät für

DIN 6618
Komplettes Leckanzeigegerät auf
Hoch-Vakuumbasis für oberirdische

stehende Behälter nach DIN 6618, bei

Lagerung brennbarer Flüssigkeiten der
Gefahrenklasse A III sowie
nichtbrennbaren, wassergefährdenden
Flüssigkeiten gem. Bedienungsanleitung.
Bauartzulassungs-Kennzeichen: 01/PTB/III
B/S 1432. Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung: Z-65.22-4,. Lackanzeiger mit
3-fach Kondensatleiste und
Flüssigkeitssperre, einschließlich je 10
mtr PVC-Schläuche 6x2 mm rot, grün und
klar. Vakuum im Überwachungsraum
gezogen. Inklusive Montagezubehör und
kompletter Vormontage am Behälter bis

zur Kondensatleiste. Die elektrische
Verbindungsleitung für das Signalteil
gehört nicht zu unserem Lieferumfang.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6618VACUUMLECK
nicht mehr lieferbar

Stück





Artikelnummer: 900016
Paar Sattelfüße D= 1250
angeschweißt
Sattelfüße für zylindrische
Lagerbehälter aus Stahl für die oberir-

dische Lagerung, dem Behälterdurchmesser
angepaßt und angeschweißt.
Mehrpreis für sandstrahlen und lackieren
beachten.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6616FUSS1250

Durchmesser         : 1250 mm
Stück




Artikelnummer: 900017
Paar Sattelfüße D= 1600
angeschweißt

Sattelfüße für zylindrische
Lagerbehälter aus Stahl für die oberir-

dische Lagerung, dem Behälterdurchmesser
angepaßt und angeschweißt.
Mehrpreis für sandstrahlen und lackieren
beachten.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6616FUSS1600

Durchmesser         : 1600 mm
Stück





Artikelnummer: 900018
Paar Sattelfüße D= 2000
angeschweißt

Sattelfüße für zylindrische

Lagerbehälter aus Stahl für die oberir-
dische Lagerung, dem Behälterdurchmesser

angepaßt und angeschweißt.

Mehrpreis für sandstrahlen und lackieren

beachten.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6616FUSS2000
Durchmesser         : 2000 mm
Stück





Artikelnummer: 900019

Paar Sattelfüße D= 2500
angeschweißt
Sattelfüße für zylindrische

Lagerbehälter aus Stahl für die oberir-
dische Lagerung, dem Behälterdurchmesser

angepaßt und angeschweißt.

Mehrpreis für sandstrahlen und lackieren
beachten.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6616FUSS2500
Durchmesser         : 2500 mm
Stück




Artikelnummer: 900020
Paar Sattelfüße D= 2900
lose oder angeschweißt

Sattelfüße für zylindrische
Lagerbehälter aus Stahl für die oberir-

dische Lagerung, dem Behälterdurchmesser

angepaßt und angeschweißt.
Mehrpreis für sandstrahlen und lackieren

beachten.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6616FUSS2900

Durchmesser         : 2900 mm

Stück




Artikelnummer: 900026

Einhängeleiter mit Standpodest
verzinkt, für D=1600 DIN 6616
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616LEITER16000
Stück




Artikelnummer: 900027
Einhängeleiter mit Standpodest

verzinkt, für D=2000 DIN 6616
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616LEITER2000

Stück




Artikelnummer: 900028

Einhängeleiter mit Standpodest
verzinkt, für D=2500 DIN 6616
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616LEITER2500
Stück




Artikelnummer: 900029
Einhängeleiter mit Standpodest
verzinkt, für D=2900 DIN 6616
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616LEITER2900
Stück





Artikelnummer: 900038
Domschachtkragen  quadrat. DIN 6627

1060 x 1060 mm, 200mm hoch
Domschachtkragen aus Stahl

nach DIN 6627, flüssigkeitsdicht mit dem

Stahltank nach DIN 6608 verschweißt,
Höhe 200 mm.

Der Schachtkragen ist außen wie der Be-
hälter mit einer Bitumenisolierung ver-

sehen, innen auf unbehandelter

Oberfläche grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Außenmaß            : 1060 x 1060 mm
Höhe                : 200 mm
Stück





Artikelnummer: 900039

Domschachtkragen DIN 6627
1000 x 2000 mm, 200 mm hoch

Domschachtkragen aus Stahl

nach DIN 6627, flüssigkeitsdicht mit dem

Stahltank nach DIN 6608 verschweißt,

Höhe 200 mm.

Der Schachtkragen ist außen wie der Be-
hälter mit einer Bitumenisolierung ver-
sehen, innen auf unbehandelter

Oberfläche grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Außenmaß            : 2000 x 1000 mm

Höhe                : 200 mm

Stück





Artikelnummer: 900043

Tankarmatur Heizöl D= 2500
(Füllrohr 2", Saugkombination

Tankarmatur für Heizöl,

bestehend aus:

Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß, Saug-
kombination Flexobloc

(DIN-Reg.-Nr. 2Y05289), mit Anschluß-
möglichkeit für pneumatischen Inhaltsan-

zeiger, Entlüftungskappe 1 1/2", Peil-

rohr 1" mit Peilstab in cm-Einteilung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TA-HEL25

Stück





Artikelnummer: 900044

Tankarmatur Heizöl D= 2900

Füllrohr 2", Saugkombination
Tankarmatur für Heizöl,
bestehend aus:
Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß, Saug-

kombination Flexobloc
(DIN-Reg.-Nr. 2Y05289), mit Anschluß-

möglichkeit für pneumatischen Inhaltsan-
zeiger, Entlüftungskappe 1 1/2", Peil-

rohr 1" mit Peilstab in cm-Einteilung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TA-HEL29

Stück





Artikelnummer: 900050
Tankarmatur Heizöl D= 1250
Füllrohr 2", Saugrohr 1/2"
Tankarmatur für oberirdische
Lagerbehälter nach DIN 6616 liegende

Ausführung, bestehend aus Füllrohr 2"
mit Füllrohrverschluß, Saugkombination

Flexo-bloc (max. Anschluß: D=10 mm)
mit Anschlußmöglichkeit für pneumati-

schen Inhaltsanzeiger (DIN-Reg.-Nr.

2Y05289), Entlüftungsstutzen mit Kappe

1 1/2", Peilrohr 1" mit Peilstab in
cm-Einteilung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616TA-HEL12
Stück




Artikelnummer: 900051
Tankarmatur Heizöl D= 1600

Füllrohr 2", Saugrohr 1/2"

Tankarmatur für oberirdische
Lagerbehälter nach DIN 6616 liegende
Ausführung, bestehend aus Füllrohr 2"

mit Füllrohrverschluß, Saugkombination

Flexo-bloc (max. Anschluß: D=10 mm)
mit Anschlußmöglichkeit für pneumati-
schen Inhaltsanzeiger (DIN-Reg.-Nr.
2Y05289), Entlüftungsstutzen mit Kappe
1 1/2", Peilrohr 1" mit Peilstab in

cm-Einteilung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616TA-HEL16
Stück





Artikelnummer: 900052
Tankarmatur Heizöl D= 2000
Füllrohr 2", Saugrohr 1/2"
Tankarmatur für oberirdische
Lagerbehälter nach DIN 6616 liegende
Ausführung, bestehend aus Füllrohr 2"

mit Füllrohrverschluß, Saugkombination
Flexo-bloc (max. Anschluß: D=10 mm)
mit Anschlußmöglichkeit für pneumati-
schen Inhaltsanzeiger (DIN-Reg.-Nr.
2Y05289), Entlüftungsstutzen mit Kappe

1 1/2", Peilrohr 1" mit Peilstab in
cm-Einteilung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616TA-HEL20
Stück




Artikelnummer: 900053
Tankarmatur Heizöl D= 2500
Füllrohr 2", Saugrohr 1/2"

Tankarmatur für oberirdische

Lagerbehälter nach DIN 6616 liegende
Ausführung, bestehend aus Füllrohr 2"
mit Füllrohrverschluß, Saugkombination

Flexo-bloc (max. Anschluß: D=10 mm)

mit Anschlußmöglichkeit für pneumati-
schen Inhaltsanzeiger (DIN-Reg.-Nr.
2Y05289), Entlüftungsstutzen mit Kappe

1 1/2", Peilrohr 1" mit Peilstab in

cm-Einteilung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616TA-HEL25

Stück




Artikelnummer: 900054
Tankarmatur Heizöl D= 2900
Füllrohr 2", Saugrohr 1/2"

Tankarmatur für oberirdische

Lagerbehälter nach DIN 6616 liegende

Ausführung, bestehend aus Füllrohr 2"
mit Füllrohrverschluß, Saugkombination

Flexo-bloc (max. Anschluß: D=10 mm)
mit Anschlußmöglichkeit für pneumati-

schen Inhaltsanzeiger (DIN-Reg.-Nr.
2Y05289), Entlüftungsstutzen mit Kappe
1 1/2", Peilrohr 1" mit Peilstab in

cm-Einteilung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616TA-HEL29

Stück




Artikelnummer: 900057

10 l Kontrollflüssigkeit

(Glymin)
Kontrollflüssigkeit Glymin NF,

für doppelwandige Dehoust-Behälter

(10-l-Kanister) zum Auffüllen des Kon-
trollbehälters und der Leitungen

Zulassungs-Nr. BAM 1.4/12481-5.1/5861
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Glymin NF

Größe               : 10l
Stück




Artikelnummer: 900070
Elektronisches, kapazitives
Füllstandsmeßgerät EFM 752

Füllstandmeßgerät EFM 752, elektro-

nisch-kapazitiv, mit Digitalanzeige

zur kontinuierlichen Messung von Füll-
ständen in Silos, Behältern, Tanks,

Füllvorrichtungen u.s.w.

Mit einem Grenzschalter. Geeignet für
verschiedenste Medien, z.B. flüssige,

pulverförmige, elektronisch leitende
oder nichtleitende. Auch für Behälter,

die unter Druck oder Vakuum stehen.

Der frei einstellbare Grenzwert für
Min.- oder Max.-Meldung mit variabler

Hysterese kann über einen potential-
freien Umschaltkontakt Steuerungen
ausführen.
Mit HF-Sondeneinsatz 3640211. Im Sonden-
kopf ist der Vorverstärkereinsatz werk-
seitig montiert. Mit Stabsonde 8812-21-
3000 und konzentrischem Abschirmrohr.

Technische Daten
Versorgungsspannung  : AC 230 V oder

                       DC 24 V 5 VA
Ausgänge             : DC 0-10 V
                       DC 0-1 mA
                       DC 4-20 mA

Anzeige              : digital,
                       3 1/2-stellig

Auflösung            : 0,1 %
Anzeigegenauigkeit   : +/- 0,5%
                       +/- 1 Digit
Umgebungstemperatur  : -10 grd C/
                       +50 grd C

Schutzart            : IP 40

Relaisausgang        : 1 x potential-
                       freier Umschalt-
                       kontakt
Schaltleistung       : AC 250 V 3 A

                       DC 24 V 0,5 A
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : EFM 752
Stück





Artikelnummer: 900072
Vormontage im Werk
Vormontage des Hoch-Vakuumleckanzeigers
04-1 beim unterirdischen Behälter DIN

6608 und oberirdische liegende Behälter

nach DIN 6616 im Werk (bitte das

Montageset mitbestellen).

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 900073
Elektro-pneumatisches Füllstandsmeßgerät
Unimat 3000
Universelles pneumatisches Füllstands-
meßgerät mit elektrischer Pumpe für
Daueranzeige, vorrangig für zyl. Lager-

behälter aus Stahl nach DIN 6608 und
DIN 6616. Fernmessung bis 50 m.

Mit Kapselfedernmeßwerk. Meßgenauigkeit
+/- 2% vom Skalenendwert. 0-Punkt-

Korrektur und Überdrucksicherung.
Stufenlos einstellbar von 900 - 3000 mm

Tankhöhe bei Gamma = 0,84 (Heizöl EL

und Dieselkraftstoff). Stellzeiger für
einfache Verbrauchskontrolle. Mit op-

tischer und akustischer Reservemeldung,

einstellbar zwischen 0 und 30%. Schalt-
relais mit potentialfreiem Kontakt.
Elektrischer Geräteanschluß 230 V AC

über Netzstecker. Anzeige in %-Füllhöhe.
Pneumatischer Anschluß für Rohr oder
Schlauch mit 6 mm Außendurchmesser.

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : UNIMAT 3000
B x H x T            : 215x200x130
Gewicht              : 2,4 kg
Stück




Artikelnummer: 900077

Elektr., kapaz. Füllst. Messgerät

f.AIII Serie 20, m. flex. Bandsonde 3 m

Füllstandmeßgerät Serie 20, elektro-
nisch-kapazitiv, mit Digitalanzeige

zur kontinuierlichen Messung von Füll-

ständen in Behältern mit Heizöl EL oder

Dieselkraftstoff bis max. 3 m Höhe.
Vorrangiger Einsatz bei zyl. Lagerbehäl-

tern aus Stahl nach DIN 6608 und DIN
6616. Getrennte Montage von Meßsonde
und Anzeigegerät bis zu einer Entfernung

von max. 200 m. Verbindung mit handels-

üblichem, 3-adrigem Kabel (bei speziel-
len Bedingungen abgeschirmtes Kabel).
Anzeige in %-Füllhöhe. Komplett mit

flexibler, kürzbarer Bandsonde mit 3 m
Länge. Einschraubgewinde G 1". Der Son-

denkopf enthält den Vorverstärker und

ein Anschlußkabel von 3 m Länge.

Technische Daten
Versorgungsspannung  : AC 230 V oder
                       DC 24 V

Anzeigebereich       : 0-100%
Ausgang              : 0-1 mA
Anzeige              : digital,

                       3 1/2-stellig

Auflösung            : 0,1 %

Genauigkeit          : +/- 2%

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : Serie 20
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 900081

Mehrpreis Füllrohr 3" in

Tankarmatur anstatt 2"

Mehrpreis für Füllrohr 3"
in Tankarmatur anstatt 2".
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6600FULLROHR3
Stück





Artikelnummer: 900082
Elektro Tankheizung 3 KW

Tankheizung für oberirdische
Lagerbehälter:

Um Betriebsstörungen, die durch
Paraffin-Ausscheidung beim Heizöl

hervorgerufen werden, zu verhindern,

empfehlen wir den Einsatz eines

Tankheizers in flexibler Ausführung. Der

Einbau ist ab einem Freiraum von 500 mm
über dem Tank möglich. Die Tankheizer

sind durch den TÜV nach TRbF 280 Ziffer

1.9 und TRbF 220 Ziffer 6.8 Ausweis Nr.
37/76 geprüft.

Aufbau:

Einschraubgewinde G 1 1/2",
ölbeständige, flexible Steigleitung, 3
Stahlmantel-Rohrheizkörper,
Temperaturbegrenzer, Klemmkasten 180 x
180 x 130 mm Schutzart IP 54 mit Schütz
4 x 20 A, Klemme und Kontrolllampen.
Sinkt die Öltemperatur auf ca. 2 grad C,
schaltet der Temperaturregler die
Heizung ein. Steigt die Öltemperatur auf
ca.7 grad C wird die Heizung
abgeschaltet.
Empfohlene Leistungen:

Tankheizung 3,0 kW  bis 13.000 l
Tankheizung 4,5 kW  16.000 bis 25.000 l
Tankheizung 6,0 kW  30.000 bis 40.000 l
Tankheizung 9,0 kW  50.000 bis 60.000 l

Tankheizung 10,5 kW 80.000 bis 100.000 l
Einbauteile ausführliche Dokumentation
zur Vorlage bei der Bau-   und
Wasserbehörde, z.B. Prüfzeugnis und

Herstellerbescheinigung RAL RG 998.

Achtung:  Zur Mon- bzw. Demontage des
Tankheizers über die 3/2"-Muffe ist das

Abschrauben   des Domdeckels
erforderlich.  Auf Wunsch liefern wir

die Tankheizung  ohne Mehrpreis anstatt
mit  Einschraubgewinde G 11/2" mit
Flanschanschluss zur Montage und
Demontage des Tankheizers von oben,

inkl. der Dichtung

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100

Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE6616HEIZUNG3
Stück




Artikelnummer: 900083
Elektro Tankheizung 4,5 KW
Tankheizung für oberirdische
Lagerbehälter:
Um Betriebsstörungen, die durch
Paraffin-Ausscheidung beim Heizöl
hervorgerufen werden, zu verhindern,
empfehlen wir den Einsatz eines
Tankheizers in flexibler Ausführung. Der
Einbau ist ab einem Freiraum von 500 mm

über dem Tank möglich. Die Tankheizer
sind durch den TÜV nach TRbF 280 Ziffer
1.9 und TRbF 220 Ziffer 6.8 Ausweis Nr.
37/76 geprüft.

Aufbau:

Einschraubgewinde G 1 1/2",
ölbeständige, flexible Steigleitung, 3
Stahlmantel-Rohrheizkörper,

Temperaturbegrenzer, Klemmkasten 180 x
180 x 130 mm Schutzart IP 54 mit Schütz
4 x 20 A, Klemme und Kontrolllampen.
Sinkt die Öltemperatur auf ca. 2 grad C,
schaltet der Temperaturregler die

Heizung ein. Steigt die Öltemperatur auf
ca.7 grad C wird die Heizung
abgeschaltet.

Empfohlene Leistungen:
Tankheizung 3,0 kW  bis 13.000 l
Tankheizung 4,5 kW  16.000 bis 25.000 l
Tankheizung 6,0 kW  30.000 bis 40.000 l
Tankheizung 9,0 kW  50.000 bis 60.000 l
Tankheizung 10,5 kW 80.000 bis 100.000 l
Einbauteile ausführliche Dokumentation

zur Vorlage bei der Bau-   und
Wasserbehörde, z.B. Prüfzeugnis und
Herstellerbescheinigung RAL RG 998.

Achtung:  Zur Mon- bzw. Demontage des
Tankheizers über die 3/2"-Muffe ist das
Abschrauben   des Domdeckels
erforderlich.  Auf Wunsch liefern wir
die Tankheizung  ohne Mehrpreis anstatt
mit  Einschraubgewinde G 11/2" mit
Flanschanschluss zur Montage und

Demontage des Tankheizers von oben,
inkl. der Dichtung

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6616HEIZUNG4
Stück




Artikelnummer: 900084
Elektro Tankheizung 6 KW
Tankheizung für oberirdische

Lagerbehälter:
Um Betriebsstörungen, die durch
Paraffin-Ausscheidung beim Heizöl
hervorgerufen werden, zu verhindern,
empfehlen wir den Einsatz eines

Tankheizers in flexibler Ausführung. Der

Einbau ist ab einem Freiraum von 500 mm

über dem Tank möglich. Die Tankheizer

sind durch den TÜV nach TRbF 280 Ziffer

1.9 und TRbF 220 Ziffer 6.8 Ausweis Nr.
37/76 geprüft.

Aufbau:
Einschraubgewinde G 1 1/2",

ölbeständige, flexible Steigleitung, 3
Stahlmantel-Rohrheizkörper,

Temperaturbegrenzer, Klemmkasten 180 x

180 x 130 mm Schutzart IP 54 mit Schütz
4 x 20 A, Klemme und Kontrolllampen.
Sinkt die Öltemperatur auf ca. 2 grad C,
schaltet der Temperaturregler die
Heizung ein. Steigt die Öltemperatur auf
ca.7 grad C wird die Heizung
abgeschaltet.
Empfohlene Leistungen:
Tankheizung 3,0 kW  bis 13.000 l
Tankheizung 4,5 kW  16.000 bis 25.000 l
Tankheizung 6,0 kW  30.000 bis 40.000 l
Tankheizung 9,0 kW  50.000 bis 60.000 l
Tankheizung 10,5 kW 80.000 bis 100.000 l
Einbauteile ausführliche Dokumentation

zur Vorlage bei der Bau-   und

Wasserbehörde, z.B. Prüfzeugnis und

Herstellerbescheinigung RAL RG 998.

Achtung:  Zur Mon- bzw. Demontage des
Tankheizers über die 3/2"-Muffe ist das
Abschrauben   des Domdeckels
erforderlich.  Auf Wunsch liefern wir
die Tankheizung  ohne Mehrpreis anstatt
mit  Einschraubgewinde G 11/2" mit
Flanschanschluss zur Montage und

Demontage des Tankheizers von oben,
inkl. der Dichtung
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1100

Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE6616HEIZUNG6
Stück




Artikelnummer: 900085
Elektro Tankheizung 9 KW

Tankheizung für oberirdische
Lagerbehälter:
Um Betriebsstörungen, die durch
Paraffin-Ausscheidung beim Heizöl
hervorgerufen werden, zu verhindern,
empfehlen wir den Einsatz eines
Tankheizers in flexibler Ausführung. Der
Einbau ist ab einem Freiraum von 500 mm
über dem Tank möglich. Die Tankheizer

sind durch den TÜV nach TRbF 280 Ziffer
1.9 und TRbF 220 Ziffer 6.8 Ausweis Nr.

37/76 geprüft.
Aufbau:
Einschraubgewinde G 1 1/2",
ölbeständige, flexible Steigleitung, 3
Stahlmantel-Rohrheizkörper,
Temperaturbegrenzer, Klemmkasten 180 x
180 x 130 mm Schutzart IP 54 mit Schütz

4 x 20 A, Klemme und Kontrolllampen.
Sinkt die Öltemperatur auf ca. 2 grad C,
schaltet der Temperaturregler die

Heizung ein. Steigt die Öltemperatur auf

ca.7 grad C wird die Heizung
abgeschaltet.
Empfohlene Leistungen:
Tankheizung 3,0 kW  bis 13.000 l

Tankheizung 4,5 kW  16.000 bis 25.000 l

Tankheizung 6,0 kW  30.000 bis 40.000 l
Tankheizung 9,0 kW  50.000 bis 60.000 l
Tankheizung 10,5 kW 80.000 bis 100.000 l
Einbauteile ausführliche Dokumentation
zur Vorlage bei der Bau-   und
Wasserbehörde, z.B. Prüfzeugnis und

Herstellerbescheinigung RAL RG 998.

Achtung:  Zur Mon- bzw. Demontage des

Tankheizers über die 3/2"-Muffe ist das
Abschrauben   des Domdeckels
erforderlich.  Auf Wunsch liefern wir
die Tankheizung  ohne Mehrpreis anstatt

mit  Einschraubgewinde G 11/2" mit
Flanschanschluss zur Montage und
Demontage des Tankheizers von oben,

inkl. der Dichtung

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE6616HEIZUNG9
Stück




Artikelnummer: 900086
Elektro Tankheizung 10 KW
elektrisch
Tankheizung für oberirdische
Lagerbehälter:
Um Betriebsstörungen, die durch

Paraffin-Ausscheidung beim Heizöl
hervorgerufen werden, zu verhindern,
empfehlen wir den Einsatz eines
Tankheizers in flexibler Ausführung. Der
Einbau ist ab einem Freiraum von 500 mm

über dem Tank möglich. Die Tankheizer
sind durch den TÜV nach TRbF 280 Ziffer
1.9 und TRbF 220 Ziffer 6.8 Ausweis Nr.

37/76 geprüft.

Aufbau:

Einschraubgewinde G 1 1/2",
ölbeständige, flexible Steigleitung, 3

Stahlmantel-Rohrheizkörper,
Temperaturbegrenzer, Klemmkasten 180 x

180 x 130 mm Schutzart IP 54 mit Schütz
4 x 20 A, Klemme und Kontrolllampen.

Sinkt die Öltemperatur auf ca. 2 grad C,

schaltet der Temperaturregler die

Heizung ein. Steigt die Öltemperatur auf
ca.7 grad C wird die Heizung
abgeschaltet.
Empfohlene Leistungen:
Tankheizung 3,0 kW  bis 13.000 l
Tankheizung 4,5 kW  16.000 bis 25.000 l

Tankheizung 6,0 kW  30.000 bis 40.000 l
Tankheizung 9,0 kW  50.000 bis 60.000 l
Tankheizung 10,5 kW 80.000 bis 100.000 l
Einbauteile ausführliche Dokumentation

zur Vorlage bei der Bau-   und
Wasserbehörde, z.B. Prüfzeugnis und
Herstellerbescheinigung RAL RG 998.
Achtung:  Zur Mon- bzw. Demontage des
Tankheizers über die 3/2"-Muffe ist das
Abschrauben   des Domdeckels

erforderlich.  Auf Wunsch liefern wir
die Tankheizung  ohne Mehrpreis anstatt
mit  Einschraubgewinde G 11/2" mit
Flanschanschluss zur Montage und
Demontage des Tankheizers von oben,
inkl. der Dichtung

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE6616HEIZUNG10
Stück





Artikelnummer: 900088
Tankarmatur VK/DK  D= 1250 f.6608
Füllrohr 2", Saugrohr 1 1/4"
Tankarmatur VK/DK
(Vergaser- und Dieselkraftstoffe),
Füllrohr mit TW-Verschluß und Saugrohr

1 1/4", Entlüftungskappe 1 1/2", Peil-
rohr 1" mit Peilstab in cm-Einteilung.

Ungesicherte Armatur.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            :Dehoust
Typ                 :DE6608TA-VK-DK-1250
Stück





Artikelnummer: 900089
Tankarmatur VK/DK  D= 1600 f.6608

Füllrohr 2", Saugrohr 1 1/4"
Tankarmatur VK/DK

(Vergaser- und Dieselkraftstoffe),

Füllrohr mit TW-Verschluß und Saugrohr
1 1/4", Entlüftungskappe 1 1/2", Peil-

rohr 1" mit Peilstab in cm-Einteilung.

Ungesicherte Armatur.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            :Dehoust

Typ                 :DE6608TA-VK-DK-1600
Stück




Artikelnummer: 900090

Tankarmatur VK/DK  D= 2000 f.6608
Füllrohr 2", Saugrohr 1 1/4"
Tankarmatur VK/DK
(Vergaser- und Dieselkraftstoffe),

Füllrohr mit TW-Verschluß und Saugrohr
1 1/4", Entlüftungskappe 1 1/2", Peil-

rohr 1" mit Peilstab in cm-Einteilung.
Ungesicherte Armatur.

Fabrikat            :Dehoust
Typ                 :DE6608TA-VK-DK-2000
Stück




Artikelnummer: 900091
Tankarmatur VK/DK  D= 2500 f.6608
Füllrohr 2", Saugrohr 1 1/4"
Tankarmatur VK/DK

(Vergaser- und Dieselkraftstoffe),
Füllrohr mit TW-Verschluß und Saugrohr

1 1/4", Entlüftungskappe 1 1/2", Peil-
rohr 1" mit Peilstab in cm-Einteilung.

Ungesicherte Armatur.

Fabrikat            :Dehoust
Typ                 :DE6608TA-VK-DK-2500

Stück




Artikelnummer: 900092
Tankarmatur VK/DK  D= 2900 f.6608
Füllrohr 2", Saugrohr 1 1/4"

Tankarmatur VK/DK

(Vergaser- und Dieselkraftstoffe),

Füllrohr mit TW-Verschluß und Saugrohr

1 1/4", Entlüftungskappe 1 1/2", Peil-
rohr 1" mit Peilstab in cm-Einteilung.

Ungesicherte Armatur.
Fabrikat            :Dehoust

Typ                 :DE6608TA-VK-DK-2900
Stück





Artikelnummer: 900093
Montage der Tankarmatur

bei Behältern DIN 6616

Fabrikat            : Dehoust
Stück




Artikelnummer: 900095
Tankarmatur Altöl  D= 1250

Füllrohr 2", Saugrohr 2"
Tankarmatur für Altöl

bestehend aus:
Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß, Saug-

rohr 2",

Entlüftungskappe 1 1/2", Peilrohr 1"

mit Peilstab in cm-Einteilung.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TA-ALT-1250
Stück




Artikelnummer: 900096

Tankarmatur Altöl D= 1600
Füllrohr 2", Saugrohr 2"
Tankarmatur für Altöl
bestehend aus:

Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß, Saug-
rohr 2",
Entlüftungskappe 1 1/2", Peilrohr 1"
mit Peilstab in cm-Einteilung.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TA-ALT-1600
Stück




Artikelnummer: 900097

Tankarmatur Heizöl  D= 1250
(Füllrohr 2", Saugkombination
Tankarmatur für Heizöl,
bestehend aus:

Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß, Saug-

kombination Euroflex 3
(Zulassungs-Nr. 01/BAM/3.10/85), mit An-
schlußmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger,
Entlüftungskappe 1 1/2", Peilrohr 1"

mit Peilstab in cm-Einteilung.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TA-HEL-12
Stück




Artikelnummer: 900098

Tankarmatur Heizöl D= 1600
(Füllrohr 2", Saugkombination
Tankarmatur für Heizöl,

bestehend aus:
Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß, Saug-
kombination Euroflex 3

(Zulassungs-Nr. 01/BAM/3.10/85), mit An-
schlußmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger,

Entlüftungskappe 1 1/2", Peilrohr 1"
mit Peilstab in cm-Einteilung.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6608TA-HEL16

Stück




Artikelnummer: 900099
Tankarmatur Heizöl D= 2000

(Füllrohr 2", Saugkombination)

Tankarmatur für Heizöl,

bestehend aus:
Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß, Saug-

kombination Euroflex 3

(Zulassungs-Nr. 01/BAM/3.10/85), mit An-
schlußmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger,
Entlüftungskappe 1 1/2", Peilrohr 1"
mit Peilstab in cm-Einteilung.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TA-HEL20
Stück




Artikelnummer: 900100
Tankarmatur Heizöl D = 1.000
Füllrohr 2", Saugkombination
Tankarmatur für Heizöl,

bestehend aus:

Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß, Saug-
kombination Euroflex 3
(Zulassungs-Nr. 01/BAM/3.10/85), mit An-

schlußmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger,
Entlüftungskappe 1 1/2", Peilrohr 1"

mit Peilstab in cm-Einteilung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6608TA-HEL10
Stück





Artikelnummer: 900105
Tankarmatur Altöl, D=2000
Füllrohr 2", Saugrohr 2"
Tankarmatur für Altöl bestehend aus

Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß,
Saugrohr 2", Entlüftungsklappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-Eintei-

lung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6608TA-ALT2000
für Durchmesser     : 2000 mm

Stück




Artikelnummer: 900106
Tankarmatur Altöl, D=2500

Füllrohr 2", Saugrohr 2"

Tankarmatur für Altöl bestehend aus
Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß,
Saugrohr 2", Entlüftungsklappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-Eintei-

lung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TA-ALT2500
für Durchmesser     : 2500 mm

Stück




Artikelnummer: 900107
Tankarmatur Altöl, D=2900
Füllrohr 2", Saugrohr 2"

Tankarmatur für Altöl bestehend aus
Füllrohr 2" mit Füllrohrverschluß,

Saugrohr 2", Entlüftungsklappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-Eintei-

lung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TA-ALT2900

für Durchmesser     : 2900 mm
Stück




Artikelnummer: 900115
Tankverankerung für D=1250 mm
verzinkt mit Bolzen u. Muttern
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6608TV12VERZ
Stück




Artikelnummer: 900116
Tankverankerung für D=1600 mm

verzinkt mit Bolzen u. Muttern

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6608TV16VERZ
Stück




Artikelnummer: 900117
Tankverankerung für D=2000 mm
verzinkt mit Bolzen u. Muttern

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TV20VER

Stück





Artikelnummer: 900118

Tankverankerung für D=2500 mm
verzinkt mit Bolzen u. Muttern

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6608TV25VER
Stück




Artikelnummer: 900119
Tankverankerung für D=2900 mm
verzinkt mit Bolzen u. Muttern
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TV29VER
Stück





Artikelnummer: 900120

Erdungseinrichtung 500 x 500
3 mm stark, verzinkt
Erdungseinrichtung für zylindrische

Lagerbehälter aus Stahl mit verzinkter

Erdungsplatte 500x500 mm

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Stück




Artikelnummer: 900121

Erdungseinrichtung 500 x 1000

3 mm stark, verzinkt

Erdungseinrichtung für zylindrische
Lagerbehälter aus Stahl mit verzinkter
Erdungsplatte 1000x1000 mm
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Stück




Artikelnummer: 900123

Tankverankerung für D=1250 mm

Edelstahl,Bolzen/Muttern verz.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TV12EDE
Stück




Artikelnummer: 900124

Tankverankerung für D=1600 mm

Edelstahl,Bolzen/Muttern verz.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6608TV16EDE

Stück




Artikelnummer: 900125

Tankverankerung für D=2000 mm

Edelstahl,Bolzen/Muttern verz.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TV20EDE
Stück




Artikelnummer: 900126

Tankverankerung für D=2500 mm
Edelstahl,Bolzen/Muttern verz.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TV25EDE
Stück




Artikelnummer: 900127

Tankverankerung für D=2900 mm
Edelstahl,Bolzen/Muttern verz.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608TV29EDE
Stück




Artikelnummer: 900139
Fertigdomschacht, 600 mm hoch
mit begehbarer Abdeckung

Einteiliger Fertigdomschacht

fest mit dem Behälter verschweißt,
mit begehbarer übergreifender Abdeckung,
Gesamthöhe ca. 600 mm, für Erddeckung
600 mm, Fertigdomschacht mit zwei Rohr-

durchführungen 108 mm und 2" zur Montage
eines Schutzrohres zum Heizraum und zur
Montage der Entlüftungsleitung.

Domschacht außen bitumenisoliert, innen
rostschutzgrundiert,
Abdeckung grundiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608FDS600,

Abmessungen         : 1000 x 1000 mm

Abdeckung           : 1000 x 1000 mm
Höhe                : 600 mm
Anschlüsse          : beidseitig je

                      1 Rohrdurchführung
                      108 mm und
                      1 Muffe 2"

Stück




Artikelnummer: 900140
Fertigdomschacht, 600 mm hoch
begehbare,verzinkte Abdeckung

Einteiliger Fertigdomschacht fest mit

dem Behälter verschweißt, aus Stahl
begehbar,
Gesamthöhe ca. 600 mm, für Erddeckung

600 mm, Fertigdomschacht mit zwei Rohr-
durchführungen 108 mm und 2" zur Montage
eines Schutzrohres zum Heizraum und zur
Montage der Entlüftungsleitung.
Domschacht außen bitumenisoliert, innen

rostschutzgrundiert. Schacht innen
grundiert, außen bitumenisoliert, nach
Ausrichtung und Installation ist

bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608FDS600-VER

                      begehbar, verzinkt

                      nicht höhenver-

                      stellbar
Abmessungen         : 1000 x 1000 mm

Abdeckung           : 1000 x 1000 mm
Höhe                : 600 mm
Anschlüsse          : beidseitig je

                      1 Rohrdurchführung
                      108 mm und

                      1 Muffe 2"
Stück




Artikelnummer: 900141

Fertigdomschacht, 600 mm hoch
begehbare Abdeck.,mit Dichtung

Einteiliger Fertigdomschacht fest mit
dem Behälter verschweißt, aus Stahl
begehbar,

Gesamthöhe ca. 600 mm, für Erddeckung

600 mm, Fertigdomschacht mit zwei Rohr-

durchführungen 108 mm und 2" zur Montage

eines Schutzrohres zum Heizraum und zur

Montage der Entlüftungsleitung.

Domschacht außen bitumenisoliert, innen
rostschutzgrundiert. Schacht innen
grundiert, außen bitumenisoliert, nach
Ausrichtung und Installation ist

bauseits innen ein Deckanstrich sowie

eine Abdichtung erforderlich.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6608FDS600WA
Abmessungen         : 1000 x 1000 mm
Abdeckung           : 1000 x 1000 mm
Höhe                : 600 mm
Anschlüsse          : beidseitig je

                      1 Rohrdurchführung
                      108 mm und
                      1 Muffe 2"
Stück




Artikelnummer: 900142
Fertigdomschacht, 600 mm hoch

begeh.,verz.Abdeck.,m.Dichtung

Einteiliger Fertigdomschacht fest mit
dem Behälter verschweißt, begehbar,
Gesamthöhe ca. 600 mm, für Erddeckung

600 mm, Fertigdomschacht mit zwei Rohr-

durchführungen 108 mm und 2" zur Montage
eines Schutzrohres zum Heizraum und zur

Montage der Entlüftungsleitung.

Domschacht außen bitumenisoliert, innen
rostschutzgrundiert.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat          : Dehoust

Typ               : DE6608FDS600-VER-WAS
                    begehbar, verzinkt,

                    mit Dichtung,
                    nicht höhenver-

                    stellbar
Abmessungen       : 1000 x 1000 mm

Abdeckung         : 1000 x 1000 mm
Höhe              : 600 mm
Anschlüsse        : beidseitig je

                    1 Rohrdurchführung

                    108 mm und
                    1 Muffe 2"
Stück




Artikelnummer: 900143

Fertigdomschacht, H= 800-1000
mit begehbarer Abdeckung

Zweiteiliger Fertigdomschacht mit
Abdeckung, Unterteil fest auf dem

Behälter verschweißt entsprechend

DIN 6626, Oberteil als Schiebestück
800 - 1000 mm höhenverstellbar mit

Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich abzusichern, daß

keine Lasten auf den Behälter

übertragen werden. Fertigdomschacht
mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und
einer Muffe 2" zur Montage eines

Schutzrohres zum Heizraum und zur

Montage der Entlüftungsleitung.

Anschlüsse: Beidseitig je 1 Rohr-

durchführung 108mm und 1 Muffe "2

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6608FDS-BEG
Abmessungen         : 1000x1000 mm

Abdeckung           : 1000x1000 mm
Höhe                : 800-1000 mm

Stück




Artikelnummer: 900144

Fertigdomschacht, H= 800-1000
begehbare,verzinkte Abdeckung
Zweiteiliger Fertigdomschacht
aus Stahl mit Abdeckung, Unterteil fest
auf dem Behälter verschweißt entspre-
chend DIN 6626,

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000 mm
höhenverstellbar mit Stellschrauben, die

nach der Montage entnommen werden müs-
sen. Das Oberteil ist so im Erdreich

abzusichern, daß keine Lasten auf den
Behälter übertragen werden. Fertigdom-
schacht mit beidseitig zur Längsseite
je einer Rohrdurchführung 108 mm und

einer Muffe 2" zur Montage eines Schutz-

rohres zum Heizraum und zur Montage der
Entlüftungsleitung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6608FDS-BEG-V

                    : begehbar, verzinkt
                      höhenverstellbar

Abmessungen         : 1000 x 1000 mm
Abdeckung           : 1000 x 1000 mm
Höhe                : 800 - 1000 mm
                      verstellbar

Anschlüsse          : beidseitig je
                      1 Rohrdurchführung

                      108 mm und

                      1 Muffe 2"

Stück




Artikelnummer: 900149
Fertigdomschacht, H= 800-1000
befahrb.15to, bodeneben, wasserdicht

Zweiteiliger Fertigdomschacht (ab

Tankdurchmesser 2900 mm Schacht in
dreiteiliger Ausführung zum
bauseitigen Aufschrauben) mit

Abdeckung, Unterteil fest auf dem

Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626, Oberteil als Schiebestück 800 -

1000 mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage

entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich

abzusichern, daß keine Lasten auf den

Behälter übertragen werden.

Fertigdomschacht mit beidseitig zur
Längsseite je einer Rohrdurchführung

108 mm und einer Muffe 2". Mehr

Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 1110

Fabrikat: Dehoust
Typ: DE6608FDS-BEF15
Schachtabdeckung:  befahrbar 15 
Tonnen entsprechend DIN 14230 auf 
befestigter Fahrbahn für 
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung 

verzinkt, wasserdicht (kein 
Druckwasser) mit Zentralverriegelung 

für Hydrantenschlüssel, Deckel 
bodeneben eingelegt, mit 
Gasdruckfeder.
Abmessungen Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Abmessungen Schacht:: 1000 x 1000 mm
Höhe : 800-1000 mm verstellbar
Anschlüsse: beidseitig je 1 
Rohrdurchführung 108 mm und 1 Muffe 
2"
Stück





Artikelnummer: 900150
Fertigdomschacht, H= 800-1000

befahrbar, verzinkt

Zweiteiliger Fertigdomschacht (ab

Tankdurchmesser 2900 mm Schacht in
dreiteiliger Ausführung zum

bauseitigen Aufschrauben) mit
Abdeckung, Unterteil fest auf dem

Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626, Oberteil als Schiebestück 800 -

1000 mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich
abzusichern, daß keine Lasten auf den

Behälter übertragen werden.
Fertigdomschacht mit beidseitig zur
Längsseite je einer Rohrdurchführung

108 mm und einer Muffe 2". Mehr
Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 1110
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DE6608FDS-BEF
höhenverstellbar mit Abdeckung 10 to. 

befahrbar, verzinkt, tagwasserdicht, 
übergreifend
Abmessungen: 1000 x 1000 mm

Abdeckung:   1000 x 1000 mm

Höhe:        800-1000 mm verstellbar

Anschlüsse:  beidseitig je 1 
             Rohrdurchführung 108 mm und
             1 Muffe 2"

Stück




Artikelnummer: 900151

Fertigdomschachterhöhung um

100 mm

Fabrikat            : Dehoust

Stück




Artikelnummer: 900155
Fertigdomschacht, H= 800-1000
befahrbar 40 to, bodeneben, wasserdicht
Zweiteiliger Fertigdomschacht (ab
Tankdurchmesser 2900 mm Schacht in

dreiteiliger Ausführung zum

bauseitigen Aufschrauben) mit

Abdeckung, Unterteil fest auf dem

Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626, Oberteil als Schiebestück 800 -
1000 mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage

entnommen werden müssen. Das Oberteil
ist so im Erdreich

abzusichern, daß keine Lasten auf den

Behälter übertragen werden.
Fertigdomschacht mit beidseitig zur

Längsseite je einer Rohrdurchführung

108 mm und einer Muffe 2". Mehr

Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 1110
Fabrikat: Dehoust
Typ: DE6608FDS-BEF40
Schachtabdeckung: befahrbar 40 Tonnen 
entsprechend DIN 14230 auf 

befestigter Fahrbahn für 
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung 
verzinkt, wasserdicht (kein 
Druckwasser) mit Zentralverriegelung 
für Hydrantenschlüssel, Deckel 

bodeneben eingelegt, mit 
Gasdruckfedern.
Abmessungen Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Abmessungen Schacht:: 1000 x 1000 mm
Höhe : 800-1000 mm verstellbar
Anschlüsse: beidseitig je 1 

Rohrdurchführung 108 mm und 1 Muffe 
2"
Stück





Artikelnummer: 900161

Flanschanschluß DN 150
für Einbau Tankheizung
Anschluß für Tankheizer im Domdeckel
(Bohr. durchm.150 + 4 Stehbolzen M10x20)
- zur einfachen Montierbarkeit des

Tankheizers.
Fabrikat            : Dehoust
Stück





Artikelnummer: 900236
Zus. Saugleitung DN 32
Zusätzliche Saugleitung DN 32 für zyl.
Lagerbehälter aus Stahl
nach DIN 6608 - 6616

Fabrikat            : Dehoust
nicht mehr lieferbar

Stück




Artikelnummer: 900237
Zus. Saugleitung DN 40
Zusätzliche Saugleitung DN 40 für zyl.
Lagerbehälter aus Stahl

nach DIN 6608 - 6616

Fabrikat            : Dehoust

nicht mehr lieferbar

Stück




Artikelnummer: 900238
Zus. Saugleitung DN 50
Zusätzliche Saugleitung DN 50 für zyl.

Lagerbehälter aus Stahl
nach DIN 6608 - 6616

Fabrikat            : Dehoust
nicht mehr lieferbar

Stück




Artikelnummer: 910041

Tankinnenbeschichtung
Tankinnenbeschichtung für zyl. Lager-

behälter aus Stahl auf stahlgestrahltem
Untergrund. Beschichtung beständig für
Heizöl und Diesel. Bei Vollbeschichtung

5 Jahre Sondergewährleistung auf Innen-
korrosion lt. Garantieurkunde.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6600BESCHICHT
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 910075
Peilrohr D= 1000 kpl.
mit Peilstab und Verschluss

Fabrikat            : Dehoust
Stück




Artikelnummer: 910076
Peilrohr D= 1250 kpl.
mit Peilstab und Verschluss

Fabrikat            : Dehoust

Stück





Artikelnummer: 910077

Peilrohr D= 1600 kpl.
mit Peilstab und Verschluss
Fabrikat            : Dehoust
Stück




Artikelnummer: 910078
Peilrohr D= 2000 kpl.

mit Peilstab und Verschluss

Fabrikat            : Dehoust
Stück





Artikelnummer: 910079
Peilrohr D= 2500 kpl.
mit Peilstab und Verschluss
Fabrikat            : Dehoust
Stück




Artikelnummer: 910080

Peilrohr D= 2900 kpl.

mit Peilstab und Verschluss
Fabrikat            : Dehoust

Stück




Artikelnummer: 910141
DOM DN 500
für unterirdische Behälter
Zusätzlicher Dom für zylindrische
Lagerbehälter als Armaturendom
oder als Einstiegsdom für eine zusätz-
liche Kammer bei Trennwandbehältern.

Fabrikat            : Dehoust
DN                  : 500
Webcode             : 1110

Stück




Artikelnummer: 910142

Dom DN 600
für unterirdische Behälter

Zusätzlicher Dom für zylindrische
Lagerbehälter als Armaturendom
oder als Einstiegsdom für eine zusätz-
liche Kammer bei Trennwandbehältern.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

DN                  : 600
Stück




Artikelnummer: 910143
Dom DN 800
für unterirdische Behälter

Zusätzlicher Dom für zylindrische

Lagerbehälter als Armaturendom

oder als Einstiegsdom für eine zusätz-
liche Kammer bei Trennwandbehältern.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

DN                  : 800
Stück





Artikelnummer: 910145
Dom DN 1000

für unterirdische Behälter

Zusätzlicher Dom für zylindrische

Lagerbehälter als Armaturendom
oder als Einstiegsdom für eine zusätz-
liche Kammer bei Trennwandbehältern.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
DN                  : 1000
Stück





Artikelnummer: 910180

Flügelschrank für DIN 6624
in Behälterfarbe lackiert
Abschließbarer Flügelschrank aus

Stahlblech für Behälter DIN 6624,
in Behälterfarbe lackiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1200
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : Flügelschrank
Stück





Artikelnummer: 900170
Flanschstutzen 15

Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-
behältern aus Stahl nach DIN 6608,

DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen

DN 15/PN16 nach DIN 2633

Rohranschlußmaß     : 21,3
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Stutzen DN 15
Stück





Artikelnummer: 900171

Flanschstutzen 20
Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-

behältern aus Stahl nach DIN 6608,
DIN 6616 und DIN 6618 als

Flanschstutzen

DN 20/PN16 nach DIN 2633

Rohranschlußmaß     : 26,9
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : Stutzen DN 20
Stück




Artikelnummer: 900172
Flanschstutzen 25
Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-

behältern aus Stahl nach DIN 6608,

DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen
DN 25/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 33,7
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Stutzen DN 25
Stück




Artikelnummer: 900173
Flanschstutzen 32
Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-
behältern aus Stahl nach DIN 6608,

DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen

DN 32/PN16 nach DIN 2633

Rohranschlußmaß     : 42,4
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Stutzen DN 32

Stück




Artikelnummer: 900174
Flanschstutzen 40

Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-
behältern aus Stahl nach DIN 6608,

DIN 6616 und DIN 6618 als

Flanschstutzen
DN 40/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 48,3
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Stutzen DN 40

Stück




Artikelnummer: 900175

Flanschstutzen 50

Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-
behältern aus Stahl nach DIN 6608,
DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen
DN 50/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 60,3
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : Stutzen DN 50
Stück




Artikelnummer: 900176
Flanschstutzen 65

Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-
behältern aus Stahl nach DIN 6608,
DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen
DN 65/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 76,1
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Stutzen DN 65

Stück





Artikelnummer: 900177

Flanschstutzen 80
Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-

behältern aus Stahl nach DIN 6608,

DIN 6616 und DIN 6618 als

Flanschstutzen

DN 80/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 88,9

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : Stutzen DN 80
Stück





Artikelnummer: 900178

Flanschstutzen 100
Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-
behältern aus Stahl nach DIN 6608,

DIN 6616 und DIN 6618 als

Flanschstutzen
DN 100/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 114,3
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : Stutzen DN 100

Stück




Artikelnummer: 900179

Flanschstutzen 125
Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-

behältern aus Stahl nach DIN 6608,

DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen
DN 125/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 139,7

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Stutzen DN 125
Stück




Artikelnummer: 900180

Flanschstutzen 150
Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-

behältern aus Stahl nach DIN 6608,
DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen
DN 150/PN16 nach DIN 2633

Rohranschlußmaß     : 168,3
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Stutzen DN 150

Stück




Artikelnummer: 900181

Flanschstutzen 200

Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-

behältern aus Stahl nach DIN 6608,
DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen

DN 200/PN16 nach DIN 2633

Rohranschlußmaß     : 219,1
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Stutzen DN 200
Stück




Artikelnummer: 900182

Flanschstutzen 250

Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-
behältern aus Stahl nach DIN 6608,
DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen
DN 250/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 273
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : Stutzen DN 250
Webcode             : 1110
Stück




Artikelnummer: 900183
Flanschstutzen 300
Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-

behältern aus Stahl nach DIN 6608,
DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen
DN 300/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 323,9

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Stutzen DN 300
Stück




Artikelnummer: 900184

Flanschstutzen 350
Zusätzlicher Anschluss bei zyl. Lager-
behältern aus Stahl nach DIN 6608,

DIN 6616 und DIN 6618 als
Flanschstutzen
DN 350/PN16 nach DIN 2633
Rohranschlußmaß     : 355,6
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : Stutzen DN 350
Stück





Artikelnummer: 10112

Trennwand roh für Behälter D=1250 mm

Zusätzliche Trennwand für zylindrische

Lagerbehälter aus Stahl nach
DIN 6608/6616 im Behälter fix und
fertig montiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DETRENNWAND1250
Durchmesser         : 1250 mm
Stück





Artikelnummer: 10122
Trennwand roh für Behälter D=1600 mm

Zusätzliche Trennwand für zylindrische
Lagerbehälter aus Stahl nach

DIN 6608/6616 im Behälter fix und
fertig montiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6600TRENN1600
Durchmesser         : 1600 mm
Stück





Artikelnummer: 10132
Trennwand roh für Behälter D=2000 mm
Zusätzliche Trennwand für zylindrische
Lagerbehälter aus Stahl nach

DIN 6608/6616 im Behälter fix und
fertig montiert.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6600TRENN2000

Durchmesser         : 2000 mm
Stück




Artikelnummer: 10142
Trennwand roh für Behälter D=2500 mm

Zusätzliche Trennwand für zylindrische
Lagerbehälter aus Stahl nach

DIN 6608/6616 im Behälter fix und

fertig montiert.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE6600TRENN2500

Durchmesser         : 2500 mm

Stück




Artikelnummer: 10152
Trennwand roh für Behälter D=2900 mm

Zusätzliche Trennwand für zylindrische
Lagerbehälter aus Stahl nach
DIN 6608/6616 im Behälter fix und
fertig montiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE6600TRENN2900

Durchmesser         : 2900 mm

Stück




Artikelnummer: 900011

Grenzwertgeber für Dehoust-Behälter
aus Stahl DIN 6608 und 6616

Grenzwertgeber für Dehoust-Behälter
aus Stahl DIN 6608 und 6616
Zulassungs-Nr.  Z-65.17-366
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : GWG 23-Ro
Stück





Artikelnummer: 900055

Optisch und akustisches Leckwarngerät
ex-geprüft, für unterird. Lagerbehälter
Leckwarngerät zweiteilig mit Flüssig-

keitsbehälter, optisch und akustische
Anzeige, mit potentialfreiem Relaiskon-
takt. Zulassungs-Nr. 01/PTB III B/S
1897
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : LAG 14-E R
Stück





Artikelnummer: 900056
Montageset für Leckwarngerät
LAG 14ER und LAS 230

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Stück





Artikelnummer: 900058
Zusatzbehälter Leckwarngerät (ab 60000)l

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEZUSATZBEH

Stück




Artikelnummer: 900059
Optisches Leckwarngerät für oberirdische

Lagerbehälter nach DIN 6616 bis 1000 l
Optisches Leckwarngerät für

oberirdische

Lagerbehälter nach DIN 6616 bis 1000 l,
bestehend aus Leckanzeige-Sichtgerät

LAS 39 incl. Montagematerial. Dieses

Gerät findet Verwendung bei Lagergut

der
Gefahrenklasse AIII.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616LECKWARN01

Stück




Artikelnummer: 900060
Optisches Leckwarngerät für oberirdische

Lagerbehälter nach DIN 6616 bis 7000 l

Optisches Leckwarngerät für
oberirdische
Lagerbehälter nach DIN 6616 von 3000
bis 7000l, bestehend aus Leckage-Sicht-
gerät LAS 72 incl. Montagematerial.
Dieses Gerät findet Verwendung bei La-
gergut der Gefahrenklasse AIII.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat           : Dehoust

Typ                : DE 6616LECKWARN07
                     für Lagerbehälter

                     von 3000 bis 7000 

l

Stück





Artikelnummer: 900061

Optisches Leckwarngerät für oberirdische
Lagerbehälter nach DIN 6616 bis 30000 l

Optisches Leckwarngerät für
oberirdische

Lagerbehälter nach DIN 6616 von 10.000

bis 30.000 l, bestehend aus Leckage-

Sichtgerät LAS 230 incl. Montagemate-

rial. Dieses Gerät findet Verwendung
bei
Lagergut der Gefahrenklasse AIII.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616LECKWARN30

Stück




Artikelnummer: 900062

Optisches Leckwarngerät für oberirdische

Lagerbehälter nach DIN 6616 bis 50000 l
Optisches Leckwarngerät für

oberirdische

Lagerbehälter nach DIN 6616 von 40.000

bis 50.000 l, bestehend aus Leckage-

Sichtgerät LAS 230 und einem Zusatz

behälter, incl. Montagematerial.
Dieses Gerät findet Verwendung bei
Lagergut der Gefahrenklasse AIII.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616LECKWARN60
Stück




Artikelnummer: 900063
Optisches Leckwarngerät für oberirdische
Lagerbehälter nach DIN 6616 bis 100000 l
Optisches Leckwarngerät für
oberirdische
Lagerbehälter nach DIN 6616 von 60.000
bis 100.000 l, bestehend aus Leckage-
Sichtgerät LAS 230 und zwei Zusatz-

behälter, incl. Montagematerial.

Dieses Gerät findet Verwendung bei
Lagergut der Gefahrenklasse AIII.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616LECKWARN99
Stück





Artikelnummer: 900064
Hoch-Vakuumleckanzeiger für DIN

6608,616,6618, einschl. Montagezubehör

Komplettes Leckanzeigegerät auf

Hoch-Vakuumbasis für doppelwandige

unterirdische Behälter nach DIN 6608,
oberirdische liegende Behälter nach DIN
6616 und oberirdische stehende Behälter
nach DIN 6618,bei Lagerung brennbarer
Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III
sowie nichtbrennbaren,

wassergefährdenden Flüssigkeiten gem.
Bedienungsanleitung. Montage im

Gebäude.

Inklusive

Montagezubehör bestehend aus:
Kondensatleiste, Flüssigkeitssperre,

Anschlußnippel, PVC-Schläuche,
Schutzrohr und Saugleitung.

Weiterverlegung Schläuche und Montage
des Leckanzeigegerätes, im Gebäude
bauseits, gem. Montageanleitung.

Fabrikat            : Dehoust
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 900069
Vakuumleckwarngerät Eurovac 04-1

Leckanzeigegerät auf Hoch-Vakuumbasis
für doppelwandige ober- oder
unterirdische Behälter bei Lagerung

brennbarer Flüssigkeiten der
Gefahrenklasse A III sowie
nichtbrennbaren, wassergefährdenden

Flüssigkeiten gem. Bedienungsanleitung.

Montage im Gebäude.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Stück




Artikelnummer: 900074
Inhaltsanzeiger mechanisch MT-Profil R

Anschlußgew.1 1/2 + 2 Zoll
Universeller Füllstandanzeiger,
mechanisch, mit
Kunststoff-Planetengetriebe.
Messbereich einstellbar von 0-250 cm
durch Verdrehen der Skala. Wendeskala

0-150 cm und 0-250 cm.
Anschlussgewinde G 11/2 oder G 2.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100
Fabrikat:   Dehoust
Typ:        MT-PROFIL

Stück





Artikelnummer: 900075
Inhaltsanzeiger pneumatisch

Typ: Unitel
Universelles, pneumatisches
Füllstandsmessgerät zur Fernmessung bis

50 m, mit Kapselfedermesswerk.
Messgenauigkeit +/- 3% vom
Skalenendwert
0-Punkt-Korrektur und

Überdrucksicherung. Stufenlos
einstellbar von 900 bis 3.000 mm

Tankhöhe bei y=0,84 (Heizöl und
Dieselkraftstoff). Stellzeiger für
einfache Verbrauchskontrolle. Gehäuse
aus schlagfestem Kunststoff, für
Wandmontage. Anzeige in %-Füllhöhe.

Anschluss universell für Rohr oder
Schlauch mit 6 mm Außendurchmesser.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : Unitel
Stück





Artikelnummer: 900076
Montageset für pneumatischen

Inhaltsanzeiger Unitel

Kompletter, universeller Montagesatz

für
pneum. Füllstandsmessgerät.
Einsetzbar für Behälter bis 300 cm Höhe
oder Durchmesser. Bestehend aus:

Einschraubkörper mit Stufengewinde G 1"
und G 1 1/4", Reduzierstück G 1" x 1
1/2" x 2", Standleitung im Tank (310 cm
lang) mit Fußteil, Kondensatgefäß.

Messleitung aus Polyäthylen, 10 m.
Schlauchklemmen und Stahlnägel,

Schlauchverlängerungsstück.
Fabrikat            : Dehoust
Stück




Artikelnummer: 900087

Montageset für Hoch-Vakuumleckanzeiger
Eurovac 04-1 f. Beh. DIN 6608,6616,6618
Montagezubehör für HochVakuumleck-

anzeiger Eurovac 04-1 für unterirdische

Behälter nach DIN 6608, oberirdische

liegende Behälter nach DIN 6616 und
oberirdische stehende Behälter nach DIN
6618, bestehend aus: Kondensatleiste,
Flüssigkeitssperre, Anschlussnippel und

PVC-Schlauch.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust

Stück




Artikelnummer: 100000
Komplett-Heizöllagerbehälter

1.000 Liter, Typ K-A  6608/2
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl

mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch,
nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht

innen grundiert, außen isoliert -
nach

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und

lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-
65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis
Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die

Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung
mit
den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-
01000

Durchmesser         : 1000 mm
Länge               : 1500 mm
Gewicht             :  605 kg

Inhalt              : 1000 l

Stück





Artikelnummer: 100001
Komplett-Heizölbehälter

1.000 Liter, Typ K-A / ST
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl
mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet

mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch,

nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht
innen grundiert, außen isoliert -

nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und
lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-
65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis

Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die
Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung
mit
den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt.
schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-

01000ST
Inhalt              : 1000 l
Stück




Artikelnummer: 100002
Komplett-Heizölbehälter

1.000 Liter, Typ K-B
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung. Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich. - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung, - montiertem und

eingestelltem Grenzwertgeber Typ GWG

23-Ro (Z-65.17- 366) einschließlich
Einbaubescheinigung,  - Leckwarngerät
auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-1000
Durchmesser         : 1000 mm

Länge               : 1500 mm

Gewicht             : 645 kg
Inhalt              : 1000 l

Stück





Artikelnummer: 100003

Komplett-Heizölbehälter
1.000 Liter, Typ K-B / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert
- nach Ausrichtung und Installation ist
bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Für Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-01000ST
Durchmesser         : 1000 mm
Länge               : 1500 mm
Gewicht             :  680 kg
Inhalt              : 1000 l
Stück





Artikelnummer: 100004

Komplett-Heizölbehälter

1.000 Liter, Typ K-C

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-1000

Durchmesser         : 1000 mm
Länge               : 1500 mm
Gewicht             :  660 kg
Inhalt              : 1000 l
Stück




Artikelnummer: 100005
Komplett-Heizölbehälter

1.000 Liter, Typ K-C / S T
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600. Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-
01000ST
Durchmesser         : 1000 mm
Länge               : 1500 mm
Gewicht             : 690 kg
Inhalt              : 1000 l
Stück





Artikelnummer: 100006

Komplett-Heizölbehälter
1.000 Liter,Typ K-B / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 
6608KB01000/600
                      mit Dom DN 600

Durchmesser         : 1000 mm
Länge               : 1500 mm
Gewicht             : 645 kg
Inhalt              : 1000 l

Stück




Artikelnummer: 100007

Komplett-Heizölbehälter
1.000 Liter,Typ K-C / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608KC1000/600

                      mit Dom DN 600
Durchmesser         : 1000 mm
Länge               : 1500 mm
Gewicht             :  660 kg
Inhalt              : 1000 l

Stück





Artikelnummer: 100010
Komplett-Heizölbehälter 3000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=1250mm, L=2670 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl
mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch,

nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht
innen grundiert, außen isoliert -

nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und

lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-

65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis
Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die

Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen

DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung

mit
den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-03000

Durchmesser         : 1250 mm

Länge               : 2670 mm
Gewicht             : 1040 kg
Inhalt              : 3000 l

Stück




Artikelnummer: 100011
Komplett-Heizölbehälter 3000 Liter
Typ K-A/ST  6608/2, D=1250mm, L=2670 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl

mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet
mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch,

nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht

innen grundiert, außen isoliert -
nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und
lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-

65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis
Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die

Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung
mit
den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt.

schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-03000ST

Durchmesser         : 1250 mm

Länge               : 2670 mm

Gewicht             : 1081 kg
Inhalt              : 3000 l
Stück





Artikelnummer: 100012

Komplett-Heizölbehälter 3000 Liter

Typ K-B  6608/2, D=1250mm, L=2670 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung. Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich. - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung, - montiertem und
eingestelltem Grenzwertgeber Typ GWG

23-Ro (Z-65.17- 366) einschließlich

Einbaubescheinigung,  - Leckwarngerät
auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-
03000
Durchmesser         : 1250 mm
Länge               : 2670 mm

Gewicht             : 1040 kg
Inhalt              : 3000 l

Stück





Artikelnummer: 100013
Komplett-Heizölbehälter 3000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=1250mm, L=2670 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.
Serienmäßig ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert

- nach Ausrichtung und Installation ist

bauseits innen ein Deckanstrich sowie

eine Abdichtung erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-
03000ST

Durchmesser         : 1250 mm
Länge               : 2670 mm
Gewicht             : 1081 kg
Inhalt              : 3000 l
Stück




Artikelnummer: 100014
Komplett-Heizölbehälter 3000 Liter

Typ K-C  6608/2, D=1250mm, L=2670 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-
03000
Durchmesser         : 1250 mm
Länge               : 2670 mm
Gewicht             : 1040 kg
Inhalt              : 3000 l
Stück




Artikelnummer: 100015
Komplett-Heizölbehälter 3000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=1250mm, L=2670 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600. Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-03000ST

Durchmesser         : 1250 mm

Länge               : 2670 mm
Gewicht             : 1081 kg

Inhalt              : 3000 l
Stück




Artikelnummer: 100016

Komplett-Heizölbehälter
3.000 Liter,Typ K-B / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608KB03000/600

                      mit Dom DN 600
Durchmesser         : 1250 mm
Länge               : 2670 mm
Gewicht             : 1040 kg

Inhalt              : 3000 l
Stück




Artikelnummer: 100017
Komplett-Heizölbehälter

3.000 Liter,Typ K-C / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608KC03000/600

                      mit Dom DN 600

Durchmesser         : 1250 mm
Länge               : 2670 mm
Gewicht             : 1040 kg
Inhalt              : 3000 l

Stück





Artikelnummer: 100018

Komplett-Heizölbehälter 4000 Liter

Typ K-A  6608/2, D=1600mm, L=2400 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl

mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und

Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch,

nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht

innen grundiert, außen isoliert -
nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und
lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-

65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis
Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die

Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu

verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen

DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung

mit
den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6608K-A-04000
Durchmesser          : 1600 mm
Länge                : 2400 mm
Gewicht              : 1215 kg

Inhalt               : 4000 l
Stück




Artikelnummer: 100019
Komplett-Heizölbehälter 4000 Liter

Typ K-A/ST  6608/2, D=1600mm, L=2400 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl

mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet

mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch,

nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht

innen grundiert, außen isoliert -
nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und
lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-
65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis

Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die

Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein

Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung

mit
den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt.

schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6608K-A-04000S
Durchmesser          : 1600 mm
Länge                : 2400 mm

Gewicht              : 1280 kg

Inhalt               : 4000 l
Stück




Artikelnummer: 100020

Komplett-Heizölbehälter 5000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=1600mm, L=2750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl
mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und

Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch,

nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht

innen grundiert, außen isoliert -

nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und
lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-
65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis

Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die
Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu

verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung
mit
den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-05000
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 2750 mm
Gewicht             : 1340 kg
Inhalt              : 5000 l
Stück





Artikelnummer: 100021
Komplett-Heizölbehälter 5000 Liter

Typ K-A/ST  6608/2, D=1600mm, L=2750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl
mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet
mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch,
nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht

innen grundiert, außen isoliert -
nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und
lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-
65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis
Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die

Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu

verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung
mit
den Regeln der Gütesicherung

bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt.
schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-05000ST
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 2750 mm
Gewicht             : 1387 kg
Inhalt              : 5000 l

Stück




Artikelnummer: 100022

Komplett-Heizölbehälter 5000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=1600mm, L=2750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung. Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich. - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung, - montiertem und
eingestelltem Grenzwertgeber Typ GWG
23-Ro (Z-65.17- 366) einschließlich
Einbaubescheinigung,  - Leckwarngerät
auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-05000

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 2750 mm
Gewicht             : 1340 kg

Inhalt              : 5000 l
Stück




Artikelnummer: 100023
Komplett-Heizölbehälter 5000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=1600mm, L=2750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.

Serienmäßig ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert
- nach Ausrichtung und Installation ist

bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-05000ST
Länge               : 2750 mm
Durchmesser         : 1600 mm

Höhe                : 1640 mm

Gewicht             : 1387 kg

Inhalt              : 5000 l
Stück




Artikelnummer: 100024
Komplett-Heizölbehälter 5000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=1600mm, L=2750 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-05000
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 2750 mm

Gewicht             : 1340 kg

Inhalt              : 5000 l
Stück





Artikelnummer: 100025

Komplett-Heizölbehälter 5000 Liter
Typ K-C/ST  6608/2, D=1600mm, L=2750 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600. Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-05000ST

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 2750 mm

Gewicht             : 1387 kg

Inhalt              : 5000 l
Stück




Artikelnummer: 100026
Komplett-Heizölbehälter

5.000 Liter,Typ K-B / Dom 600

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608KB05000/600
                      mit Dom DN 600
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 2750 mm
Gewicht             : 1340 kg

Inhalt              : 5000 l
Stück





Artikelnummer: 100027
Komplett-Heizölbehälter

5.000 Liter,Typ K-C / Dom 600

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608KC05000/600
                      mit Dom DN 600

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 2750 mm
Gewicht             : 1340 kg

Inhalt              : 5000 l
Stück




Artikelnummer: 100028
Komplett-Heizölbehälter 4000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=1600mm, L=2400 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung. Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich. - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung, - montiertem und
eingestelltem Grenzwertgeber Typ GWG
23-Ro (Z-65.17- 366) einschließlich
Einbaubescheinigung,  - Leckwarngerät
auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE 6608K-B-04000
Durchmesser          : 1600 mm

Länge                : 2400 mm

Gewicht              : 1215 kg

Inhalt               : 4000 l
Stück





Artikelnummer: 100029
Komplett-Heizölbehälter 4000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=1600mm, L=2400 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert
- nach Ausrichtung und Installation ist
bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE 6608K-B-04000

Durchmesser          : 1600 mm

Länge                : 2400 mm
Gewicht              : 1280 kg
Inhalt               : 4000 l

Stück





Artikelnummer: 100030

Komplett-Heizölbehälter 7000 Liter

Typ K-A  6608/2, D=1600mm, L=3750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl
mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch,
nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.

Schacht
innen grundiert, außen isoliert -

nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und

lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-

65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis

Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die

Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu

verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung

mit
den Regeln der Gütesicherung

bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-07000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm

Gewicht             : 1660 kg
Inhalt              : 7000 l
Stück




Artikelnummer: 100031
Komplett-Heizölbehälter 7000 Liter
Typ K-A/ST  6608/2, D=1600mm, L=3750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl
mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und

Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet
mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch,
nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht
innen grundiert, außen isoliert -

nach

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und

lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-
65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis
Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die

Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung
mit
den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt.
schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-07000ST

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm
Gewicht             : 1725 kg
Inhalt              : 7000 l
Stück




Artikelnummer: 100032

Komplett-Heizölbehälter 7000 Liter

Typ K-B  6608/2, D=1600mm, L=3750 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung. Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich. - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung, - montiertem und
eingestelltem Grenzwertgeber Typ GWG

23-Ro (Z-65.17- 366) einschließlich
Einbaubescheinigung,  - Leckwarngerät
auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-07000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm
Gewicht             : 1660 kg
Inhalt              : 7000 l

Stück




Artikelnummer: 100033
Komplett-Heizölbehälter 7000 Liter
Typ K-B/ST  6608/2, D=1600mm, L=3750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert
- nach Ausrichtung und Installation ist
bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-07000ST

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm
Gewicht             : 1725 kg
Inhalt              : 7000 l

Stück




Artikelnummer: 100034
Komplett-Heizölbehälter 7000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=1600mm, L=3750 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-07000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm
Gewicht             : 1660 kg
Inhalt              : 7000 l

Stück




Artikelnummer: 100035

Komplett-Heizölbehälter 7000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=1600mm, L=3750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600. Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-07000ST
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 3750 mm
Gewicht             : 1725 kg
Inhalt              : 7000 l
Stück





Artikelnummer: 100036

Komplett-Heizölbehälter
7.000 Liter,Typ K-B / Dom 600

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608KB07000/600

                      mit Dom DN 600

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm
Gewicht             : 1660 kg

Inhalt              : 7000 l

Stück




Artikelnummer: 100037
Komplett-Heizölbehälter

7.000 Liter,Typ K-C / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608KC07000/600
                      mit Dom DN 600
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 3750 mm
Gewicht             : 1660 kg

Inhalt              : 7000 l

Stück




Artikelnummer: 100038

Komplett-Heizölbehälter 4000 Liter

Typ K-C  6608/2, D=1600mm, L=2400 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : DE 6608K-C-04000
Durchmesser          : 1600 mm

Länge                : 2400 mm
Gewicht              : 1215 kg

Inhalt               : 4000 l
Stück




Artikelnummer: 100039
Komplett-Heizölbehälter 4000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=1600mm, L=2400 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600. Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DE 6608K-C-

04000S

Durchmesser          : 1600 mm
Länge                : 2400 mm
Gewicht              : 1280 kg
Inhalt               : 4000 l
Stück




Artikelnummer: 100040
Komplett-Heizölbehälter 10000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=1600mm, L=5350 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl
mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und

Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch,

nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht
innen grundiert, außen isoliert -

nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und
lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-
65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis
Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die
Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung
mit
den Regeln der Gütesicherung

bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-10000
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 5350 mm
Gewicht             : 2185 kg
Inhalt              : 10000 l
Stück




Artikelnummer: 100041

Komplett-Heizölbehälter 10000 Liter

Typ K-A/ST  6608/2, D=1600mm, L=5350 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl
mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet
mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch,
nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.

Schacht

innen grundiert, außen isoliert -
nach

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und

lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-
65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis

Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die
Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein

Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung
mit

den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt.

schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-10000ST
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 5350 mm

Gewicht             : 2279 kg

Inhalt              : 10000 l
Stück





Artikelnummer: 100042

Komplett-Heizölbehälter 10000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=1600mm, L=5350 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung. Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich. - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung, - montiertem und

eingestelltem Grenzwertgeber Typ GWG

23-Ro (Z-65.17- 366) einschließlich

Einbaubescheinigung,  - Leckwarngerät

auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-10000

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 5350 mm
Gewicht             : 2185 kg

Inhalt              : 10000 l
Stück





Artikelnummer: 100043
Komplett-Heizölbehälter 10000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=1600mm, L=5350 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.
Serienmäßig ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend.

Schacht innen grundiert, außen isoliert
- nach Ausrichtung und Installation ist

bauseits innen ein Deckanstrich sowie

eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Für Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-10000ST

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 5350 mm
Gewicht             : 2279 kg

Inhalt              : 10000 l

Stück




Artikelnummer: 100044

Komplett-Heizölbehälter 10000 Liter

Typ K-C  6608/2, D=1600mm, L=5350 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-10000

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 5350 mm

Gewicht             : 2185 kg
Inhalt              : 10000 l

Stück





Artikelnummer: 100045
Komplett-Heizölbehälter 10000 Liter
Typ K-C/ST  6608/2, D=1600mm, L=5350 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600. Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-10000ST
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 5350 mm
Gewicht             : 2279 kg

Inhalt              : 10000 l
Stück




Artikelnummer: 100046
Komplett-Heizölbehälter

10.000 Liter,Typ K-B / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608KB10000/600

                      mit Dom DN 600
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 5350 mm
Gewicht             : 2185 kg

Inhalt              : 10000 l
Stück




Artikelnummer: 100047
Komplett-Heizölbehälter
10.000 Liter,Typ K-C / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608KC10000/600
                      Dom DN 600

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 5350 mm
Gewicht             : 2185 kg

Inhalt              : 10000 l
Stück





Artikelnummer: 100050
Komplett-Heizölbehälter 13000 Liter

Typ K-A  6608/2, D=1600mm, L=6950 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl

mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und

Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch,
nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht

innen grundiert, außen isoliert -

nach

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und

lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-

65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis
Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die
Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein

Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung
mit
den Regeln der Gütesicherung

bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-13000
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 6950 mm
Gewicht             : 2680 kg

Inhalt              : 13000 l

Stück




Artikelnummer: 100051

Komplett-Heizölbehälter 13000 Liter
Typ K-A/ST  6608/2, D=1600mm, L=6950 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl

mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet
mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch,
nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht

innen grundiert, außen isoliert -

nach

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und
lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-

65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis

Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die
Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung
mit

den Regeln der Gütesicherung

bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt.

schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-13000ST

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 6950 mm
Gewicht             : 2803 kg
Inhalt              : 13000 l
Stück




Artikelnummer: 100052
Komplett-Heizölbehälter 13000 Liter

Typ K-B  6608/2, D=1600mm, L=6950 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung. Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich. - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung, - montiertem und
eingestelltem Grenzwertgeber Typ GWG

23-Ro (Z-65.17- 366) einschließlich
Einbaubescheinigung,  - Leckwarngerät

auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-13000
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 6950 mm
Gewicht             : 2680 kg

Inhalt              : 13000 l
Stück





Artikelnummer: 100053
Komplett-Heizölbehälter 13000 Liter
Typ K-B/ST  6608/2, D=1600mm, L=6950 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.

Serienmäßig ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend.

Schacht innen grundiert, außen isoliert

- nach Ausrichtung und Installation ist
bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-13000ST

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 6950 mm
Gewicht             : 2803 kg

Inhalt              : 13000 l

Stück





Artikelnummer: 100054

Komplett-Heizölbehälter 13000 Liter

Typ K-C  6608/2, D=1600mm, L=6950 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-13000
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 6950 mm

Gewicht             : 2680 kg
Inhalt              : 13000 l
Stück




Artikelnummer: 100055
Komplett-Heizölbehälter 13000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=1600mm, L=6950 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600. Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-13000ST

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 6950 mm
Gewicht             : 2803 kg

Inhalt              : 13000 l
Stück




Artikelnummer: 100056
Komplett-Heizölbehälter

13.000 Liter,Typ K-B / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608KB13000/600
                      mit Dom DN 600
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 6950 mm
Gewicht             : 2680 kg
Inhalt              : 13000 l
Stück




Artikelnummer: 100057
Komplett-Heizölbehälter

13.000 Liter,Typ K-C / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608KC13000/600
                      mit Dom DN 600
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 6950 mm

Gewicht             : 2680 kg

Inhalt              : 13000 l

Stück





Artikelnummer: 100060

Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=1600mm, L=8550 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl

mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und
Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch,
nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht
innen grundiert, außen isoliert -
nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und
lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-
65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis

Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die
Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu
verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen

DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung

mit

den Regeln der Gütesicherung

bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-16000
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 8550 mm
Gewicht             : 3170 kg
Inhalt              : 16000 l
Stück




Artikelnummer: 100061

Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter

Typ K-A/ST  6608/2, D=1600mm, L=8550 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl

mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und

Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet
mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch,

nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend.
Schacht

innen grundiert, außen isoliert -
nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und

lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-

65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis
Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die
Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu

verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen
DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein
Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung
mit
den Regeln der Gütesicherung
bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt.
schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-16000ST

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 8550 mm
Gewicht             : 3323 kg
Inhalt              : 16000 l
Stück




Artikelnummer: 100062

Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=1600mm, L=8550 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung. Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich. - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung, - montiertem und

eingestelltem Grenzwertgeber Typ GWG

23-Ro (Z-65.17- 366) einschließlich
Einbaubescheinigung,  - Leckwarngerät
auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-16000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 8550 mm
Gewicht             : 3170 kg

Inhalt              : 16000 l
Stück





Artikelnummer: 100063
Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=1600mm, L=8550 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.
Serienmäßig ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend.

Schacht innen grundiert, außen isoliert

- nach Ausrichtung und Installation ist
bauseits innen ein Deckanstrich sowie

eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-16000ST
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 8550 mm

Gewicht             : 3323 kg
Inhalt              : 16000 l

Stück




Artikelnummer: 100064

Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=1600mm, L=8550 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-16000
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 8550 mm
Gewicht             : 3170 kg
Inhalt              : 16000 l

Stück




Artikelnummer: 100065
Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=1600mm, L=8550 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit  Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600. Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-16000ST

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 8550 mm
Gewicht             : 3323 kg
Inhalt              : 16000 l
Stück





Artikelnummer: 100066

Komplett-Heizölbehälter
16.000 Liter,Typ K-B / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608KB16000/600
                      mit Dom DN 600
Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 8550 mm

Gewicht             : 3170 kg
Inhalt              : 16000 l
Stück





Artikelnummer: 100067
Komplett-Heizölbehälter
16.000 Liter,Typ K-C / Dom 600
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608KC16000/600

                      Dom DN 600
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 8550 mm

Gewicht             : 3170 kg
Inhalt              : 16000 l

Stück




Artikelnummer: 100070
Komplett-Heizölbehälter 20000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2000mm, L=6870 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-
20000

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 6870 mm
Gewicht             : 3780 kg

Inhalt              : 20000 l
Stück





Artikelnummer: 100071
Komplett-Heizölbehälter 20000 Liter

Typ K-A/ST  6608/2, D=2000mm, L=6870 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-
20000ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 6870 mm
Gewicht             : 3926 kg
Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 100072

Komplett-Heizölbehälter 20000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=2000mm, L=6870 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-20000
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 6870 mm

Gewicht             : 3780 kg
Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 100073
Komplett-Heizölbehälter 20000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=2000mm, L=6870 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.
Serienmäßig ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert

- nach Ausrichtung und Installation ist

bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-
20000ST
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 6870 mm
Gewicht             : 3926 kg
Inhalt              : 20000 l
Stück




Artikelnummer: 100074

Komplett-Heizölbehälter 20000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=2000mm, L=6870 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-20000
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 6870 mm

Gewicht             : 3780 kg
Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 100075
Komplett-Heizölbehälter 20000 Liter
Typ K-C/ST  6608/2, D=2000mm, L=6870 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-

20000ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 6870 mm
Gewicht             : 3926 kg

Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 100080
Komplett-Heizölbehälter 25000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2000mm, L=8420 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-25000
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 8420 mm

Gewicht             : 4505 kg
Inhalt              : 25000 l
Stück




Artikelnummer: 100081
Komplett-Heizölbehälter 25000 Liter
Typ K-A/ST  6608/2, D=2000mm, L=8420 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-25000ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 8420 mm
Gewicht             : 4685 kg
Inhalt              : 25000 l
Stück




Artikelnummer: 100082

Komplett-Heizölbehälter 25000 Liter

Typ K-B  6608/2, D=2000mm, L=8420 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-25000
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 8420 mm
Gewicht             : 4505 kg
Inhalt              : 25000 l
Stück




Artikelnummer: 100083
Komplett-Heizölbehälter 25000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=2000mm, L=8420 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.
Serienmäßig ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert
- nach Ausrichtung und Installation ist

bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Für Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-25000ST

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 8420 mm

Gewicht             : 4685 kg
Inhalt              : 25000 l

Stück





Artikelnummer: 100084
Komplett-Heizölbehälter 25000 Liter

Typ K-C 6608/2, D=2000mm, L=8420 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-25000
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 8420 mm
Gewicht             : 4505 kg
Inhalt              : 25000 l

Stück




Artikelnummer: 100085
Komplett-Heizölbehälter 25000 Liter
Typ K-C/ST  6608/2, D=2000mm, L=8420 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit  Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-25000ST

Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 8420 mm

Gewicht             : 4685 kg
Inhalt              : 25000 l

Stück




Artikelnummer: 100090
Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2000mm, L=9970 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-30000

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 9970 mm
Gewicht             : 5340 kg
Inhalt              : 30000 l
Stück




Artikelnummer: 100091
Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter

Typ K-A/ST  6608/2, D=2000mm, L=9970 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-30000ST

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 9970 mm

Gewicht             : 5554 kg
Inhalt              : 30000 l

Stück




Artikelnummer: 100092

Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=2000mm, L=9970 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-30000
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 9970 mm

Gewicht             : 5340 kg

Inhalt              : 30000 l
Stück




Artikelnummer: 100093
Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter
Typ K-B/ST  6608/2, D=2000mm, L=9970 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert
- nach Ausrichtung und Installation ist

bauseits innen ein Deckanstrich sowie

eine Abdichtung erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-30000ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 9970 mm
Gewicht             : 5554 kg
Inhalt              : 30000 l

Stück




Artikelnummer: 100094

Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=2000mm, L=9970 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-30000
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 9970 mm
Gewicht             : 5340 kg

Inhalt              : 30000 l

Stück





Artikelnummer: 100095

Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=2000mm, L=9970 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-30000ST

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 9970 mm
Gewicht             : 5554 kg

Inhalt              : 30000 l
Stück




Artikelnummer: 100100

Komplett-Heizölbehälter 40000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2500mm, L=8710 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-
40000
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 8700 mm

Gewicht             : 7010 kg

Inhalt              : 40000 l

Stück




Artikelnummer: 100101

Komplett-Heizölbehälter 40000 Liter
Typ K-A/ST  6608/2, D=2500mm, L=8710 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-
40000ST

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 8700 mm
Gewicht             : 7230 kg
Inhalt              : 40000 l

Stück




Artikelnummer: 100102
Komplett-Heizölbehälter 40000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=2500mm, L=8710 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-40000
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 8700 mm
Gewicht             : 7010 kg
Inhalt              : 40000 l
Stück




Artikelnummer: 100103
Komplett-Heizölbehälter 40000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=2500mm, L=8710 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-

40000ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 8700 mm
Gewicht             : 7230 kg
Inhalt              : 40000 l
Stück




Artikelnummer: 100104
Komplett-Heizölbehälter 40000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=2500mm, L=8710 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-40000

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 8700 mm

Gewicht             : 7010 kg
Inhalt              : 40000 l
Webcode             : 1800
Stück





Artikelnummer: 100105

Komplett-Heizölbehälter 40000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=2500mm, L=8710 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-
40000ST
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 8700 mm
Gewicht             : 7230 kg
Inhalt              : 40000 l
Stück




Artikelnummer: 100110
Komplett-Heizölbehälter 50000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2500mm, L=10680 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-50000
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 10680 mm
Gewicht             : 8420 kg

Inhalt              : 50000 l

Stück





Artikelnummer: 100111

Komplett-Heizölbehälter 50000 Liter
Typ K-A/ST  6608/2, D=2500mm, L=10680 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-50000ST
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 10680 mm

Gewicht             : 8690 kg

Inhalt              : 50000 l
Stück




Artikelnummer: 100112

Komplett-Heizölbehälter 50000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=2500mm, L=10680 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-

50000
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 10680 mm

Gewicht             : 8420 kg

Inhalt              : 50000 l
Stück




Artikelnummer: 100113

Komplett-Heizölbehälter 50000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=2500mm, L=10680 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-50000ST

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 10680 mm
Gewicht             : 8690 kg
Inhalt              : 50000 l
Stück





Artikelnummer: 100114
Komplett-Heizölbehälter 50000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=2500mm, L=10680 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-
50000
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 10680 mm
Gewicht             : 8420 kg
Inhalt              : 50000 l

Stück





Artikelnummer: 100115
Komplett-Heizölbehälter 50000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=2500mm, L=10680 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-

50000ST
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 10680 mm
Gewicht             : 8690 kg
Inhalt              : 50000 l
Stück





Artikelnummer: 100120

Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2500mm, L=12650 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-60000
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 12650 mm

Gewicht             : 9980 kg
Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 100121
Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter
Typ K-A/ST  6608/2, D=2500mm, L=12650 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-60000ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 12650 mm
Gewicht             : 10307 kg

Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 100122
Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter

Typ K-B  6608/2, D=2500mm, L=12650 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-60000

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 12650 mm
Gewicht             : 9980 kg

Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 100123

Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=2500mm, L=12650 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-60000ST

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 12650 mm
Gewicht             : 10307 kg
Inhalt              : 60000 l

Stück




Artikelnummer: 100124
Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter

Typ K-C  6608/2, D=2500mm, L=12650 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-60000
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 12650 mm
Gewicht             : 9980 kg

Inhalt              : 60000 l
Stück





Artikelnummer: 100125

Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter
Typ K-C/ST  6608/2, D=2500mm, L=12650 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-30025st
Inhalt              : 60000 l

Stück




Artikelnummer: 100200

Oberirdische Heizöltankanlage

3.000 Liter, D=1.250 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,

mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM

1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit
einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit

einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und

Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K03000

Durchmesser         : 1250 mm

Länge               : 2670 mm
Gewicht             : 910 kg

Inhalt              : 3000 l
Stück





Artikelnummer: 100205
Oberirdische Heizöltankanlage

5.000 Liter, D=1.600 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM

1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit
einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige

Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.

Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.

Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab
Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und

Zapfanlagen gegen Mehrpreis.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K05000

Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 2750 mm
Gewicht             : 1260 kg
Inhalt              : 5000 l

Stück




Artikelnummer: 100210

Oberirdische Heizöltankanlage
7.000 Liter, D=1.600 mm

Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder

Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM

1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige

Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.

Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1100
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K07000
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 3750 mm

Gewicht             : 1580 kg
Inhalt              : 7000 l

Stück




Artikelnummer: 100215

Oberirdische Heizöltankanlage

10.000 Liter, D=1.600 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,

mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM

1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit
einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-

Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K10000
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 5350 mm
Gewicht             : 2110 kg
Inhalt              : 10000 l
Stück





Artikelnummer: 100216
Oberirdische Heizöltankanlage
10.000 Liter, D=2.000 mm

Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder

Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.

Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K010020
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 3770 mm
Gewicht             : 2240 kg
Inhalt              : 10000 l

Stück




Artikelnummer: 100220

Oberirdische Heizöltankanlage
13.000 Liter, D=1.600 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige

Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.

Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und

Zapfanlagen gegen Mehrpreis.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K13000
Durchmesser         : 1600 mm
Länge               : 6950 mm

Gewicht             : 2600 kg
Inhalt              : 13000 l

Stück





Artikelnummer: 100221
Oberirdische Heizöltankanlage

13.000 Liter, D=2.000 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-

Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K013020
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 2720 kg
Inhalt              : 13000 l

Stück




Artikelnummer: 100225

Oberirdische Heizöltankanlage

16.000 Liter, D=1.600 mm

Oberirdische Tankanlagen von Dehoust

nach DIN 6616/2 für Heizöl oder

Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,

mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-

Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und

Zapfanlagen gegen Mehrpreis.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K16000

Durchmesser         : 1600 mm

Länge               : 8550 mm
Gewicht             : 3120 kg

Inhalt              : 16000 l
Stück




Artikelnummer: 100226
Oberirdische Heizöltankanlage
16.000 Liter, D=2.000 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder

Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,

mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM

1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit
einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K016020

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 5500 mm
Gewicht             : 3360 kg
Inhalt              : 16000 l

Stück





Artikelnummer: 100230
Oberirdische Heizöltankanlage
20.000 Liter, D=2.000 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder

Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.

Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K20000
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 6870 mm
Gewicht             : 3820 kg
Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 100231
Oberirdische Heizöltankanlage
20.000 Liter, D=2.500 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit
einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit

einfacher Grundierung, werkseitige

Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-

Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab
Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K020025

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 4190 kg

Inhalt              : 20000 l

Stück





Artikelnummer: 100235

Oberirdische Heizöltankanlage
25.000 Liter, D=2.000 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder

Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM

1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.

Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und

Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K25000

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 8420 mm
Gewicht             : 4550 kg
Inhalt              : 25000 l
Stück




Artikelnummer: 100236
Oberirdische Heizöltankanlage
25.000 Liter, D=2.500 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust

nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM

1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige

Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-

Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und

Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K025025
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 5550 mm
Gewicht             : 4970 kg

Inhalt              : 25000 l

Stück




Artikelnummer: 100240

Oberirdische Heizöltankanlage
30.000 Liter, D=2.000 mm

Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige

Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.

Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab
Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K30000
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 9970 mm
Gewicht             : 5380 kg
Inhalt              : 30000 l
Stück





Artikelnummer: 100241

Oberirdische Heizöltankanlage
30.000 Liter, D=2.500 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder

Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,

mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM

1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-

Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.

Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab
Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K030025
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 6710 mm
Gewicht             : 5580 kg

Inhalt              : 30000 l
Stück





Artikelnummer: 100245

Oberirdische Heizöltankanlage
40.000 Liter, D=2.500 mm

Oberirdische Tankanlagen von Dehoust

nach DIN 6616/2 für Heizöl oder

Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,

mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit
einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit

einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab
Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und

Zapfanlagen gegen Mehrpreis.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K40000

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 8700 mm

Gewicht             : 7390 kg
Inhalt              : 40000 l
Stück





Artikelnummer: 100246
Oberirdische Heizöltankanlage

40.000 Liter, D=2.900 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,

mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit
einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige

Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.

Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.

Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab
Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und

Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K040029
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 6650 mm
Gewicht             : 7540 kg
Inhalt              : 40000 l
Stück




Artikelnummer: 100250

Oberirdische Heizöltankanlage
50.000 Liter, D=2.500 mm

Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit
einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.

Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab
Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine

komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K50000

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 10680 mm
Gewicht             : 8800 kg

Inhalt              : 50000 l

Stück





Artikelnummer: 100251

Oberirdische Heizöltankanlage

50.000 Liter, D=2.900 mm

Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM

1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit
einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab
Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K050029
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 8150 mm
Gewicht             : 9210 kg
Inhalt              : 50000 l
Stück




Artikelnummer: 100255
Oberirdische Heizöltankanlage

60.000 Liter, D=2.500 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust

nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.

Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K60000
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 12650 mm
Gewicht             : 10360 kg
Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 100256
Oberirdische Heizöltankanlage

60.000 Liter, D=2.900 mm

Oberirdische Tankanlagen von Dehoust

nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,

mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,

außen alle Teile gesandstrahlt und mit
einfacher Grundierung, werkseitige

Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen
Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit
Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23
-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und

Zapfanlagen gegen Mehrpreis.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6616K060029
Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 9585 mm

Gewicht             : 10580 kg
Inhalt              : 60000 l
Stück





Artikelnummer: 100260

Oberirdische Heizöltankanlage
80.000 Liter, D=2.900 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter

aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,
mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit
Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit

einfacher Grundierung, werkseitige
Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.

Komplette Tankanlage mit optischem

Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-
Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn

und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.

Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:
Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,

Saugkombination Flexo-bloc (max.
Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen
Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für
VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab

Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit

Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K80000

Durchmesser         : 2900 mm
Länge               : 12750 mm
Gewicht             : 14880 kg
Inhalt              : 80000 l

Stück




Artikelnummer: 100265
Oberirdische Heizöltankanlage
100.000 Liter, D=2.900 mm
Oberirdische Tankanlagen von Dehoust
nach DIN 6616/2 für Heizöl oder
Dieselkraftstoff  Zyl. Lagerbehälter
aus Stahl, doppelwandig, DIN 6616/2,

mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit

Glymin NF (Zulassungs-Nr. BAM
1.4/12481-5.1/5861). Serienmäßig mit

einem Dom DN 600. Behälter innen roh,
außen alle Teile gesandstrahlt und mit

einfacher Grundierung, werkseitige

Kunstharzlackierung gg. Mehrpreis.
Komplette Tankanlage mit optischem
Leckanzeigegerät Typ LAS, Zulassungs-

Nr. Z-65.24-381 einschließlich Prüfhahn
und Kontrollflüssigkeit zum Nachfüllen.
Mit angeschweißten Kastenfüßen

Tankarmatur für Heizöl, bestehend aus:

Füllrohr 2"mit Füllrohrverschluss,
Saugkombination Flexo-bloc (max.

Anschluss: D=10 mm) mit

Anschlussmöglichkeit für pneumatischen

Inhaltsanzeiger (DIN- Reg.-Nr. 2Y05289)

Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung  alternativ: Tankarmatur für

VK/DK bestehend aus: Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugrohr 1 1/4",
Entlüftungsstutzen mit Kappe 1 1/2",
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung.  Grenzwertgeber Typ GWG 23

-Ro (Zulassungs-Nr. Z-65.17-366), ab
Behältergröße 5mü inkl. Leiter mit
Standpodest, verzinkt Zubehör für eine
komplette Dieseltankanlage und
Zapfanlagen gegen Mehrpreis.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6616K100000

Durchmesser         : 2900 mm

Länge               : 15895 mm

Gewicht             : 17790 kg
Inhalt              : 100000 l

Stück




Artikelnummer: 102040
Komplett-Heizölbehälter
10.000 Liter, Typ K-A
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-10020
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 3770 mm

Gewicht             : 2240 kg
Inhalt              : 10000 l
Stück




Artikelnummer: 102041
Komplett-Heizölbehälter
10.000 Liter, Typ K-A / S T
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-

10020ST

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 3770 mm
Gewicht             : 2319 kg
Inhalt              : 10000 l

Stück




Artikelnummer: 102042

Komplett-Heizölbehälter

10.000 Liter, Typ K-B
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-10020
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 3770 mm

Gewicht             : 2240 kg
Inhalt              : 10000 l
Stück




Artikelnummer: 102043

Komplett-Heizölbehälter

10.000 Liter, Typ K-B / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.
Serienmäßig ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert

- nach Ausrichtung und Installation ist
bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-10020ST

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 3770 mm
Gewicht             : 2319 kg

Inhalt              : 10000 l
Stück




Artikelnummer: 102044
Komplett-Heizölbehälter
10.000 Liter, Typ K-C

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-

10020
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 3770 mm
Gewicht             : 2240 kg

Inhalt              : 10000 l
Stück





Artikelnummer: 102045
Komplett-Heizölbehälter
10.000 Liter, Typ K-C / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-10020ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 3770 mm

Gewicht             : 2319 kg
Inhalt              : 10000 l

Stück




Artikelnummer: 102050
Komplett-Heizölbehälter

13.000 Liter, Typ K-A
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-13020

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 4550 mm
Gewicht             : 2720 kg
Inhalt              : 13000 l
Stück




Artikelnummer: 102051
Komplett-Heizölbehälter
13.000 Liter, Typ K-A / S T
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-13020ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 4550 mm
Gewicht             : 2817 kg
Inhalt              : 13000 l

Stück




Artikelnummer: 102052
Komplett-Heizölbehälter

13.000 Liter, Typ K-B
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-13020

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 2720 kg
Inhalt              : 13000 l

Stück




Artikelnummer: 102053
Komplett-Heizölbehälter

13.000 Liter, Typ K-B / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.
Serienmäßig ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend.

Schacht innen grundiert, außen isoliert

- nach Ausrichtung und Installation ist

bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Für Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-13020ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 4550 mm
Gewicht             : 2817 kg
Inhalt              : 13000 l

Stück





Artikelnummer: 102054
Komplett-Heizölbehälter
13.000 Liter, Typ K-C

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-13020
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 2720 kg

Inhalt              : 13000 l
Stück





Artikelnummer: 102055

Komplett-Heizölbehälter

13.000 Liter, Typ K-C / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-13020ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 2817 kg
Inhalt              : 13000 l
Stück




Artikelnummer: 102060

Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter

Typ K-A  6608/2, D=2000mm, L=5520 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-16020
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 5500 mm
Gewicht             : 3360 kg
Inhalt              : 16000 l

Stück




Artikelnummer: 102061
Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter
Typ K-A/ST  6608/2, D=2000mm, L=5520 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-16020ST
Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 5500 mm

Gewicht             : 3476 kg

Inhalt              : 16000 l
Stück





Artikelnummer: 102062

Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=2000mm, L=5520 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-16020
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 5550 mm

Gewicht             : 3360 kg

Inhalt              : 16000 l
Stück




Artikelnummer: 102063
Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter
Typ K-B/ST  6608/2, D=2000mm, L=5520 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.
Serienmäßig ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend.
Schacht innen grundiert, außen isoliert
- nach Ausrichtung und Installation ist
bauseits innen ein Deckanstrich sowie
eine Abdichtung erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Für Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-16020ST
Durchmesser         : 2000 mm

Länge               : 5500 mm

Gewicht             : 3476 kg
Inhalt              : 16000 l

Stück





Artikelnummer: 102064

Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=2000mm, L=5520 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-16020

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 5500 mm
Gewicht             : 3360 kg
Inhalt              : 16000 l
Stück




Artikelnummer: 102065

Komplett-Heizölbehälter 16000 Liter
Typ K-C/ST  6608/2, D=2000mm, L=5520 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-

16020ST

Durchmesser         : 2000 mm
Länge               : 5500 mm
Gewicht             : 3476 kg
Inhalt              : 16000 l
Stück





Artikelnummer: 102070

Komplett-Heizölbehälter
20.000 Liter, Typ K-A
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-20025

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 4450 mm

Gewicht             : 4190 kg
Inhalt              : 20000 l

Stück





Artikelnummer: 102071
Komplett-Heizölbehälter
20.000 Liter, Typ K-A / S T
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-

20025ST

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 4550 mm
Gewicht             : 4309 kg
Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 102072

Komplett-Heizölbehälter

20.000 Liter, Typ K-B

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-20025
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 4550 mm

Gewicht             : 4190 kg

Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 102073
Komplett-Heizölbehälter

20.000 Liter, Typ K-B / S T
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-20025ST
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 4550 mm
Gewicht             : 4309 kg
Inhalt              : 20000 l
Stück





Artikelnummer: 102074
Komplett-Heizölbehälter
20.000 Liter, Typ K-C

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-20025
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 4550 mm
Gewicht             : 4190 kg

Inhalt              : 20000 l
Stück





Artikelnummer: 102075

Komplett-Heizölbehälter
20.000 Liter, Typ K-C / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-20025ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 4550 mm
Gewicht             : 4309 kg
Inhalt              : 20000 l

Stück




Artikelnummer: 102080
Komplett-Heizölbehälter

25.000 Liter, Typ K-A
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-25025
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 5550 mm

Gewicht             : 4970 kg

Inhalt              : 25000 l

Stück




Artikelnummer: 102081

Komplett-Heizölbehälter

25.000 Liter ST   Typ K-A ST

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-25025ST
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 5550 mm
Gewicht             : 5112 kg
Inhalt              : 25000 l
Stück




Artikelnummer: 102082
Komplett-Heizölbehälter
25.000 Liter, Typ K-B
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-25025

Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 5550 mm
Gewicht             : 4970 kg

Inhalt              : 25000 l
Stück




Artikelnummer: 102083
Komplett-Heizölbehälter

25.000 Liter, Typ K-B / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-

25025ST

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 5550 mm
Gewicht             : 5112 kg

Inhalt              : 25000 l

Stück





Artikelnummer: 102084
Komplett-Heizölbehälter
25.000 Liter, Typ K-C
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-25025

Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 5550 mm

Gewicht             : 4970 kg
Inhalt              : 25000 l
Stück




Artikelnummer: 102085
Komplett-Heizölbehälter

25.000 Liter, Typ K-C / S T
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-25025ST
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 5550 mm
Gewicht             : 5112 kg

Inhalt              : 25000 l
Stück





Artikelnummer: 102090
Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2500mm, L=6740 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-30025
Durchmesser         : 2500 mm

Länge               : 6710 mm
Gewicht             : 5580 kg

Inhalt              : 30000 l

Stück





Artikelnummer: 102091
Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter
Typ K-A/ST  6608/2, D=2500mm, L=6740 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-30025ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 6710 mm
Gewicht             : 5754 kg

Inhalt              : 30000 l
Stück





Artikelnummer: 102092

Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=2500mm, L=6740 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-30025
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 6710 mm

Gewicht             : 5580 kg

Inhalt              : 30000 l
Stück





Artikelnummer: 102093

Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter
Typ K-B/ST  6608/2, D=2500mm, L=6740 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-30025ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 6710 m

Gewicht             : 5754 kg
Inhalt              : 30000 l
Stück





Artikelnummer: 102094
Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter

Typ K-C  6608/2, D=2500mm, L=6740 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,

tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-30025
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 6710 mm
Gewicht             : 5580 kg
Inhalt              : 30000 l
Stück




Artikelnummer: 102095

Komplett-Heizölbehälter 30000 Liter
Typ K-C/ST  6608/2, D=2500mm, L=6740 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-30025ST
Durchmesser         : 2500 mm
Länge               : 6710 m
Gewicht             : 5754 kg
Inhalt              : 30000 l
Stück





Artikelnummer: 930052
PE-Auffangwanne 600 S

1100 x 1100 x 758
Fabrikat            : Dehoust

Typ                  : PE-W 600

Länge                : 1100 mm

Breite               : 1100 mm

Höhe                 : 758 mm
Gewicht              :  60 kg
Stück



837.00
Artikelnummer: 930061

PE-Auffangwanne  1000 S
1500 x 1180 x 758

Fabrikat            : Dehoust
Typ                  : PE-W 1000

Länge                : 1600 mm
Breite               : 1100 mm

Höhe                 : 758 mm
Gewicht              :  76 kg
Stück



1010.00
Artikelnummer: 930066

PE-Auffangwanne 750/3 S neu

1180 x 2750 x 508

PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen
Z-40.22-152 für Behälter mit
nichtbrennbaren wassergefährdenden
Flüssigkeiten lt. Stoffliste des
Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus
Polyethylen (HM HD-PE) schwarz

hergestellt. Die Verstärkungen aus
Stahlrohr sind mit PE-Profilen
ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach
Bedingungen des Prüfzeichens mit einem
Abstand von 40 cm an je einer Schmal-

und Breitseite aufgestellt. Die Behälter
in der Wanne haben einen Abstand von
mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere
Behälter in eine Wanne gestellt werden,
wenn die in den Behältern gelagerten
Medien nicht mit einander reagieren.

Zwischengrößen sind möglich und

entsprechen dem Prüfzeichen.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : PE-W 750/3
Länge               : 2750 mm

Breite              : 1350 mm
Höhe                :  508 mm
Gewicht             :   97 kg
Stück



1260.00
Artikelnummer: 930067
PE-Auffangwanne 1100/3
3000 x 1740 x 508
PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen

Z-40.22-152

Für Behälter mit nichtbrennbaren wasser-

gefährdenden Flüssigkeiten lt. Stoff-
liste des Prüfzeichens Z-40.22.152.
Die Auffangwannen sind aus Polyethylen

(HM HD-PE) schwarz hergestellt.

Die Verstärkungen aus Stahlrohr sind mit

PE-Profilen ummantelt.
PE-Auffangwannen werden nach Bedingungen
des Prüfzeichens mit einem Abstand von

40 cm an je einer Schmal- und Breitseite

aufgestellt.

Die Behälter in der Wanne haben einen

Abstand von mind. 10 cm zur Wand.
Es können mehrere Behälter in eine
Wanne gestellt werden, wenn die in den

Behältern gelagerten Medien nicht mit-

einander reagieren.
Zwischengrößen sind möglich und ent-

sprechen dem Prüfzeichen.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 1100/3
Länge               : 3000 mm
Breite              : 1740 mm
Höhe                :  508 mm
Gewicht             :  118 kg
Stück



1350.00

Artikelnummer: 930068
PE-Auffangwanne 1100/2

2100 x 1740 x 510
PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen
Z-40.22-152

Für Behälter mit nichtbrennbaren wasser-

gefährdenden Flüssigkeiten lt. Stoff-
liste des Prüfzeichens Z-40.22.152.
Die Auffangwannen sind aus Polyethylen

(HM HD-PE) schwarz hergestellt.
Die Verstärkungen aus Stahlrohr sind mit

PE-Profilen ummantelt.
PE-Auffangwannen werden nach Bedingungen
des Prüfzeichens mit einem Abstand von

40 cm an je einer Schmal- und Breitseite
aufgestellt.
Die Behälter in der Wanne haben einen
Abstand von mind. 10 cm zur Wand.

Es können mehrere Behälter in eine
Wanne gestellt werden, wenn die in den
Behältern gelagerten Medien nicht mit-

einander reagieren.

Zwischengrößen sind möglich und ent-

sprechen dem Prüfzeichen.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : PE-W 1100/2
Länge               : 1740 mm

Breite              : 2100 mm
Höhe                :  508 mm
Gewicht             :   79 kg

Stück



960.00
Artikelnummer: 930069
PE-Auffangwanne 750/2 S alt
2100 x 1350 x 508

PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen
Z-40.22-152

Für Behälter mit nichtbrennbaren wasser-
gefährdenden Flüssigkeiten lt. Stoff-

liste des Prüfzeichens Z-40.22.152.

Die Auffangwannen sind aus Polyethylen
(HM HD-PE) schwarz hergestellt.
Die Verstärkungen aus Stahlrohr sind mit

PE-Profilen ummantelt.

PE-Auffangwannen werden nach Bedingungen
des Prüfzeichens mit einem Abstand von
40 cm an je einer Schmal- und Breitseite
aufgestellt.
Die Behälter in der Wanne haben einen
Abstand von mind. 10 cm zur Wand.

Es können mehrere Behälter in eine
Wanne gestellt werden, wenn die in den
Behältern gelagerten Medien nicht mit-

einander reagieren.
Zwischengrößen sind möglich und ent-
sprechen dem Prüfzeichen.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 750/2

Länge               : 1350 mm
Breite              : 2100 mm
Höhe                :  508 mm

Gewicht             :   67 kg
Stück



865.00

Artikelnummer: 930070

PE-Auffangwanne 750 l

1240 x 1100 x 758
PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen
Z-40.22-152 für Behälter mit
nichtbrennbaren wassergefährdenden
Flüssigkeiten lt. Stoffliste des
Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus
Polyethylen (HM HD-PE) schwarz
hergestellt. Die Verstärkungen aus
Stahlrohr sind mit PE-Profilen

ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach

Bedingungen des Prüfzeichens mit einem
Abstand von 40 cm an je einer Schmal-

und Breitseite aufgestellt. Die Behälter

in der Wanne haben einen Abstand von
mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere

Behälter in eine Wanne gestellt werden,
wenn die in den Behältern gelagerten

Medien nicht mit einander reagieren.
Zwischengrößen sind möglich und
entsprechen dem Prüfzeichen.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : PE-W 750
Länge               : 1240 mm
Breite              : 1100 mm
Höhe                :  758 mm

Gewicht             :   64 kg
Stück



875.00
Artikelnummer: 930071
PE-Auffangwanne 1000 l
1600 x 1100 x 760

PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen

Z-40.22-152 für Behälter mit
nichtbrennbaren wassergefährdenden
Flüssigkeiten lt. Stoffliste des

Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus
Polyethylen (HM HD-PE) schwarz

hergestellt. Die Verstärkungen aus

Stahlrohr sind mit PE-Profilen

ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach
Bedingungen des Prüfzeichens mit einem
Abstand von 40 cm an je einer Schmal-
und Breitseite aufgestellt. Die Behälter
in der Wanne haben einen Abstand von
mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere

Behälter in eine Wanne gestellt werden,
wenn die in den Behältern gelagerten
Medien nicht mit einander reagieren.
Zwischengrößen sind möglich und

entsprechen dem Prüfzeichen.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 1000
Länge               : 1600 mm
Breite              : 1100 mm

Höhe                :  760 mm
Gewicht             :   76 kg
Stück



990.00
Artikelnummer: 930072
PE-Auffangwanne 1100 l
1740 x 1100 x  760

PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen

Z-40.22-152 für Behälter mit
nichtbrennbaren wassergefährdenden

Flüssigkeiten lt. Stoffliste des
Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus
Polyethylen (HM HD-PE) schwarz
hergestellt. Die Verstärkungen aus
Stahlrohr sind mit PE-Profilen
ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach
Bedingungen des Prüfzeichens mit einem
Abstand von 40 cm an je einer Schmal-
und Breitseite aufgestellt. Die Behälter

in der Wanne haben einen Abstand von

mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere
Behälter in eine Wanne gestellt werden,

wenn die in den Behältern gelagerten

Medien nicht mit einander reagieren.
Zwischengrößen sind möglich und

entsprechen dem Prüfzeichen.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 1100
Länge               : 1740 mm

Breite              : 1100 mm
Höhe                :  760 mm

Gewicht             :   82 kg

Stück



1010.00

Artikelnummer: 930073
PE-Auffangwanne 1500 l Trio/Band.

2100 x 1180 x 758
PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen

Z-40.22-152 für Behälter mit

nichtbrennbaren wassergefährdenden

Flüssigkeiten lt. Stoffliste des

Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus
Polyethylen (HM HD-PE) schwarz
hergestellt. Die Verstärkungen aus
Stahlrohr sind mit PE-Profilen
ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach
Bedingungen des Prüfzeichens mit einem
Abstand von 40 cm an je einer Schmal-

und Breitseite aufgestellt. Die Behälter

in der Wanne haben einen Abstand von

mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere
Behälter in eine Wanne gestellt werden,
wenn die in den Behältern gelagerten
Medien nicht mit einander reagieren.

Zwischengrößen sind möglich und
entsprechen dem Prüfzeichen.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 1500
Länge               : 2100 mm

Breite              : 1180 mm
Höhe                :  758 mm
Gewicht             :   96 kg
Stück



1145.00

Artikelnummer: 930074
PE-Auffangwanne 2000 l Trio/Band.

2500 x 1350 x  758

PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen

Z-40.22-152 für Behälter mit
nichtbrennbaren wassergefährdenden

Flüssigkeiten lt. Stoffliste des
Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus
Polyethylen (HM HD-PE) schwarz
hergestellt. Die Verstärkungen aus
Stahlrohr sind mit PE-Profilen
ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach

Bedingungen des Prüfzeichens mit einem

Abstand von 40 cm an je einer Schmal-
und Breitseite aufgestellt. Die Behälter
in der Wanne haben einen Abstand von

mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere
Behälter in eine Wanne gestellt werden,
wenn die in den Behältern gelagerten
Medien nicht mit einander reagieren.

Zwischengrößen sind möglich und
entsprechen dem Prüfzeichen.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 2000
Länge               : 2500 mm

Breite              : 1350 mm
Höhe                :  758 mm
Gewicht             :  129 kg

Stück



1450.00
Artikelnummer: 930075
PE-Auffangwanne 2500 l

2500 x 1600 x  758
PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen
Z-40.22-152 für Behälter mit

nichtbrennbaren wassergefährdenden

Flüssigkeiten lt. Stoffliste des
Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus
Polyethylen (HM HD-PE) schwarz
hergestellt. Die Verstärkungen aus
Stahlrohr sind mit PE-Profilen
ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach
Bedingungen des Prüfzeichens mit einem

Abstand von 40 cm an je einer Schmal-
und Breitseite aufgestellt. Die Behälter
in der Wanne haben einen Abstand von
mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere

Behälter in eine Wanne gestellt werden,
wenn die in den Behältern gelagerten
Medien nicht mit einander reagieren.
Zwischengrößen sind möglich und

entsprechen dem Prüfzeichen.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : PE-W 2500

Länge               : 2500 mm

Breite              : 1600 mm
Höhe                :  758 mm

Gewicht             :  141 kg
Stück



1680.00
Artikelnummer: 930076

PE-Auffangwanne 3000 l

2600 x 1600 x  908 x 10 mm

PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen
Z-40.22-152 für Behälter mit
nichtbrennbaren wassergefährdenden
Flüssigkeiten lt. Stoffliste des

Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus
Polyethylen (HM HD-PE) schwarz
hergestellt. Die Verstärkungen aus
Stahlrohr sind mit PE-Profilen
ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach
Bedingungen des Prüfzeichens mit einem

Abstand von 40 cm an je einer Schmal-
und Breitseite aufgestellt. Die Behälter
in der Wanne haben einen Abstand von

mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere

Behälter in eine Wanne gestellt werden,

wenn die in den Behältern gelagerten
Medien nicht mit einander reagieren.

Zwischengrößen sind möglich und

entsprechen dem Prüfzeichen.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 3000
Länge               : 2600 mm

Breite              : 1600 mm
Höhe                :  908 mm

Gewicht             :  225 kg
Stück



2320.00

Artikelnummer: 930077
PE-Auffangwanne 4000 l
3084 x 1684 x 1008 x 10 mm
PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen

Z-40.22-152 für Behälter mit

nichtbrennbaren wassergefährdenden
Flüssigkeiten lt. Stoffliste des
Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus

Polyethylen (HM HD-PE) schwarz
hergestellt. Die Verstärkungen aus
Stahlrohr sind mit PE-Profilen
ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach
Bedingungen des Prüfzeichens mit einem
Abstand von 40 cm an je einer Schmal-

und Breitseite aufgestellt. Die Behälter
in der Wanne haben einen Abstand von
mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere
Behälter in eine Wanne gestellt werden,

wenn die in den Behältern gelagerten
Medien nicht mit einander reagieren.
Zwischengrößen sind möglich und
entsprechen dem Prüfzeichen.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : PE-W 4000
Länge               : 3084 mm
Breite              : 1684 mm

Höhe                : 1008 mm

Gewicht             :  263 kg
Stück



2780.00
Artikelnummer: 930078

PE-Auffangwanne 1000 C + Gitterrost

1400 x 1800 x 1008
PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen

Z-40.22-152 für Behälter mit
nichtbrennbaren wassergefährdenden

Flüssigkeiten lt. Stoffliste des
Prüfzeichens. Die Auffangwannen sind aus
Polyethylen (HM HD-PE) schwarz

hergestellt. Die Verstärkungen aus

Stahlrohr sind mit PE-Profilen

ummantelt. PE-Auffangwannen werden nach

Bedingungen des Prüfzeichens mit einem
Abstand von 40 cm an je einer Schmal-
und Breitseite aufgestellt. Die Behälter
in der Wanne haben einen Abstand von

mind. 10 cm zur Wand. Es können mehrere
Behälter in eine Wanne gestellt werden,

wenn die in den Behältern gelagerten
Medien nicht mit einander reagieren.

Zwischengrößen sind möglich und
entsprechen dem Prüfzeichen.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEPEWTRANSPORTC
Stück



2045.00
Artikelnummer: 930081
PE-Auffangwanne 1100 Trio

1100 x 1900 x 758
Fabrikat            : Dehoust
Typ                  : PE-W 1100
Länge                : 1900 mm

Breite               : 1100 mm
Höhe                 : 758 mm
Gewicht              :  87 kg
Stück



1045.00

Artikelnummer: 930095
PE-Auffangwanne 2000 l Trio/alt (L=2300)
2660 x 1350 x 758

Fabrikat            : Dehoust

Typ                  : PE-W 2000
Länge                : 2660 mm
Breite               : 1350 mm

Höhe                 : 758 mm

Gewicht              :  137 kg
Stück



1570.00
Artikelnummer: 930097

PE-Auffangwanne 2500 l AdBlue

2250 x 1400 x 1358

PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen
Z-40.22-152 für

Behälter mit nichtbrennbaren
wassergefährdenden
Flüssigkeiten lt. Stoffliste des
Prüfzeichens und zur Lagerung von

AdBlue.
Die Auffangwannen sind aus Polyethylen
(HM HD-PE)

schwarz hergestellt. Die Verstärkungen

aus Stahlrohr sind
mit PE-Profilen ummantelt.
PE-Auffangwannen werden
nach Bedingungen des Prüfzeichens mit
einem Abstand
von 40 cm an je einer Schmal- und
Breitseite aufgestellt.

Die Behälter in der Wanne haben einen
Abstand von

mind. 5 cm zur Wand.

Die Auffangvorrichtungen vom Typ PE-W
AdBlue dürfen auch - innerhalb von
Gebäuden - für die Lagerung von reiner
Harnstofflösung 32,5 % als
Nox-Reduktionsmittel (AdBlue) in

Behältern mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Nr.

Z-40.21-138 der Dehoust GmbH verwendet
werden.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 3200
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 2500 D

Länge               : 2100 mm
Breite              : 1250 mm
Höhe                : 1358 mm
Gewicht             :  290 kg
Stück



2880.00
Artikelnummer: 930098
PE-Auffangwanne 3000 l AdBlue

2600 x 1400 x 1358

PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen
Z-40.22-152 für

Behälter mit nichtbrennbaren
wassergefährdenden
Flüssigkeiten lt. Stoffliste des

Prüfzeichens und zur Lagerung von
AdBlue.
Die Auffangwannen sind aus Polyethylen

(HM HD-PE)
schwarz hergestellt. Die Verstärkungen
aus Stahlrohr sind

mit PE-Profilen ummantelt.

PE-Auffangwannen werden
nach Bedingungen des Prüfzeichens mit

einem Abstand

von 40 cm an je einer Schmal- und
Breitseite aufgestellt.

Die Behälter in der Wanne haben einen
Abstand von
mind. 5 cm zur Wand.
Die Auffangvorrichtungen vom Typ PE-W
AdBlue dürfen auch - innerhalb von
Gebäuden - für die Lagerung von reiner
Harnstofflösung 32,5 % als
Nox-Reduktionsmittel (AdBlue) in
Behältern mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr.

Z-40.21-138 der Dehoust GmbH verwendet

werden.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 3200

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 3000 D
Länge               : 2450 mm
Breite              : 1250 mm
Höhe                : 1358 mm

Gewicht             :  310 kg

Stück



3000.00
Artikelnummer: 930099
PE-Auffangwanne 4000 l AdBlue
2800 x 1400 x 1608
PE-Auffangwanne mit Prüfzeichen
Z-40.22-152 für

Behälter mit nichtbrennbaren
wassergefährdenden
Flüssigkeiten lt. Stoffliste des

Prüfzeichens und zur Lagerung von

AdBlue.

Die Auffangwannen sind aus Polyethylen
(HM HD-PE)

schwarz hergestellt. Die Verstärkungen
aus Stahlrohr sind
mit PE-Profilen ummantelt.
PE-Auffangwannen werden
nach Bedingungen des Prüfzeichens mit

einem Abstand

von 40 cm an je einer Schmal- und
Breitseite aufgestellt.
Die Behälter in der Wanne haben einen

Abstand von
mind. 5 cm zur Wand.

Die Auffangvorrichtungen vom Typ PE-W

AdBlue dürfen auch - innerhalb von

Gebäuden - für die Lagerung von reiner
Harnstofflösung 32,5 % als
Nox-Reduktionsmittel (AdBlue) in

Behältern mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr.

Z-40.21-138 der Dehoust GmbH verwendet
werden.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 3200

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE-W 4000 D
Länge               : 2650 mm

Breite              : 1250 mm
Höhe                : 1608 mm
Gewicht             :  323 kg
Stück



3600.00
Artikelnummer: 971114
PP-Blindflansch für PE Tank DF

Kunststoff-Blindflansch mit Schrauben
und Dichtung für Einzelaufstellung PE-DF
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100
Fabrikat              : Dehoust

Typ                   : PP-BL.FL.DF
Stück



49.00

Artikelnummer: 971253

PE-Lagerbehälter 2000 DF

mit Dom DN 400 und Flansch

Kunststoff-Lagerbehälter aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE) mit
verzinkten Rohrbandagen. Die Behälter

haben oben 3 Öffnung mit 2"
Gewindeeinsatz, einen Reinigungsdom DN

400 und einen unteren eingeformten
Flanschring zur Montage eines
Ablasshahnes bzw. für die

Verbindungsleitungen. Der untere
Flansch kann auf  70 mm zentriert
aufgebohrt werden Zubehör Einzeltank
und Verbindungszubehör für unbegrenzte

Tankbatterien stehen zur Verfügung. Für
die Lagerung nicht brennbarer
wassergefährdender Flüssigkeiten, z.B.
Schmier- und Hydrauliköle, dürfen die
Behälter nur als Einzeltank genutzt
werden -  Ein eventuell vorhandener
unterer Flanschanschluss darf nicht

aufgebohrt werden. - siehe Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-138.
Zugelassene Medien und

Aufstellvorschriften finden sich
ebenfalls in der AbZ Z-40.21-138. Die
Behälter entsprechen der KTW- Leitlinie

für Hausinstallation und KSW Empfehlung

für Trinkwasserinstallation. Zu

beachten ist die Beständigkeitsliste
der Rohstoffhersteller und die

örtlichen Bau- und Lagervorschriften.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 4100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE 2000 DF

Länge               : 2070 mm
Breite              :  720 mm
Höhe                : 1690 mm
Gewicht             :  110 kg
Inhalt              : 2000 l

Stück



930.00

Artikelnummer: 971294
PE-Lagerbehälter 1100 DF, natur

mit Dom DN 400 und Flansch
Kunststofflagerbehälter aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE) mit
verzinkten Rohrbandagen. Die Behälter
haben oben 1 Öffnung mit 2"
Gewindeeinsatz einen Reinigungsdom DN
400 und einen unteren eingeformten

Flanschring zur Montage eines

Ablasshahnes bzw. für die
Verbindungsleitungen. Der untere
Flansch kann auf  70 mm zentriert
aufgebohrt werden zubehör Einzeltank
und Verbindungszubehör für unbegrenzte

Tankbatterien stehen zur verfügung. Die

Behälter entsprechen der KTW- Leitlinie
für Hausinstallation und KSW Empfehlung
für Trinkwasserinstallation. Zu
beachten ist die Beständigkeitsliste

der Rohstoffhersteller und die
örtlichen Bau- und Lagervorschriften.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE1100 DF
Länge               : 1400 mm

Breite              :  720 mm
Höhe                : 1400 mm
Gewicht             :   55 kg
Inhalt              : 1100 l
Stück



485.00

Artikelnummer: 971295
PE-Lagerbehälter 1500 DF, natur
mit Dom DN 400 und Flansch

Kunststofflagerbehälter aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE) mit

verzinkten Rohrbandagen. Die Behälter
haben oben 1 Öffnung mit 2"
Gewindeeinsatz einen Reinigungsdom DN

400 und einen unteren eingeformten
Flanschring zur Montage eines
Ablasshahnes bzw. für die

Verbindungsleitungen. Der untere

Flansch kann auf  70 mm zentriert
aufgebohrt werden zubehör Einzeltank

und Verbindungszubehör für unbegrenzte
Tankbatterien stehen zur verfügung. Die
Behälter entsprechen der KTW- Leitlinie
für Hausinstallation und KSW Empfehlung

für Trinkwasserinstallation. Zu
beachten ist die Beständigkeitsliste

der Rohstoffhersteller und die

örtlichen Bau- und Lagervorschriften.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : PE 1500 DF
Länge               : 1560 mm
Breite              :  720 mm
Höhe                : 1640 mm

Gewicht             :   70 kg

Inhalt              : 1500 l
Stück



680.00
Artikelnummer: 971301
PE-Lagerbehälter 1100DF schwarz

mit Dom DN 400 und Flansch
Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
schwarz mit verzinkten Rohrbandagen.

Die Behälter haben oben 1 Öffnung mit
2" Gewindeeinsatz, einen Reinigungsdom
DN 400 und einen unteren eingeformten

Flanschring zur Montage eines

Ablaßhahnes bzw. für die

Verbindungsleitungen. Der untere

Flansch kann auf  70 mm zentriert
aufgebohrt werden. Zubehör Einzeltank

und Verbindungszubehör für unbegrenzte

Tankbatterien stehen zur Verfügung. Die

Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie

für Hausinstallation und KSW-Empfehlung

für Trinkwasserinstallation. Der
Wandwerkstoff ist für viele Füllmedien
geeignet, zu beachten ist die

Beständigkeitsliste der
Rohstoffhersteller und die örtlichen
Bau- und Lagervorschriften. Die

Behälter sind für die Lagerung nicht

wassergefährdender Pflanzenöle
geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPEDF1100 schwarz

Länge               : 1400 mm
Breite              :  720 mm
Höhe                : 1400 mm
Gewicht             :   55 kg

Inhalt              : 1100 l
Stück



485.00
Artikelnummer: 971303
PE-Lagerbehälter 1500DF schwarz
mit Dom DN 400 und Flansch
Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
schwarz mit verzinkten Rohrbandagen.

Die Behälter haben oben 1 Öffnung mit
2" Gewindeeinsatz, einen Reinigungsdom

DN 400 und einen unteren eingeformten

Flanschring zur Montage eines

Ablaßhahnes bzw. für die

Verbindungsleitungen. Der untere
Flansch kann auf  70 mm zentriert

aufgebohrt werden. Zubehör Einzeltank

und Verbindungszubehör für unbegrenzte
Tankbatterien stehen zur Verfügung. Die

Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie
für Hausinstallation und KSW-Empfehlung
für Trinkwasserinstallation. Der
Wandwerkstoff ist für viele Füllmedien

geeignet, zu beachten ist die
Beständigkeitsliste der
Rohstoffhersteller und die örtlichen
Bau- und Lagervorschriften. Die

Behälter sind für die Lagerung nicht

wassergefährdender Pflanzenöle
geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPEDF1500 schwarz
Länge               : 1560 mm
Breite              : 720 mm
Höhe                : 1640 mm
Gewicht             :  70 kg

Inhalt              : 1500 l

Stück



680.00

Artikelnummer: 971305
PE-Lagerbehälter 2000DF schwarz
mit Dom DN 400 und Flansch

Kunststoff-Lagerbehälter aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
schwarz mit verzinkten Rohrbandagen.

Die Behälter haben oben drei Öffnungen
mit 2" Gewindeeinsatz, einen
Reinigungsdom DN 400 und einen unteren
eingeformten Flanschring zur Montage

eines Ablasshahnes bzw. für die

Verbindungsleitungen. Der untere

Flansch kann auf  70 mm zentriert
aufgebohrt werden. Zubehör Einzeltank
und Verbindungszubehör für unbegrenzte

Tankbatterien stehen zur Verfügung. Die
Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie

für Hausinstallation und KSW-Empfehlung
für Trinkwasserinstallation. Der
Wandwerkstoff ist für viele Füllmedien
geeignet, zu beachten ist die

Beständigkeitsliste der
Rohstoffhersteller und die örtlichen
Bau- und Lagervorschriften. Die

Behälter sind für die Lagerung nicht

wassergefährdender Pflanzenöle

geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPEDF2000 schwarz
Länge               : 2070 mm

Breite              :  720 mm

Höhe                : 1690 mm
Gewicht             :  110 kg
Inhalt              : 2000 l
Stück



930.00
Artikelnummer: 971307

PE-Lagerbehälter 3000DF schwarz
mit Dom DN 400 und Flansch
Kunststoff-Lagerbehälter aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
schwarz mit verzinkten Rohrbandagen.

Die Behälter haben oben drei Öffnungen
mit 2" Gewindeeinsatz, einen
Reinigungsdom DN 400 und einen unteren

eingeformten Flanschring zur Montage
eines Ablasshahnes bzw. für die
Verbindungsleitungen. Der untere

Flansch kann auf  70 mm zentriert
aufgebohrt werden. Zubehör Einzeltank
und Verbindungszubehör für unbegrenzte
Tankbatterien stehen zur Verfügung. Die
Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie
für Hausinstallation und KSW-Empfehlung

für Trinkwasserinstallation. Der
Wandwerkstoff ist für viele Füllmedien
geeignet, zu beachten ist die
Beständigkeitsliste der
Rohstoffhersteller und die örtlichen

Bau- und Lagervorschriften. Die

Behälter sind für die Lagerung nicht
wassergefährdender Pflanzenöle

geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : PE 3000 DFschwarz
Länge               : 2230 mm

Breite              :  995 mm
Höhe                : 1650 mm
Gewicht             :  165 kg

Inhalt              : 3000 l

Stück



1510.00
Artikelnummer: 971309
PE-Lagerbehälter 4000DF schwarz

mit Dom DN 400 und Flansch
Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
schwarz mit verzinkten Rohrbandagen.

Die Behälter haben oben drei Öffnungen

mit 2" Gewindeeinsatz, einen

Reinigungsdom DN 400 und einen unteren
eingeformten Flanschring zur Montage
eines Ablasshahnes bzw. für die
Verbindungsleitungen. Der untere

Flansch kann auf  70 mm zentriert

aufgebohrt werden. Zubehör Einzeltank

und Verbindungszubehör für unbegrenzte
Tankbatterien stehen zur Verfügung. Die
Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie

für Hausinstallation und KSW-Empfehlung

für Trinkwasserinstallation. Der

Wandwerkstoff ist für viele Füllmedien
geeignet, zu beachten ist die

Beständigkeitsliste der

Rohstoffhersteller und die örtlichen
Bau- und Lagervorschriften. Die
Behälter sind für die Lagerung nicht
wassergefährdender Pflanzenöle

geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPEDF4000 schwarz
Länge               : 2430 mm
Breite              :  995 mm
Höhe                : 1950 mm
Gewicht             :  235 kg

Inhalt              : 4000 l
Stück



2090.00
Artikelnummer: 971589
PE-Lagerbehälter 4000 DF, natur
mit Dom DN 400 und Flansch

Kunststoff-Lagerbehälter aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE) mit

verzinkten Rohrbandagen. Die Behälter

haben oben 3 Öffnung mit 2"
Gewindeeinsatz, einen Reinigungsdom DN
400 und einen unteren eingeformten
Flanschring zur Montage eines
Ablasshahnes bzw. für die
Verbindungsleitungen. Der untere
Flansch kann auf  70 mm zentriert
aufgebohrt werden Zubehör Einzeltank

und Verbindungszubehör für unbegrenzte
Tankbatterien stehen zur Verfügung. Für

die Lagerung nicht brennbarer
wassergefährdender Flüssigkeiten, z.B.

Schmier- und Hydrauliköle, dürfen die

Behälter nur als Einzeltank genutzt
werden -  Ein eventuell vorhandener
unterer Flanschanschluss darf nicht

aufgebohrt werden. - siehe Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-138.
Zugelassene Medien und
Aufstellvorschriften finden sich
ebenfalls in der AbZ Z-40.21-138. Die

Behälter entsprechen der KTW- Leitlinie

für Hausinstallation und KSW Empfehlung

für Trinkwasserinstallation. Zu

beachten ist die Beständigkeitsliste
der Rohstoffhersteller und die
örtlichen Bau- und Lagervorschriften.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 4100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE 4000 DF

Länge               : 2430 mm
Breite              :  999 mm

Höhe                : 1950 mm

Gewicht             :  235 kg
Inhalt              : 4000 l

Stück



2090.00
Artikelnummer: 971590

PE-Lagerbehälter 4000 D für Ad Blue
und Fotochemikalien.
Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) und

Kunststoffbeschichteten Stahlbandagen,
mit 3 oberen Verschraubungen mit 2"

Gewindeeinsatz und oberem Reinigungsdom
DN 400 zur Einzelaufstellung, ein evtl.

vorhandener unterer Flanschring darf
nicht aufgebohrt werden. Mit

Prüfzeichen Z-40.21-138 zur Lagerung
von Fotochemikalien und Harnstofflösung

(AdBlue). Die Behälter können für diese

Stoffe als Einzelbehälter aufgestellt

werden. Bei der Lagerung von nicht
brennbaren, wassergefährdenden
Flüssigkeiten empfehlen wir
Auffangwannen aus Polyethylen mit

entsprechendem Prüfzeichen.
Mehr Informationen zu diesem
Artikelfinden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 3200

Fabrikat:    Dehoust

Typ:         PE-KB 4000 D natur 
             natur

Länge:       2.430 mm

Breite:      995 mm
Höhe:        1.950 mm
Gewicht:     135 kg
Stück



2345.00
Artikelnummer: 971593
PE-Lagerbehälter 3000 DF, natur

mit Dom DN 400 und Flansch
Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE) mit
verzinkten Rohrbandagen. Die Behälter

haben oben 3 Öffnung mit 2"
Gewindeeinsatz, einen Reinigungsdom DN
400 und einen unteren eingeformten

Flanschring zur Montage eines
Ablasshahnes bzw. für die
Verbindungsleitungen. Der untere
Flansch kann auf  70 mm zentriert
aufgebohrt werden Zubehör Einzeltank
und Verbindungszubehör für unbegrenzte
Tankbatterien stehen zur Verfügung. Für

die Lagerung nicht brennbarer

wassergefährdender Flüssigkeiten, z.B.

Schmier- und Hydrauliköle, dürfen die

Behälter nur als Einzeltank genutzt

werden -  Ein eventuell vorhandener

unterer Flanschanschluss darf nicht

aufgebohrt werden. - siehe Allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-138.

Zugelassene Medien und
Aufstellvorschriften finden sich

ebenfalls in der AbZ Z-40.21-138. Die
Behälter entsprechen der KTW- Leitlinie
für Hausinstallation und KSW Empfehlung
für Trinkwasserinstallation. Zu
beachten ist die Beständigkeitsliste
der Rohstoffhersteller und die
örtlichen Bau- und Lagervorschriften.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 4100
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : PE 3000 DF
Länge               : 2230 mm
Breite              :  995 mm
Höhe                : 1650 mm

Gewicht             :  165 kg
Inhalt              : 3000 l

Stück



1510.00

Artikelnummer: 971594

Stahl-Blindflansch verzinkt
für PE Tank DF

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPEDF-STBLFL
Stück



33.00

Artikelnummer: 971595
PE-Lagerbehälter 3000 D für Ad Blue
und Fotochemikalien.
Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus

hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) und
Kunststoffbeschichteten Stahlbandagen,
mit 3 oberen Verschraubungen mit 2"

Gewindeeinsatz und oberem Reinigungsdom

DN 400 zur Einzelaufstellung, ein evtl.
vorhandener unterer Flanschring darf

nicht aufgebohrt werden. Mit

Prüfzeichen Z-40.21-138 zur Lagerung
von Fotochemikalien und Harnstofflösung
(AdBlue). Die Behälter können für diese
Stoffe als Einzelbehälter aufgestellt

werden. Bei der Lagerung von nicht
brennbaren, wassergefährdenden
Flüssigkeiten empfehlen wir
Auffangwannen aus Polyethylen mit
entsprechendem Prüfzeichen.

Mehr Informationen zu diesem
Artikelfinden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 3200

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 3200
Fabrikat:    Dehoust

Typ:         PE-KB 3000 D natur 
             natur
Länge:       2.230 mm

Breite:      995 mm
Höhe:        1.650 mm
Gewicht:     165 kg
Stück



1690.00

Artikelnummer: 971596
PE-Lagerbehälter 2500 D für Ad Blue
und Fotochemikalien.
Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus

hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) und
Kunststoffbeschichteten Stahlbandagen,
mit 3 oberen Verschraubungen mit 2"
Gewindeeinsatz und oberem Reinigungsdom
DN 400 zur Einzelaufstellung, ein evtl.
vorhandener unterer Flanschring darf

nicht aufgebohrt werden. Mit

Prüfzeichen Z-40.21-138 zur Lagerung

von Fotochemikalien und Harnstofflösung

(AdBlue). Die Behälter können für diese

Stoffe als Einzelbehälter aufgestellt

werden. Bei der Lagerung von nicht
brennbaren, wassergefährdenden
Flüssigkeiten empfehlen wir
Auffangwannen aus Polyethylen mit
entsprechendem Prüfzeichen.
Mehr Informationen zu diesem

Artikelfinden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 3200

Fabrikat:    Dehoust
Typ:         PE-KB 2500 D natur 

             natur

Länge:       1.870 mm
Breite:      995 mm
Höhe:        1.650 mm
Gewicht:     115 kg
Stück



1270.00

Artikelnummer: 971602
Stahl-Flansch R 2 Zoll, verzinkt
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEPEDF-STFL2"
Stück



44.00
Artikelnummer: 971605
PE-Lagerbehälter 2500 DF
mit Dom DN 400 und Flansch
Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE) mit
verzinkten Rohrbandagen. Die Behälter

haben oben 3 Öffnung mit 2"

Gewindeeinsatz, einen Reinigungsdom DN
400 und einen unteren eingeformten

Flanschring zur Montage eines

Ablasshahnes bzw. für die
Verbindungsleitungen. Der untere

Flansch kann auf  70 mm zentriert
aufgebohrt werden Zubehör Einzeltank

und Verbindungszubehör für unbegrenzte

Tankbatterien stehen zur Verfügung. Für
die Lagerung nicht brennbarer
wassergefährdender Flüssigkeiten, z.B.

Schmier- und Hydrauliköle, dürfen die
Behälter nur als Einzeltank genutzt
werden -  Ein eventuell vorhandener
unterer Flanschanschluss darf nicht

aufgebohrt werden. - siehe Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-138.

Zugelassene Medien und
Aufstellvorschriften finden sich
ebenfalls in der AbZ Z-40.21-138. Die

Behälter entsprechen der KTW- Leitlinie

für Hausinstallation und KSW Empfehlung

für Trinkwasserinstallation. Zu
beachten ist die Beständigkeitsliste
der Rohstoffhersteller und die
örtlichen Bau- und Lagervorschriften.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 4100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : PE 2500 DF
Länge               : 1870 mm
Breite              :  995 mm

Höhe                : 1650 mm
Gewicht             :  115 kg
Inhalt              : 2500 l
Stück



1150.00
Artikelnummer: 971607
Kunststoff-Flansch R 3" aus PP
für PE Tank DF
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPEDF-PPFL3"

Stück



77.00

Artikelnummer: 971608

PP-Flansch 2 Zoll, LK=155
für Anschluß an DF-Behälter

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : PP-Flansch2"

Stück



62.00
Artikelnummer: 973001
Rohrstutzen für PE DF
Zusätzlicher Rohrstutzen ohne Los-
flansch, fest im PE-Lagerbehälter
Typ DF eingeschweißt.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPEDF-ROHRST

Stück



91.50

Artikelnummer: 973002

Zusätzliche Bohrung in PE DF
Zusätzliche Bohrung auf Tankscheitel
eines PE-Lagerbehälters Typ DF

(Durchmesser nach Kundenangaben)
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEPEDF-BOHRUNG

Stück



73.00
Artikelnummer: 973003

Zusätzlicher Behälteranschluß 2"

für Enlüftung und Inhaltsanzeiger
Zusätzlicher Behälteranschluss 2" bei PE

1500 DF für Entlüftungsanschluss oder
Inhaltsanzeiger

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4100

Fabrikat:   Dehoust

Stück



42.50

Artikelnummer: 973010

PE-Rohrstutzen mit Losflansch
DIN 2501 DN 150
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit

GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und
Vorschweißbund, als zusätzlicher

Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage

des Stutzens nach Kundenwunsch.
Fabrikat            : Dehoust
Stutzengröße        : DN 150

Lochkreis           : 240 mm
Typ                 : DEPEDF-LFLDN150
Stück



176.00
Artikelnummer: 973011

PE-Rohrstutzen mit Losflansch
DIN 2501 DN 25

Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit
GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und
Vorschweißbund, als zusätzlicher

Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage

des Stutzens nach Kundenwunsch.

Fabrikat            : Dehoust
Stutzengröße        : DN 25 
Lochkreis           : 85 mm
Typ                 : DEPEDF-LFLDN25

Stück



112.00

Artikelnummer: 973012
PE-Rohrstutzen mit Losflansch

DIN 2501 DN  32
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit

GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und

Vorschweißbund, als zusätzlicher

Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage

des Stutzens nach Kundenwunsch.
Fabrikat            : Dehoust
Stutzengröße        : DN 32
Lochkreis           : 92 mm
Typ                 : DEPEDF-LFLDN32
Stück



118.00

Artikelnummer: 973013

PE-Rohrstutzen mit Losflansch

DIN 2501 DN  40
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit

GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und
Vorschweißbund, als zusätzlicher
Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage
des Stutzens nach Kundenwunsch.
Fabrikat            : Dehoust
Stutzengröße        : DN 40

Lochkreis           : 110 mm
Typ                 : DEPEDF-LFLDN40

Stück



118.00
Artikelnummer: 973014

PE-Rohrstutzen mit Losflansch
DIN 2501 DN  50
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit
GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und

Vorschweißbund, als zusätzlicher

Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage
des Stutzens nach Kundenwunsch.
Fabrikat            : Dehoust
Stutzengröße        : DN 50
Lochkreis           : 125 mm

Typ                 : DEPEDF-LFLDN50
Stück



121.00

Artikelnummer: 973015

PE-Rohrstutzen mit Losflansch

DIN 2501 DN  65
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit
GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und
Vorschweißbund, als zusätzlicher
Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage
des Stutzens nach Kundenwunsch.
Fabrikat            : Dehoust
Stutzengröße        : DN 65
Lochkreis           : 145 mm
Typ                 : DEPEDF-LFLDN65
Stück



124.00
Artikelnummer: 973016

PE-Rohrstutzen mit Losflansch
DIN 2501 DN  80
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit

GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und
Vorschweißbund, als zusätzlicher
Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage

des Stutzens nach Kundenwunsch.

Fabrikat            : Dehoust
Stutzengröße        : DN 80
Lochkreis           : 160 mm

Typ                 : DEPEDF-LFLDN80
Stück



129.00

Artikelnummer: 973017

PE-Rohrstutzen mit Losflansch
DIN 2501 DN 100

Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit
GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und
Vorschweißbund, als zusätzlicher

Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage
des Stutzens nach Kundenwunsch.

Fabrikat            : Dehoust
Stutzengröße        : DN 100
Lochkreis           : 180 mm
Typ                 : DEPEDF-LFLDN100

Stück



142.00

Artikelnummer: 973018
PE-Rohrstutzen mit Losflansch
DIN 2501 DN 125

Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit

GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und

Vorschweißbund, als zusätzlicher
Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage

des Stutzens nach Kundenwunsch.
Fabrikat            : Dehoust

Stutzengröße        : DN 125
Lochkreis           : 210 mm
Typ                 : DEPEDF-LFLDN125

Stück



161.00
Artikelnummer: 973021
PE-Flansch mit Gegenflansch
DN 80 für DF-Behälter
PP-Flansch, Durchmesser 190, LK 155 mit
Gegenflansch DN 80 für PE-Lagerbehälter
mit Dom und Flansch.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4100

Fabrikat             : DEHOUST
Typ                  : PEFLANSCHMGEGEN

Stück



243.00
Artikelnummer: 973022

Rohrstutzen mit Muffe PE 2"
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit
Muffe, als zusätzlicher Anschluss bei
PE-Lagerbehälter DF. Lage des Stutzens
nach Kundenwunsch.
Fabrikat            : Dehoust
Muffe               : PE 2"
Typ                 : DEPEDF-MUFFE2"
Stück



118.00
Artikelnummer: 973023

Rohrstutzen mit Muffe 1 1/2"
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit

Muffe, als zusätzlicher Anschluss bei
PE-Lagerbehälter DF. Lage des Stutzens
nach Kundenwunsch.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEPEDF-MUFL11/2
Stück



106.00
Artikelnummer: 973024

Rohrstutzen mit Muffe 1"

Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit
Muffe, als zusätzlicher Anschluss bei
PE-Lagerbehälter DF. Lage des Stutzens

nach Kundenwunsch.
Fabrikat            : Dehoust

Muffe               : PE 1"

Typ                 : DEPEDF-MUFFE1"
Stück



95.00
Artikelnummer: 973025
Rohrstutzen mit Muffe 3/4"
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit
Muffe, als zusätzlicher Anschluss bei
PE-Lagerbehälter DF. Lage des Stutzens

nach Kundenwunsch.

Fabrikat            : Dehoust

Muffe               : PE 3/4"

Typ                 : DEPEDF-MUF3/4"
Stück



93.00

Artikelnummer: 973026

Rohrstutzen mit Muffe PE 1/2"
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit

Muffe, als zusätzlicher Anschluss bei
PE-Lagerbehälter DF. Lage des Stutzens
nach Kundenwunsch.

Fabrikat            : Dehoust
Muffe               : PE 1/2"

Typ                 : DEPEDF-MUF1/2"
Stück



91.00
Artikelnummer: 973027
Rohrstutzen m.Muffe 1 1/4"

Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit
Muffe, als zusätzlicher Anschluss bei
PE-Lagerbehälter DF. Lage des Stutzens
nach Kundenwunsch.

Fabrikat            : Dehoust
Muffe               : PE 1 1/4"
Typ                 : DEPEDF-MUF11/4"

Stück



102.00
Artikelnummer: 971326
Gartenfass  150  L
D 497 x H 960 mm (Kaut.Nr.76979)

Speziell für den Gartenbereich
entwickelte Behälter mit Deckel
DN 400, Zulauföffnung und Zapfschlauch,
der gleichzeitig als Füllstandsanzeige

dient. Aus UV-stabilisiertem
hochmolekularem HD-PE - grün.

Die Behälter sind formstabil,
farbstabil, witterungsbeständig und
UV-geschützt.
Die Gartentanks sollten im Winter
vollständig entleert werden.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : GAFA150grün
Durchmesser          : 497 mm

Länge                : 960 mm
Gewicht              : 4,2 kg

Inhalt               : 150 l
Stück



64.00
Artikelnummer: 971327
Gartenfass 220l
D 580 x H 1000 mm
Speziell für den Gartenbereich

entwickelte Behälter mit Deckel

DN 400, Zulauföffnung und Zapfschlauch,
der gleichzeitig als Füllstandsanzeige

dient. Aus UV-stabilisiertem
hochmolekularem HD-PE - grün.

Die Behälter sind formstabil,
farbstabil, witterungsbeständig und
UV-geschützt.
Die Gartentanks sollten im Winter
vollständig entleert werden.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4700

Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : GAFA220grün

Durchmesser          : 580 mm

Länge                : 1000 mm
Gewicht              : 6,5 kg

Inhalt               : 220 l
Stück



102.00
Artikelnummer: 971328
Gartentank 500  L

880x720x1080 mm
Speziell für den Gartenbereich
entwickelte Behälter mit Deckel

DN 400, Zulauföffnung und Zapfschlauch,
der gleichzeitig als Füllstandsanzeige
dient. Aus UV-stabilisiertem

hochmolekularem HD-PE - grün.

Die Behälter sind formstabil,
farbstabil, witterungsbeständig und
UV-geschützt.
Die Gartentanks sollten im Winter
vollständig entleert werden.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : GAFA500grün
Durchmesser          : 720 mm
Länge                : 880 mm

Breite               : 720 mm
Höhe                 : 1080 mm

Gewicht              : 15 kg

Inhalt               : 500 l
Stück



221.00
Artikelnummer: 971329
Gartentank  750  L

880x720x1610 mm (Kaut.Nr.712045)
Speziell für den Gartenbereich

entwickelte Behälter mit Deckel
DN 400, Zulauföffnung und Zapfschlauch,

der gleichzeitig als Füllstandsanzeige
dient. Aus UV-stabilisiertem
hochmolekularem HD-PE - grün.
Die Behälter sind formstabil,
farbstabil, witterungsbeständig und

UV-geschützt.
Die Gartentanks sollten im Winter
vollständig entleert werden.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4700

Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : GAFA750grün
Länge                : 880 mm

Breite               : 720 mm

Höhe                 : 1610 mm

Gewicht              : 25 kg

Inhalt               : 750 l
Stück



319.00

Artikelnummer: 971330

Gartentank 1000  L

1050x770x1750 mm (Kaut.Nr.71024)

Speziell für den Gartenbereich
entwickelte Behälter mit Deckel
DN 400, Zulauföffnung und Zapfschlauch,
der gleichzeitig als Füllstandsanzeige

dient. Aus UV-stabilisiertem
hochmolekularem HD-PE - grün.
Die Behälter sind formstabil,
farbstabil, witterungsbeständig und
UV-geschützt.
Die Gartentanks sollten im Winter

vollständig entleert werden.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : GAFA1000grün
Länge                : 1050 mm
Breite               : 770 mm
Höhe                 : 1750 mm

Gewicht              : 34 kg
Inhalt               : 1000 l
Stück



399.00
Artikelnummer: 971341

Fassverbindungsset mit Bohrer
Fassverbindungsset mit Bohrer zur
Verbindung zweier Dehoust-Gartenfässer

miteinander. Komplettes Set bestehend

aus:

Bohrer, Verbindungsschlauch, 2 x
Schlauchnippel mit Gewindeanschluß, 2 x

Kontermutter und 2 x Dichtung.
Fabrikat: Dehoust
Art.-Nr.: 971341

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700
Fabrikat: Dehoust
Stück



28.00

Artikelnummer: 971343

Verschlusskappe

(Kautex-Nr.70978)
Verschlusskappe für die

Gartenfass-Zulauföffnung (105 mm) im

Domdeckel.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700
Fabrikat: Dehoust

Stück



7.20
Artikelnummer: 971378

Schlauchhalter PP
(Kautex-Nr.70770)
Schlauchhalter PP für den
Überlaufschlauch am  Gartenfass.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700

Fabrikat: Dehoust

Stück



1.90
Artikelnummer: 971379

Überlaufschlauch 19,5x3x1010 mm
f. 150-500 L  (Kautex-Nr.97333)

Transparenter Überlaufschlauch
19,5x3x1010 mm für Dehoust-Gartenfässer
der Größe 150 und 220 Liter.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4700
Fabrikat: Dehoust
Stück



7.20
Artikelnummer: 971388
Überlaufschlauch 19,5x3x1750 mm
f.750 - 1000 L (Kautex-Nr.82233)
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4700

Fabrikat: Dehoust

Stück



9.50
Artikelnummer: 971180
Industrie - Tank 1100  natur

1530 x 760 x 1350 mm
Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) mit

4 oberen Verschraubungen 2" mit
Prüfzeichen Z-40.21-191 zur Lagerung
verschiedener wassergefährdender
Flüssigkeiten, wie z.B. Schmier- und
Hydrauliköle, Ammoniakwasser,
Ethylenglykol, Fotochemikalien und

Harnstofflösung. Die Behälter können
für diese Stoffe als Einzelbehälter
aufgestellt werden. Sie entsprechen der
KTW-Leitlinie für Hausinstallationen

und der KSW- Empfehlung. Zubehör steht
zur Verfügung. Bei der Lagerung von

nicht brennbaren, wassergefährdenden
Flüssigkeiten empfehlen wir
Auffangwannen aus Polyethylen mit
entsprechendem Prüfzeichen.

Fabrikat:    Dehoust
Typ:         Industrietank 1100 natur

Inhalt: 1.100 Liter

Länge:       1.530 mm

Breite:      760 mm

Höhe:        1.350 mm

Gewicht:     35 kg
Stück



433.00
Artikelnummer: 971181
Industrie - Tank 1500  natur
1530 x 760 x  1730 mm
Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) mit

4 oberen Verschraubungen 2" mit
Prüfzeichen Z-40.21-191 zur Lagerung
verschiedener wassergefährdender

Flüssigkeiten, wie z.B. Schmier- und
Hydrauliköle, Ammoniakwasser,

Ethylenglykol, Fotochemikalien und

Harnstofflösung. Die Behälter können

für diese Stoffe als Einzelbehälter
aufgestellt werden. Sie entsprechen der
KTW-Leitlinie für Hausinstallationen

und der KSW- Empfehlung. Zubehör steht
zur Verfügung. Bei der Lagerung von

nicht brennbaren, wassergefährdenden
Flüssigkeiten empfehlen wir
Auffangwannen aus Polyethylen mit
entsprechendem Prüfzeichen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4100
Fabrikat:    Dehoust

Typ:         Industrietank 1500 natur
Inhalt: 1.500 Liter

Länge:       1.530 mm
Breite:      760 mm

Höhe:        1.730 mm

Gewicht:     45 kg

Stück



613.00
Artikelnummer: 61173
Industrie - Tank 750  natur

720 x 720 x 1700 mm
Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) mit
4 oberen Verschraubungen 2" mit

Prüfzeichen Z-40.21-179 zur Lagerung

verschiedener wassergefährdender
Flüssigkeiten, wie z.B. Schmier- und

Hydrauliköle, Ammoniakwasser,
Ethylenglykol, Fotochemikalien und
Harnstofflösung. Die Behälter können

für diese Stoffe als Einzelbehälter
aufgestellt werden. Sie entsprechen der
KTW-Leitlinie für Hausinstallationen
und der KSW- Empfehlung. Zubehör steht
zur Verfügung. Bei der Lagerung von
nicht brennbaren, wassergefährdenden
Flüssigkeiten empfehlen wir
Auffangwannen aus Polyethylen mit
entsprechendem Prüfzeichen.
Fabrikat:    Dehoust

Typ:         Industrietank 750 natur

Inhalt: 750 Liter

Länge:       720 mm

Breite:      720 mm
Höhe:        1.700 mm

Gewicht:     24 kg
Stück



323.00
Artikelnummer: 61190

Industrie - Tank 1000  natur
780 x 780 x 1980 mm
Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus

hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) mit

4 oberen Verschraubungen 2" mit
Prüfzeichen Z-40.21-179 zur Lagerung

verschiedener wassergefährdender
Flüssigkeiten, wie z.B. Schmier- und
Hydrauliköle, Ammoniakwasser,

Ethylenglykol, Fotochemikalien und
Harnstofflösung. Die Behälter können

für diese Stoffe als Einzelbehälter
aufgestellt werden. Sie entsprechen der
KTW-Leitlinie für Hausinstallationen
und der KSW- Empfehlung. Zubehör steht
zur Verfügung. Bei der Lagerung von
nicht brennbaren, wassergefährdenden
Flüssigkeiten empfehlen wir
Auffangwannen aus Polyethylen mit

entsprechendem Prüfzeichen.
Fabrikat:    Dehoust
Typ:         Industrietank 1000 natur

Inhalt: 1.000 Liter
Länge:       780 mm

Breite:      780 mm

Höhe:        1.980 mm
Gewicht:     30 kg
Stück



407.00

Artikelnummer: 961173
System Tank 750 Plus

720 x 720 x 1700 mm

PE PLUS System-Tank,
Zul.-Nr. Z-40.21-179 ohne Bandagen, aus
hochmolekularem Polyethylen (HD-PE),
zusätzlich mit Diffusionssperre PE-Plus.

Das eingesetzte Verfahren erzeugt auf

der Tankinnen- und Tankaußenfläche
eine teflonähnliche Struktur, die das
Eindringen von Heizöl in die Tankwandung
langfristig verhindert.
Die Behälter sind ausgestattet mit 4
oberen Anschlußverschraubungen.
Die Systemtanks können zu Tanksystemen

im Lagerraum mit max. 5 Tanks in einer
Reihe zusammenegeschlossen werden.
5 Reihen bilden ein Tanksystem von max.

25 Behältern.
Die erforderlichen Wandabstände von
i. d. R. 2 x 400 mm und 2 x 50 mm

müssen eingehalten werden.

Bis zu 5.000 Liter können im Heizraum
gelagert werden.

Nähere Informationen sind den Begleit-
papieren zu entnehmen.
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DEPESYS750PLUS

Länge                : 720 mm
Breite               : 720 mm
Höhe                 : 1700 mm

Gewicht              : 24 kg
Inhalt               : 750 l
nicht mehr lieferbar
Stück




Artikelnummer: 961201
PE-Kombi-Sicherheits-Tank 720
mit Diffusionssperre PE-Plus
PE-Kombi-Sicherheitstank. Das 2 in 1
Sicherheitstanksystem, baurechtliche
Zulassung Z-40.21-53. bestehend aus
einem Kunststoff-Innenbehälter aus

hochmolekularem HD-PE mit zusätzlicher

Diffusionssperre PE-Plus in einem dicht
verschweißten und gebördeltem
Außenbehälter aus beidseitig verzinktem
Stahlblech Brandschutzklasse F30. Die
Standkonsole ist mit dem Außenbehälter

fest verbunden. Mit jedem Behälter wird
ein Füllstandsanzeiger mit Literskala
geliefert. Der serienmäßige

Leckanzeiger

zur optischen Überwachung kann auch
nachträglich gegen eine Leckagesonde

zum
Anschluss an ein optisch und
akustisches
Leckanzeigegerät (Art.-Nr. 961235)

ausgetauscht werden. Behälter mit 4
oberen Anschlüssen.

Die Behälter können ohne bauseitige
Abmauerung(Wanne) aufgestellt werden

und

als Tankbatterien bis 5000l im Heizraum

bzw. Raum mit Feuerstätten mit eienm

Abstand zum Wärmeerzeuger von nur bis
zu
400mm und weniger reduziert werden. An
drei Seiten ist bei einreihiger

Aufstellung ein Wandabstand von 50 mm

ausreichend. (Bitte ABZ,

Montageanleitung und örtliche
Vorschriften beachten).
15 Jahre Werksgarantie.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 8100
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : PE-Kombi 720

Länge                : 1100 mm

Breite               :  700 mm
Höhe                 : 1200 mm
Gewicht              :   68 kg
Inhalt               :  720 Liter

Stück



715.00
Artikelnummer: 961202

PE-Kombi-Sicherheits-Tank 1000

mit Diffusionssperre PE-Plus

PE-Kombi-Sicherheitstank. Das 2 in 1
Sicherheitstanksystem, baurechtliche
Zulassung Z-40.21-53. bestehend aus

einem Kunststoff-Innenbehälter aus
hochmolekularem HD-PE mit zusätzlicher
Diffusionssperre PE-Plus in einem dicht

verschweißten und gebördeltem
Außenbehälter aus beidseitig verzinktem
Stahlblech Brandschutzklasse F30. Die
Standkonsole ist mit dem Außenbehälter
fest verbunden. Mit jedem Behälter wird

ein Füllstandsanzeiger mit Literskala
geliefert. Der serienmäßige
Leckanzeiger
zur optischen Überwachung kann auch
nachträglich gegen eine Leckagesonde

zum

Anschluss an ein optisch und
akustisches
Leckanzeigegerät (Art.-Nr. 961235)

ausgetauscht werden. Behälter mit 4
oberen Anschlüssen.
Die Behälter können ohne bauseitige
Abmauerung(Wanne) aufgestellt werden
und
als Tankbatterien bis 5000l im Heizraum

bzw. Raum mit Feuerstätten mit eienm
Abstand zum Wärmeerzeuger von nur bis

zu
400mm und weniger reduziert werden. An
drei Seiten ist bei einreihiger

Aufstellung ein Wandabstand von 50 mm
ausreichend. (Bitte ABZ,

Montageanleitung und örtliche

Vorschriften beachten).
15 Jahre Werksgarantie.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8100
Fabrikat             : Dehoust

Typ                  : PE-Kombi 1000

Länge                : 1100 mm
Breite               :  700 mm

Höhe                 : 1600 mm
Gewicht              : 83,5 kg
Inhalt               : 1000 Liter
Webcode              : 8100

Matchcode            : depe-k-1000plus
Stück



875.00
Artikelnummer: 961235
Leckanzeigegerät OM 5

für 2 PE-Kombi Tanks, opt. u. akust.

Optisch und akustisches Leckanzeige-

gerät OM 5 für die Überwachung von 2 bis
5 PE-Kombi-Tanks. Grundausstattung in-
klusive Sonden für 2 Tanks.
Für jeden weiteren Tank ist eine Sonde
(Art.-Nr. 961236) notwendig. Option für

Anschluß einer "Tank leer"-Meldung.

Dieser Melder erinnert rechtzeitig an
das Auffüllen des Tankvorrats.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEKOMBI-OM5
Stück



565.00

Artikelnummer: 961236

Elektronische Sonde OM 5 für

3. - 5. PE-Kombi-Tank
Sonde für Leckanzeige PE-Kombi-Tanks

als Erweiterung des Leckanzeigegerätes

OM 5 für den 3. bis 5. Tank.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8100

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEKOMBI-OM5SOND
Stück



66.50
Artikelnummer: 961237
Sonde für Ölstandsüberwachung

(Minimelder) PE-Kombi Tank
Sonde für die Überwachung des Ölstandes
mit einer Meldefunktion (Tank leer)
einer PE-Kombi-Tank-Batterie in Verbin-

dung mit dem Leckanzeigegerät OM 5.
Wird pro Tankbatterie einmal benötigt.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8100
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEKOMBI-OM5ÜB
Stück



75.40

Artikelnummer: 961240
Zubehör PE-Kombi-Tank
bei Einzelaufstellung

Zubehör PE-Kombi-Sicherheitstank,
baurechtliche Zulassung Z-40.21-53,
für Einzelaufstellung Heizöl,
bestehend aus Füllstutzen mit Tauch-

Grundeinheit mit Grenzwertgeber.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8100
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEKOMBI-EINZEL

Stück



211.00

Artikelnummer: 961341
PE-Kombi-Tank 720 Plus CH
mit Entlüftung / Ausf. Schweiz
PE-Kombi-Sicherheitstank 720 Liter

L=1100mm, B=700mm, H=1200mm, G=68 kg

PE-Kombi-Sicherheitstank.

Das 2 in 1 Sicherheitstanksystem,
Prüfbesch. 121.03.99 bestehend aus

einem Kunststoff-Innenbehälter aus
hochmolekularem HD-PE mit zusätzlicher

Diffusionssperre PE-Plus in einem dicht
verschweißten und gebördeltem
Außenbehälter aus beidseitig verzinktem

Stahlblech Brandschutzklasse F30.
Die Standkonsole ist mit dem

Außenbehälter fest verbunden. Mit jedem

Beh. wird ein Füllstandsanzeiger und
ein Entlüftungsstutzen mit Literskala
geliefert. Der serienmäßige
Leckanzeiger
zur optischen Überwachung kann auch
nachträglich gegen eine Leckagesonde

zum Anschluß an ein optisch und

akustisches Leckanzeigegerät (Art.-Nr.
961235) ausgetauscht werden. Beh. mit
4 oberen Anschlüssen mit 2"
Gewindeeinsatz für Inhaltsanzeiger und
Entlüftungsleitung. Der vordere Stutzen
2" ist für das Füllen vorgesehen. Die
Behälter können als Tankbatterien bis
4000l im Heizraum aufgestellt werden.

(Bitte Prüfbesch. und Montageanleitung
beachten).

Fabrikat:   Dehoust

Typ:        DEKOMBI0720PLUSSCHWEIZ
Inhalt:     720 Liter

Länge:      1100 mm

Breite:     700 mm

Höhe:       1200 mm
Gewicht:    68 kg
Preis: auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 961342
PE-Kombi-Tank  1000 Plus CH
mit Entlüftung / Ausf.Schweiz
PE-Kombi-Sicherheitstank 1000 Liter
L=1100mm, B=700 mm, H=1600 mm, G=83,5
kg

PE-Kombi-Sicherheitstank. Das 2 in 1
Sicherheitstanksystem,
Prüfbesch. 121.03.99 bestehend aus

einem Kunststoff-Innenbehälter aus

hochmolekularem HD-PE mit zusätzlicher

Diffusionssperre PE-Plus in einem dicht
verschweißten und gebördeltem

Außenbehälter aus beidseitig verzinktem
Stahlblech Brandschutzklasse F30.

Die Standkonsole ist mit dem
Außenbehälter fest verbunden. Mit jedem
Behälter wird ein Füllstandsanz. und

ein Entlüftungsstutzen mit Literskala

geliefert. Der serienmäßige
Leckanzeiger
zur optischen Überwachung kann auch
nachträglich gegen eine Leckagesonde
zum Anschluß an ein optisch und
akustisches Leckanzeigegerät (Art.-Nr.
961235) ausgetauscht werden. Beh. mit
4 oberen Anschlüssen mit 2"

Gewindeeinsatz für Inhaltsanzeiger und

Entlüftungsleitung. Der vordere Stutzen

2" ist für das Füllen vorgesehen. Die

Behälter können als Tankbatterien bis
4000l im Heizraum  aufgestellt werden.

(Bitte Prüfbescheid und Montagean-
leitung beachten).

Fabrikat: Dehoust
Typ:      DEKOMBI1000PLUSSCHWEIZ

Inhalt:   1000 Liter
Länge:    1100 mm

Breite:   700 mm

Höhe:     1600 mm

Gewicht:  83,5 kg

Webcode:  8100

Preis: auf Anfrage

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 900012

Überfüllsicherung A III mit
Alarmsummer u. Quittiertaste (500 mm)
Überfüllsicherung mit Bauartzulassung
nach VbF und WHG für GFK-Tanks und zyl.

Lagerbehälter aus Stahl. Mit
Alarmsummer und Quittiertaste, ohne
elektrische Verbindungsleitung, nicht

montiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEUEBERFUELLALT
Stück



836.00
Artikelnummer: 910186

Elektropumpe Hornet W 40
Leistung ca. 38 l
Elektropumpe Hornet W 40 für Heizöl und
Diesel, zur Montage auf PE-Kombi-Tanks

und GFK-Tanks bei Einzelaufstellung.
Leistung: ca. 40 l/min 230 V, mit

Heberschutz, Zapfschlauch 4 m mit
Zapfventil

Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DEPUMPE-W40
Stück



264.00
Artikelnummer: 910187
Elektropumpe Hornet W 50 II FMT 3, 230 V
auto. Zapfventil, elektr.Durchflußzähler
Elektropumpe Hornet W 50 II F für Heizöl
oder Dieselöl, zur Montage auf

PE-Kombi-Tanks und GFK-Tanks. Leistung
ca. 52 l/min. Mit Zählwerk und
Automatizapfventil, Zapfschlauch 4 m,

230 V.
Typ: DEPUMPE-W50IIFMT3
Förderleistung max: 52 l/min

Zapfschlauch: 4 m
Saugschlauch: 1,60 m
Ansaughöhe max: 4 m
Fassgewinde: R2"

Antriebsleistung: 0,55 kW
Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz

Schutzart: IP 54

Abmessungen (BxTxH): 245x170x345 mm

Gewicht: 7,7 kg 
Stück



761.00

Artikelnummer: 910188

Elektropumpe Hornet W 40 A

230V, Autom.Zapfventil, Leistung ca.35l

Elektropumpe Hornet W 40 A für Heizöl

und Diesel, zur Montage auf

PE-Kombi-Tanks und GFK-Tanks bei Einzel-

aufstellung. Leistung: ca. 35 l/min 230
V, mit Heberschutz, Zapfschlauch 4 m mit
Automatikzapfventil
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DEPUMPE-W2040
Stück



386.00
Artikelnummer: 910189

Handpumpe OK 9 B,ca o,25 l/Hub
nachtropfsich.Auslauf o.Schl.
Handpumpe für Schmier- und Motorenöl

bis SAE50 zur Montage auf PE-Kombi-Tanks
und GFK-Tanks.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8500

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPUMPE-OK9B
Stück



137.00

Artikelnummer: 910191

Elektropumpe VISCONET  II
ca 30 l/Min. - 230 V

Elektropumpe VISCONET II für Öle bis
SAE 80, ca. 25 l/min, mit Saugschlauch,

230 V, Zapfschlauch 4m mit Zapfventil.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPUMPE-V II
Stück



743.00

Artikelnummer: 910192
Elektropumpe VISCONET II FMOGne,  230 V
m.ungeeichtem  digit.Zähler
Elektropumpe VISCONET II F für Öle bis
SAE 80 ca. 20l/min mit Saugschlauch,
230 V, Zapfschlauch 4m mit Zapfventil,

mit ungeeichtem Digitalem Zähler.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEPUMPE-V II F
Stück



1005.00
Artikelnummer: 920078
Altöltrichter mit Deckel
für PE-K-Vorratsbehälter

Altöltrichter
aus verzinktem Stahlblech zum Aufsetzen

auf Sammeltank mit abschließbarem Deckel

und Siebeinsatz.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8500

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : ALTOELTRICHTER
Stück



149.00

Artikelnummer: 920079

Trittstufe verzinkt
mit 2 Gitterrosten

Verzinkte Trittstufe für PE-Kombi und
GFK-Tanks zum leichteren Einfüllen von
Altöl über den Altöltrichter.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8500
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEKOMBITRITTST
Stück



215.00
Artikelnummer: 920081

Saugrohr 2"f.PE-Kombi 720
m.TW-Kupplung  DN 50
2"-Saugrohr für PE-Kombi-Sammeltank aus

PE mit TW-Kupplung zum direkten Anschluß
an Altölentsorgungsfahrzeug.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 8500
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEKOMBISAUG0700
Stück



107.00

Artikelnummer: 920082
Saugrohr 2"f.PE-Kombi 1000
m-TW-Kupplung DN 50
2"-Saugrohr für PE-Kombi-Sammeltank aus
PE mit TW-Kupplung zum direkten Anschluß
an Altölentsorgungsfahrzeug.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEKOMBISAUG1000
Webcode             : 8500
Stück



107.00

Artikelnummer: 920084
Saugrohr 2" mit TW-Kupplung

für TrioSafe 1500/ 750
2"-SAUGrohr  für TrioSafe 750 und 1500

aus PE mit TW-Kupplung zum direkten
Anschluß an Altölentsorgungsfahrzeug.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8500
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DETrioSafe1500
Stück



106.00

Artikelnummer: 920088
Saugrohr 2" mit TW-Kupplung
für TrioSafe 1100
2"-SAUGrohr  für TrioSafe 1100 aus PE

mit TW-Kupplung zum direkten Anschluß an
Altölentsorgungsfahrzeug.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 8500
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DETrioSafe1500
Stück



106.00

Artikelnummer: 930005

Handpumpe 2" für Heizöl

mit Saugrohr u.Auslaufschlauch

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8500
Fabrikat             : Dehoust
Typ                  : DEKOMBIHANDPUMP
Stück



56.00
Artikelnummer: 961216
Pumpenhalterung f. PE-Kombi
720 und 1000
Pumpenhalterung für PE-Kombi-Tanks
zur Aufnahme der Elektropumpe
Typ Hornet W 50 für Diesel.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 8500
Fabrikat          : Dehoust
Typ               : DEKOMBIHALTER
Stück



77.00
Artikelnummer: 961230
Leckwarngerät OM 1 optisch u. akustisch

PE-Kombi/ Altöl AIII, incl. 1 Leersonde

Optisch und akustisches Leckwarngerät

OM 1 mit Leckagesonde im Tank und

Meldegerät zur Wandinstallation oder
zum Anhängen an PE-Kombi-Tank.

Bauseitiger Anschluß mit 220 Volt.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DEKOMBILECK-OM1

Stück



180.00

Artikelnummer: 961301

PE-Kombi-Vorrats- und Sammel-

Tank 720 Liter mit Konsole
Vorrats- und Sammeltank bestehend aus

PE-Innenbehälter mit 4 oberen Anschlüs-

sen 2" und dicht geschweißter Auffang-
wanne aus beidseitig verzinktem Stahl-
blech mit 100%-igem Auffangvolumen, mit
fest montierter Standkonsole, mit Stap-
ler unterfahrbar. Serienmäßig mit op-
tischer Lecksonde Tankinhaltsanzeiger
und Entlüftungsstutzen. Der Behälter ist

als Einzeltank zugelassen zur Lagerung
von Dieselkraftstoff - gegen Mehrpreis
in Sonderausführung auch für Biodiesel
(RME)- verschiedenen Schmierölen

und Wärmeträgerölen gebraucht und unge-

braucht mit Flammpunkt über 55 grd C.
Bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-53.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8500

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEKOMBI0720VORR
Länge               : 1100 mm
Breite              :  700 mm

Höhe                : 1200 mm
Gewicht             :   68 kg
Inhalt              :  720 l
Stück



585.00

Artikelnummer: 961302
PE-Kombi-Vorrats- und Sammel-

Tank 1000 Liter mit Konsole
Vorrats- und Sammeltank bestehend aus

PE-Innenbehälter mit 4 oberen Anschlüs-
sen 2" und dicht geschweißter Auffang-

wanne aus beidseitig verzinktem Stahl-

blech mit 100%-igem Auffangvolumen, mit

fest montierter Standkonsole, mit Stap-

ler unterfahrbar. Serienmäßig mit op-
tischer Lecksonde Tankinhaltsanzeiger
und Entlüftungsstutzen. Der Behälter ist
als Einzeltank zugelassen zur Lagerung

von Dieselkraftstoff - gegen Mehrpreis
in Sonderausführung auch für Biodiesel
(RME)- verschiedenen Schmierölen
und Wärmeträgerölen gebraucht und unge-
braucht mit Flammpunkt über 55 grd C.

Bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-53.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8500
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DEKOMBI1000VORR
Länge               : 1100 mm
Breite              :  700 mm
Höhe                : 1600 mm
Gewicht             : 83,5 kg

Inhalt              : 1000 l

Stück



715.00

Artikelnummer: 961305
Füllrohr 2" mit TW-Kupplung
L = 1000 mm  PE-Kombi

Fabrikat             : Dehoust
Stück



95.00
Artikelnummer: 961503

TrioSafe 750 Vorrats- u. Sammeltank

Vollkunststoff-Sicherheitstank
Vollkunststoff-Sicherheitstank als
Vorrats- und Sammeltank 750 l in

doppelwandiger Bauform, bestehend aus

einem zugelassenen PE-Innenbehälter aus
HD-PE (allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung Z-40.21-179) mit 4 oberen
Verschraubungen 2" und Vollkunststoff
Außenwanne. Dieser Behälter ist als

Einzeltank für folgende Medien

zugelassen:  1. Schmieröle,
Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert
und unlegiert, nichtbrennbare oder der
Gefahrenklasse A III nach VbF

zuzuordnen 2. Schmieröle, Hydrauliköle,

Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt
über 55 °C Herkunft und Flammpunkt
müssen vom Betreiber nachgewiesen
werden können 3. Pflanzenöle wie
Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-
oder Weizenkeimöl in jeder

Konzentration 4. Ethylenglykol (CH2OH)

als Kühlerfrostschutzmittel 5.
Fotochemikalien (handelsüblich), in
Gebrauchskonzentration (neue und

gebrauchte) mit einer Dichte von max.
1,15 g/m3 6. Ammoniakwasser (-Lösung)

NH4OH, bis zur gesättigten Lösung 7.
Heizöl EL nach DIN 51 603-1 8.

Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 9.

Reine Harnstofflösung 32,5 % als NOx -
Reduktionsmittel (AdBlue), mit einer
Dichte von max. 1,15 g/cm
10. Betonzusatzmittel nach DIN EN 934-2

mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
Für dieunterschiedlichsten Lagermedien
ist spezielles Zubehör lieferbar. Eine

zusätzliche Auffangwanne ist bei diesem
Behältertyp nicht erforderlich.

Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DEPETRIOSAFE750VORRAT
Länge:       780 mm
Breite:      780 mm

Höhe:        1710 mm

Gewicht:     44 kg
Inhalt:      750 Liter
Webcode:     8500

Stück



525.00
Artikelnummer: 961523

TrioSafe 1500 Vorrats- u. Sammeltank
Vollkunststoff-Sicherheitstank

Vollkunststoff-Sicherheitstank als

Vorrats- und Sammeltank 1500 l in
doppelwandiger Bauform, bestehend aus
einem zugelassenen PE-Innenbehälter aus

HD-PE (allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung Z-40.21-191) mit 4 oberen
Verschraubungen 2" und Vollkunststoff
Außenwanne. Dieser Behälter ist als

Einzeltank für folgende Medien
zugelassen:  1. Schmieröle,
Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert

und unlegiert, nichtbrennbare oder der
Gefahrenklasse A III nach VbF
zuzuordnen 2. Schmieröle, Hydrauliköle,
Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt

über 55 °C Herkunft und Flammpunkt

müssen vom Betreiber nachgewiesen

werden können 3. Pflanzenöle wie
Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-

oder Weizenkeimöl in jeder
Konzentration 4. Ethylenglykol (CH2OH)
als Kühlerfrostschutzmittel 5.

Fotochemikalien (handelsüblich), in
Gebrauchskonzentration (neue und
gebrauchte) mit einer Dichte von max.
1,15 g/m3 6. Ammoniakwasser (-Lösung)

NH4OH, bis zur gesättigten Lösung 7.

Heizöl EL nach DIN 51 603-1 8.
Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 9.

Reine Harnstofflösung 32,5 % als NOx -
Reduktionsmittel (AdBlue), mit einer

Dichte von max. 1,15 g/c cm

10. Betonzusatzmittel nach DIN EN 934-2
mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm³
Für die unterschiedlichsten Lagermedien

ist
spezielles Zubehör lieferbar. Eine
zusätzliche Auffangwanne ist bei diesem

Behältertyp nicht erforderlich.
Fabrikat:   Dehoust
Typ:        DEPETRIOSAFE1500VORRAT
Länge:      1580 mm

Breite:     790 mm

Höhe:       1740 mm

Gewicht:    76 kg
Inhalt:     1500 Liter
Stück



927.00
Artikelnummer: 961541

TrioSafe 1100 Vorrats- und Sammeltank

Vollkunststoff-Sicherheitstank
Vollkunststoff-Sicherheitstank als
Vorrats- und Sammeltank 1100 l in

doppelwandiger Bauform, bestehend aus
einem zugelassenen PE-Innenbehälter aus
HD-PE (allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung Z-40.21-191) mit 4 oberen

Verschraubungen 2" und Vollkunststoff
Außenwanne. Dieser Behälter ist als

Einzeltank für folgende Medien

zugelassen:  1.Schmieröle,
Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert

und unlegiert, nichtbrennbare oder der

Gefahrenklasse A III nach VbF

zuzuordnen 2.Schmieröle, Hydrauliköle,
Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt
über 55 °C Herkunft und Flammpunkt
müssen vom Betreiber nachgewiesen
werden können 3.Pflanzenöle wie
Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-
oder Weizenkeimöl in jeder
Konzentration 4.Ethylenglykol (CH2OH)

als Kühlerfrostschutzmittel
5.Fotochemikalien (handelsüblich), in
Gebrauchskonzentration (neue und
gebrauchte) mit einer Dichte von max.

1,15 g/m3 6.Ammoniakwasser (-Lösung)
NH4OH, bis zur gesättigten Lösung
7.Heizöl EL nach DIN 51 603-1
8.Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
9.Reine Harnstofflösung 32,5 % als NOx
- Reduktionsmittel (AdBlue), mit einer
Dichte von max. 1,15 g/c cm. Für die
unterschiedlichsten Lagermedien ist
spezielles Zubehör lieferbar. Eine

zusätzliche Auffangwanne ist bei diesem
Behältertyp nicht erforderlich.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 3200
Fabrikat:       Dehoust
Typ:            DEPETRIOSAFE1100VORRAT
Länge:          1580 mm

Breite:         790 mm
Höhe:           1360 mm

Gewicht:        62 kg

Inhalt:         1100 L
Stück



649.00

Artikelnummer: 961501
PE TrioSafe 750 PLUS

Vollkunststoff-Sicherheitstank

TrioSafe 750 Plus Vollkunststoff-
Sicherheitstank in doppelwandiger

Bauform bestehend aus einem
zugelassenen PE-Innenbehälter aus HD-PE

mit zusätzlicher Diffusionssperre PE-
Plus PROOFED BARRIER und

Vollkunststoff Außenwanne. Das System
ist zugelassen für die Lagerung von
Heizöl EL und Heizöl mit biogenen
Zusätzen (vergleiche ABZ). Bis zu

5.000 Liter Heizöl können in diesen
Behältern direkt im Heizraum gelagert
werden. Abstand zum Heizkessel gemäß
Feuerungsverordnung bzw. TRwS und WHG
bei einreihiger Aufstellung 3x5cm und

1x40cm. Abstand zum Wärmeerzeuger kann

man auf 40cm bzw. 10cm reduzieren. Die
Montageanweisung und ABZ sind zu
beachten.

15 Jahre Werksgarantie.
Zulassungs-Nr. Z-40.21-302

Für die Bildung von Tankbatterien bis

zu 6 Tanks in Winkel-/ Blockaufstellung
bzw. 5 Tanks in einer Reihe liefern wir
das Sicherheitszubehör DE-A-01, das
alle Anschlüsse auf einem Tank

ermöglicht und zusätzlich zum
Grenzwertgeber jeden Tank des

Tanksystems beim Befüllen überwacht und
in der Saugleitung eine schwimmende
Entnahme realisiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : TrioSafe 750 
Plus
Länge               : 780 mm

Breite              : 780 mm
Höhe                : 1710 mm
Gewicht             : 44 kg
Inhalt              : 750 Liter
Webcode             : 8800
Matchcode           : depe-

triosafe0750
Stück



645.00
Artikelnummer: 961510
PE TrioSafe 1000 PLUS

Vollkunststoff-Sicherheitstank
TrioSafe 1000 Plus Vollkunststoff-
Sicherheitstank in doppelwandiger

Bauform bestehend aus einem
zugelassenen PE-Innenbehälter aus HD-PE
mit zusätzlicher Diffusionssperre PE-
Plus PROOFED BARRIER und
Vollkunststoff Außenwanne. Das System

ist zugelassen für die Lagerung von

Heizöl EL und Heizöl mit biogenen

Zusätzen (vergleiche ABZ). Bis zu
5.000 Liter Heizöl können in diesen
Behältern direkt im Heizraum gelagert
werden. Abstand zum Heizkessel gemäß

Feuerungsverordnung bzw. TRwS und WHG

bei einreihiger Aufstellung 3x5cm und
1x40cm. Abstand zum Wärmeerzeuger kann
man auf 40cm bzw. 10cm reduzieren. Die

Montageanweisung und ABZ sind zu

beachten.
15 Jahre Werksgarantie.
Zulassungs-Nr. Z-40.21-302
Für die Bildung von Tankbatterien bis

zu 6 Tanks in Winkel-/ Blockaufstellung

bzw. 5 Tanks in einer Reihe liefern wir

das Sicherheitszubehör DE-A-01, das
alle Anschlüsse auf einem Tank
ermöglicht und zusätzlich zum
Grenzwertgeber jeden Tank des

Tanksystems beim Befüllen überwacht und
in der Saugleitung eine schwimmende
Entnahme realisiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : TrioSafe 1000 
Plus
Länge               : 810 mm
Breite              : 810 mm
Höhe                : 1990 mm
Gewicht             : 56 kg
Inhalt              : 1000 Liter
Webcode             : 8800

Matchcode           : depe-
triosafe1000
Stück



800.00

Artikelnummer: 961520

PE TrioSafe 1500 PLUS

Vollkunststoff-Sicherheitstank

Vollkunststoff-Sicherheitstank in

doppelwandiger Bauform bestehend aus
einem zugelassenen PE-Innenbehälter aus

HD-PE mit zusätzlicher Diffusionssperre
PE-Plus PROOFED BARRIER und
Vollkunststoff Außenwanne. Das System
ist zugelassen für die Lagerung von

Heizöl EL und Heizöl mit biogenen
Zusätzen (vergleiche ABZ).

Bis zu

5.000 Liter Heizöl können in diesen

Behältern direkt im Heizraum gelagert
werden. Abstand zum Heizkessel gemäß

Feuerungsverordnung bzw. TRwS und WHG

bei einreihiger Aufstellung 3x5cm und

1x40cm. Abstand zum Wärmeerzeuger kann
man auf 40cm bzw. 10cm reduzieren. Die
Montageanweisung und ABZ sind zu

beachten.
15 Jahre Werksgarantie.

Zulassungs-Nr. Z-40.21-310
Für die Bildung von Tankbatterien bis

zu 6 Tanks in Winkel-/ Blockaufstellung

bzw. 5 Tanks in einer Reihe liefern wir

das Sicherheitszubehör DE-A-01, das
alle Anschlüsse auf einem Tank
ermöglicht und zusätzlich zum
Grenzwertgeber jeden Tank des
Tanksystems beim Befüllen überwacht und

in der Saugleitung eine schwimmende

Entnahme realisiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8800

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : TrioSafe 1500 
Plus
Länge               : 1580 mm
Breite              : 790 mm
Höhe                : 1740 mm
Gewicht             : 75 kg

Inhalt              : 1500 Liter
Webcode             : 8800

Matchcode           : depe-
triosafe1500plus

Stück



1150.00

Artikelnummer: 961540
PE TrioSafe 1100 PLUS
Vollkunststoff-Sicherheitstank

Vollkunststoff-Sicherheitstank in

doppelwandiger Bauform bestehend aus
einem zugelassenen PE-Innenbehälter aus
HD-PE mit zusätzlicher Diffusionssperre
PE-Plus PROOFED BARRIER und

Vollkunststoff Außenwanne. Das System
ist zugelassen für die Lagerung von
Heizöl EL und Heizöl mit biogenen

Zusätzen (vergleiche ABZ).
Bis zu
5.000 Liter Heizöl können in diesen
Behältern direkt im Heizraum gelagert
werden. Abstand zum Heizkessel gemäß
Feuerungsverordnung bzw. TRwS und WHG
bei einreihiger Aufstellung 3x5cm und

1x40cm. Abstand zum Wärmeerzeuger kann
man auf 40cm bzw. 10cm reduzieren. Die

Montageanweisung und ABZ sind zu

beachten.
15 Jahre Werksgarantie.
Zulassungs-Nr. Z-40.21-310
Für die Bildung von Tankbatterien bis
zu 6 Tanks in Winkel-/ Blockaufstellung
bzw. 5 Tanks in einer Reihe liefern wir
das Sicherheitszubehör DE-A-01, das
alle Anschlüsse auf einem Tank

ermöglicht und zusätzlich zum

Grenzwertgeber jeden Tank des

Tanksystems beim Befüllen überwacht und

in der Saugleitung eine schwimmende
Entnahme realisiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : TrioSafe 1100 
Plus
Länge               : 1580 mm

Breite              : 790 mm
Höhe                : 1360 mm

Gewicht             : 57 kg

Inhalt              : 1100 Liter

Webcode             : 8800

Matchcode           : depe-

triosafe1100plus
Stück



815.00
Artikelnummer: 110045
Iso-Test mit Hochspannung
14.000 Volt
Prüfung der Unversehrtheit der Bitumen-
isolierung bei unterirdischen zyl.

Lagerbehältern aus Stahl an der Ablade-

stelle mit einer Hochspannungsprüfung

von mindestens 14.000 Volt.

Eventuell angefallene Transportschädi-

gungen werden hierbei fachgerecht aus-

gebessert. Der durchgeführte Isotest

wird dem Anlagenbetreiber mittels eines

Prüfprotokolls bescheinigt.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : de6608-isotest

nicht mehr lieferbar

Stück




Artikelnummer: 910600

Einbauüberwachung

Die Einbauüberwachung beinhaltet

folgende Leistungen:
-Bereitstellung eines Werksachkundigen

an der Baustelle
-Überprüfung der Baugrube und des Ver-

füllmaterials
-Isolierung der Kranöse

-Isolationstest der Außenbeschichtung
-Überwachen der Einbauarbeiten

1.) Ordnungsgemäßes Einlegen in die
Grube

2.) Verfüllen der Grube bis 20 cm

über dem Tankscheitel

-Bescheinigen des ordnungsgemäßen
Einbaues
Folgende Voraussetzungen müssen bei
Tankanlieferung gegeben sein

(entsprechend DIN 6600, 6608):
-Die Grube muss bereits gemäß den Maßen

in unserer Liste ausgehoben und der
Grund mit 20 cm Sand verdichtet sein

(Bei Sicherung gg. Auftrieb sind die

Tankverankerungen und die Bitumenfilz-

einlage auf der Betonplatte den Behäl-
terabmessungen entsprechend vorbereit).
-Es muss genügend Sand zum Auffüllen der

Grube vorhanden sein, max. Korngröße
2 mm.
-Ein geeigneter Kran muss bereitstehen.

-Ein Bagger zum Verfüllen der Grube muss
bereitstehen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 900250
Heruntergezogene Saugleitung 1 1/4"
für D = 1.250 mm und 1600

Mehrpreis zur Tankanlage Diesel für
Saugleitung 1 1/4" einschl.

Eckrückschlagventil und Absperrhahn bis

zum Säulenpodest heruntergezogen.
Für Tankdurchmesser 1.250 mm
Fabrikat: Dehoust

Stück




Artikelnummer: 900255
Heruntergezogene Saugleitung 2"
für D = 1.250 mm und 1600
Mehrpreis zur Tankanlage Diesel für
Saugleitung 2" einschl.
Eckrückschlagventil und Absperrhahn bis

zum Säulenpodest heruntergezogen.
Für Tankdurchmesser 1.600 mm

Fabrikat: Dehoust

Stück





Artikelnummer: 900260

Heruntergezogene Saugleitung 1 1/4"

für D = 2.000 und D= 2500 mm
Mehrpreis zur Tankanlage Diesel für
Saugleitung 1 1/4" einschl.

Eckrückschlagventil und Absperrhahn bis
zum Säulenpodest heruntergezogen.
Für Tankdurchmesser 2.000 mm

Fabrikat: Dehoust
Stück




Artikelnummer: 900265
Heruntergezogene Saugleitung 2"

für D = 2.000 und D= 2500 mm

Mehrpreis zur Tankanlage Diesel für

Saugleitung 2" einschl.
Eckrückschlagventil und Absperrhahn bis
zum Säulenpodest heruntergezogen.

Für Tankdurchmesser 2.500 mm
Fabrikat: Dehoust

Stück





Artikelnummer: 900270
Heruntergezogene Saugleitung 1 1/4"
für D = 2.900 mm

Mehrpreis zur Tankanlage Diesel für

Saugleitung 1 1/4" einschl.
Eckrückschlagventil und Absperrhahn bis

zum Säulenpodest heruntergezogen.
Für Tankdurchmesser 2.900 mm

Fabrikat: Dehoust

Stück





Artikelnummer: 900030

Säulenpodest f. Zapfsäule
Mehrpreis für stirnseitiges Säulenpodest
bei Tankanlage Diesel, zur Anbringung
einer Zapfanlage.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1110
Fabrikat: Dehoust

Stück




Artikelnummer: 900280
Mehrpreis für Saugleitung 2"
mit Eckrückschlagventil
Mehrpreis zur Tankanlage Diesel für
Saugleitung 2" einschl.
Eckrückschlagventil und Absperrhahn bis
zum Säulenpodest heruntergezogen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1100
Fabrikat: Dehoust
nicht mehr lieferbar

Stück





Artikelnummer: 971306
PE-Lagerbehälter 2500DF schwarz

mit Dom DN 400 und Flansch
Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE) schwarz
mit verzinkten Rohrbandagen. Die

Behälter haben oben 3 Öffnungen mit 2"

Gewindeeinsätzen, einen Reinigungsdom DN
400 und einen unteren eingeformten
Flanschring zur Montage eines
Ablasshahnes bzw. für die

Verbindungsleitungen. Zu beachten ist

die Beständigkeitsliste der
Rohstoffhersteller und die örtlichen

Bau- und Lagervorschriften. Die Behälter
sind für die Lagerung nicht
wassergefährdender Pflanzenöle geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4100
Fabrikat:           Dehoust

Typ:                PE 2500 DF schwarz
Länge:              1870 mm

Breite:             995 mm

Höhe:               1650 mm
Gewicht:            115 kg

Inhalt:             2500 l
Stück



1150.00
Artikelnummer: 910194
Montagebrücke für

PE-Kombi 720 und 1000
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8500
Stück



124.00
Artikelnummer: 73001

PVC Verschraubung 2 3/4" x 2"

Stück



85.50

Artikelnummer: 73002

PVC-Verschraubung 2" x 1 1/2"
4041797039633
Stück



66.50
Artikelnummer: 73003
PVC-Verschraubung 1 1/4" x 1"

4041797039640

Stück



62.50
Artikelnummer: 73004
PVC-Verschraubung 1" x 3/4"

Stück



62.50

Artikelnummer: 73005

PVC-Verschraubung 3/4" x 3/8"
Stück



62.50
Artikelnummer: 973009

PE-Rohrstutzen mit Losflansch

DIN 2501 DN 200
Fest eingeschweißter PE-Rohrstutzen mit
GFK-Losflansch  PN 10 (DIN 2501) und
Vorschweißbund, als zusätzlicher
Anschluss bei PE-Lagerbehälter DF. Lage
des Stutzens nach Kundenwunsch.
Fabrikat            : Dehoust

Stutzengröße        : DN 200

Lochkreis           : 295 mm
Typ                 : DEPEDF-LFLDN200

Stück



240.00
Artikelnummer: 973732
Zapfsäule HDS II mit Rollenzählwerk

50 l/min, f. oberird. Behälter
Zapfsäule Typ HDS 50 II mit

Rollenzählwerk Für Heizöl, Diesel und
BioDiesel

nicht eichfähig, robustes

Edelstahlgehäuse mit abnehmbarer
Vorderwand
-selbstansaugende Flügelzellenpumpe,
230 Volt, 50 Hz
-integrierter Motorschutz
-Filter
-Justierbare Messkammer

-Rollenzählwerk mit 3-stelliger
Mengenanzeige (18 mm hoch), 6-stelliger
Summenanzeige (6 mm hoch) und
Rückstellknopf

-Zapfschlauch 4 m
- Automatic ZVA
für oberirdische Lagerbehälter im Werk
nach Absprache am Tank montiert

erforderliche Verb.Leitungen und

Armaturen gesonderte Artikel
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100
Fabrikat            : Dehoust
Förderleistung      : ca. 50 l/min
Typ                 : HDS 50 II
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 973733
Zapfsäule HDS II mit Rollenzählwerk

80 l/min, f. oberird. Behälter
Zapfsäule Typ HDS 80 II mit
Rollenzählwerk Für Heizöl, Diesel und

BioDiesel
nicht eichfähig, robustes
Edelstahlgehäuse mit abnehmbarer
Vorderwand

-selbstansaugende Flügelzellenpumpe,
230 Volt, 50 Hz

-integrierter Motorschutz
-Filter

-Justierbare Messkammer
-Rollenzählwerk mit 3-stelliger

Mengenanzeige (18 mm hoch), 6-stelliger
Summenanzeige (6 mm hoch) und
Rückstellknopf
-Zapfschlauch 4 m

- Automatic ZVA

für oberirdische Lagerbehälter

im Werk nach Absprache am Tank  montiert

erforderliche Verb.Leitungen und

Armaturen gesonderte Artikel
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1100

Fabrikat            : Dehoust
Förderleistung      : ca. 80 l/min
Typ                 : HDS 80 II
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 900101

Überdruck-Leckanzeiger DL 450
inkl. Trockenfilter 180

Überdruck-Leckanzeiger DL 450 inkl.
Trockenfilter 180, allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung
Z-65.23.409. Leckanzeiger mit einem

Alarmüberdruck von 450 mbar als Teil

eines Leckanzeigegerätes für
doppelwandige liegende Behälter zur
Lagerung von brennbaren,

nichtbrennbaren
und wassergefährdenden Flüssigkeiten.

Mit Trockenfilter inkl.
Trockenperlenfüllung und Halter, mit

Montagebausatz -

ohne Verbindungsleitungen zwischen

Behälter und Leckanzeiger (bauseitige

feste Leitungen 8x1mm). Für
Innenmontage

außerhalb eines eventuellen
EX-Bereiches. Der Leckanzeiger wird
lose
zur bauseitigen Montage mitgeliefert.
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 971290

Industrie-Tank PE3000 natur m. Bandagen
2230 x 995 x 1610 mm
Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus

hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) mit
4 oberen Verschraubungen mit 2"
Gewindeeinsatz und umlaufend verzinkten

Verstärkungen mit Prüfzeichen Z-40.21-

138 zur Lagerung verschiedener
wassergefährdender Flüssigkeiten, wie
z.B. Schmier- und Hydrauliköle,
Ammoniakwasser, Ethylenglykol,
Fotochemikalien und Harnstofflösung.
Die Behälter können für diese Stoffe

als Einzelbehälter aufgestellt werden.
Sie entsprechen der KTW-Leitlinie für
Hausinstallationen und der KSW-

Empfehlung. Zubehör steht zur

Verfügung. Bei der Lagerung von nicht

brennbaren, wassergefährdenden

Flüssigkeiten empfehlen wir
Auffangwannen aus Polyethylen mit
entsprechendem Prüfzeichen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100
Fabrikat:    Dehoust

Typ:         Industrietank PE 3000 

             natur

Länge:       2.230 mm

Breite:      995 mm
Höhe:        1.610 mm

Gewicht:     165 kg
Stück



1475.00
Artikelnummer: 100130

Komplett-Heizölbehälter 80000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2900mm, L=12750 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-80000
Inhalt              : 80000 l

Stück




Artikelnummer: 100131

Komplett-Heizölbehälter 80000 Liter

Typ K-A/ST  6608/2, D=2900mm, L=12750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-

80000ST
Inhalt              : 80000 l
Stück




Artikelnummer: 100132
Komplett-Heizölbehälter 80000 Liter

Typ K-B  6608/2, D=2900mm, L=12750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-80000
Inhalt              : 80000 l

Stück





Artikelnummer: 100133
Komplett-Heizölbehälter 80000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=2900mm, L=12750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-

80000ST
Inhalt              : 80000 l
Stück




Artikelnummer: 100134
Komplett-Heizölbehälter 80000 Liter

Typ K-C  6608/2, D=2900mm, L=12750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je

einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-80000

Inhalt              : 80000 l
Stück





Artikelnummer: 100135

Komplett-Heizölbehälter 80000 Liter
Typ K-C/ST  6608/2, D=2900mm, L=12750 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-

80000ST
Inhalt              : 80000 l
Stück





Artikelnummer: 100140
Komplett-Heizölbehälter 100000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2900mm, L=15895 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-100000

Inhalt              : 100000 l
Stück





Artikelnummer: 100141

Komplett-Heizölbehälter 100000 Liter

Typ K-A/ST  6608/2, D=2900mm, L=15895 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht

verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-
100000S
Inhalt              : 100000 l
Stück




Artikelnummer: 100142
Komplett-Heizölbehälter 100000 Liter

Typ K-B  6608/2, D=2900mm, L=15895 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-100000
Inhalt              : 100000 l
Stück





Artikelnummer: 100144
Komplett-Heizölbehälter 100000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=2900mm, L=15895 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar

800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-100000

Inhalt              : 100000 l
Stück




Artikelnummer: 100145

Komplett-Heizölbehälter 100000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=2900mm, L=15895 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-
100000S

Inhalt              : 100000 l

Stück




Artikelnummer: 100143
Komplett-Heizölbehälter 100000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=2900mm, L=15895 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 1800
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-

100000S

Inhalt              : 100000 l
Stück





Artikelnummer: 102100
Komplett-Heizölbehälter
40.000 Liter, Typ K-A
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,

1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-40029
Inhalt              : 40000 l

Stück




Artikelnummer: 102101

Komplett-Heizölbehälter
40.000 Liter, Typ K-A / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem

Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-40029
Inhalt              : 40000 l
Stück




Artikelnummer: 102102
Komplett-Heizölbehälter
40.000 Liter, Typ K-B
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und

verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-40029
Inhalt              : 40000 l

Stück




Artikelnummer: 102103
Komplett-Heizölbehälter
40.000 Liter, Typ K-B / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-
40029ST

Inhalt              : 40000 l
Stück




Artikelnummer: 102104

Komplett-Heizölbehälter
40.000 Liter, Typ K-C
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit

sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil
flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.

befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-40029
Inhalt              : 40000 l
Stück




Artikelnummer: 102105

Komplett-Heizölbehälter

40.000 Liter, Typ K-C / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,

10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr

2" mit  Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im

Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-

40029ST
Inhalt              : 40000 l

Stück




Artikelnummer: 102110
Komplett-Heizölbehälter

50.000 Liter, Typ K-A

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,
begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht
innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-50029

Inhalt              : 50000 l

Stück





Artikelnummer: 102111

Komplett-Heizölbehälter
50.000 Liter, Typ K-A / S T

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter
Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-50029
Inhalt              : 50000 l
Stück




Artikelnummer: 102112
Komplett-Heizölbehälter
50.000 Liter, Typ K-B
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an

den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-50029

Inhalt              : 50000 l
Stück




Artikelnummer: 102113
Komplett-Heizölbehälter
50.000 Liter, Typ K-B / S T
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-

50029ST
Inhalt              : 50000 l

Stück





Artikelnummer: 102114

Komplett-Heizölbehälter

50.000 Liter, Typ K-C
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,
1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer

Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen

und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-50029

Inhalt              : 50000 l

Stück




Artikelnummer: 102115

Komplett-Heizölbehälter
50.000 Liter, Typ K-C / S T
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-C-

50029ST
Inhalt              : 50000 l

Stück




Artikelnummer: 102120
Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter
Typ K-A  6608/2, D=2900mm, L=9585 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung
bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig

ausgestattet mit:

- flüssigkeitsdicht aufgeschweißtem
Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

mit je einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den
Längsseiten, Schacht 600mm hoch, nicht
verstellbar,  mit tagwasserdichter,

begehbarer und  verzinkter Abdeckung,
1000 x 1000 mm,  übergreifend. Schacht

innen grundiert, außen isoliert - nach

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,

mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,

Entlüftungsleitung im Schacht und lose
Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit

Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-A-60029

Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 102121

Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter

Typ K-A/ST  6608/2, D=2900mm, L=9585 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)
innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht
höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur
für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,

Saugkombination, mit

Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,
- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-A-60029
Inhalt              : 60000 l

Stück




Artikelnummer: 102122
Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter
Typ K-B  6608/2, D=2900mm, L=9585 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur
unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,

außen isoliert - nach Ausrichtung und
Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung
erforderlich.
- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit

Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für

pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-

366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-B-60029

Inhalt              : 60000 l

Stück




Artikelnummer: 102123
Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter

Typ K-B/ST  6608/2, D=2900mm, L=9585 mm

Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,

Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter
kunststoffbeschichteter Stahlsohle,
außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-
Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet
mit:
- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht

aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"

und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit

tagwasserdichter, begehbarer und
verzinkter Abdeckung, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,

bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss,Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen
Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,

Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-
Einteilung,

- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Gütesicherung bestätigt.

Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für
Sicherheitsausführung 10 Jahre
Sondergewährleistung lt. schriftlicher
Garantieurkunde.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DE 6608K-B-
60029ST

Inhalt              : 60000 l

Stück





Artikelnummer: 102124
Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter
Typ K-C  6608/2, D=2900mm, L=9585 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit

Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum
bereits gezogen und Flüssigkeitssperre

angebaut), innen roh, außen mit
sicherheitsgeprüfter Bitumenisolierung

bzw. PUR-Beschichtung.  Serienmäßig
ausgestattet mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

1000 x 1000 mm, Unterteil

flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, mit je
einer Muffe 2" und einer
Rohrdurchführung 108 mm an den

Längsseiten, Schacht höhenverstellbar
800 - 1000 mm, mit verzinkter,
tagwasserdichter Abdeckung, 10 to.
befahrbar, 1000 x 1000 mm,

übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein
Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.

- montierter Tankarmatur für  Heizöl,
bestehend aus:  Füllrohr 2" mit
Füllrohrverschluss, Saugkombination,
mit Anschlussmöglichkeit für
pneumatischen Inhaltsanzeiger,
Entlüftungsleitung im Schacht und lose

Entlüftungskappe, Peilrohr 1" mit
Peilstab in cm-Einteilung,

- montiertem und eingestelltem

Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich

Einbaubescheinigung,

- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ

Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche
sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende
Vakuumgerät anzuschließen.

Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN

6600 und der Anforderung der

Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der
Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.
Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-60029
Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 102125
Komplett-Heizölbehälter 60000 Liter

Typ K-C/ST  6608/2, D=2900mm, L=9585 mm
Komplett-Heizöl-Lagertank aus Stahl mit
Baumusterzulassung, doppelwandig, zur

unterirdischen Lagerung, DIN 6608/2,
Zwischenraum vakuumüberwacht (Vakuum

bereits gezogen und Flüssigkeitssperre
angebaut), Sicherheitsausführung (ST)

innen mit dritter

kunststoffbeschichteter Stahlsohle,

außen mit sicherheitsgeprüfter

Bitumenisolierung bzw. PUR-

Beschichtung.  Serienmäßig ausgestattet

mit:

- Stahlfertigdomschacht nach DIN 6626,

Unterteil flüssigkeitsdicht
aufgeschweißt, mit je einer Muffe 2"
und einer Rohrdurchführung 108 mm an
den Längsseiten, Schacht

höhenverstellbar 800 - 1000 mm, mit
verzinkter, tagwasserdichter Abdeckung,
10 to. befahrbar, 1000 x 1000 mm,
übergreifend. Schacht innen grundiert,
außen isoliert - nach Ausrichtung und

Installation ist bauseits innen ein

Deckanstrich sowie eine Abdichtung

erforderlich.  - montierter Tankarmatur

für  Heizöl, bestehend aus:  Füllrohr
2" mit  Füllrohrverschluss,
Saugkombination, mit
Anschlussmöglichkeit für  pneumatischen

Inhaltsanzeiger, Entlüftungsleitung im
Schacht und lose Entlüftungskappe,
Peilrohr 1" mit Peilstab in cm-

Einteilung,
- montiertem und eingestelltem
Grenzwertgeber Typ GWG 23-Ro (Z-65.17-
366) einschließlich
Einbaubescheinigung,
- Leckwarngerät auf Hochvakuumbasis Typ
Eurovac 04-1 (Z-65.22-4). Die Schläuche

sind bauseits im Schutzrohr zu verlegen
und an das im Gebäude zu montierende

Vakuumgerät anzuschließen.
Behälter und Ausrüstung entsprechen DIN
6600 und der Anforderung der
Gütegemeinschaft RAL RG 998. Der

Herstellerbetrieb ist güteüberwacht.

Mit jedem Behälter wird ein Prüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Gütesicherung bestätigt.
Mit Dom DN 500 bzw. DN 600.  Für

Sicherheitsausführung 10 Jahre

Sondergewährleistung lt. schriftlicher

Garantieurkunde.
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DE 6608K-C-
60029ST

Inhalt              : 60000 l
Stück




Artikelnummer: 952400
DE-A-01-Hauptaket für
PEKombi und TrioSafe

Zubehör für den ersten Tank des

Heizöl-SicherheitsTankSystems PE-Kombi
oder Triosafe, jeweils gleicher Grösse
und Type. Das Zubehörsystem DE-A-01 hat
die bauseitigen Anschlüsse DN 50 LORO
für die Fülleitung, DN 40 für die
Entlüftung und G3/8" für die

schwimmende
Entnahme. Das Hauptpaket enthält den

Grenzwertgeber mit Steckdose (das
Verbindungskabel zur GWG Steckdose ist
bauseits und kann somit ohne weitere
Verlängerung direkt den baulichen

Gegebenheiten angepasst werden). Das

Sicherheitsbefüllsystem ist TÜV geprüft

und zugelassen für Heizöl EL und Heizöl
mit biogenen Zusätzen (vergleiche
ABZ). Eine Füllrate von

80l/Tank und Minute wird empfohlen, Die
max. Entnahmeleistung beträgt 60l/h im
Einstrangsystem.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 8200
Fabrikat            : Dehoust
Stück



232.00
Artikelnummer: 952402
DE-A-01-Erweiterungspaket
für TrioSafePlus
Zubehör für den weiteren Tank eines
Heizöl-SicherheitsTankSystems Triosafe
750, 1000, 1100 oder 1500 jeweils

gleicher Grösse. Das Zubehörsystem

DE-A-01 besteht aus einem

Doppelrohrsystem, in dem das Füllrohr

von der Entlüftungsleitung voll

umschlossen wird, der Saugleitung mit
schwimmender Entnahme und
Druckentlastung, dem patentierten
Überwachungssystem jeden Behälters

eines
Tanksystems als Ergänzung der GWG

Steuerkette und ermöglicht die Montage
aller Leitungen auf einem Tankstutzen
und dadurch leichtere Leitungsführung.
Alle Anschlüsse befinden sich im HP
ArtNr 952400, für die

Block-/Winkelaufstellung wird das
Umlenkpaket 952405 benötigt.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 8200
Fabrikat            : Dehoust
Stück



232.00
Artikelnummer: 952405

DE-A-01-Umlenkpaket für TrioSafePlus
Zubehör Block/Winkel für den
stirnseitig
aufgestellten weiteren Tank eines

Heizöl-SicherheitsTankSystems Triosafe

750, 1000, 1100 oder 1500  jeweils

gleicher Grösse. Das Zubehörsystem
DE-A-01 besteht aus einem
Doppelrohrsystem, in dem das Füllrohr
von der Entlüftungsleitung voll
umschlossen wird, der Saugleitung mit
schwimmender Entnahme und
Druckentlastung, dem patentierten

Überwachungssystem jeden Behälters
eines

Tanksystems als Ergänzung der GWG
Steuerkette und ermöglicht die Montage
aller Leitungen auf einem Tankstutzen
und dadurch leichtere Leitungsführung.
Alle Anschlüsse befinden sich im HP

ArtNr 952400, für die weitern Tanks
wird

das Erweiterungspaket 952402 benötigt.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 8200

Fabrikat            : Dehoust
Stück



268.00
Artikelnummer: 952403

DE-A-01-Erweiterungspaket

für PE KombiPlus
Zubehör für den weiteren Tank eines

Heizöl-SicherheitsTankSystems PE Kombi
720 oder 1000 jeweils gleicher Grösse.
Das Zubehörsystem DE-A-01 besteht aus
einem Doppelrohrsystem, in dem das

Füllrohr von der Entlüftungsleitung
voll
umschlossen wird, der Saugleitung mit

schwimmender Entnahme und

Druckentlastung, dem patentierten
Überwachungssystem jeden Behälters
eines
Tanksystems als Ergänzung der GWG
Steuerkette und ermöglicht die Montage

aller Leitungen auf einem Tankstutzen

und dadurch leichtere Leitungsführung.

Alle Anschlüsse befinden sich im HP

ArtNr 952400, für die
Block-/WinkelAufstellung wird das

Umlenkpaket 952406 benötigt bzw. S-UP
952407 für das quer Aufstellen eines PE

Kombi Tanks an eine Reihe von max. 5
Tanks.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 8200
Fabrikat            : Dehoust

Stück



211.00

Artikelnummer: 952406

DE-A-01-Umlenkpaket für PE Kombi Plus

Zubehör Block/Winkel für den
stirnseitig

aufgestellten weiteren Tank eines
Heizöl-SicherheitsTankSystems PE Kombi
SicherheitsTanks 720 oder 1000 jeweils

gleicher Grösse. Das Zubehörsystem

DE-A-01 besteht aus einem

Doppelrohrsystem, in dem das Füllrohr
von der Entlüftungsleitung voll
umschlossen wird, der Saugleitung mit
schwimmender Entnahme und
Druckentlastung, dem patentierten
Überwachungssystem jeden Behälters

eines
Tanksystems als Ergänzung der GWG
Steuerkette und ermöglicht die Montage

aller Leitungen auf einem Tankstutzen
und dadurch leichtere Leitungsführung.

Alle Anschlüsse befinden sich im HP

ArtNr 952400, für die weitern Tanks
wird
das Erweiterungspaket 952403 benötigt.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 8200
Fabrikat            : Dehoust

Stück



237.00
Artikelnummer: 952407

DE-A-01-Umlenkpaket Quer
für PE Kombi Plus
Zubehör Winkelaufstellung für den Quer
aufgestellten Kombi Tank eines

Heizöl-SicherheitsTankSystems PE Kombi

720 oder 1000 jeweils gleicher Grösse,

bestehend aus max. 6 Tanks. Nur ein
Tank
kann Quer aufgestellt werden, eine
Verlängerung dieser Reihe ist nicht
möglich. Das Zubehörsystem DE-A-01
besteht aus einem Doppelrohrsystem, in
dem das Füllrohr von der

Entlüftungsleitung voll umschlossen

wird, der Saugleitung mit schwimmender
Entnahme und Druckentlastung, dem

patentierten Überwachungssystem jeden
Behälters eines Tanksystems als

Ergänzung der GWG Steuerkette und

ermöglicht die Montage aller Leitungen

auf einem Tankstutzen und dadurch

leichtere Leitungsführung. Alle
Anschlüsse befinden sich im HP ArtNr

952400, für die weitern Tanks wird das

Erweiterungspaket 952403 benötigt.

Fabrikat            : Dehoust
Stück



268.00

Artikelnummer: 112205
Wärmetank, unterirdisch stehend,
isoliert, 2.000 l

Unterirdisch stehender
Heizungspufferspeicher zum Einbau ins
Erdreich gemäß der Dehoust

Einbauvorschriften. Gefertigt aus

Qualitätsstahl  S 235 JR+N, ausgelegt

für einen Betriebsdruck von 3 bar und

eine Betriebstemperatur bis 110° C, zum
Betrieb ohne Luftpolster.

Auslegung als Druckbehälter nach DGRL
97/23/EG Art. 3, Abs. 3. Behälter mit
einem seitlichen Schutzrohranschluss
als Muffe DN 300. Darin enthalten 3

Rohrstutzen 1 1/2 `` als Einspeise- und

Entnahmerohre, aus der Isolierung

heraus geführt. Im Behälterdeckel
Anschluss KG-Rohr DN 300 mit begehbarer

Kunststoffabdeckung. Darin beinhaltet 3

Tauchhülsen 3/8 `` für bauseitige
Temperaturfühler, Länge entsprechend

der Einspeise- und Entnahmerohre. 1
Rohrstutzen 1/2 `` AG zur Entlüftung, 1

Kranöse.
Der Behälter ist mit einer Wärmedämmung

100 mm aus Polyurethanschaum versehen

und versiegelt mit einer hochwertigen
wasserdichten GFK Umhüllung.
Im Lieferumfang enthalten ist die Bau-
und Druckprüfung durch einen amtlich
anerkannten Werkssachverständigen. Der
Behälter entspricht der

Heizungsanlagenverordnung.

Nenninhalt (l):2.000

Durchmesser (mm):1.500
Höhe über alles(mm):2.200

Gewicht (kg):620
Betriebsmedium:Heizungswasser 
min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar

max. Betriebsdruck PS:3 bar
max. Betriebstemperatur:110 °C 

Werkstoff:S235JR+N

Blechdicke des Behälters:nach 

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag c 2 :1 mm
Oberfläche innen:roh / besenrein

Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 112210
Wärmetank, unterirdisch stehend,
isoliert, 3.000 l

Unterirdisch stehender
Heizungspufferspeicher zum Einbau ins
Erdreich gemäß der Dehoust

Einbauvorschriften. Gefertigt aus
Qualitätsstahl  S 235 JR+N, ausgelegt
für einen Betriebsdruck von 3 bar und

eine Betriebstemperatur bis 110° C, zum
Betrieb ohne Luftpolster.

Auslegung als Druckbehälter nach DGRL
97/23/EG Art. 3, Abs. 3. Behälter mit

einem seitlichen Schutzrohranschluss

als Muffe DN 300. Darin enthalten 3

Rohrstutzen 1 1/2 `` als Einspeise- und

Entnahmerohre, aus der Isolierung

heraus geführt. Im Behälterdeckel
Anschluss KG-Rohr DN 300 mit begehbarer

Kunststoffabdeckung. Darin beinhaltet 3

Tauchhülsen 3/8 `` für bauseitige
Temperaturfühler, Länge entsprechend
der Einspeise- und Entnahmerohre. 1
Rohrstutzen 1/2 `` AG zur Entlüftung, 1
Kranöse.
Der Behälter ist mit einer Wärmedämmung
100 mm aus Polyurethanschaum versehen
und versiegelt mit einer hochwertigen
wasserdichten GFK Umhüllung.
Im Lieferumfang enthalten ist die Bau-

und Druckprüfung durch einen amtlich

anerkannten Werkssachverständigen. Der
Behälter entspricht der
Heizungsanlagenverordnung.

Nenninhalt (l):3.000
Durchmesser (mm):1.500
Höhe über alles(mm):3.200
Gewicht (kg):740

Betriebsmedium:Heizungswasser   
min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar

max. Betriebsdruck PS:3 bar

max. Betriebstemperatur:110 °C 
Werkstoff:S235JR+N
Blechdicke des Behälters:nach 
statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag c 2 :1 mm
Oberfläche innen:roh / besenrein
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 112220

Wärmetank, unterirdisch stehend,
isoliert, 6.000 l
Unterirdisch stehender

Heizungspufferspeicher zum Einbau ins
Erdreich gemäß der Dehoust
Einbauvorschriften. Gefertigt aus

Qualitätsstahl  S 235 JR+N, ausgelegt
für einen Betriebsdruck von 3 bar und
eine Betriebstemperatur bis 110° C, zum
Betrieb ohne Luftpolster.

Auslegung als Druckbehälter nach DGRL
97/23/EG Art. 3, Abs. 3. Behälter mit
einem seitlichen Schutzrohranschluss

als Muffe DN 300. Darin enthalten 3
Rohrstutzen 1 1/2 `` als Einspeise- und

Entnahmerohre, aus der Isolierung

heraus geführt. Im Behälterdeckel

Anschluss KG-Rohr DN 300 mit begehbarer

Kunststoffabdeckung. Darin beinhaltet 3

Tauchhülsen 3/8 `` für bauseitige

Temperaturfühler, Länge entsprechend
der Einspeise- und Entnahmerohre. 1

Rohrstutzen 1/2 `` AG zur Entlüftung, 1

Kranöse.
Der Behälter ist mit einer Wärmedämmung
100 mm aus Polyurethanschaum versehen

und versiegelt mit einer hochwertigen
wasserdichten GFK Umhüllung.

Im Lieferumfang enthalten ist die Bau-
und Druckprüfung durch einen amtlich
anerkannten Werkssachverständigen. Der
Behälter entspricht der

Heizungsanlagenverordnung.
Nenninhalt (l):6.300
Durchmesser (mm):2.000

Höhe über alles(mm):3.200

Gewicht (kg):1.120
Betriebsmedium:Heizungswasser   
min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar
max. Betriebsdruck PS:3 bar
max. Betriebstemperatur:110 °C 
Werkstoff:S235JR+N

Blechdicke des Behälters:nach 

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag c 2 :1 mm
Oberfläche innen:roh / besenrein
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 112230
Wärmetank, unterirdisch stehend,
isoliert, 10.000 l

Unterirdisch stehender
Heizungspufferspeicher zum Einbau ins
Erdreich gemäß der Dehoust
Einbauvorschriften. Gefertigt aus
Qualitätsstahl  S 235 JR+N, ausgelegt
für einen Betriebsdruck von 3 bar und
eine Betriebstemperatur bis 110° C, zum
Betrieb ohne Luftpolster.
Auslegung als Druckbehälter nach DGRL

97/23/EG Art. 3, Abs. 3. Behälter mit
einem seitlichen Schutzrohranschluss
als Muffe DN 300. Darin enthalten 3
Rohrstutzen 1 1/2 `` als Einspeise- und
Entnahmerohre, aus der Isolierung
heraus geführt. Im Behälterdeckel

Anschluss KG-Rohr DN 300 mit begehbarer

Kunststoffabdeckung. Darin beinhaltet 3

Tauchhülsen 3/8 `` für bauseitige
Temperaturfühler, Länge entsprechend

der Einspeise- und Entnahmerohre. 1

Rohrstutzen 1/2 `` AG zur Entlüftung, 1

Kranöse.

Der Behälter ist mit einer Wärmedämmung
100 mm aus Polyurethanschaum versehen
und versiegelt mit einer hochwertigen

wasserdichten GFK Umhüllung.
Im Lieferumfang enthalten ist die Bau-
und Druckprüfung durch einen amtlich

anerkannten Werkssachverständigen. Der

Behälter entspricht der
Heizungsanlagenverordnung.
Nenninhalt (l):10.000

Durchmesser (mm):2.500

Höhe über alles(mm):3.200
Gewicht (kg):1.620
Betriebsmedium:Heizungswasser   
min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar

max. Betriebsdruck PS:3 bar
max. Betriebstemperatur:110 °C 

Werkstoff:S235JR+N
Blechdicke des Behälters:nach 

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag c 2 :1 mm
Oberfläche innen:roh / besenrein
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 112240

Wärmetank, unterirdisch stehend,

isoliert, 14.000 l
Unterirdisch stehender
Heizungspufferspeicher zum Einbau ins

Erdreich gemäß der Dehoust
Einbauvorschriften. Gefertigt aus

Qualitätsstahl  S 235 JR+N, ausgelegt
für einen Betriebsdruck von 3 bar und
eine Betriebstemperatur bis 110° C, zum
Betrieb ohne Luftpolster.
Auslegung als Druckbehälter nach DGRL
97/23/EG Art. 3, Abs. 3. Behälter mit
einem seitlichen Schutzrohranschluss
als Muffe DN 300. Darin enthalten 3

Rohrstutzen 1 1/2 `` als Einspeise- und
Entnahmerohre, aus der Isolierung
heraus geführt. Im Behälterdeckel
Anschluss KG-Rohr DN 300 mit begehbarer
Kunststoffabdeckung. Darin beinhaltet 3

Tauchhülsen 3/8 `` für bauseitige

Temperaturfühler, Länge entsprechend
der Einspeise- und Entnahmerohre. 1
Rohrstutzen 1/2 `` AG zur Entlüftung, 1
Kranöse.
Der Behälter ist mit einer Wärmedämmung
100 mm aus Polyurethanschaum versehen

und versiegelt mit einer hochwertigen

wasserdichten GFK Umhüllung.
Im Lieferumfang enthalten ist die Bau-

und Druckprüfung durch einen amtlich
anerkannten Werkssachverständigen. Der
Behälter entspricht der
Heizungsanlagenverordnung.
Nenninhalt (l):14.000
Durchmesser (mm):3.000
Höhe über alles(mm):3.200

Gewicht (kg):2.450

Betriebsmedium:Heizungswasser   

min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar

max. Betriebsdruck PS:3 bar

max. Betriebstemperatur:110 °C 
Werkstoff:S235JR+N

Blechdicke des Behälters:nach 
statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag c 2 :1 mm

Oberfläche innen:roh / besenrein

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 112010

Wärmespeicher zyl. 10 m³ durchm. 2200
unterirdisch liegend, 100mm Isolierung
Druckbehälter unterirdisch liegend n.
DGRL97/23/EG Art.3 Abs.3 und AD2000
Merkblatt B,
zum Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.
Schachtkragen:
nach DIN 6627, 1000x1000 mm, Höhe 200

mm
(diverse Schachtausführungen möglich)
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung
erfolgt wie bei Behältern nach DIN
6608: ringsum 200 mm  Korngröße <2mm,
lagenweise verdichtet. Die Speicher
sind ausgelegt für eine max. Erddeckung
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen.
Der Domdeckel ist bauseits
nachzuisolieren.
Eine eventuelle Auftriebsicherung im
Montage- oder Prüffall ist nur durch
eine geeignete Betonplatte bauseitig
über Behälter herzustellen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen 

Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 
Behälter 

Medium: Heizungswasser

min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar

max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C   
Nennvolumen : 10m3 

Behälterdurchmesser: 2000mm 

Durchmesser incl. Isolierung: 2200mm  

Länge über Alles: 3800mm

Gesamtgewicht : 2400kg  
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 

Polyurethan(PUR)-Schaum, 

mit wasserdichter GFK-Umhüllung

Anschlüsse:       
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit Schweißende DN 

100, für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
Fabrikat: Dehoust
Typ: Wärmespeicher, unterirdisch, 
liegend
Inhalt: 10.000 l
Durchmesser: 2.200 mm (incl. 
Isolierung)
Gesamtgewicht: 2.400 kg

Länge über Alles: 3.800 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 112030
Wärmespeicher zyl. 20 m³ durchm. 2200
unterirdisch liegend, 100mm Isolierung

Druckbehälter unterirdisch liegend n.
DGRL97/23/EG Art.3 Abs.3 und AD2000
Merkblatt B,

zum Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen.
Schachtkragen:
nach DIN 6627, 1000x1000 mm, Höhe 200

mm

(diverse Schachtausführungen möglich)
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen und Stückliste

Hinweis: Die bauseitige Einlagerung

erfolgt wie bei Behältern nach DIN
6608: ringsum 200 mm  Korngröße <2mm,
lagenweise verdichtet. Die Speicher

sind ausgelegt für eine max. Erddeckung

von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen.
Der Domdeckel ist bauseits
nachzuisolieren.
Eine eventuelle Auftriebsicherung im
Montage- oder Prüffall ist nur durch
eine geeignete Betonplatte bauseitig

über Behälter herzustellen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 

Behälter 

Medium: Heizungswasser 

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar
max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C   
Nennvolumen : 20m3
Behälterdurchmesser: 2000mm 
Durchmesser incl. Isolierung:  2200mm  

Länge über Alles: 7300mm

Gesamtgewicht : 4000kg  

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 
mit wasserdichter GFK-Umhüllung
Anschlüsse:       
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit Schweißende DN 

100, für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 

1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
Fabrikat: Dehoust
Typ: Wärmespeicher, unterirdisch, 
liegend
Inhalt: 20.000 l

Durchmesser: 2.200 mm (incl. 
Isolierung)
Gesamtgewicht: 4000 kg
Länge über Alles: 7300 mm

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 112040

Wärmespeicher zyl. 30 m³ durchm. 2200
unterirdisch liegend, 100mm Isolierung
Druckbehälter unterirdisch liegend n.
DGRL97/23/EG Art.3 Abs.3 und AD2000
Merkblatt B,
zum Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen.

Schachtkragen:
nach DIN 6627, 1000x1000 mm, Höhe 200

mm
(diverse Schachtausführungen möglich)

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung
erfolgt wie bei Behältern nach DIN
6608: ringsum 200 mm  Korngröße <2mm,
lagenweise verdichtet. Die Speicher

sind ausgelegt für eine max. Erddeckung
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen

sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen.

Der Domdeckel ist bauseits

nachzuisolieren.
Eine eventuelle Auftriebsicherung im
Montage- oder Prüffall ist nur durch
eine geeignete Betonplatte bauseitig
über Behälter herzustellen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : unterirdisch liegender 
Behälter 
Medium: Heizungswasser 

min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar
max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C   
Nennvolumen : 30m3
Behälterdurchmesser: 2000mm 
Durchmesser incl. Isolierung: 2200mm  
Länge über Alles: 10400mm
Gesamtgewicht : 5500kg  

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 

Polyurethan(PUR)-Schaum, 
mit wasserdichter GFK-Umhüllung

Anschlüsse:       
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit Schweißende DN125, 
für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
Fabrikat: Dehoust
Typ: Wärmespeicher, unterirdisch, 
liegend
Inhalt: 30.000 l
Durchmesser: 2.200 mm (incl. 

Isolierung)

Gesamtgewicht: 5500 kg
Länge über Alles: 10400 mm

Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 112050
Wärmespeicher zyl. 40 m³ durchm. 2700

unterirdisch liegend, 100mm Isolierung
Druckbehälter unterirdisch liegend n.
DGRL97/23/EG Art.3 Abs.3 und AD2000
Merkblatt B,
zum Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.
Schachtkragen:
nach DIN 6627, 1000x1000 mm, Höhe 200
mm

(diverse Schachtausführungen möglich)
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung

erfolgt wie bei Behältern nach DIN

6608: ringsum 200 mm  Korngröße <2mm,
lagenweise verdichtet. Die Speicher
sind ausgelegt für eine max. Erddeckung
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen.
Der Domdeckel ist bauseits

nachzuisolieren.
Eine eventuelle Auftriebsicherung im

Montage- oder Prüffall ist nur durch

eine geeignete Betonplatte bauseitig

über Behälter herzustellen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : unterirdisch liegender 
Behälter 
Medium: Heizungswasser
min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar

max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C   

Nennvolumen : 40m3

Behälterdurchmesser: 2500mm 
Durchmesser incl. Isolierung: 2700mm  
Länge über Alles: 9200mm

Gesamtgewicht : 6700kg  
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 

mit wasserdichter GFK-Umhüllung

Anschlüsse:       

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit Schweißende DN125 
für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
Fabrikat: Dehoust
Typ: Wärmespeicher, unterirdisch, 

liegend

Inhalt: 40.000 l
Durchmesser: 2.700 mm (incl. 
Isolierung)
Gesamtgewicht: 6700 kg

Länge über Alles: 9200 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 112060

Wärmespeicher zyl. 50 m³ durchm. 2700
unterirdisch liegend, 100mm Isolierung
Druckbehälter unterirdisch liegend n.
DGRL97/23/EG Art.3 Abs.3 und AD2000
Merkblatt B,

zum Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen.

Schachtkragen:

nach DIN 6627, 1000x1000 mm, Höhe 200
mm

(diverse Schachtausführungen möglich)

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste

Hinweis: Die bauseitige Einlagerung
erfolgt wie bei Behältern nach DIN
6608: ringsum 200 mm  Korngröße <2mm,

lagenweise verdichtet. Die Speicher
sind ausgelegt für eine max. Erddeckung
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen

sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen.
Der Domdeckel ist bauseits
nachzuisolieren.

Eine eventuelle Auftriebsicherung im
Montage- oder Prüffall ist nur durch
eine geeignete Betonplatte bauseitig
über Behälter herzustellen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : unterirdisch liegender 

Behälter 

Medium: Heizungswasser 
min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar

max. Betriebsdruck PS : 3 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C   

Nennvolumen : 50m3 
Behälterdurchmesser: 2500mm 
Durchmesser incl. Isolierung: 2700mm  

Länge über Alles: 11200mm
Gesamtgewicht : 8300kg  

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 
mit wasserdichter GFK-Umhüllung
Anschlüsse:       
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit Schweißende DN150, 
für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 
1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
Fabrikat: Dehoust
Typ: Wärmespeicher, unterirdisch, 

liegend

Inhalt: 50.000 l
Durchmesser: 2.700 mm (incl. 

Isolierung)
Gesamtgewicht: 8300 kg
Länge über Alles: 11200 mm

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 112070

Wärmespeicher zyl. 60 m³ durchm. 2700

unterirdisch liegend, 100mm Isolierung
Druckbehälter unterirdisch liegend n.
DGRL97/23/EG Art.3 Abs.3 und AD2000
Merkblatt B,

zum Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.

Schachtkragen:
nach DIN 6627, 1000x1000 mm, Höhe 200

mm
(diverse Schachtausführungen möglich)

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste

Hinweis: Die bauseitige Einlagerung
erfolgt wie bei Behältern nach DIN
6608: ringsum 200 mm  Korngröße <2mm,

lagenweise verdichtet. Die Speicher

sind ausgelegt für eine max. Erddeckung
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen

sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen.
Der Domdeckel ist bauseits

nachzuisolieren.
Eine eventuelle Auftriebsicherung im

Montage- oder Prüffall ist nur durch
eine geeignete Betonplatte bauseitig
über Behälter herzustellen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 

Behälter 

Medium: Heizungswasser
min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar
max. Betriebsdruck PS : 3 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C   

Nennvolumen : 60m3

Behälterdurchmesser: 2900mm 
Durchmesser incl. Isolierung: 3100mm  

Länge über Alles: 10000mm

Gesamtgewicht : 10000kg  

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 

mit wasserdichter GFK-Umhüllung
Anschlüsse:       

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit Schweißende DN150, 
für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
Fabrikat: Dehoust
Typ: Wärmespeicher, unterirdisch, 
liegend
Inhalt: 60.000 l
Durchmesser: 3.100 mm (incl. 
Isolierung)
Gesamtgewicht: 10000 kg
Länge über Alles: 10000 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 112080
Wärmespeicher zyl. 80 m³ durchm. 3100

unterirdisch liegend, 100mm Isolierung
Druckbehälter unterirdisch liegend n.
DGRL97/23/EG Art.3 Abs.3 und AD2000
Merkblatt B,
zum Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.
Schachtkragen:
nach DIN 6627, 1000x1000 mm, Höhe 200

mm
(diverse Schachtausführungen möglich)

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung
erfolgt wie bei Behältern nach DIN

6608: ringsum 200 mm  Korngröße <2mm,

lagenweise verdichtet. Die Speicher

sind ausgelegt für eine max. Erddeckung
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen

sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen.
Der Domdeckel ist bauseits
nachzuisolieren.

Eine eventuelle Auftriebsicherung im
Montage- oder Prüffall ist nur durch
eine geeignete Betonplatte bauseitig
über Behälter herzustellen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : unterirdisch liegender 

Behälter 

Medium: Heizungswasser 
min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar
max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C   
Nennvolumen : 80m3

Behälterdurchmesser: 2900mm 
Durchmesser incl. Isolierung: 3100mm  
Länge über Alles: 13300mm

Gesamtgewicht : 13400kg  

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 

mit wasserdichter GFK-Umhüllung

Anschlüsse:       
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit Schweißende DN200, 
für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 
1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 

Fabrikat: Dehoust

Typ: Wärmespeicher, unterirdisch, 
liegend

Inhalt: 80.000 l

Durchmesser: 3.100 mm (incl. 
Isolierung)
Gesamtgewicht: 13400 kg

Länge über Alles: 13300 mm

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 112090
Wärmespeicher zyl. 100 m³ durchm. 3100
unterirdisch liegend, 100mm Isolierung

Druckbehälter unterirdisch liegend n.

DGRL97/23/EG Art.3 Abs.3 und AD2000

Merkblatt B,
zum Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.

Schachtkragen:
nach DIN 6627, 1000x1000 mm, Höhe 200
mm
(diverse Schachtausführungen möglich)
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste

Hinweis: Die bauseitige Einlagerung
erfolgt wie bei Behältern nach DIN
6608: ringsum 200 mm  Korngröße <2mm,
lagenweise verdichtet. Die Speicher

sind ausgelegt für eine max. Erddeckung

von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen

sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen.
Der Domdeckel ist bauseits
nachzuisolieren.

Eine eventuelle Auftriebsicherung im
Montage- oder Prüffall ist nur durch

eine geeignete Betonplatte bauseitig

über Behälter herzustellen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 
Behälter 
Medium: Heizungswasser 

min. Betriebsdruck PS:-0,03 bar

max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C   

Nennvolumen : 100m3
Behälterdurchmesser: 2900mm 
Durchmesser incl. Isolierung: 3100mm  

Länge über Alles: 16500mm
Gesamtgewicht : 16500kg  
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 

Polyurethan(PUR)-Schaum, 
mit wasserdichter GFK-Umhüllung
Anschlüsse:       

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit Schweißende DN200, 
für Be- und Entladung, 

5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
Fabrikat: Dehoust
Typ:  Wärmespeicher, unterirdisch, 

liegend
Inhalt: 100.000 l
Durchmesser: 3.100 mm (incl. 
Isolierung)

Gesamtgewicht: 16500 kg
Länge über Alles: 16500 mm
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 20065
Grundeinheit Entnahme WK II
mit GWG 117 für GFK-Tank, Metall
Grundeinheit für die Entnahmeleitung

eines im Stillstand nicht

kommunizieren- den Entnahmesystems mit

Entnahmegarnitur WK II, die verhindert,
daß rücklaufendes Öl in den 1.Tank
zurückfließt. Sauganschluß 3/8" mit
Sicherheitsab- sperrventil und
Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und

12mm. Die entsprechen- den
Schneidringverschraubungen sind nicht

im Lieferumfang. Mit Anschluß für die

nächsten Behälter. Hierzu werden
Entnahmerohre 20067 und Erweiterung

20066 benötigt. Die Saugleitungen sind
mit Rückschlagventil ausgestattet, die
ein Aushebern der Behälter bei Leckage
verhindern.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.GRUND 
Stück



114.00

Artikelnummer: 20066

Erweiterung Entnahme für

GFK Tanks ohne Rohr 10 x 1, Metall

Entnahme Erweiterung für GFK 1.000 bis

2.000 Liter für Entnahmerohr 10mm.
Bitte die entsprechenden
Entnahmeverbindungs- rohre zusätzlich
bestellen.
Fabrikat            : Dehoust 

Typ                 : DEPE-ENTN.ERW 

Stück



43.00
Artikelnummer: 20067

Alu-Rohr 10 x 1 für GFK
735 mm

Verbindungsrohr 10 x 1 für Erweiterung

Entnahme GFK-Tanks.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 

Typ                 : DEPE-ENT.ROHR10 
Stück



9.30

Artikelnummer: 20075
Grundeinh.Entnahme WK II 2-er Batt.
mit GWG für GFK
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 

Stück



149.00
Artikelnummer: 20076
Grundeinh.Entnahme WK II 3-er Batt.
mit GWG für GFK
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



181.00
Artikelnummer: 20077
Grundeinh.Entnahme WK II 4-er Batt.
mit GWG für GFK
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



218.00
Artikelnummer: 20078

Grundeinh.Entnahme WK II 5-er Batt.
mit GWG für GFK

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



252.00

Artikelnummer: 20130
Grundeinheit Entnahme WK II

mit GWG 233 für PE Kombi, Kunststoff
Grundeinheit für die Entnahmeleitung

eines im Stillstand nicht

kommunizieren- den Entnahmesystems mit

Entnahmegarnitur WK II, die verhindert,

daß rücklaufendes Öl in den 1.Tank
zurückfließt. Sauganschluß 3/8" mit
Sicherheitsab- sperrventil und
Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und
12mm. Die entsprechen- den
Schneidringverschraubungen sind nicht
im Lieferumfang. Mit Anschluß für die
nächsten Behälter. Hierzu werden
Entnahmerohre 20132 und Erweiterung
20131 benötigt. Die Saugleitungen sind
mit Rückschlagventil ausgestattet, die
ein Aushebern der Behälter bei Leckage
verhindern.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 8100  

Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.GRUND 
Stück



114.00
Artikelnummer: 20131
Erweiterungssatz Entnahme
für Kombi-Tank, Kunststoff

Entnahme Erweiterung für PE-K 720 und

1.000 Liter für Alurohr 10x1x700mm.
Biitte die entsprechenden Entnahmever-
bindungsrohre zusätzlich bestellen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 8100  

Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.ERW 
Stück



25.50
Artikelnummer: 20132
Entnahmerohr 10x1x680 mm

Alurohr 10 x 1 x 700mm für Erweiterung

Entnahme.
Fabrikat: Dehoust
Stück



8.80
Artikelnummer: 20135
Grundeinh. Entnahme WK II 2-er Batt.
mit GWG f. PE-Kombi

Fabrikat            : Dehoust 
Stück



156.00

Artikelnummer: 20136
Grundeinh. Entnahme WK II 3-er Batt.

mit GWG f. PE-Kombi
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 8100  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



195.00

Artikelnummer: 20137

Grundeinh. Entnahme WK II 4-er Batt.

mit GWG f. PE-Kombi

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 8100  
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



233.00
Artikelnummer: 20138

Grundeinh. Entnahme WK II 5-er Batt.

mit GWG f. PE-Kombi
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 8100  
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



273.00

Artikelnummer: 62104

Entnahmeerweiterung PE-K-Block

(D751B/D1051B)

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 8100  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



26.00

Artikelnummer: 62105

Al-Rohr D 12x1x680 PE-K-Block
(D753B/D1053B)
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 8100  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



10.50

Artikelnummer: 62110
AL-Rohr D 12x1x1100 PE-K-Block
(D 754B / D 1054B)
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 8100  

Fabrikat            : Dehoust 

Stück



10.50

Artikelnummer: 62113

Hauptentnahmeteil mit GWG PE-K-Block
(D750B/1050B)
Entnahmeleitung mit Grenzwertgeber für
PE-Kombi-Blocksystem mit Grenzwertgeber

Typ GWG 12-K/MT. Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.17

-182.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 8100  

Fabrikat           : Dehoust 

Typ                : PE-KOMBI-H-ENT 
Stück



108.00
Artikelnummer: 62145
Tauchrohr PE-K, L=950 mm, gerade
PVC schwarz, Drm. 22,8x1,4

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 8100  F
abrikat             : Dehoust 

Stück



15.00

Artikelnummer: 62150

Entlüftungsadapter für PE- K u. TrioSafe
Zubehör NA 0 4

Fabrikat:     Dehoust 
Typ:          entlüftadapterpe-k 
Stück



3.30

Artikelnummer: 62155
Füllrohradapter für PE- Kombi

Zubehör NA 0 4
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode      :8100  

Fabrikat     :Dehoust 
Typ          :fülllrohradapterpe-k 
Stück



5.20
Artikelnummer: 62231

Inhaltsanzeiger f. PE-K 1000 D
DEHOUST

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 8100  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



20.00
Artikelnummer: 62276
Entlüftungshaube 2" - AG, schwarz
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 8800  

Stück



9.50

Artikelnummer: 71040
PA Buchse 2 Zoll
für Überwurfmutter
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



1.20
Artikelnummer: 71041

Flachdichtung für PE-Flansch
für PE DF Behälter,175x105x4mm
Flachdichtung für PE-Flansch für PE DF

Behälter, 175x105x4mm
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 4100  
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



3.40
Artikelnummer: 71042
Dichtung für PE DF

Dichtung für PE DF
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 4100  
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



3.40
Artikelnummer: 71044

PE Überwurfmutter schwarz

ohne Buchse und Stopfen
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 8800  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



3.30

Artikelnummer: 71101
Entn.Rohr 8x1x1160 f..PE 1000
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



11.80
Artikelnummer: 71110
Grundeinheit Entnahme System 600-1000
mit GWG (Schlauchlänge 1910 mm)
Grundeinheit Entnahme für Systemtanks
PE-PLUS 600, 700, 750, und 1.000 Liter
für oberes Füllsystem Typ KW-0-04/2 für

ein- und mehrreihige Aufstellung sowie

Eck- und Winkelaufstellung.

Entnahmesystem Typ WK III mit
Grenzwert- geber Nr. 227. Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.17
-169 Grenzwertgeber Typ 250/04/1/25.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Stück



101.00
Artikelnummer: 71112
Erweiterung Entnahme System 1000

(Schlauchlänge 1910 mm)
Entnahme Erweiterung für PE-System-
tanks 600 bis 1.000 Liter für Entnahme-
rohr 8mm. Bitte die entsprechenden

Entnahmeverbindungsrohre zusätzlich
bestellen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.ERW 
Stück



22.00
Artikelnummer: 71120
Grundeinheit Entnahme Trio 1100-2000 u.
PE-H 1000-2000 m. GWG (Schl. 1610 mm)
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



96.00
Artikelnummer: 71121
Erweiterung Entnahme System 600-750,

Trio 1100-2000 u. PE-H 1000-2000
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



22.00
Artikelnummer: 71130

Flanschdichtung Rohr unten
Flanschdichtung Rohr unten
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



1.40
Artikelnummer: 72020
Pe-Domdeckel mit Dichtung / St

D= 400 mm für PE DF
PE-Domdeckel mit Dichtung und
Spannband, D=400 mm für PE DF

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 4100  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



20.00

Artikelnummer: 72021

Dichtung für PE-Domdeckel

D= 400 mm
Dichtung für PE-Domdeckel, D=400
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 4100  

Fabrikat            : Dehoust 
Stück



6.00
Artikelnummer: 72022

Kunststoffspannbänder Domd./St
für PE.-Domdeckel

Kunststoffspannbänder Domdeckel für

PE-DF
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 4100  
Fabrikat            : Dehoust 

Stück



4.00
Artikelnummer: 72126
PE Dichtung für Überwurfmutter,
schwarz
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 8800  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



1.40
Artikelnummer: 72134

Flansch Metall LORO, verzinkt
PE Schnellmontagesystem
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 8800  

Fabrikat            : Dehoust 

Stück



17.50

Artikelnummer: 72139
Flansch Metall 2 Zoll, neue Ausf.
PE Schnellmontagesystem
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 
Stück



30.50
Artikelnummer: 72240
Entnahme 2-er Batt. PE 1100-2000
Trio
Komplette Entnahmeleitung für zwei

Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000
l in Batterieaufstellung. Die Garnitur

besteht aus: ein Stück Entnahme
Grundeinheit für kommunizierende

Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS
Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter,
Sauganschluß 3/8" mit

Sicherheitsabsperrventil und
Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und
12 mm. Die entsprechenden
Schneidringverschraubungen sind nicht

im Lieferumfang. Mit Anschluß für die
nächsten Behälter. Der Grenzwertgeber
ist bauaufsichtlich zugelassen. Die
Einstellmaße für den GWG sind den
Begleitpapieren zu entnehmen. Ein Stück
Entnahme Erweiterung für PE-Tanks 1000
bis 2000 Liter für Entnahmerohr 8 mm.

Ein Stück Verbindungsrohr Entnahme 8 x

1 mm. Tanküberwurfmuttern und
Ersatzdichtungen. Die Entnahmeleitung

mit GWG  ist zulässig für alle PE-
Batterie-Tanks von Dehoust, Kautex und
DK ab Baujahr 1972.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.8/2 
rt.-Nr.             : 72240
Stück



132.00
Artikelnummer: 72241

Entnahme 3-er Batt. PE 1100-2000

Trio
Komplette Entnahmeleitung für drei

Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000
l in Batterieaufstellung. Die Garnitur
besteht aus: ein Stück Entnahme
Grundeinheit für kommunizierende

Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS
Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter,
Sauganschluß 3/8" mit

Sicherheitsabsperrventil und

Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und
12 mm. Die entsprechenden

Schneidringverschraubungen sind nicht

im Lieferumfang. Mit Anschluß für die
nächsten Behälter. Der Grenzwertgeber

ist bauaufsichtlich zugelassen. Die
Einstellmaße für den GWG sind den

Begleitpapieren zu entnehmen. Zwei

Stück Entnahme Erweiterung für PE-Tanks
1000 bis 2000 Liter für Entnahmerohr 8
mm. Zwei Stück Verbindungsrohr Entnahme
8 x 1 mm. Tanküberwurfmuttern und
Ersatzdichtungen. Die Entnahmeleitung
mit GWG ist zulässig für alle PE-
Batterie-Tanks von Dehoust, Kautex und
DK ab Baujahr 1972.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 

Typ                 : DEPE-ENTN.8/3 

Stück



170.00

Artikelnummer: 72242
Entnahme 4-er Batt. PE 1100-2000

Trio
Komplette Entnahmeleitung für vier
Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000
l in Batterieaufstellung. Die Garnitur
besteht aus: ein Stück Entnahme

Grundeinheit für kommunizierende

Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS
Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter,
Sauganschluß 3/8" mit
Sicherheitsabsperrventil und
Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und
12 mm. Die entsprechenden
Schneidringverschraubungen sind nicht

im Lieferumfang. Mit Anschluß für die
nächsten Behälter. Der Grenzwertgeber
ist bauaufsichtlich zugelassen. Die
Einstellmaße für den GWG sind den
Begleitpapieren zu entnehmen. Drei
Stück Entnahme Erweiterung für PE-Tanks
1000 bis 2000 Liter für Entnahmerohr 8

mm. Drei Stück Verbindungsrohr Entnahme
8 x 1 mm. Tanküberwurfmuttern und
Ersatzdichtungen. Die Entnahmeleitung

mit GWG ist zulässig für alle PE-

Batterie-Tanks von Dehoust, Kautex und

DK ab Baujahr 1972.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.8/4 
Stück



200.00

Artikelnummer: 72243

Entnahme 5-er Batt. PE 1100-2000

Trio
Komplette Entnahmeleitung für fünf
Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis 2000

l in Batterieaufstellung. Die Garnitur

besteht aus: ein Stück Entnahme
Grundeinheit für kommunizierende
Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS
Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter,
Sauganschluß 3/8" mit

Sicherheitsabsperrventil und
Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und

12 mm. Die entsprechenden

Schneidringverschraubungen sind nicht
im Lieferumfang. Mit Anschluß für die
nächsten Behälter. Der Grenzwertgeber

ist bauaufsichtlich zugelassen. Die

Einstellmaße für den GWG sind den
Begleitpapieren zu entnehmen. Vier
Stück Entnahme Erweiterung für PE-Tanks

1000 bis 2000 Liter für Entnahmerohr 8

mm. Vier Stück Verbindungsrohr Entnahme
8 x 1 mm. Tanküberwurfmuttern und
Ersatzdichtungen. Die Entnahmeleitung
mit GWG ist zulässig für alle PE-
Batterie-Tanks von Dehoust, Kautex und
DK ab Baujahr 1972.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.8/5 

Stück



237.00
Artikelnummer: 72245

Füllleitung 2-er Batterie

Trio 1100-2000
Ersatzteilpaket Füllleitung als
Schnellmontagesystem für Trio-Tanks
1100-2000 l in Batterieaufstellung
(Tankmittenabstand 780 mm). Mit  LORO-

X-Anschluß für bauseitige  Füllleitung.

Auf Wunsch auch mit  2"-

Anschlußflansch.
Fabrikat     : Dehoust 

Typ          : DEPE-F-LL2/Trio1100-2000 
Stück



163.00
Artikelnummer: 72246
Füllleitung 3-er Batterie

Trio 1100-2000
Ersatzteilpaket Füllleitung als
Schnellmontagesystem für Trio-Tanks
1100-2000 l in Batterieaufstellung
(Tankmittenabstand 780 mm). Mit  LORO-
X-Anschluß für bauseitige  Füllleitung.

Auf Wunsch auch mit  2"-

Anschlußflansch.

Fabrikat     : Dehoust 
Typ          : DEPE-F-LL3/Trio1100-2000 
Stück



241.00

Artikelnummer: 72247
Füllleitung 4-er Batterie
Trio 1100-2000
Ersatzteilpaket Füllleitung als

Schnellmontagesystem für Trio-Tanks
1100-2000 l in Batterieaufstellung
(Tankmittenabstand 780 mm). Mit  LORO-

X-Anschluß für bauseitige  Füllleitung.

Auf Wunsch auch mit  2"-

Anschlußflansch.
Fabrikat     : Dehoust 

Typ          : DEPE-F-LL4/Trio1100-2000 
Stück



340.00

Artikelnummer: 72248
Füllleitung 5-er Batterie
Trio 1100-2000
Ersatzteilpaket Füllleitung als
Schnellmontagesystem für Trio-Tanks
1100-2000 l in Batterieaufstellung

(Tankmittenabstand 780 mm). Mit  LORO-
X-Anschluß für bauseitige  Füllleitung.
Auf Wunsch auch mit  2"-
Anschlußflansch.

Fabrikat     : Dehoust 

Typ          : DEPE-F-LL5/Trio1100-2000 
Stück



388.00

Artikelnummer: 72250

Entlüftungsleitung 2-er Batterie
Trio 1100-2000
Ersatzteilpaket Entlüftungsleitung als
Stecksystem für zwei Stück TrioTanks
1100 bis 2000 l in Batterieaufstellung.
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN2/1100-2000 
Stück



60.00

Artikelnummer: 72251

Entlüftungsleitung 3-er Batterie
Trio 1100-2000

Ersatzteilpaket Entlüftungsleitung als
Stecksystem für drei Stück TrioTanks
1100 bis 2000 l in Batterieaufstellung.
Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-ENTN3/1100-2000 
Stück



85.00

Artikelnummer: 72252
Entlüftungsleitung 4-er Batterie
Trio 1100-2000
Ersatzteilpaket Entlüftungsleitung als

Stecksystem für drei Stück TrioTanks
1100 bis 2000 l in Batterieaufstellung.
Fabrikat       : Dehoust 
Typ            : DEPE-ENTN4/1100-2000 

Stück



108.00
Artikelnummer: 72253
Entlüftungsleitung 5-er Batterie
Trio 1100-2000
Ersatzteilpaket Entlüftungsleitung als
Stecksystem für drei Stück TrioTanks

1100 bis 2000 l in Batterieaufstellung.

Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-ENTN5/1100-2000 
Stück



133.00
Artikelnummer: 72310

Grundeinh. Schwimm. Entnahme f.1 PE Tank

GWG Typ 12K/1R-SWS mit Überwurfmutter
Entnahmeleitung für einen PE-Behälter .

Lieferumfang: Ein Stück Entnahme
Grundeinheit für kommunizierende

Entnahmesysteme mit schwimmender

Entnahme für einwandige PE Tanks
verschiedener Fabrikate, Sauganschluß
3/8" mit Sicherheitsabsperrventil für
Rohr 8,10 und 12 mm. Die entsprechenden
Schneidringverschraubungen sind nicht
im Lieferumfang. Mit Anschluß für die
nächsten Behälter. Der Grenzwertgeber
ist bauaufsichtlich zugelassen und kann

für Behälter verschiedener Hersteller
eingesetzt werden. Die Einstellmaße für
den GWG sind den Begleitpapieren zu
entnehmen bzw. sind bei Dehoust.de
hinterlegt. . Die schwimmende Entnahme

mit GWG Kette ist zulässig für alle
PE-Batterie-Tanks von Dehoust, Kautex
und DK ab Baujahr 1972 sowie die

meisten einwandigen PE Tanks mit Teller
und Überwurfmutter lt. GWG Zulassung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode: 9310
Fabrikat: Dehoust
Typ:depe_schw.Entn.GWG-Kette
Stück



112.00
Artikelnummer: 73100
Distanzlasche TrioSafe

Fabrikat: Dehoust
Länge: 910 mm
Stück



6.00
Artikelnummer: 73239
Entnahmerohr Erweiterung 2500-4000
D 10 x 1010 mm
Verbindungsrohr Entnahme 10x1x1010mm.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 

Typ                 : DEPE-ENT.ROHR10 
Stück



10.50
Artikelnummer: 73240
Grundeinheit Entnahme PE-H 2500-4000
u. PE-V 1250/1520/1665 mit GWG
Entnahme Grundeinheit für
kommunizieren- de  Entnahmesysteme für
PE- und PE-PLUS- Batterie-Tanks

1250/1520/1665/2500/4000 Liter,

Sauganschluß 3/8" mit
Sicherheitsabsperrventil und
Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und
12mm. Die entsprechen- den
Schneidringverschraubungen sind nicht

im Lieferumfang. Mit Anschluß für die
nächsten Behälter. Hierzu werden

Entnahmerohr 73239 und Erweiterungssatz

73241 benötigt. Der GWG Typ 134 ist

bau- aufsichtlich zugelassen. Die

Einstell- maße für den GWG sind den
Begleit- papieren zu entnehmen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 

Typ                 : DEPE-ENTN.GRUND 
Stück



100.00
Artikelnummer: 73241
Erweiterung Entnahme PE-H 2500-4000
u. PE-V 1250/1520/1665

Entnahme Erweiterung für PE-Tanks 1250/
1520/1665 und 2500-4000 Liter für
Entnahmerohr 10mm. Das Entnahmerohr ist
unter Art.-Nr. 73239 extra zu

bestellen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.ERW 
Stück



25.50
Artikelnummer: 73250
Entnahme 2-er Batterie PE 1000-2000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex

Komplette Entnahmeleitung für zwei
Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 und 2000
l in Batterieaufstellung. Die Garnitur

besteht aus:  ein Stück Entnahme

Grundeinheit für kom- munizierende
Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS

Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter,
Sauganschluß 3/8" mit Sicher-

heitsabsperrventil und Rücklaufanschluß

3/8" für Rohr 8,10 und 12 mm. Die ent-

sprechenden Schneidringverschraubungen

sind nicht im Lieferumfang. Mit
Anschluß für die nächsten Behälter. Der

GWG Typ 134 ist bauaufsichtlich

zugelassen. Die Einstellmaße für den
GWG sind den Begleitpapieren zu
entnehmen.  ein Stück Entnahme

Erweiterung für PE-Tanks 1000 bis 2000

Liter für Entnahmerohr 8 mm.  ein Stück
Verbindungsrohr Entnahme 8 x 1 x 735
mm.  Die Entnahmeleitung mit GWG 134
ist zu- lässig für alle PE-Batterie-

Tanks von Dehoust und DK ab Baujahr

1972.

Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN.8/2 
Stück



133.00
Artikelnummer: 73251

Entnahme 3-er Batterie PE 1000-2000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Komplette Entnahmeleitung für drei
Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 und 2000

l in Batterieaufstellung. Die Garnitur
besteht aus:  ein Stück Entnahme

Grundeinheit für kom- munizierende

Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS
Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter,

Sauganschluß 3/8" mit Sicher-
heitsabsperrventil und Rücklaufanschluß
3/8" für Rohr 8,10 und 12 mm. Die ent-

sprechenden Schneidringverschraubungen

sind nicht im Lieferumfang. Mit
Anschluß für die nächsten Behälter. Der
GWG Typ 134 ist bauaufsichtlich
zugelassen. Die Einstellmaße für den
GWG sind den Begleitpapieren zu
entnehmen.  zwei Stück Entnahme
Erweiterung für PE-Tanks 1000 bis 2000
Liter für Entnahmerohr 8 mm.  zwei

Stück Verbindungsrohr Entnahme 8 x 1 x
735 mm.  Die Entnahmeleitung mit GWG
134 ist zu- lässig für alle PE-
Batterie-Tanks von Dehoust und DK ab
Baujahr 1972.
Fabrikat         : Dehoust
Typ              : DEPE-ENTN.8/3 
Stück



171.00
Artikelnummer: 73252
Entnahme 4-er Batterie PE 1000-2000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Komplette Entnahmeleitung für vier
Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 und 2000
l in Batterieaufstellung. Die Garnitur

besteht aus:  ein Stück Entnahme
Grundeinheit für kom- munizierende
Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS
Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter,

Sauganschluß 3/8" mit Sicher-

heitsabsperrventil und Rücklaufanschluß
3/8" für Rohr 8,10 und 12 mm. Die ent-

sprechenden Schneidringverschraubungen
sind nicht im Lieferumfang. Mit
Anschluß für die nächsten Behälter. Der
GWG Typ 134 ist bauaufsichtlich

zugelassen. Die Einstellmaße für den
GWG sind den Begleitpapieren zu
entnehmen.  drei Stück Entnahme

Erweiterung für PE-Tanks 1000 bis 2000

Liter für Entnahmerohr 8 mm.  drei

Stück Verbindungsrohr Entnahme 8 x 1 x
735 mm.  Die Entnahmeleitung mit GWG
134 ist zu- lässig für alle PE-
Batterie-Tanks von Dehoust und DK ab

Baujahr 1972.
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN.8/4 

Stück



198.00
Artikelnummer: 73253

Entnahme 5-er Batterie PE 1000-2000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Komplette Entnahmeleitung für fünf
Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 und 2000
l in Batterieaufstellung. Die Garnitur

besteht aus:  ein Stück Entnahme
Grundeinheit für kom- munizierende
Entnahmesysteme für PE- und PE-PLUS
Batterie-Tanks 1000 bis 2000 Liter,
Sauganschluß 3/8" mit Sicher-

heitsabsperrventil und Rücklaufanschluß
3/8" für Rohr 8,10 und 12 mm. Die ent-
sprechenden Schneidringverschraubungen

sind nicht im Lieferumfang. Mit
Anschluß für die nächsten Behälter. Der

GWG Typ 134 ist bauaufsichtlich

zugelassen. Die Einstellmaße für den
GWG sind den Begleitpapieren zu
entnehmen.  vier Stück Entnahme
Erweiterung für PE-Tanks 1000 bis 2000

Liter für Entnahmerohr 8 mm.  vier
Stück Verbindungsrohr Entnahme 8 x 1 x
735 mm.  Die Entnahmeleitung mit GWG

134 ist zu- lässig für alle PE-

Batterie-Tanks von Dehoust und DK ab
Baujahr 1972.

Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-ENTN.8/5 
Stück



235.00
Artikelnummer: 73254
Umlenkbeutel Entnahme

Fabrikat            : Dehoust 
Stück



11.00

Artikelnummer: 73255
Entn. 2-er Batt. PE 1665,2500-4000

für Bandagentanks Dehoust/Kautex
Komplette Entnahmeleitung für zwei
Stück Dehoust-PE-Behälter 1665/2500-
4000 l in Batterieaufstellung. Die
Garnitur besteht aus:  ein Stück

Entnahme Grundeinheit für kom-
munizierende Entnahmesysteme für PE-
und PE-PLUS Batterie-Tanks 1665/2500
bis 4000 l, Sauganschluß 3/8" mit

Sicher- heitsabsperrventil und
Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und

12 mm. Die ent- sprechenden
Schneidringverschraubungen sind nicht

im Lieferumfang. Mit Anschluß für die

nächsten Behälter. Der GWG Typ 134 ist

bauaufsichtlich zugelassen. Die
Einstellmaße für den GWG sind den

Begleitpapieren zu entnehmen.  ein
Stück Entnahme Erweiterung für PE-Tanks

1665/2500 bis 4000 l für Entnahmerohr
10 mm.  ein Stück Verbindungsrohr
Entnahme 10 x 1 x 1010 mm.  Die
Entnahmeleitung mit GWG 134 ist
zulässig für alle PE-Batterie-Tanks von

Dehoust und DK ab Baujahr 1972.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-ENTN.10/2 
Stück



136.00

Artikelnummer: 73256
Entn. 3-er Batt. PE 1665,2500-4000
für Bandagentanks Dehoust/Kautex

Komplette Entnahmeleitung für drei
Stück Dehoust-PE-Behälter 1665/2500-
4000 l in Batterieaufstellung. Die
Garnitur besteht aus:  ein Stück
Entnahme Grundeinheit für kom-
munizierende Entnahmesysteme für PE-

und PE-PLUS Batterie-Tanks 1665/2500

bis 4000 l, Sauganschluß 3/8" mit

Sicher- heitsabsperrventil und
Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und
12 mm. Die ent- sprechenden

Schneidringverschraubungen sind nicht
im Lieferumfang. Mit Anschluß für die

nächsten Behälter. Der GWG Typ 134 ist
bauaufsichtlich zugelassen. Die

Einstellmaße für den GWG sind den
Begleitpapieren zu entnehmen.  zwei

Stück Entnahme Erweiterung für PE-Tanks

1665/2500 bis 4000 l für Entnahmerohr

10 mm.  zwei Stück Verbindungsrohr

Entnahme 10 x 1 x 1010 mm.  Die
Entnahmeleitung mit GWG 134 ist
zulässig für alle PE-Batterie-Tanks von
Dehoust und DK ab Baujahr 1972.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode          : 9300  

Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN.10/3

Stück



177.00
Artikelnummer: 73257

Entn. 4-er Batt. PE 1665,2500-4000
für Bandagentanks Dehoust/Kautex
Komplette Entnahmeleitung für vier
Stück Dehoust-PE-Behälter 1665/2500-

4000 l in Batterieaufstellung. Die
Garnitur besteht aus:  ein Stück
Entnahme Grundeinheit für kom-
munizierende Entnahmesysteme für PE-

und PE-PLUS Batterie-Tanks 1665/2500

bis 4000 l, Sauganschluß 3/8" mit

Sicher- heitsabsperrventil und

Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und

12 mm. Die ent- sprechenden

Schneidringverschraubungen sind nicht
im Lieferumfang. Mit Anschluß für die

nächsten Behälter. Der GWG Typ 134 ist
bauaufsichtlich zugelassen. Die
Einstellmaße für den GWG sind den
Begleitpapieren zu entnehmen.  drei
Stück Entnahme Erweiterung für PE-Tanks

1665/2500 bis 4000 l für Entnahmerohr

10 mm.  drei Stück Verbindungsrohr

Entnahme 10 x 1 x 1010 mm.  Die
Entnahmeleitung mit GWG 134 ist
zulässig für alle PE-Batterie-Tanks von
Dehoust und DK ab Baujahr 1972.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode          : 9300  

Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN.10/4 
Stück



215.00
Artikelnummer: 73258

Entn. 5-er Batt. PE 1665,2500-4000

für Bandagentanks Dehoust/Kautex
Komplette Entnahmeleitung für fünf
Stück Dehoust-PE-Behälter 1665/2500-
4000 l in Batterieaufstellung. Die

Garnitur besteht aus:  ein Stück

Entnahme Grundeinheit für kom-

munizierende Entnahmesysteme für PE-
und PE-PLUS Batterie-Tanks 1665/2500
bis 4000 l, Sauganschluß 3/8" mit
Sicher- heitsabsperrventil und
Rücklaufanschluß 3/8" für Rohr 8,10 und
12 mm. Die ent- sprechenden

Schneidringverschraubungen sind nicht
im Lieferumfang. Mit Anschluß für die
nächsten Behälter. Der GWG Typ 134 ist
bauaufsichtlich zugelassen. Die
Einstellmaße für den GWG sind den
Begleitpapieren zu entnehmen.  vier
Stück Entnahme Erweiterung für PE-Tanks
1665/2500 bis 4000 l für Entnahmerohr
10 mm.  vier Stück Verbindungsrohr
Entnahme 10 x 1 x 1010 mm.  Die
Entnahmeleitung mit GWG 134 ist

zulässig für alle PE-Batterie-Tanks von
Dehoust und DK ab Baujahr 1972.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN.10/5 

Stück



251.00
Artikelnummer: 73260
Füll-Leitung 2-er Batterie PE 1000-2000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex

Ersatzteilpaket Füllleitung als
Schnell- montagesystem für Dehoust-PE-
Bandagentanks 1000-2000 l in

Batterieauf stellung (Tankmittenabstand
760 mm). Mit LORO-X-Anschluß für
bauseitige Füll- leitung. Auf Wunsch
auch mit 2"-Anschlußflansch. Die

Leitungen passen nicht als Ersatz für
Wellrohre, es sei denn, der
Mittenabstand der Behälter kann auf 760
mm erhöht werden.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-FÜLL2/1000-2000 

Stück



162.00
Artikelnummer: 73261
Füll-Leitung 3-er Batterie PE 1000-2000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex

Ersatzteilpaket Füllleitung als
Schnellmontagesystem für Dehoust-PE-

Bandagentanks 1000-2000 l in
Batterieaufstellung (Tankmittenabstand
760 mm). Mit LORO-X-Anschluß für
bauseitige Füllleitung. Auf Wunsch auch
mit 2"-Anschlußflansch. Die Leitungen
passen nicht als Ersatz für Wellrohre,

es sei denn, der Mittenabstand der

Behälter kann auf 760 mm erhöht werden.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-F_LL3/1000-2000 
Stück



240.00

Artikelnummer: 73262
Füll-Leitung 4-er Batterie PE 1000-2000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex

Ersatzteilpaket Füllleitung als
Schnellmontagesystem für Dehoust-PE-

Bandagentanks 1000-2000 l in
Batterieaufstellung (Tankmittenabstand

760 mm). Mit LORO-X-Anschluß für

bauseitige Füllleitung. Auf Wunsch auch

mit 2"-Anschlußflansch. Die Leitungen
passen nicht als Ersatz für Wellrohre,
es sei denn, der Mittenabstand der
Behälter kann auf 760 mm erhöht werden.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-F_LL4/1000-2000 

Stück



339.00

Artikelnummer: 73263
Füll-Leitung 5-er Batterie PE 1000-2000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Ersatzteilpaket Füllleitung als

Schnellmontagesystem für Dehoust-PE-

Bandagentanks 1000-2000 l in

Batterieaufstellung (Tankmittenabstand

760 mm). Mit LORO-X-Anschluß für
bauseitige Füllleitung. Auf Wunsch auch
mit 2"-Anschlußflansch. Die Leitungen
passen nicht als Ersatz für Wellrohre,

es sei denn, der Mittenabstand der
Behälter kann auf 760 mm erhöht werden.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-F_LL5/1000-2000 
Stück



388.00

Artikelnummer: 73265
Füll-Leitung 2-er Batterie PE 2500-4000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Ersatzteilpaket Füllleitung als

Schnell- montagesystem für zwei Stück
Dehoust-PE- Behälter 2500-4000 l in

Batterieauf- stellung
(Tankmittenabstand 1035 mm). Mit LORO-

X-Anschluß für bauseitige Füll-
leitung. Auf Wunsch auch mit 2"-
Anschlußflansch.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-FÜLL2/2500-4000 
Stück



163.00
Artikelnummer: 73266
Füll-Leitung 3-er Batterie PE 2500-4000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex

Ersatzteilpaket Füllleitung als
Schnell- montagesystem für drei Stück

Dehoust-PE- Behälter 2500-4000 l in
Batterieauf- stellung

(Tankmittenabstand 1035 mm). Mit LORO-
X-Anschluß für bauseitige Füll-
leitung. Auf Wunsch auch mit 2"-

Anschlußflansch.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-FÜLL3/2500-4000 

Stück



240.00
Artikelnummer: 73267
Füll-Leitung 4-er Batterie PE 2500-4000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex

Ersatzteilpaket Füllleitung als

Schnell- montagesystem für vier Stück
Dehoust-PE- Behälter 2500-4000 l in

Batterieauf- stellung
(Tankmittenabstand 1035 mm). Mit LORO-
X-Anschluß für bauseitige Füll-

leitung. Auf Wunsch auch mit 2"-

Anschlußflansch.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-FÜLL4/2500-4000 
Stück



340.00

Artikelnummer: 73268

Füll-Leitung 5-er Battrie PE 2500-4000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Ersatzteilpaket Füllleitung als
Schnell- montagesystem für fünf Stück

Dehoust-PE- Behälter 2500-4000 l in
Batterieauf- stellung
(Tankmittenabstand 1035 mm). Mit LORO-
X-Anschluß für bauseitige Füll-
leitung. Auf Wunsch auch mit 2"-
Anschlußflansch.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  

Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-FÜLL5/2500-4000 
Stück



388.00
Artikelnummer: 73270
Entlüft.Leit. 2-er Batterie PE 1000-2000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Entlüftungsleitung als Stecksystem für
zwei Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis
2000 l in Batterieaufstellung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  

Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN2/1000-2000 
Stück



61.00
Artikelnummer: 73271
Entlüft.Leit. 3-er Batterie PE 1000-2000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Entlüftungsleitung als Stecksystem für

drei Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis
2000 l in Batterieaufstellung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode          : 9300 
Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-ENTN3/1000-2000 
Stück



86.00

Artikelnummer: 73272
Entlüft.Leit. 4-er Batterie PE 1000-2000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Entlüftungsleitung als Stecksystem für

vier Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis
2000 l in Batterieaufstellung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN4/1000-2000 
Stück



109.00

Artikelnummer: 73273
Entlüft.Leit. 5-er Batterie PE 1000-2000

für Bandagentanks Dehoust/ Kautex

Entlüftungsleitung als Stecksystem für
fünf Stück Dehoust-PE-Behälter 1000 bis
2000 l in Batterieaufstellung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  

Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN5/1000-2000 

Stück



133.00

Artikelnummer: 73275

Entlüft.Leit. 2-er Batterie PE 2500-4000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex

Entlüftungsleitung als Stecksystem für
zwei Stück Dehoust-PE-Behälter
1665/2500 bis 4000 l in

Batterieaufstellung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN2/1665/2500 
Stück



61.00
Artikelnummer: 73276
Entlüft.Leit. 3-er Batterie PE 2500-4000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Entlüftungsleitung als Stecksystem für

drei Stück Dehoust-PE-Behälter

1665/2500 bis 4000 l in
Batterieaufstellung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300 
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN3/1665/2500 

Stück



86.00
Artikelnummer: 73277
Entlüft.Leit. 4-er Batterie PE 2500-4000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex

Entlüftungsleitung als Stecksystem für
vier Stück Dehoust-PE-Behälter
1665/2500 bis 4000 l in
Batterieaufstellung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 
Typ              : DEPE-ENTN4/1665/2500 
Stück



109.00
Artikelnummer: 73278

Entlüft.Leit. 5-er Battrie PE 2500-4000
für Bandagentanks Dehoust/ Kautex
Entlüftungsleitung als Stecksystem für
fünf Stück Dehoust-PE-Behälter

1665/2500 bis 4000 l in

Batterieaufstellung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode          : 9300  
Fabrikat         : Dehoust 

Typ              : DEPE-ENTN5/1665/2500 
Stück



134.00
Artikelnummer: 73646

Grundeinheit Entnahme System 750 alt

mit GWG Typ 185

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



97.50

Artikelnummer: 73647

Erweiterungssatz Entnahme System 750

alt
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 
Stück



21.00

Artikelnummer: 73649

Entn. Rohr 8x1x752 mm EP/RP 60/75
und 1100-2000 Trio
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück



9.50

Artikelnummer: 73650
Entnahme Rohr 8x1x930 mm
für PE Obenbefüllung 750

Entnahmerohr 8x1 für PE-Systemtanks

600, 750 und 1000 zur Verbindung von

Tanks neben- und hinter- einander.

Rohrlänge wird entsprechend abgestimmt.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  
Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.ROHR8 
Stück



9.50

Artikelnummer: 73651
Kreuzstück Entnahme System 600-1000,
Trio 1100-2000 u. PE-H 1000-2000

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 

Stück



10.50
Artikelnummer: 75065

Entnahme Rohr 8x1 mm 1035

für PE Obenbefüllung 2500-4000

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 

Typ                 : DEPE-ENTN.ROHR8 
Stück




Artikelnummer: 79534

Entnahme Rohr 8x1x812 mm EP/RP
für System 1000

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 
Stück



9.40
Artikelnummer: 79582

Entnahmerohr 8 x 1 x 1250 mm für
PE Obenbef. 700,Umlenkp. Trio1100-1500

Entnahmerohr 8x1x1250 für PE-

Systemtanks 600 PLUS, 750 PLUS und 1000
PLUS zur Verbindung von Tanks neben-
und hinter- einander. Rohrlänge wird
entsprechend abgestimmt.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 9300  

Fabrikat            : Dehoust 
Typ                 : DEPE-ENTN.ROHR8 

Stück



9.40
Artikelnummer: 82360
Distanzlasche System 1000 + PE 1665 +
TrioSafe 750, 880 mm

Distanzlasche für die Einhaltung des

erforderlichen Mittenabstandes bei den

Behältern TrioSafe 750 Liter.
Länge: 880 mm
Mehr Informationen zu diesem Artikel  
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 8800  

Stück



5.50

Artikelnummer: 61200
PE-Lagerbehälter AQF 570, blau
Weithalsöffnun 540mm, Inhalt 570 Liter

Kunststoff-Lagerbehälter AQF aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE), Farbe

grau.

Behälterausstattung mit oberer

Weithalsöffnung 540 mm mit

verschließbarem Deckel

gegenüberliegenden Seiten jeweils ein

eingeformter Gewindeanschluss  (S 56x4)
mit Blindstopfen, zur Montage von
optionalen Entleerungshähnen oder für
eine untere Verbindung. Hierfür ist ein

separater Adapter mit G1 1/2"

Innengewinde lieferbar (Artikel-Nr.

72176).
Der eingesetzte Wandwerkstoff HD-PE ist
für viele Füllmedien geeignet, er
entspricht der KTW-Leitlinie für
Hausinstallation sowie der KSW

Empfehlung für Trinkwasserinstallation.

Zu beachten ist die Beständigkeitsliste

der Rohstoffhersteller und die
örtlichen Bau- und Lagervorschriften.
Die Behälter sind für die Lagerung
nicht wassergefährdender Stoffe
geeignet.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode : 4100

Fabrikat: DEHOUST

Typ: AQF 570 WH grau

Länge: 720 mm

Breite: 720 mm
Höhe: 1420 mm
Gewicht: 18 kg
Inhalt: 570 Liter
Stück



283.00
Artikelnummer: 61210

PE-Lagerbehälter  AQF 690, blau
Weithalsöffnung 540 mm, Inhalt 690 Liter
Kunststoff-Lagerbehälter AQF aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE), Farbe

grau.

Behälterausstattung mit oberer
Weithalsöffnung 540 mm mit

verschließbarem Deckel
gegenüberliegenden Seiten jeweils ein

eingeformter Gewindeanschluss  (S 56x4)

mit Blindstopfen, zur Montage von
optionalen Entleerungshähnen oder für

eine untere Verbindung. Hierfür ist ein

separater Adapter mit G1 1/2"
Innengewinde lieferbar (Artikel-Nr.
72176).
Der eingesetzte Wandwerkstoff HD-PE ist
für viele Füllmedien geeignet, er

entspricht der KTW-Leitlinie für

Hausinstallation sowie der KSW
Empfehlung für Trinkwasserinstallation.

Zu beachten ist die Beständigkeitsliste
der Rohstoffhersteller und die
örtlichen Bau- und Lagervorschriften.
Die Behälter sind für die Lagerung
nicht wassergefährdender Stoffe
geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100
Fabrikat: DEHOUST
Typ: AQF 690 WH grau

Länge: 720 mm
Breite: 720 mm

Höhe: 1695 mm
Gewicht: 22 kg

Inhalt: 690 Liter
Stück



319.00

Artikelnummer: 61176
PE-Lagerbehälter AQF 750, blau

Scrhaubdeckel 240 mm, Inhalt 750 Liter
Kunststoff-Lagerbehälter AQF aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE), Farbe
blau.

Behälterausstattung mit oberer
Reinigungsöffnung 240 mm mit
Schraubdeckel und zwei Überwurfmuttern
mit 2" Gewindeeinsatz
eingeformtem Gewindeanschluss   (S

56x4) mit Blindstopfen, zur Montage
eines optionalen Entleerungshahnes oder
einer untere Verbindung. Hierfür ist

ein separater Adapter mit G1 1/2"
Innengewinde lieferbar (Artikel-Nr.
72176).

Der eingesetzte Wandwerkstoff HD-PE ist
für viele Füllmedien geeignet, er

entspricht der KTW-Leitlinie für
Hausinstallation sowie der KSW
Empfehlung für Trinkwasserinstallation.
Zu beachten ist die Beständigkeitsliste
der Rohstoffhersteller und die

örtlichen Bau- und Lagervorschriften.

Die Behälter sind für die Lagerung

nicht wassergefährdender Stoffe
geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100
Fabrikat: DEHOUST
Typ: AQF 750 HL blau
Länge: 720 mm
Breite: 720 mm
Höhe: 1720 mm
Gewicht: 24 kg
Inhalt: 750 Liter

Stück



335.00

Artikelnummer: 61196
PE-Lagerbehälter AQF 1000, blau
Schraubdeckel 240 mm, Inhalt 1000 Liter
Kunststoff-Lagerbehälter AQF aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE), Farbe

blau.
Behälterausstattung mit oberer

Reinigungsöffnung 240 mm mit

Schraubdeckel und zwei Überwurfmuttern

mit 2" Gewindeeinsatz
eingeformtem Gewindeanschluss   (S
56x4) mit Blindstopfen, zur Montage

eines optionalen Entleerungshahnes oder

einer untere Verbindung. Hierfür ist

ein separater Adapter mit G1 1/2"

Innengewinde lieferbar (Artikel-Nr.
72176).
Der eingesetzte Wandwerkstoff HD-PE ist

für viele Füllmedien geeignet, er

entspricht der KTW-Leitlinie für
Hausinstallation sowie der KSW

Empfehlung für Trinkwasserinstallation.
Zu beachten ist die Beständigkeitsliste

der Rohstoffhersteller und die

örtlichen Bau- und Lagervorschriften.

Die Behälter sind für die Lagerung

nicht wassergefährdender Stoffe
geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100

Fabrikat: DEHOUST
Typ: AQF 1000 HL blau
Länge: 780 mm

Breite: 780 mm
Höhe: 2000 mm
Gewicht: 30 kg
Inhalt: 1000 Liter
Stück



407.00

Artikelnummer: 971765
Basispaket Verbindungsleitung für
PE-Lagerbehälter AQF
Basispaket - untere Verbindungsleitung
2" für 2 AQF Tanks gleicher Größe

nebeneinander. Das Basispaket enthält 2

Adapter mit G 1/1/2" Innengewinde für
den Tankanschluss S 56x4, 2 Kugelhähne
zur Absperrung der einzelnen Behälter,

1 PP-T-Stück, 1 PP-Winkelstück sowie

ein PE-Verbindungsrohr (d: 63mm x 760
mm).

Es empfiehlt sich der optionale
Absperrhahn DN 50 (Artikel 71645) mit
2" Innengewinde als fortführenden
Anschluss.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100

Fabrikat: DEHOUST
Typ: Basispaket AQF 
Stück



144.00

Artikelnummer: 971770
Erweiterungspaket Verbindungsleitung für
PE-Lagerbehälter AQF
Erweiterungspaket - untere
Verbindungsleitung 2" zur Erweiterung

einer AQF-Anlage gleicher Größe ab dem
dritten Behälter. Das Erweiterungspaket
enthält 1 Adapter mit G 1/1/2"
Innengewinde für den Tankanschluss S

56x4, 1 Kugelhahn zur Absperrung des
weiteren Behälters, 1 PP-T-Stück sowie
ein PE-Verbindungsrohr (d: 63mm x 760

mm).
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4100
Fabrikat: DEHOUST
Typ: Erweiterungspaket AQF 
Stück



98.00
Artikelnummer: 71645

PVC Absperrhahn 2"
PVC Absperrhahn 2" (IG) zum Absperren
der Verbindungsleitung DN 50
Fabrikat: DEHOUST
Typ: Absperrhahn 2"  
Stück



41.00
Artikelnummer: 72176
Adapter Einzeltank PE-Lagerbehälter AQF
Adapter für Einzeltank PE-Lagerbehälter

Typ AQF,  mit G 1 1/2" Innengewinde für
Tankanschluss S 56x4.
Fabrikat: DEHOUST
Typ: Adapter Einzeltank AQF 
Stück



10.00

Artikelnummer: 971640
Absperrhahn 1 1/2" für Einzelbehälter

PE-Lagerbehälter AQF

Absperrhahn 1 1/2" mit Adapter S56x4 zum
Anschluss an Einzeltank PE-
Lagerbehälter Typ AQF.
Fabrikat: DEHOUST

Typ: Absperrhahn 1 1/2" AQF 

Stück



41.00
Artikelnummer: 971565

Basispaket unter Verbindung

PE-Lagerbehälter DF
Basispaket - untere Verbindungsleitung

2" für 2 PE Lagerbehälter DF gleicher
Größe nebeneinander. Das Basispaket

enthält 2 PP-Flansche mit Dichtung und

Schrauben, 2 Kugelhähne zur Absperrung

der einzelnen Behälter, 1 PP-T-Stück, 1

PP-Winkelstück, ein PE-Verbindungsrohr
(d: 63mm x 920 mm) sowie Laschen zur
Fixierung der Behälter untereinander.

Es empfiehlt sich der optionale

Absperrhahn DN 50 (Artikel 71645) mit
2" Außengewinde als fortführenden

Anschluss.
Fabrikat: DEHOUST
Typ: Basispaket DF untere Verbindung

Stück



201.00

Artikelnummer: 971570
Erweiterungspaket unter Verbindung
PE-Lagerbehälter DF

Erweiterungspaket - untere
Verbindungsleitung 2" mit
Flanschanschluss zur Erweiterung einer

DF-Anlage gleicher Tankgrößen ab dem
dritten Behälter. Das Erweiterungspaket
enthält 1 PP-Flansch mit Dichtung und
Schrauben, 1 Kugelhahn zur Absperrung
des weiteren Behälters, 1 PP-T-Stück,
ein PE-Verbindungsrohr (d: 63mm x 920

mm) sowie Laschen zur Fixierung der

Behälter untereinander.
Fabrikat: DEHOUST

Typ: Erweiterungspaket DF untere 

Verbindung

Stück



129.00
Artikelnummer: 811220
Anschluß-Set RM E/C
incl. Trinkwasserfilter
Anschluss-Set zur einfachen und

flexiblen Installation der
IRM-Regenmanager RME / RMC. Set
bestehend aus: 1 x Panzerschlauch 1", 35

cm lang (Druckseite) 1 x Panzerschlauch
1/2", 30 cm lang
(Trinkwassernachspeisung) 1 x

Saugschlauch 1", 100 cm lang
(Saugseite), 1 x Schlagdämpfer zum

Einbau in  die Druckleitung, 1 x

Messing-T-Stück, 1 x Reduzierung 1" /
1/2", 1 x Filter und Kugelhahn für

Trinkwasserzulauf
Fabrikat: GEP

Typ: Anschluss-SET RM + TW-Zulauffilter
Stück



240.00

Artikelnummer: 811224

Systempaket Zubringerpumpe
für RM5 / RME / WME-4
Systempaket Zubringerpumpe zur
Überbrückung größerer Ansaugverluste
zwischen dem GEP-Regenmanager RM3 Plus,
RM5, RM5 Plus bzw. GEP-Wassermanager
GWM und dem Regenspeicher. Bestehend
aus: Zubringertauchpumpe, Schwimmende

Entnahme TWIST, Zubringer-Steuerung zum
Anschluss an die Regen- bzw.

Wassermanager, Revisions-Set für
Tauchpumpen, Leerrohr-Set,
Anschlussmaterial, Hinweispaket "Kein

Trinkwasser"
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6600

Fabrikat: GEP
Typ: SYSTEMPAKETRM3PLUS/RM5/GWM
Stück



1310.00
Artikelnummer: 811277
Sammelstörmelder für RME
Sammelstörmelder (Potentialfreier-
Ausgang) für den Anschluss an RM1, RM3

Plus, C-Class und GWM.
Potentialfreier-Ausgang zum Anschluss

über RJ 45 Buchse an Regenmanager RM3
Plus und C-Class, sowie Wassermanager
GWM. Öffner und Schließerkontakt, die
bei einer Störung entsprechend
geschaltet werden, zur Weiterleitung

von Fehlern an eine externe bauseitige
Ausgabestelle. In der Box ist
zusätzlich eine LED integriert, die den

Fehler und das Schalten des Relais

signalisiert.
Maximale Schaltleistung des internen 
Relais: 12 A bzw. 6 A (induktiv) 

Anschlussspannung: max. 230 V
Anschlussbuchse: RJ 45 mit 1,5m 
Verbindungskabel mit beidseitig RJ 45 

Stecker
Fabrikat: GEP
Typ: SAMMELSTÖRMELDER

Stück



127.00
Artikelnummer: 810391

Anschlußset TEO / TEA
incl. Trinkwasserfilter

Anschluss-Set zum fachgerechten
Anschluss der Systemsteuerung
TEA/TEO an die Saugleitung zwischen
Pumpe und Regenspeicher. Komplettes Set

bestehend aus:

2 x Edelstahlschlauchschellen 1", 2 x

Schlauchtülle 1" Messing,

1 x T-Stück 1" IG Messing, 1 x
Doppelnippel Messing, 1 x 0,50 m
keimhemmender 1" Gummispiralschlauch,

inkl. Trinkwasser-Feinfilter
Fabrikat: GEP
Typ: ANSCHLUSS-SETTEO/TEA

     inkl. Trinkwasser-Feinfilter

Stück



137.00
Artikelnummer: 810407
IRM-Systemsteuerung TEA-3
(20 m Schwimmerschalter)

IRM-Systemsteuerung TEA mit

hausinterner

und bedarfsorientierter

Trinkwassereinspeisung gemäß DIN 1988

(Freier Auslauf). Ständige

Betriebsbereitschaft der kompletten

Regenwassernutzungsanlage durch
elektrische Steuerung mit integrierter
Überwachung des Schwimmerventils. Bei
Funktionsstörungen in der Anlage

erfolgt
ein akustisches Hinweissignal und es

besteht die Möglichkeit der manuellen

Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb. Im

Lieferumfang ist ein Schwimmerschalter
mit 20 m Kabel und Gewicht, sowie ein
motorgesteuerter Kugelhahn 1"
enthalten.
Webcode: 6200

Fabrikat: GEP

Typ: TEA-3
Werkstoff:
Gehäuse: PE (recyclebar)

Kugelhahn: Pressmessing

Einspeisekapazität:         3 m3/h
Anschluss Notüberlauf:      DN 50
Trinkwasseranschluss:       1/2" AG

Pumpenanschluss:            1" IG

Betriebsspannung:           230 V
Steuerspannung Schwimmerschalter: 9 V

Maße:

Höhe: 610 mm
Breite: 355 mm
Tiefe: 280 mm

Gewicht:  12 kg

Stück



845.00

Artikelnummer: 810408
IRM-Systemsteuerung TEA-5

(20 m Schwimmerschalter)
IRM-Systemsteuerung TEA mit
hausinterner

und bedarfsorientierter
Trinkwassereinspeisung gemäß DIN 1988

(Freier Auslauf). Ständige

Betriebsbereitschaft der kompletten

Regenwassernutzungsanlage durch

elektrische Steuerung mit integrierter
Überwachung des Schwimmerventils. Bei
Funktionsstörungen in der Anlage
erfolgt

ein akustisches Hinweissignal und es
besteht die Möglichkeit der manuellen
Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb. Im

Lieferumfang ist ein Schwimmerschalter
mit 20 m Kabel und Gewicht, sowie ein

motorgesteuerter Kugelhahn 1"
enthalten.
Webcode: 6200
Fabrikat: GEP
Typ: TEA-5
Werkstoff:
Gehäuse: PE (recycelbar)

Kugelhahn: Pressmessing
Einspeisekapazität:         5 m3/h
Anschluss Notüberlauf:      DN 70
Trinkwasseranschluss:       3/4" AG

Pumpenanschluss:            1" IG

Betriebsspannung:           230 V
Steuerspannung Schwimmerschalter: 9 V
Maße
Höhe: 610 mm

Breite: 355 mm
Tiefe: 280 mm
Gewicht:  12 kg
Stück



1130.00
Artikelnummer: 810459
Doppelpumpenanschuß-Set
Doppelpumpen-Anschluss-Set zur
flexiblen Verbindung der Pumpe auf der
Saugseite, bestehend aus: 2 x Kugelhahn

1", 4 x Schlauchschelle Edelstahl 1",
4 x Messing Schlauchtülle 1" AG, 2 x

Messing Doppel-Nippel 1", 2 x 50 cm

keimhemmender EPDM-Gummispiralschlauch

1"

Fabrikat: GEP

Stück



173.00
Artikelnummer: 811984

Ausdehnungsgefäß 8l f. C-Class
Membranausdehnungsgefäß zum Vermeiden

von Druckstößen im System und
Verringern der Schalthäufigkeit der
Pumpanlage, die nicht den Anforderungen

der DIN 1988 unterliegen.

Membrangefäß dient als
Puffer und ist nicht durchströmt.
Behälteroberfläche und wasserberührte

Teile sind kunststoffbeschichtet.

Es wird der Anschluss über ein Kappen-

Ventil 3/4" empfohlen, optional unter
Artikel 812177 zu bestellen.
Inhalt: 8 Liter
Anschluss: 3/4" AG
Durchmesser: 206 mm

Länge: 316 mm
Gewicht: 1,8 kg

Farbe: blau
Max Zulässige Mediumstemperatur: 70°C

Max. Zulässiger Betriebsdruck: 10 bar

Vordruck: 4 bar

Stück



87.00
Artikelnummer: 812037
Membranausdehnungsgefäß 50l
vertikal HW 50
Membranausdehnungsgefäß mit Konsole und
Füßen zum Vermeiden von Druckstößen im
System und Verringern der
Schalthäufigkeit der Pumpanlage, die

nicht den Anforderungen der DIN 1988
unterliegen. Membrangefäß dient als

Puffer und ist nicht durchströmt.
Behälteroberfläche und wasserberührte

Teile sind kunststoffbeschichtet.

Inhalt: 50 Liter
Anschluss: 1" AG

Durchmesser: 409 mm

Höhe incl. Fuß/Konsole: 434 mm
Länge: 492 mm
Gewicht: 15 kg

Farbe: blau

Max Zulässige Mediumstemperatur: 70°C
Max. Zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Vordruck: 2 bar
Stück



200.00

Artikelnummer: 812060
A- und C-Class Zubringerpumpe

Zubringerpumpe A- und C-Class.

Tauchmotorpumpe zur Wasserversorgung von
Vorlagebehältern, stehend auf

fixierbarer Edelstahl-Grundplatte.
Mantelgekühlter Kurzschlussläufermotor
für Dauerbetrieb, mit eingebautem
Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel

H07 RN-F und Netzstecker. Einschließlich
1 1/4" Schwimmende Entnahme TWIST mit 1m

Schlauch und Revisions-Set.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6100
Fabrikat:         GEP
Fördergut:        Regenwasser

Eintauchtiefe:    max. 10 m

Fördermenge:      max. 16,5 m3/h
Förderhöhe:       max.13,8 m

Maße:
Höhe:             474 mm

Breite:           160 mm

Werkstoffe:
Pumpengehäuse:    Edelstahl
Welle:            Edelstahl

Laufrad: Elastomerkunststoff mit
Dichromateisenverstärkung

Leitrad: aus glasfaserverstärktem Noryl
Gleitringdichtung: Gleitringdichtung aus
Siliziumcarbid und Aluminiumoxid

Spiral-Saugschlauch: keimhemmender

Thermoplast
Saugkorb und Schlauchschellen:

korrosionsfreier Edelstahl

Elektrische Daten:
P1 (Kw):           1100 W
A1 bis 230 V:          5,0 A
µF 230 V:          16

Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68

Isolationsklasse:  F
Druckstutzen:      1 1/4" IG
Gewicht:           9,6 kg
Stück



1360.00
Artikelnummer: 810374

GEP Hauswasserwerk Aspri 25-4

inkl. Durchflußwächter KIT-02
Speziell für die Regenwassernutzung

entwickelte Hauswasserstation bestehend
aus einer selbstansaugenden,

wartungsfreien, mehrstufigen,
horizontalen Kreiselpumpe und einem
Durchflußwächter Kit-02. Die Pumpe
zeichnet sich durch einen hohen
Wirkungsgrad und einen sehr leisen und

ruhigen Lauf aus. Der Durchflußwächter

KIT-02 beinhaltet eine bedarfs-
orientierte Ein/Ausschaltautomatik

für die Pumpe, eine Druckanzeige und

einen integrierten Trockenlaufschutz.

Druckschläge im Leitungsnetz werden
absorbiert
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP
Typ: ASPRI 25-4
Fördergut: Regenwasser

Betriebstemperatur  : +5°C bis +35°C

Förderstrom: max. 7,0 m3/h
Förderhöhe: max. 45 m

Anlagendruck: bis 10 bar
max. Anlagenhöhe: 15 m

Werkstoffe:
Gehäuse: Messing
Laufräder: Edelstahl

Gleitringdichtung: Keramik-Kohle

Motorleistung: 1,4 Kw
Schutzart: IP 55

Anschlußspannung: 230V/50Hz
Drehzahl: 2900 / min

Druckstutzen: 1"

Saugstutzen: 1"
Gewicht: 14,7 kg
Stück



925.00

Artikelnummer: 810393

Elektr. Trinkwassernachspeisung mit

10 m Kabel für Schwimmerschalter

Kompletter Bausatz zur
Trinkwassernachspeisung in den
Regenspeicher gemäß EN 1717 (Freier

Auslauf). Das Set besteht aus 1 x
schlaggedämpftes Magnetventil 1/2" (230

V) mit 1,5 m Kabel und Stecker, 1 x

Einlauftrichter, 1 x
Schwimmerschalter und Gewicht, 1 x
Stecker-Steckdose (Zwischenstecker).

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400
Fabrikat: GEP
Typ: TWNS10

Kabellänge Schwimmerschalter: 10 m
Stück



229.00

Artikelnummer: 810394
Elektr. Trinkwassernachspeisung mit

20 m Kabel für Schwimmerschalter

Kompletter Bausatz zur

Trinkwassernachspeisung in den
Regenspeicher gemäß EN 1717 (Freier
Auslauf). Das Set besteht aus 1 x
schlaggedämpftes Magnetventil 1/2" (230

V) mit 1,5 m Kabel und Stecker, 1 x

Einlauftrichter, 1 x
Schwimmerschalter und Gewicht, 1 x
Stecker-Steckdose (Zwischenstecker).

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP
Typ: TWNS20
Kabellänge Schwimmerschalter: 20 m
Stück



268.00

Artikelnummer: 810395
Elektr. Trinkwassernachspeisung

mit Füllstandsanzeige
Elektrische Trinkwassernachspeisung mit
Füllstandsanzeige als kompletter
Bausatz zur Trinkwassernachspeisung in

den Regenspeicher gemäß EN 1717 (Freier
Auslauf). Ständige Anzeige des
aktuellen Behälter-Füllstands mit
regelmäßiger Betätigung des

Magnetventils zur Sicherstellung der

Funktion. Die Anzeige erfolgt in 10%-

Schritten, kapazitives Messverfahren.
Die Behälterform ist für dieses Gerät

frei wählbar. Die steckerfertige
Ausführung besteht aus: 1 x

schlaggedämpftes Magnetventil 1/2" (230

V) mit 1,5 m Kabel und Stecker, 1 x
Einlauftrichter DN 50, 1 x LED-

Füllstandsanzeige, 1 x Messgeber mit 20
m Kabel und Stecker.

Das Trinkwasser füllt die Zisterne nur
um 1% wieder auf, somit nur minimaler
Trinkwasserbedarf bei

Regenwassermangel. Die

Trinkwassernachspeisung ist auf max. 6
Stunden begrenzt, danach erfolgt
Zwangsabschaltung des Magnetventils.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP
Typ: elektr. TWNSP mit Füllanzeige

nicht mehr lieferbar
Stück





Artikelnummer: 810431
Rückstauwächter mit Tierschutz

für RME / TEO / A-Class / C-Class
Rückstauwächter DN 100 mit Tierschutz.
Steckfertige Komponente in Siphonform
als Geruchsverschluss hin zum Kanal, mit
Edelstahleinsatz als aktiver Tierschutz.

Ein abgeschrägter Überlauf ermöglicht

die Entsorgung der Schwimmschicht. Der
Siphon entspricht DIN 1986. Der
Kanalanschluss wird elektrisch überwacht

und bei Rückstau aus der Entwässerung
wird ein Signal an die IRM-System-
steuerung (RMEs,TEOs, A-Clas, C-Class)

gegeben, wo durch Umschaltung auf
hausinterne Trinkwasserversorgung die
Betriebsbereitschaft der Anlage

aufrechterhalten wird. 20 m

Anschlusskabel und Stecker sind im

Lieferumfang enthalten.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP

Typ: RSWTS

Werkstoff:               schwarzes PE
Nennweite:               DN 100
Steuerspannung:          max. 12 V

Stück



208.00

Artikelnummer: 810438
Hinweispaket
Komplettes Kennzeichnungspaket,

bestehend aus:

25 Aufkleber "Kein Trinkwasser", 2
Aufkleber "Dieser Spülkasten wird mit

Regenwasser betrieben.", 1 Schild

"Achtung! In ist diesem Haus
ist eine Regenwassernutzungsanlage
installiert.", 2 Schilder "Kein

Trinkwasser"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200
Fabrikat: GEP

Typ: HINWEISPAKET
Stück



48.00
Artikelnummer: 810439
Überlaufsiphon DN 100

Überlaufsiphon DN 100 als steckfertige

Komponente mit Geruchsverschluss zum
Abwasserkanal. Ein abgeschrägter

Überlauf ermöglicht die Entsorgung der
Schwimmschicht. Der Überlaufsiphon
entspricht DIN 1986.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP

Typ: ÜS

Werkstoff: schwarzes PE
Standardnennweite:   DN 100

Stück



53.00

Artikelnummer: 810440

Pumpenkonsole zur Wand- und Boden-
montage für Aspri 15
Pumpenkonsole zur schwingungsfreien
Wand- und Bodenmontage des Haus-
wasserwerks GEP Aspri oder Itec

bestehend aus:

Grundplatte aus Edelstahl, Trägerwinkel

aus pulverbeschichtetem Stahl,
Schwingungsdämpfer aus Gummi und
Befestigungsmaterial.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400
Fabrikat: GEP

Typ: Pumpenkonsole Aspri 15

Länge: 350 mm
Breite: 130 mm

Höhe: 37 mm
Stück



90.00

Artikelnummer: 810441

Pumpenanschluß-Set

Pumpenanschluss-Set zum flexiblen
Anschluss der Pumpe auf
Saug- und Druckseite bestehend aus:
1 x Kugelhahn 1", 2 x Schlauchschelle
Edelstahl, 2 x Messing Schlauchtülle 1"

AG, 1 x Messing Doppel-Nippel 1", 1 x 50

cm Gummispiralschlauch 1",
1 x 22 cm Panzerschlauch 1".
Fabrikat: GEP

Typ: Pumpenanschluss-SET

Stück



87.00

Artikelnummer: 810442

Beruhigter Zulauf DN 100

Beruhigter Zulauf DN 100 als

steckfertige Komponente zur Beruhigung
des Zulaufs in den Auffangbehälter.
Entspricht DIN 1986

Fabrikat: GEP
Werkstoff: schwarzes PE

Steckmuffe: DN 100

Stück



53.00

Artikelnummer: 810445
Trassenband 250 m Rolle
Kein Trinkwasser
Trassenband 250 m Rolle mit Aufdruck
"Kein Trinkwasser"
Fabrikat: GEP
Stück



92.00
Artikelnummer: 810447

Hinweisschild "Kein Trinkwasser"
(VPE 10 Stück)

Hinweisschild "Kein Trinkwasser"
Verpackungseinheit: 10 Stück

Fabrikat:           GEP

Stück



37.00
Artikelnummer: 810448
Hinweisaufkleber "Kein Trinkwasser"
pro VPE (Verpackungseinheit 100 St.)

Hinweisaufkleber "Kein Trinkwasser" in
einer Verpackungseinheit von 100 Stück
Fabrikat: GEP
Stück



40.00

Artikelnummer: 810449
Hinweisaufkleber Symbol 100mm
Kein Trinkwasser (VPE 10 St.)

Hinweisaufkleber Symbol "Kein
Trinkwasser"
Verpackungseinheit: 10 Stück
Fabrikat:           GEP

Stück



40.00

Artikelnummer: 810450

Hinweisschild "In diesem Gebäude
befindet sich eine RWN-Anlage"
Hinweisschild "In diesem Haus befindet
sich eine Regenwassernutzungsanlage"
Verpackungseinheit: 10 Stück
Fabrikat:           GEP
Stück



56.00

Artikelnummer: 810451
Überlaufsiphon mit Tierschutz
Überlaufsiphon DN 100 als steckfertige
Komponente mit Geruchsverschluss hin zum
Abwasserkanal und Edelstahleinsatz als
Tierschutz. Ein abgeschrägter Überlauf

ermöglicht die Entsorgung der
Schwimmschicht. Der Überlaufsiphon

entspricht DIN 1986
Fabrikat: GEP
Typ: ÜSTIERSCHUTZ

Werkstoff: schwarzes PE

Standardnennweite: DN 100
Stück



115.00

Artikelnummer: 810452

Dichtungseinsatz DN 100
für Wanddurchführung
Dichtungseinsatz für Wanddurchführung

für DN 100 Rohr. Dichtelement für nicht
drückendes Wasser für DN 100 Rohr mit
1 x Durchführungen 34 mm, 1 x
Kabeldurchführung 5,8 mm inkl.
Verschluss-Stopfen, 1 x

Kabeldurchführung 9,5 mm inkl.
Verschluss-Stopfen, Druckplatten,
Schrauben und Muttern aus Edelstahl,
Dichtgummi 35 mm dick.

Fabrikat: GEP
Stück



84.00
Artikelnummer: 810477
Tauchpumpen-Revision-Set
Tauchpumpen-Revisions-Set zur
Befestigung und Revision von
Tauchpumpen, bestehend aus: 1 x 4 m
Edelstahlseil 2,5 mm, 2 x Seilklemme 2,5
mm, 1 x Schraube mit Öse, 1 x Dübel.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400

Fabrikat:  GEP
Typ:       REVISIONSSETTP

Stück



64.00
Artikelnummer: 810507

Blauer Gummi-Saugschlauch 1",
spiralverstärkt (Meterware).

Blauer Gummi-Saugschlauch 1"
- spiralverstärkt
- PU-Inliner

- keimhemmend

- Außenfarbe Blau / Innenfarbe Weiß
- Temperaturbereich von -20° bis max.
60° C

- UV- und Ozonbeständig
- Biegeradius = 3 x Innendurchmesser

- 25 mm Innendurchmesser / 34 mm
Außendurchmesser
- Innenseele lebensmittelbeständig nach

Norm 95/3/CE

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode : 6400

Fabrikat: GEP
Stück



20.00

Artikelnummer: 810540
Schwimmende Entnahmeleitung
SAFF 2 m
IRM Schwimmende Entnahmeleitung SAFF.
Paket zur flexiblen Entnahme des

saubersten Wassers aus dem Regenspeicher
unterhalb der Wasseroberfläche. Im

Lieferumfang enthalten ist eine
Schwimmervorrichtung mit Fein-Filter,

ein Rückschlagventil 1", eine
Übergangsverschraubung 1" als

Tankdurchführung inkl. Dichtungen und
einem flexiblem Gummispiralschlauch 1"

mit keimhemmender Innenbeschichtung.

Durch
größeren Saugkorb geringerer
Reibungsverlust und somit geringerer
Wartungsaufwand
Fabrikat: GEP
TYP: SAFF 2 m
     Länge Gummispiralschlauch: 2 m
Stück



218.00
Artikelnummer: 810541

Schwimmende Entnahmeleitung
TWIST 2 m
IRM Schwimmende Entnahmeleitung TWIST.
Paket zur flexiblen Entnahme des
saubersten Wassers aus dem Regenspeicher
unterhalb der Wasseroberfläche. Geeignet

für bereits vorgefiltertes Regenwasser.
Im Lieferumfang enthalten ist eine

Schwimmervorrichtung mit
Edelstahl-Seiher, ein Rückschlagventil
1", eine Übergangsverschraubung 1" als

Tankdurchführung inkl. Dichtungen und
ein flexibler Gummispiralschlauch 1" mit
keimhemmender Innenbeschichtung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400
Fabrikat: GEP

TYP: TWIST 2 m

Länge Gummispiralschlauch: 2 m
Stück



136.00
Artikelnummer: 810542
Schwimmende Entnahmeleitung
TWIST 3 m
IRM Schwimmende Entnahmeleitung TWIST.
Paket zur flexiblen Entnahme des
saubersten Wassers aus dem Regenspeicher
unterhalb der Wasseroberfläche. Geeignet
für bereits vorgefiltertes Regenwasser.
Im Lieferumfang enthalten ist eine

Schwimmervorrichtung mit
Edelstahl-Seiher, ein Rückschlagventil
1", eine Übergangsverschraubung 1" als
Tankdurchführung inkl. Dichtungen und
ein flexibler Gummispiralschlauch 1" mit
keimhemmender Innenbeschichtung.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200

Fabrikat: GEP
TYP: TWIST 3 m

Länge Gummispiralschlauch: 3 m

Stück



146.00
Artikelnummer: 810543
Schwimmende Entnahmeleitung
SAFF 3 m
IRM Schwimmende Entnahmeleitung SAFF.

Paket zur flexiblen Entnahme des
saubersten Wassers aus dem Regenspeicher
unterhalb der Wasseroberfläche. Im
Lieferumfang enthalten ist eine

Schwimmervorrichtung mit Fein-Filter,

ein Rückschlagventil 1", eine
Übergangsverschraubung 1" als

Tankdurchführung inkl. Dichtungen und

einem flexiblem Gummispiralschlauch 1"
mit keimhemmender Innenbeschichtung.

Durch
größeren Saugkorb geringerer
Reibungsverlust und somit geringerer

Wartungsaufwand
Fabrikat: GEP
TYP: SAFF 3 m
Länge Gummispiralschlauch: 3 m
Stück



229.00
Artikelnummer: 810565
Pumpenkonsole zur Wand- und Boden-
montage für Itec und Aspri
Pumpenkonsole zur schwingungsfreien
Wand- und Bodenmontage des Haus-

wasserwerks GEP Aspri oder Itec
bestehend aus:

Grundplatte aus Edelstahl, Trägerwinkel
aus pulverbeschichtetem Stahl,

Schwingungsdämpfer aus Gummi und
Befestigungsmaterial.
Fabrikat: GEP
Typ: Pumpenkonsole Aspri 25 + Pumpe Itec
Länge: 410 mm

Breite: 170 mm
Höhe: 37 mm
Stück



111.00

Artikelnummer: 810871
GEP Hauswasserwerk Aspri 15-4
inkl. Durchflußwächter KIT 02
Speziell für die Regenwassernutzung
entwickelte Hauswasserstation bestehend
aus einer selbstansaugenden,
wartungsfreien, mehrstufigen,
horizontalen Kreiselpumpe und einem

Durchflußwächter Kit-02. Die Pumpe
zeichnet sich durch einen hohen
Wirkungsgrad und einen sehr leisen und

ruhigen Lauf aus. Der Durchflußwächter
KIT-02 beinhaltet eine bedarfs-

orientierte Ein/Ausschaltautomatik
für die Pumpe, eine Druckanzeige und
einen integrierten Trockenlaufschutz.

Druckschläge im Leitungsnetz werden

absorbiert

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP
Typ: ASPRI1 5-4

Fördergut: Regenwasser
Betriebstemperatur  : +5°C bis +35°C
Förderstrom: max. 3,5 m3/h
Förderhöhe: max. 44 m

Anlagendruck: bis 10 bar
max. Anlagenhöhe: 20 m
Werkstoffe:
Gehäuse: Messing
Laufräder: Edelstahl
Gleitringdichtung: Keramik-Kohle
Motorleistung: 0,8 Kw
Schutzart: IP 55
Anschlußspannung: 230V/50Hz
Drehzahl: 2900 / min
Druckstutzen: 1"
Saugstutzen: 1"

Gewicht: 11,3 kg

Stück



705.00

Artikelnummer: 811221
Pneumatische Füllstandsanzeige
mit 20 m Schlauch
Pneumatische Füllstandsanzeige mit

analoger Anzeige,
20 m Sensorschlauch mit Gewicht.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP

Stück



194.00
Artikelnummer: 811222

Anschluss-Paket

für Tauchpumpen

Anschluss-Paket zum
vereinfachten

Einbau und
Anschluss von Tauchpumpen, inklusive
Kennzeichnungsmaterial.
Set bestehend aus 2 x
Gummi-Spiralsaugschlauch 1", 3m lang,

2 x Schlauchschelle 1" Edelstahl, 2 x
Messing-Tankdurchführung
1 x Revisions-Set für Tauchpumpen, 1 x

Dichtungseinsatz DN 100,
2 x PE-Verschraubung 1" IG, 1 x
Hinweispaket
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400
Fabrikat: GEP

Typ: IMPLEXPAKETTP
Stück



520.00

Artikelnummer: 811223

Haus-Anschluss-Set

mit 15m PE-Rohr
Haus-Anschluss-Paket zum vereinfachten
Einbau und Anschluss von GEP-
Regenmanagern mit der
Regenwasserzisterne. Paket bestehend
aus: - Schwimmende Entnahme TWIST mit 3

m Saugschlauch - Leerrohr-Set
(bestehend aus Dichtungseinsatz DN 100

(nicht für drückendes Wasser geeignet),
PE-Dichtstopfen DN 100, 2 PE-

Verschraubungen 1" IG) zum Anschluss

der Saugleitung und der Steuerkabel an

das Leerrohr sowie zur Abdichtung der

hausseitigen Maueröffnung -
Hinweispaket zur Kennzeichnung
(bestehend aus: 25 Aufkleber "Kein
Trinkwasser", 2 Aufkleber "Dieser
Spülkasten wird mit Regenwasser
betrieben.", 1 Schild "Achtung! In ist
diesem Haus ist eine
Regenwassernutzungsanlage
installiert.", 2 Schilder "Kein
Trinkwasser") - 15 m PE-Rohr (DN

32x2,9)

Fabrikat: GEP
Typ: Haus-Anschluss-Set
Stück



294.00

Artikelnummer: 811892
Schwarzer Gummi-Druckschlauch 1",

mit Textileinlage (Meterware).
Schwarzer Gummi-Druckschlauch 1":
- Textileinlage
- PU-Inliner
- keimhemmend
- Außenfarbe Schwarz / Innenfarbe Weiß
- Temperaturbereich von -10° bis max.
70° C
- UV- und Ozonbeständig

- Biegeradius = 7,5 x Innendurchmesser
- Betriebsdruck 10 bar
- 25 mm Innendurchmesser / 34 mm
Außendurchmesser

- Innenseele lebensmittelbeständig nach

Norm 95/3/CE
Webcode: 6400

Fabrikat: GEP
Stück



20.00

Artikelnummer: 811950
Pressline 5-60
Tauchpumpe (Pu)
Speziell für die Regenwassernutzung
entwickelte mehrstufige 5"
Tauchdruckpumpe mit 1 1/4" Saug- und

Druckstutzen, Schurtart IP 68,
Eingebauter Wärme- und Überlastungs-
schutz, Isolationsklasse: F, zum Fördern
von Wasser ohne Feststoffe, Temp-
eraturbereich +5°C bis + 40°C,

Laufräder und Diffusoren aus thermo-
plastischem Material, Pumpenmantel,
Statormantel, Rotorwelle und Pumpenfuß
aus Edelstahl AISI 304, Kohle / Keramik
Dichtung auf der Motorseite und
Siliziumkarbit / Siliziumkarbit Dichtung

auf der Hydraulikseite, innenliegender

Kondensator, 15m Anschlusskabel H07 RN-F
3 x 1,5m3
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400
Fabrikat:             GEP

Typ:                  PULSAR5-60
Anschlussspannung:    230V
Frequenz:             50 Hz
Motorleistung:        1,12 kW
max. Fördermenge:     4,8 m3/h

max. Druck:           5,6 bar
Gesamtgewicht:        17,5kg
Abmaße der Pumpe:
Höhe:                 265mm

Breite:               200mm

Stück



750.00

Artikelnummer: 811976
GEP Combipress 5-60 inkl. Durchfluss-

wächter mit TWIST
Komplettes Wasserversorgungspaket für
Regenwassernutzungsanlagen, die mit

einer IRM-
Systemsteuerung TEA/TEO und Erdbehälter
betrieben werden. Bestehend aus
mehrstufiger Unterwassermotorpumpe

PulsarDry mit Edelstahl-Grundplatte zur

vertikalen Aufstellung, schwimmender
Entnahmeleitung und 1 m Schlauch, sowie
einem Durchflusswächter mit
entsprechender Wandhalterung und
zugehörigem Befestigungsmaterial.

Inklusive 15 m Anschlusskabel H07.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP
Typ: COMBIPRESS 5-60 TWIST
Schimmende Entnahme: Ausführung TWIST

Fördergut: Regenwasser

Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
Förderstrom: max. 4,8 m3/h
Förderhöhe: max. 58 m
Anlagendruck: bis 10 bar
max. Anlagenhöhe: 20 m

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Edelstahl AISI-304
Laufrad: Edelstahl AISI-304

Leitrad: Noryl
Doppelte Gleitringdichtung:

Silizum-Karbid und
Aluminium-Oxid/Keramik in Ölkammer
Gehäuse KIT-02: PPO recycelbar
Spiral-Saugschlauch: keimhemmender
Thermoplast
Saugkorb und Schlauchschellen:
korrosionsfreier Edelstahl

Motorleistung: 1,12 Kw
Schutzart: IP 68
Anschlußspannung: 230V/50Hz
Drehzahl: 2900 / min

Druckstutzen: 11/4" IG

Saugstutzen: 11/4" IG
Gewicht: 17,0 kg
Stück



1080.00

Artikelnummer: 811978
GEP Combipress 5-60 inkl. Durchfluss-
wächter mit SAFF
Komplettes Wasserversorgungspaket für
Regenwassernutzungsanlagen, die mit

einer IRM-
Systemsteuerung TEA/TEO und Erdbehälter
betrieben werden. Bestehend aus

mehrstufiger Unterwassermotorpumpe
PulsarDry mit Edelstahl-Grundplatte zur
vertikalen Aufstellung, schwimmender

Entnahmeleitung und 1 m Schlauch, sowie
einem Durchflusswächter mit
entsprechender Wandhalterung und

zugehörigem Befestigungsmaterial.
Inklusive 15 m Anschlusskabel H07.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400
Fabrikat: GEP

Typ: COMBIPRESS 5-60 SAFF

Schimmende Entnahme: Ausführung SAFF
Fördergut: Regenwasser
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
Förderstrom: max. 4,8 m3/h

Förderhöhe: max. 58 m
Anlagendruck: bis 10 bar
max. Anlagenhöhe: 20 m
Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Edelstahl AISI-304

Laufrad: Edelstahl AISI-304
Leitrad: Noryl

Doppelte Gleitringdichtung:

Silizum-Karbonat und
Aluminium-Oxid/Keramik in Ölkammer
Gehäuse KIT-02: PPO recycelbar
Spiral-Saugschlauch: keimhemmender
Thermoplast
Saugkorb und Schlauchschellen:

korrosionsfreier Edelstahl
Motorleistung: 1,12 Kw
Schutzart: IP 68

Anschlußspannung: 230V/50Hz

Drehzahl: 2900 / min
Druckstutzen: 11/4" IG

Saugstutzen: 11/4" IG

Gewicht: 17,0 kg
Stück



1235.00
Artikelnummer: 812049

Filter für Trinkwasserzulauf 0,1 mm
Schwimmerventil DN 17
Spezieller Filter 0,1 mm für den

Trinkwasserzulauf an einen
IRM-Regenmanager oder einer
IRM-Systemsteuerung.
Fabrikat: GEP

Typ: FILTERTWZULAUF
Stück



71.00
Artikelnummer: 812356
Itec 3-40 Hauswasserwerk

Euroinox 30/30  incl. Presscontrol
Selbstansaugende, wartungsfreie,
mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe,
speziell für die Regenwassernutzung

entwickelt, Gehäuse aus Edelstahl,
Hydraulik aus Technopolymer, hoher

Wirkungsgrad, Dauerbetrieb geeignet ,
Keramik-Kohle-Gleitringdichtungen,

sehr leiser und ruhiger Lauf,

Schutzart IP-44, 230 V / 50 Hz
mit Überlastungsschutz, wartungsfrei,

korrosionsfest, zum Fördern von Wasser

das sauber und frei von Festkörpern

ist.

Saug- und Druckanschluss 1"
Innengewinde.
Schaltautomatik für bedarfsorientiertes
Ein-/Ausschalten der Pumpe,

Betriebs- und Fehleranzeige,

integrierter Trockenlaufschutz,
absorbiert Druckschläge im
Leitungsnetz.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400
Fabrikat: GEP

Typ: Itec 3-40
Fördergut:           Regenwasser
Motorleistung:       720 W
Fördermenge max.:    3,5 m3
Druck max.:          4,6 bar
Saugtiefe max.:      8,0 m
Anlagenhöhe max.:    20 m
Anlagendruck max.:   8 bar

Schutzart:           IP-44
Anschlußspannung:    230V/50Hz mit
                     Überlastungsschutz
Werkstoffe:

Gehäuse:             Edelstahl

Gleitringdichtung:   Keramik-Kohle
Höhe:                193 mm
Breite:              174 mm
Länge:               439 mm

Gewicht:             13,5 kg
Stück



660.00

Artikelnummer: 812357

Itec 5-40 Hauswasserwerk

Euroinox 30/50 incl. Presscontrol
Selbstansaugende, wartungsfreie,

mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe,
speziell für die Regenwassernutzung
entwickelt, Gehäuse aus Edelstahl,
Hydraulik aus Technopolymer, hoher
Wirkungsgrad, Dauerbetrieb geeignet ,
Keramik-Kohle-Gleitringdichtungen,
sehr leiser und ruhiger Lauf,

Schutzart IP-44, 230 V / 50 Hz
mit Überlastungsschutz, wartungsfrei,
korrosionsfest, zum Fördern von Wasser
das sauber und frei von Festkörpern

ist.
Saug- und Druckanschluss 1"

Innengewinde.

Schaltautomatik für bedarfsorientiertes
Ein-/Ausschalten der Pumpe,
Betriebs- und Fehleranzeige,

integrierter Trockenlaufschutz,
absorbiert Druckschläge im

Leitungsnetz.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400

Fabrikat:             GEP

Typ: Itec             5-40

Fördergut:            Regenwasser

Motorleistung:        800 W
Fördermenge max.:     5 m3
Druck max.:           4,2 bar
Saugtiefe max.:       8,0 m
Anlagenhöhe max.:     20 m
Anlagendruck max.:    8 bar
Schutzart:            IP-44
Anschlußspannung:     230V/50Hz mit

                      Überlastungsschutz
Werkstoffe:

Gehäuse:              Edelstahl
Gleitringdichtung:    Keramik-Kohle
Höhe:                 193 mm

Breite:               174 mm

Länge:                384 mm

Gewicht:              12,5 kg
Stück



825.00

Artikelnummer: 812358
Itec 5-60 Hauswasserwerk
Euroinox 40/50 incl. Presscontrol

Selbstansaugende, wartungsfreie,
mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe,
speziell für die Regenwassernutzung
entwickelt, Gehäuse aus Edelstahl,
Hydraulik aus Technopolymer, hoher
Wirkungsgrad, Dauerbetrieb geeignet ,
Keramik-Kohle-Gleitringdichtungen,

sehr leiser und ruhiger Lauf,
Schutzart IP-44, 230 V / 50 Hz

mit Überlastungsschutz, wartungsfrei,
korrosionsfest, zum Fördern von Wasser
das sauber und frei von Festkörpern
ist.
Saug- und Druckanschluss 1"
Innengewinde.

Schaltautomatik für bedarfsorientiertes

Ein-/Ausschalten der Pumpe,

Betriebs- und Fehleranzeige,

integrierter Trockenlaufschutz,
absorbiert Druckschläge im
Leitungsnetz.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400
Fabrikat:             GEP
Typ:                  Itec 5-60
Fördergut:            Regenwasser

Motorleistung:        1200 W

Fördermenge max.:     5 m3

Druck max.:           5,7 bar
Saugtiefe max.:       8,0 m

Anlagenhöhe max.:     20 m
Anlagendruck max.:    8 bar
Schutzart:            IP-44
Anschlußspannung:     230V/50Hz mit
                      Überlastungsschutz

Werkstoffe:

Gehäuse:              Edelstahl
Gleitringdichtung:    Keramik-Kohle
Höhe:                 203 mm
Breite:               174 mm

Länge:                458 mm
Gewicht:              16,5 kg

Stück



910.00
Artikelnummer: 812441
Itec 7-40 Hauswasserwerk
Euroinox 30/80 incl. Presscontrol
Selbstansaugende, wartungsfreie,

mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe,
speziell für die Regenwassernutzung
entwickelt, Gehäuse aus Edelstahl,
Hydraulik aus Technopolymer, hoher
Wirkungsgrad, Dauerbetrieb geeignet ,
Keramik-Kohle-Gleitringdichtungen,
sehr leiser und ruhiger Lauf,
Schutzart IP-44, 230 V / 50 Hz
mit Überlastungsschutz, wartungsfrei,
korrosionsfest, zum Fördern von Wasser
das sauber und frei von Festkörpern
ist.
Saug- und Druckanschluss 1"
Innengewinde.

Schaltautomatik für bedarfsorientiertes
Ein-/Ausschalten der Pumpe,
Betriebs- und Fehleranzeige,

integrierter Trockenlaufschutz,
absorbiert Druckschläge im

Leitungsnetz.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400

Fabrikat:             GEP
Anschlussspannung:    230V
Frequenz:             50 Hz
Motorleistung:        1,2 kW

max. Fördermenge:     7,2 m3/h
max. Druck:           4,7 bar
max. Saugtiefe:       8,0 m

max. Anlagenhöhe:     20m

max. Anlagendruck:    8bar
Gesamtgewicht:        16,5kg

Abmaße der Pumpe:

Höhe:                 203mm
Breite:               174mm

Länge:                458mm
Stück



930.00
Artikelnummer: 812447
Itec 5-70 Hauswasserwerk

Euroinox 50/50 incl. Presscontrol
Selbstansaugende, wartungsfreie,

mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe,
speziell für die Regenwassernutzung
entwickelt, Gehäuse aus Edelstahl,
Hydraulik aus Technopolymer, hoher

Wirkungsgrad, Dauerbetrieb geeignet ,
Keramik-Kohle-Gleitringdichtungen,
sehr leiser und ruhiger Lauf,
Schutzart IP-44, 230 V / 50 Hz

mit Überlastungsschutz, wartungsfrei,
korrosionsfest, zum Fördern von Wasser

das sauber und frei von Festkörpern
ist.
Saug- und Druckanschluss 1"
Innengewinde.

Schaltautomatik für bedarfsorientiertes

Ein-/Ausschalten der Pumpe,
Betriebs- und Fehleranzeige,
integrierter Trockenlaufschutz,
absorbiert Druckschläge im

Leitungsnetz.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400
Fabrikat:             GEP
Typ: Itec 5-70 incl. Presscontrol

Frequenz:             50 Hz

Motorleistung:        1,48 kW

max. Fördermenge:     5m3/h
max. Druck:           7,2 bar

max. Saugtiefe:       8,0 m

max. Anlagenhöhe:     20m
max. Anlagendruck:    8bar
Gesamtgewicht:        17,2kg
Abmaße der Pumpe:

Höhe:                 203mm

Breite:               174mm
Länge:                458mm

Stück




Artikelnummer: 812457

GEP Hauswasserwerk Aspri 25-5
inkl. Durchflußwächter KIT-05
Die selbstansaugende, wartungsfreie,

fünfstufige, horizontale Kreiselpumpe
Aspri wurde speziell für die

Regenwassernutzung entwickelt. Gehäuse
aus Messing, Laufräder aus Edelstahl,
hoher Wirkungsgrad, 100% ED, Keramik-
Kohle-Gleitringdichtungen, sehr leiser
und ruhiger Lauf, Schutzart IP-55, 230
V / 50 Hz mit Überlastungsschutz,
wartungsfrei, korrosionsfest. Saug- und
Druckanschluss 1" Innengewinde,
bedarfsorientierte

Ein-/Ausschaltautomatik für Pumpe,
integrierter Trockenlaufschutz.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400

Fabrikat:      GEP
Typ:              Aspri 25-5
Anschlussspannung:   230V
Frequenz:            50 Hz

Motorleistung:       1800 W

max. Fördermenge:    7,0 m3/h
max. Druck:          5,7 bar

max. Saugtiefe:      8 m
max. Anlagenhöhe:    20m
max. Anlagendruck:   8bar

Gesamtgewicht:       19,5kg
Abmaße der Pumpe:
Höhe:                185mm

Breite:              138mm
Länge:               394mm
Stück



995.00
Artikelnummer: 810285

Fallrohr-Fein-Filter Zink DN 80

(FFF Zn 80)
Dreiteiliger wartungsfreundlicher
Filtersammler zum Einbau in
Regenfallrohre, zum Sammeln von
Dachablaufwasser. Unbegrenzt haltbarer
feinmaschiger Edelstahl-Filtereinsatz fü
eine Wasserausbeute von 90 %, weitgehend
selbstreinigend. Abgangsstutzen für
gefiltertes Regenwasser in DN 50. Für
max. 130 m2 Dachfläche, entsprechend DIN

1986.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6500

Typ: FFFZN80
Für Zink- und Kunststoffallrohr DN 80
Stück



268.00

Artikelnummer: 810286
Fallrohr-Fein-Filter Zink DN 87

(FFF ZN 87)

Dreiteiliger wartungsfreundlicher
Filtersammler zum Einbau in
Regenfallrohre, zum Sammeln von

Dachablaufwasser. Unbegrenzt haltbarer
feinmaschiger Edelstahl-Filtereinsatz fü

eine Wasserausbeute von 90 %, weitgehend
selbstreinigend. Abgangsstutzen für
gefiltertes Regenwasser in DN 50. Für
max. 130 m2 Dachfläche, entsprechend DIN
1986.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6500
Typ: FFFZN87

Für Zink- und Kunststoffallrohr DN 87
Stück



268.00

Artikelnummer: 810287
Fallrohr-Fein-Filter Zink DN 100
(FFF Zn 100 / 440my)

Dreiteiliger wartungsfreundlicher

Filtersammler zum Einbau in

Regenfallrohre, zum Sammeln von
Dachablaufwasser. Unbegrenzt haltbarer

feinmaschiger Edelstahl-Filtereinsatz fü
eine Wasserausbeute von 90 %, weitgehend
selbstreinigend. Abgangsstutzen für
gefiltertes Regenwasser in DN 50. Für
max. 130 m2 Dachfläche, entsprechend DIN

1986.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6500

Typ: FFFZN100
Für Zinkfallrohr DN 100
Stück



273.00

Artikelnummer: 810288
Fallrohr-Fein-Filter Zink DN 110
(FFF Zn 110)
Dreiteiliger wartungsfreundlicher
Filtersammler zum Einbau in
Regenfallrohre, zum Sammeln von

Dachablaufwasser. Unbegrenzt haltbarer

feinmaschiger Edelstahl-Filtereinsatz fü
eine Wasserausbeute von 90 %, weitgehend

selbstreinigend. Abgangsstutzen für
gefiltertes Regenwasser in DN 50. Für
max. 130 m2 Dachfläche, entsprechend DIN
1986.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6500
Typ: FFFZN110

Für Kunststoffallrohr DN 100
Stück



268.00
Artikelnummer: 810290
Fallrohr-Fein-Filter Kupfer DN 80

(FFF Cu 80)
Dreiteiliger wartungsfreundlicher
Filtersammler zum Einbau in
Regenfallrohre, zum Sammeln von
Dachablaufwasser. Unbegrenzt haltbarer
feinmaschiger Edelstahl-Filtereinsatz fü
eine Wasserausbeute von 90 %, weitgehend
selbstreinigend. Abgangsstutzen für

gefiltertes Regenwasser in DN 50. Für
max. 130 m2 Dachfläche, entsprechend DIN
1986.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6500

Typ: FFFCU80
Für Kupferfallrohr DN 80
Stück



329.00

Artikelnummer: 810291

Fallrohr-Fein-Filter Kupfer DN 87
(FFF Cu 87)

Dreiteiliger wartungsfreundlicher

Filtersammler zum Einbau in

Regenfallrohre, zum Sammeln von
Dachablaufwasser. Unbegrenzt haltbarer
feinmaschiger Edelstahl-Filtereinsatz fü
eine Wasserausbeute von 90 %, weitgehend

selbstreinigend. Abgangsstutzen für

gefiltertes Regenwasser in DN 50. Für
max. 130 m2 Dachfläche, entsprechend DIN

1986.
Typ: FFFCU87

Für Kupferfallrohr DN 87

Stück



329.00

Artikelnummer: 810292

Fallrohr-Fein-Filter DN 100

(FFF Cu 100 / 440my)

Dreiteiliger wartungsfreundlicher

Filtersammler zum Einbau in
Regenfallrohre, zum Sammeln von
Dachablaufwasser. Unbegrenzt haltbarer

feinmaschiger Edelstahl-Filtereinsatz fü
eine Wasserausbeute von 90 %, weitgehend

selbstreinigend. Abgangsstutzen für
gefiltertes Regenwasser in DN 50. Für
max. 130 m2 Dachfläche, entsprechend DIN

1986.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6500
Typ: FFFCU100
Für Kupferfallrohr DN 100

Stück



333.00
Artikelnummer: 810293
Fallrohr-Fein-Filter DN 110
(FFF Cu 110)

Dreiteiliger wartungsfreundlicher

Filtersammler zum Einbau in
Regenfallrohre, zum Sammeln von

Dachablaufwasser. Unbegrenzt haltbarer
feinmaschiger Edelstahl-Filtereinsatz fü
eine Wasserausbeute von 90 %, weitgehend

selbstreinigend. Abgangsstutzen für
gefiltertes Regenwasser in DN 50. Für

max. 130 m2 Dachfläche, entsprechend DIN
1986.

Typ: FFFCU110

Für Kunststoffallrohr DN 100
Stück



329.00
Artikelnummer: 810745
IRM-Inline-Filter
für Erdeinbau

Inline-Filter zum Einbau ins Erdreich
für die Filterung von Dachablaufwasser,
in begehbarer Ausführung, Filtergehäuse

aus Polyethylen mit feinspaltigem

Edelstahl-Filtereinsatz (Filterfeinheit

0,35 mm) mit IRM-Schweißspalt-
sieb-Technologie, Filterwirkungsgrad
90%. Extrem geringer Höhenversatz

(Zulauf-Zisterne) von nur 6,5cm. Mit

Ausheber für eine komfortable Entnahme

des Filtereinsatzes. Der Ablauf für das
Restwasser kann in jeweils 60°-
Schritten

versetzt werden. Ausführung des Filters
entspricht der DIN 1986.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6500
Fabrikat: GEP

Typ: INLINEFILTER
Entwässerungsfläche: ca. 450 m2
Gehäuseteile: Polyethylen

Filtereinsatz: Edelstahl
Maschenweite Filter  : 0,35 mm

Regenwassereinlauf: DN 150
Abgang gefiltertes Regenwasser: DN 100
Abgang Restwasser/Schmutz: DN 

100/125/15
Revisionsöffnung: 360 mm

Gewicht: ca. 15 kg
Deckellast: begehbar
Stück



522.00
Artikelnummer: 810746

Revisionsrohr Inline-Filter
75 cm
Spezielle Verlängerung für den

Revisionsschacht des IRM-Inline-Filters
um 750 mm. Das Revisionsrohr ermöglicht
eine flexible Einbautiefe, ist leicht zu

kürzen und zu montieren

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6500
Fabrikat: GEP
Typ: REVROHR750INLINE

Material:     PE

Länge:        750 mm
Durchmesser:  360 mm
Stück



106.00

Artikelnummer: 811183
Blindeinsatz für Inline-Filter
Blindeinsatz als Austausch-Komponente
für den IRM-Inline-Filter aus Edelstahl.

Der Einsatz dientdem Verschluss des
Ablaufs in denRegenwasserspeicher, z.B.

bei Einbau- und Wartungsarbeiten.
Fabrikat: GEP

Typ: BLINDEINSATZINLINE
Stück



131.00

Artikelnummer: 811184
IRM-Inline-Filter

zum hausinternen Einbau

Inline-Filter für hausinternen Einbau
für die Filterung von Dachablaufwasser.
Filtergehäuse aus Polyethylen mit
feinspaltigem Edelstahl-Filtereinsatz

(Filterfeinheit 0,35 mm) mit
IRM-Schweißspaltsieb-Technologie,
Filterwirkungsgrad 90%. Extrem geringer

Höhenversatz (Zulauf-Zisterne) von nur
6,5cm. Mit Ausheber für eine komfortable
Entnahme des Filtereinsatzes. Der Ablauf

für das Restwasser kann in jeweils

60°-Schritten versetzt werden.
Ausführung des Filters entspricht der

DIN 1986.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6500
Fabrikat: GEP
Entwässerungsfläche: ca. 450 m²
Gehäuseteile: Polyethylen
Filtereinsatz:       Edelstahl

Maschenweite Filter: 0,35 mm
Regenwassereinlauf:  DN 150

Abgang gefiltertes Regenwasser: DN 100

Abgang Restwasser/Schmutz: DN 100/125/15
Revisionsöffnung:    360 mm
Gewicht:             ca. 15 kg
Stück



675.00

Artikelnummer: 812455
Schweißspaltsieb 2 mm
gerade Ausführung
Filtersieb für Inline-Filter, Spaltmaß 2
mm.
Stück



304.00

Artikelnummer: 870280

Trident-Großfilter C 2.000
Der Trident-Filter C2000 ist
ein speziell entwickeltes und stecker-

fertiges, selbstreinigendes

Filtersystem

für
Großanlagen. Die Filterung erfolgt über

einen Schweißspaltsieb. Mittels einem

speziellen Düsensystems, das seitlich
gerichtet ist wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und

Biogeflechten nahezu vollständig

gereinigt. Anschlüsse sind Steckmuffen.

Sehr geringe Höhendifferenz zwischen

Zu-
und Überlauf.
Der Filter wird in einen bauseitigen

Schacht eingebaut.
Webcode: 6600
Max. Volumenstrom in L/sec: 60

Volumenstrom sprüher in Liter/min bei

1,5 bar: 57

Max. Anschliessbare Dachfläche in m2:

2.000
Länge in mm: 850

Breite in mm: 700

Höhe in mm: 450
Zulauf Nennweite DN in mm: 250

Ablauf Restwasser Nennweite DN in mm:

250

Ablauf gefiltertes Wasser DN in mm: 2 x
100/ 1 x 200
Höhenunterschied Zu- und überlauf in 

mm:

120

Fabrikat: GEP
Typ: TRIDENTC2000
Stück



3360.00
Artikelnummer: 870290

Trident-Großfilter C 3.000
Der Trident-Filter C3000 ist
ein speziell entwickeltes und stecker-
fertiges, selbstreinigendes
Filtersystem
für
Großanlagen. Die Filterung erfolgt über
einen Schweißspaltsieb. Mittels einem
speziellen Düsensystems, das seitlich
gerichtet ist wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Anschlüsse sind Steckmuffen.
Sehr geringe Höhendifferenz zwischen

Zu-
und Überlauf.
Der Filter wird in einen bauseitigen
Schacht eingebaut.

Webcode: 6600
Max. Volumenstrom in L/sec: 90
Volumenstrom sprüher in Liter/min bei

1,5 bar: 69

Max. Anschliessbare Dachfläche in m2:

3.000

Länge in mm: 1.100
Breite in mm: 700
Höhe in mm: 500

Zulauf Nennweite DN in mm: 300

Ablauf Restwasser Nennweite DN in mm:
300
Ablauf gefiltertes Wasser DN in mm: 4 x

100/ 1 x 250
Höhenunterschied Zu- und überlauf in 
mm:
 120
Fabrikat: GEP
Typ: TRIDENTC3000

Stück



4045.00
Artikelnummer: 870300

Trident-Großfilter C 6.000
Der Trident-Filter C6000 ist

ein speziell entwickeltes und stecker-

fertiges, selbstreinigendes

Filtersystem
für

Großanlagen. Die Filterung erfolgt über
einen Schweißspaltsieb. Mittels einem

speziellen Düsensystems, das seitlich
gerichtet ist wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und

Biogeflechten nahezu vollständig

gereinigt. Anschlüsse sind Steckmuffen.
Sehr geringe Höhendifferenz zwischen

Zu-

und Überlauf.

Der Filter wird in einen bauseitigen
Schacht eingebaut.

Webcode: 6600
Max. Volumenstrom in L/sec: 180
Volumenstrom sprüher in Liter/min bei
1,5 bar: 97
Max. Anschliessbare Dachfläche in m2:

6.000

Länge in mm: 1.650

Breite in mm: 700

Höhe in mm: 650
Zulauf Nennweite DN in mm: 400
Ablauf Restwasser Nennweite DN in mm:
400
Ablauf gefiltertes Wasser DN in mm: 4 x

100/ 1 x 300
Höhenunterschied Zu- und überlauf in 

mm:

150
Fabrikat: GEP

Typ: TRIDENTC6000
Stück



5400.00
Artikelnummer: 870310

Trident-Großfilter C 10.000
Der Trident-Filter C10000 ist

ein speziell entwickeltes und stecker-
fertiges, selbstreinigendes
Filtersystem

für Großanlagen. Die Filterung erfolgt

über einen Schweißspaltsieb. Mittels
einem speziellen Düsensystems, das

seitlich gerichtet ist wird das
Filtergewebe von inkrustierenden
Bestandteilen und Biogeflechten nahezu

vollständig gereinigt. Anschlüsse sind
Steckmuffen.

Sehr geringe Höhendifferenz zwischen
Zu-
und Überlauf.
Der Filter wird in einen bauseitigen

Schacht eingebaut.

Webcode: 6600
Max. Volumenstrom in L/sec: 300
Volumenstrom sprüher in Liter/min bei

1,5 bar: 125
Max. Anschliessbare Dachfläche in m2:
10.000

Länge in mm: 2.150

Breite in mm: 700

Höhe in mm: 750
Zulauf Nennweite DN in mm: 500

Ablauf Restwasser Nennweite DN in mm:
500
Ablauf gefiltertes Wasser DN in mm: 8 x
100/ 1 x 400

Höhenunterschied Zu- und überlauf in 

mm:

180
Fabrikat: GEP
Typ: TRIDENTC10000

Stück



8360.00

Artikelnummer: 810076

ASPRI 25-4

Stück



730.00

Artikelnummer: 810177
Hybrid-Steuergerät
mit Alarm-Relais

Stück



715.00

Artikelnummer: 810178
Doppelpumpensteuerung
Stück



980.00
Artikelnummer: 811179
Zubringer-Tauchpumpe
Provedo-Doc mit bewegl. SS wie Budrogo-D

Stück



428.00

Artikelnummer: 811415

Zubringer-Schaltbox f. RME,RM5 und WME-4

incl. Verbindungskabel (Westernstecker)

Stück



167.00
Artikelnummer: 110710
Einzelliger Regenwassertank
3.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem
Domdeckel mit folgenden Anschluss-

bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe

1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch

der Steuereinheit

1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen

Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und

ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit

Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.

Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DERWN-ST03000

Stück




Artikelnummer: 110712

Einzelliger Regenwassertank
5.000 l, unterirdisch

Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem
Domdeckel mit folgenden Anschluss-

bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen

Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit

Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen

mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DERWNST05000
Stück





Artikelnummer: 110714

Einzelliger Regenwassertank

7.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe

1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss

1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und

ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-
deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.

Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : DERWNST07000

Stück




Artikelnummer: 110716

Einzelliger Regenwassertank

10.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem
Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss

1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung
1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit

Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit

Siphon installiert. Der Überlauf mit

Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : DERWNST10000

Stück




Artikelnummer: 110717

Einzelliger Regenwassertank

13.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-
deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das

RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500

Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST13000
Durchmesser: 1.600 mm
Länge:       6.950 mm
Gewicht:     1.640 kg
Inhalt:      13.000 Liter
Stück




Artikelnummer: 110718
Einzelliger Regenwassertank

16.000 l, unterirdisch

Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-

bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe

1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung
1 x PG 16 zur Installation Messschlauch

der Steuereinheit

1 x 1"    als Reservestutzen mit

Blindstopfen

Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-
deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das

RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 7500
Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST16000

Durchmesser: 1.600 mm
Länge:       8.550 mm

Gewicht:     1.970 kg
Inhalt:      16.000 Liter
Stück





Artikelnummer: 110720
Einzelliger Regenwassertank
13.000 l, unterirdisch

Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-

bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe

1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit

Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und

ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit

Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer

tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 7500

Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST13020
Durchmesser: 2.000 mm

Länge:       4.550 mm

Gewicht:     1.780 kg

Inhalt:      13.000 Liter

Stück




Artikelnummer: 110725
Einzelliger Regenwassertank

16.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-

bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss

1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung
1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit

Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
FMehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500
abrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST16020
Durchmesser: 2.000 mm
Länge:       5.550 mm

Gewicht:     2.085 kg

Inhalt:      16.000 Liter
Stück




Artikelnummer: 110730

Einzelliger Regenwassertank

20.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem
Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch

der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und

ein innenliegender beruhigter Zulauf mit

Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500

Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST20000
Durchmesser: 2.000 mm

Länge:       6.870 mm

Gewicht:     2.480 kg

Inhalt:      20.000 Liter

Stück




Artikelnummer: 110735
Einzelliger Regenwassertank

25.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem
Domdeckel mit folgenden Anschluss-

bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung
1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen

Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer

tig installiertem Siphon sowie Schwimm-
deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.

Gütesicherung des Behälters durch das

RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500

Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST25000
Durchmesser: 2.000 mm

Länge:       8.420 mm
Gewicht:     2.970 kg
Inhalt:      25.000 Liter

Stück




Artikelnummer: 110740

Einzelliger Regenwassertank
30.000 l, unterirdisch

Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem
Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss

1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung
1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit

Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.

Gütesicherung des Behälters durch das

RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 7500

Fabrikat:    Dehoust

Typ:         DERWNST30000
Durchmesser: 2.000 mm

Länge:       9.970 mm
Gewicht:     3.580 kg
Inhalt:      30.000 Liter

Stück




Artikelnummer: 110745

Einzelliger Regenwassertank
20.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem
Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe

1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit

1 x 1"    als Reservestutzen mit

Blindstopfen

Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und

ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit

Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen

mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 7500

Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST20025
Durchmesser: 2.500 mm
Länge:       4.550 mm

Gewicht:     2.820 kg
Inhalt:      20.000 Liter
Stück




Artikelnummer: 110750

Einzelliger Regenwassertank
25.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung
1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit

1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und

ein innenliegender beruhigter Zulauf mit

Siphon installiert. Der Überlauf mit

Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer

tig installiertem Siphon sowie Schwimm-
deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500
Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST25025

Durchmesser: 2.500 mm

Länge:       5.550 mm
Gewicht:     3.295 kg
Inhalt:      25.000 Liter
Stück





Artikelnummer: 110755
Einzelliger Regenwassertank

30.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:

1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit

1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer

tig installiertem Siphon sowie Schwimm-
deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500
Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWN-ST30025
Durchmesser: 2.500 mm
Länge:       6.710 mm
Gewicht:     3.750 kg
Inhalt:      30.000 Liter

Stück





Artikelnummer: 110760
Einzelliger Regenwassertank
40.000 l, unterirdisch

Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem
Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe

1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit

1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und

ein innenliegender beruhigter Zulauf mit

Siphon installiert. Der Überlauf mit

Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer

tig installiertem Siphon sowie Schwimm-
deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen
mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 7500
Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST40000

Durchmesser: 2.500 mm
Länge:       8.700 mm
Gewicht:     4.490 kg

Inhalt:      40.000 Liter
Stück




Artikelnummer: 110765

Einzelliger Regenwassertank
50.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen

Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und

ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen

mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das

RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500

Fabrikat:    Dehoust

Typ:         DERWNST50000

Durchmesser: 2.500 mm
Länge:       10.680 mm
Gewicht:     5.450 kg

Inhalt:      50.000 Liter
Stück




Artikelnummer: 110770
Einzelliger Regenwassertank
60.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-

bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe

1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit

1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer

tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen

mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500
Fabrikat:    Dehoust

Typ:         DERWNST60000
Durchmesser: 2.500 mm

Länge:       12.650 mm
Gewicht:     6.520 kg
Inhalt:      60.000 Liter
Stück




Artikelnummer: 110775

Einzelliger Regenwassertank
40.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-
ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit

Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und

ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-
deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen

mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500
Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST40029

Durchmesser: 2.900 mm
Länge:       6.650 mm
Gewicht:     5.500 kg
Inhalt:      40.000 Liter
Stück




Artikelnummer: 110780

Einzelliger Regenwassertank
50.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-

bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung
1 x PG 16 zur Installation Messschlauch

der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit

Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer

tig installiertem Siphon sowie Schwimm-
deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen

mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das

RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500
Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DERWNST50029

Durchmesser: 2.900 mm

Länge:       8.150 mm

Gewicht:     6.455 kg
Inhalt:      50.000 Liter
Stück





Artikelnummer: 110785
Einzelliger Regenwassertank
60.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-

bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe

1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss

1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung
1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit

1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen

Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für
den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit
Siphon installiert. Der Überlauf mit
Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen

mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das
RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500

Fabrikat:    Dehoust

Typ:         DERWNST60029

Durchmesser: 2.900 mm
Länge:       9.585 mm
Gewicht:     7.420 kg

Inhalt:      60.000 Liter

Stück




Artikelnummer: 110790
Einzelliger Regenwassertank

80.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem
Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer

Tiefsaugpumpe

1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss
1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung

1 x PG 16 zur Installation Messschlauch
der Steuereinheit

1 x 1"    als Reservestutzen mit

Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit

Siphon installiert. Der Überlauf mit

Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-

gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen

mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-
tet, beständig bis 35 grd C.
Gütesicherung des Behälters durch das

RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500
Fabrikat:    Dehoust

Typ:         DERWNST80000
Durchmesser: 2.900 mm

Länge:       12.750 mm
Gewicht:     9.550 kg
Inhalt:      80.000 Liter
Stück




Artikelnummer: 110795
Einzelliger Regenwassertank

100.000 l, unterirdisch
Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit 1 Anschlussdom, verzinktem

Domdeckel mit folgenden Anschluss-
bohrungen:
1 x D=160 für die Aufhängung einer
Tiefsaugpumpe
1 x D=160 Reserve mit Blindverschluss

1 x D=42  zur Installation einer direk-

ten Nachspeisung
1 x PG 16 zur Installation Messschlauch

der Steuereinheit
1 x 1"    als Reservestutzen mit
Blindstopfen
Im Behälter ist ein Zulaufstutzen für

den Anschluß eines KG-Rohres DN 100 und
ein innenliegender beruhigter Zulauf mit

Siphon installiert. Der Überlauf mit

Anschlussstutzen für KG-Rohr ist mit fer
tig installiertem Siphon sowie Schwimm-

deckenabzug und Geruchsverschluss aus-
gestattet.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen

mit Kunststoff-Vollauskleidung beschich-

tet, beständig bis 35 grd C.

Gütesicherung des Behälters durch das

RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7500
Fabrikat:    Dehoust

Typ:         DERWNST100000
Durchmesser: 2.900 mm

Länge:       15.895 mm

Gewicht:     11.820 kg
Inhalt:      100.000 Liter
Stück




Artikelnummer: 962003
Basistank RWN-O 1100B-oberird.
Regenwasserbasisbehälter für eine
Dehoust-Regenwassernutzungsanlage aus
hochwertigem, schwarz eingefärbtem

Polyethylen (HD-PE), um Lichteinfall

und Algenbildung zu vermeiden. Der
Behälter ist zur Außenaufstellung

geeignet.  Serienmäßig ausgestattet

mit einem beruhigten Zulauf DN 100

mit HT-Muffe, im Behälter bis auf den

Zulauftopf am Boden heruntergeführt,

so dass das zulaufende Wasser
eventuell abgesetzte Sedimente am

Boden nicht aufwühlen kann.
Der Basistank hat innen einen
speziell geformten Siphon DN 100 mit

Skimmereffekt, der eine
Selbstreinigung des Behälters beim
Überlaufen gewährleistet. Auf dem
Behälterscheitel mit einen Dom  DN
400 zur Reinigung des Behälters und
eine Verschraubung 2".
Bei Einzelaufstellung kann der
Behälter optional am unteren

eingeformten Flansch auf 70 mm
zentriert aufgebohrt und mit einem
PP-Flansch mit 1" IG aufgerüstet

werden. Für die Verbindung mehrerer
Behälter gleicher Größe steht das

untere Verbindungszubehör 2" mit
Einzeltankabsperrung und den
erforderlichen Flanschen zur

Verfügung. Gütesicherung des
Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regewassersysteme PE-Speicher".
Erweiterung zu einer Tankbatterie mit 

PE-Lagerbehälter 1100 DF schwarz 
(Artikel 971301). 
Mehr Informationen zu diesem Artikel  
finden Sie im GEP Web unter Webcode : 

7100

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : RWNO1100B

Inhalt              : 1100 l
Länge               : 1400 mm

Breite              :  820 mm

Höhe                : 1400 mm
Höhe Zulauf         : 1.470 mm
Höhe Überlauf       : 1.130 mm

Gewicht             : 55 kg
Stück



545.00

Artikelnummer: 962005

Basistank RWN-O 1500B-oberird.
Regenwasserbasisbehälter für eine
Dehoust-Regenwassernutzungsanlage aus
hochwertigem, schwarz eingefärbtem

Polyethylen (HD-PE), um Lichteinfall

und Algenbildung zu vermeiden. Der
Behälter ist zur Außenaufstellung

geeignet.  Serienmäßig ausgestattet
mit einem beruhigten Zulauf DN 100

mit HT-Muffe, im Behälter bis auf den
Zulauftopf am Boden heruntergeführt,
so dass das zulaufende Wasser

eventuell abgesetzte Sedimente am

Boden nicht aufwühlen kann.
Der Basistank hat innen einen
speziell geformten Siphon DN 100 mit
Skimmereffekt, der eine
Selbstreinigung des Behälters beim

Überlaufen gewährleistet. Auf dem
Behälterscheitel mit einen Dom  DN
400 zur Reinigung des Behälters und
eine Verschraubung 2".
Bei Einzelaufstellung kann der
Behälter optional am unteren
eingeformten Flansch auf 70 mm

zentriert aufgebohrt und mit einem
PP-Flansch mit 1" IG aufgerüstet
werden. Für die Verbindung mehrerer

Behälter gleicher Größe steht das
untere Verbindungszubehör 2" mit
Einzeltankabsperrung und den
erforderlichen Flanschen zur
Verfügung. Gütesicherung des
Behälters durch das RAL Gütezeichen

"Regewassersysteme PE-Speicher".

Erweiterung zu einer Tankbatterie mit 
PE-Lagerbehälter 1500 DF schwarz 
(Artikel 971303). 

Mehr Informationen zu diesem Artikel  
finden Sie im GEP Web unter Webcode : 
7100
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : RWNO1500B
Inhalt: 1500 l

Länge               : 1560 mm

Breite              :  820 mm
Höhe                : 1640 mm
Höhe Zulauf: 1.710 mm
Höhe Überlauf: 1.390 mm
Gewicht             :   73 kg

Stück



735.00
Artikelnummer: 962007
Basistank RWN-O 2000B-oberird.
mit unterem Anschlußflansch 1"

Regenwasserbasisbehälter für eine
Dehoust-Regenwassernutzungsanlage aus

hochwertigem, schwarz eingefärbtem

Polyethylen (HD-PE), um Lichteinfall

und Algenbildung zu vermeiden. Der

Behälter ist zur Außenaufstellung
geeignet.  Serienmäßig ausgestattet

mit einem beruhigten Zulauf DN 100
mit HT-Muffe, im Behälter bis auf den
Zulauftopf am Boden heruntergeführt,
so dass das zulaufende Wasser
eventuell abgesetzte Sedimente am

Boden nicht aufwühlen kann.

Der Basistank hat innen einen
speziell geformten Siphon DN 100 mit
Skimmereffekt, der eine
Selbstreinigung des Behälters beim
Überlaufen gewährleistet. Auf dem
Behälterscheitel mit einen Dom  DN

400 zur Reinigung des Behälters und
drei Verschraubungen 2".

Bei Einzelaufstellung kann der
Behälter optional am unteren
eingeformten Flansch auf 70 mm
zentriert aufgebohrt und mit einem

PP-Flansch mit 1" IG aufgerüstet

werden. Für die Verbindung mehrerer

Behälter gleicher Größe steht das
untere Verbindungszubehör 2" mit

Einzeltankabsperrung und den
erforderlichen Flanschen zur

Verfügung. Gütesicherung des
Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regewassersysteme PE-Speicher".
Erweiterung zu einer Tankbatterie mit 
PE-Lagerbehälter 2000 DF schwarz 
(Artikel 971305). 

Mehr Informationen zu diesem Artikel  
finden Sie im GEP Web unter Webcode : 

7100
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : RWNO2000B

Inhalt              : 2000 l
Länge               : 2070 mm
Breite              :  820 mm

Höhe                : 1690 mm

Höhe Zulauf: 1.760 mm
Höhe Überlauf: 1.375 mm
Gewicht             :  113 kg

Stück



985.00
Artikelnummer: 962218
Kunststoff-Regenspeicher 3700 Liter
RSP 3.700 PKW befahrbar, kpl. mit Filter

Unterirdischer Regenwasserbehälter in
PKW-befahrbarer Ausführung, nahtlos
gefertigt aus hochwertigem 100 %
recycelbarem Polyethylen, mit einer

glatten Tankinnenfläche für eine

komfortable Reinigung. Angeformter
großer Einstiegsdom Durchm. 900 mm für

eine bequeme Revision des Tanks,

Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den
komfortablen Anschluss der Leitungen.
Sehr montagefreundliches System, der

Zusammenbau erfolgt ohne jegliches

Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,

stufenlos einstellbar, kürzbar von
220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060
mm), D=600 mm. PKW-befahrbare Abdeckung
aus Guss Klasse B, D=680 mm, mit
Betonring D=780 mm. Inkl. Filterausbau-

paket bestehend aus selbstreinigendem

Tankfilter für Dachflächen bis 350 m²
mit über 95 % Wasserausbeute
und nur 70 mm Höhenversatz, beruhigtem
Zulauftopf und Überlaufsiphon DN 100
mit

Kleintierschutzfunktion.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200

Fabrikat:       Dehoust

Länge:          2.440 mm
Breite:         1.650 mm
Höhe:           1.950 mm

Gewicht:        155 kg
Inhalt:         3.700 Liter
Stück



2290.00

Artikelnummer: 962228

Kunststoff-Regenspeicher 4500 Liter
RSP 4.500 PKW befahrbar, kpl. mit Filter
Unterirdischer Regenwasserbehälter in
PKW-befahrbarer Ausführung, nahtlos
gefertigt aus hochwertigem 100 %
recycelbarem Polyethylen, mit einer
glatten Tankinnenfläche für eine

komfortable Reinigung. Angeformter

großer Einstiegsdom Durchm. 900 mm für

eine bequeme Revision des Tanks,

Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den

komfortablen Anschluss der Leitungen.
Sehr montagefreundliches System, der
Zusammenbau erfolgt ohne jegliches

Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,
stufenlos einstellbar, kürzbar von
220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060

mm), D=600 mm. PKW-befahrbare Abdeckung

aus Guss Klasse B, D=680 mm, mit

Betonring D=780 mm. Inkl. Filterausbau-

paket bestehend aus selbstreinigendem

Tankfilter für Dachflächen bis 350 m²
mit über 95 % Wasserausbeute
und nur 70 mm Höhenversatz, beruhigtem

Zulauftopf und Überlaufsiphon DN 100
mit
Kleintierschutzfunktion.
Fabrikat:       Dehoust
Länge:          2.440 mm
Breite:         1.840 mm
Höhe:           2.140 mm

Gewicht:        200 kg
Inhalt:         4.500 Liter
Stück



2650.00
Artikelnummer: 962238

Kunststoff-Regenspeicher 6500 Liter
RSP 6.500 PKW befahrbar, kpl. mit Filter
Unterirdischer Regenwasserbehälter in

PKW-befahrbarer Ausführung, nahtlos
gefertigt aus hochwertigem 100 %

recycelbarem Polyethylen, mit einer

glatten Tankinnenfläche für eine
komfortable Reinigung. Angeformter

großer Einstiegsdom Durchm. 900 mm für

eine bequeme Revision des Tanks,

Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den

komfortablen Anschluss der Leitungen.
Sehr montagefreundliches System, der

Zusammenbau erfolgt ohne jegliches
Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,
stufenlos einstellbar, kürzbar von
220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060
mm), D=600 mm. PKW-befahrbare Abdeckung
aus Guss Klasse B, D=680 mm, mit

Betonring D=780 mm. Inkl. Filterausbau-

paket bestehend aus selbstreinigendem

Tankfilter für Dachflächen bis 350 m²
mit über 95 % Wasserausbeute
und nur 70 mm Höhenversatz, beruhigtem
Zulauftopf und Überlaufsiphon DN 100

mit
Kleintierschutzfunktion.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 7200
Fabrikat:       Dehoust
Länge:          2.440 mm

Breite:         2.220 mm

Höhe:           2.500 mm

Gewicht:        260 kg
Inhalt:         6.500 Liter
Stück



3175.00

Artikelnummer: 962219
Kunststoff-Regenspeicher 3700 Liter

RSP 3.700 begehbar, kpl. mit Filter
Unterirdischer Regenwasserbehälter in

begehbarer Ausführung, nahtlos gefertigt

aus hochwertigem 100 % recycelbarem
Polyethylen, mit einer glatten

Tankinnenfläche für eine komfortable

Reinigung. Angeformter großer

Einstiegsdom Durchmesser 900 mm für eine
bequeme Revision des Tanks,

Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den

komfortablen Anschluss der Leitungen.

Sehr montagefreundliches System, der
Zusammenbau erfolgt ohne jegliches
Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,
stufenlos einstellbar, kürzbar von
220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060

mm), D=600 mm. Begehbare Abdeckung aus
PE (rasengrün). Inkl. Filterausbaupaket
bestehend aus selbstreinigendem
Tankfilter für Dachflächen bis 350 m²
mit über 95 % Wasserausbeute

und nur 70 mm Höhenversatz, beruhigtem
Zulauftopf und Überlaufsiphon DN 100 mit

Kleintierschutzfunktion.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200

Fabrikat: Dehoust

Typ:      RSP3700begehbar
Länge:    2.440 mm

Breite:   1.650 mm

Höhe:     1.950 mm
Gewicht:  155 kg
Inhalt:   3.700 Liter
Stück



2070.00
Artikelnummer: 962229

Kunststoff-Regenspeicher 4500 Liter
RSP 4.500 begehbar, kpl. mit Filter

Unterirdischer Regenwasserbehälter in
begehbarer Ausführung, nahtlos gefertigt
aus hochwertigem 100 % recycelbarem
Polyethylen, mit einer glatten
Tankinnenfläche für eine komfortable
Reinigung. Angeformter großer
Einstiegsdom Durchmesser 900 mm für eine
bequeme Revision des Tanks,
Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den
komfortablen Anschluss der Leitungen.
Sehr montagefreundliches System, der

Zusammenbau erfolgt ohne jegliches
Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,
stufenlos einstellbar, kürzbar von

220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060
mm), D=600 mm. Begehbare Abdeckung aus

PE (rasengrün). Inkl. Filterausbaupaket
bestehend aus selbstreinigendem
Tankfilter für Dachflächen bis 350 m²
mit über 95 % Wasserausbeute

und nur 70 mm Höhenversatz, beruhigtem

Zulauftopf und Überlaufsiphon DN 100 mit
Kleintierschutzfunktion.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200

Fabrikat: Dehoust
Typ:      RSP4500begehbar

Länge:    2.440 mm
Breite:   1.850 mm
Höhe:     2.140 mm
Gewicht:  200 kg
Inhalt:   4.500 Liter
Stück



2440.00
Artikelnummer: 962239

Kunststoff-Regenspeicher 6500 Liter

RSP 6.500 begehbar, kpl. mit Filter
Unterirdischer Regenwasserbehälter in
begehbarer Ausführung, nahtlos gefertigt
aus hochwertigem 100 % recycelbarem

Polyethylen, mit einer glatten
Tankinnenfläche für eine komfortable

Reinigung. Angeformter großer
Einstiegsdom Durchmesser 900 mm für eine

bequeme Revision des Tanks,
Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.

Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den
komfortablen Anschluss der Leitungen.
Sehr montagefreundliches System, der
Zusammenbau erfolgt ohne jegliches

Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,

stufenlos einstellbar, kürzbar von
220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060
mm), D=600 mm. Begehbare Abdeckung aus

PE (rasengrün). Inkl. Filterausbaupaket

bestehend aus selbstreinigendem
Tankfilter für Dachflächen bis 350 m²

mit über 95 % Wasserausbeute
und nur 70 mm Höhenversatz, beruhigtem

Zulauftopf und Überlaufsiphon DN 100 mit
Kleintierschutzfunktion.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200
Fabrikat: Dehoust

Typ:      RSP6500begehbar

Länge:    2.440 mm
Breite:   2.2200 mm

Höhe:     2.500 mm

Gewicht:  260 kg

Inhalt:   6.500 Liter
Stück



2950.00
Artikelnummer: 812210
Membranausdehnungsgefäß 100l
vertikal

Membranausdehnungsgefäß mit Konsole und
Füßen zum Vermeiden von Druckstößen im
System und Verringern der
Schalthäufigkeit der Pumpanlage, die

nicht den Anforderungen der DIN 1988

unterliegen. Membrangefäß dient als

Puffer und ist nicht durchströmt.
Behälteroberfläche und wasserberührte

Teile sind kunststoffbeschichtet.

Inhalt: 100 Liter
Anschluss: 1" AG
Durchmesser: 480 mm

Höhe incl. Fuß/Konsole: 505 mm
Länge: 667 mm
Gewicht: 21 kg
Farbe: blau

Max Zulässige Mediumstemperatur: 70°C
Max. Zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Vordruck: 2 bar

Stück



355.00
Artikelnummer: 962061
Basistank RWN-O 3000B-oberird.
Regenwasserbasisbehälter für eine
Dehoust-Regenwassernutzungsanlage aus

hochwertigem, schwarz eingefärbtem
Polyethylen (HD-PE), um Lichteinfall
und Algenbildung zu vermeiden. Der
Behälter ist zur Außenaufstellung
geeignet.  Serienmäßig ausgestattet

mit einem beruhigten Zulauf DN 100

mit HT-Muffe, im Behälter bis auf den

Zulauftopf am Boden heruntergeführt,

so dass das zulaufende Wasser
eventuell abgesetzte Sedimente am
Boden nicht aufwühlen kann.
Der Basistank hat innen einen
speziell geformten Siphon DN 100 mit
Skimmereffekt, der eine

Selbstreinigung des Behälters beim
Überlaufen gewährleistet. Auf dem
Behälterscheitel mit einen Dom  DN
400 zur Reinigung des Behälters und

drei Verschraubungen 2".
Bei Einzelaufstellung kann der
Behälter optional am unteren
eingeformten Flansch auf 70 mm
zentriert aufgebohrt und mit einem
PP-Flansch mit 1" IG aufgerüstet
werden. Für die Verbindung mehrerer

Behälter gleicher Größe steht das
untere Verbindungszubehör 2" mit
Einzeltankabsperrung und den
erforderlichen Flanschen zur

Verfügung. Gütesicherung des

Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regewassersysteme PE-Speicher".
Erweiterung zu einer Tankbatterie mit 
PE-Lagerbehälter 3000 DF schwarz 

(Artikel 971307). 
Mehr Informationen zu diesem Artikel  
finden Sie im GEP Web unter Webcode : 
7100

Fabrikat    : Dehoust
Typ         : RWNO3000B
Inhalt      : 3000 l

Länge       : 2230 mm

Breite      : 1095 mm
Höhe        : 1650 mm
Höhe Zulauf: 1.720 mm
Höhe Überlauf: 1.330 mm
Gewicht     :  169 kg
Stück



1565.00
Artikelnummer: 962063

Basistank RWN-O 4000B-oberird.
Regenwasserbasisbehälter für eine
Dehoust-Regenwassernutzungsanlage aus
hochwertigem, schwarz eingefärbtem
Polyethylen (HD-PE), um Lichteinfall
und Algenbildung zu vermeiden. Der

Behälter ist zur Außenaufstellung
geeignet.  Serienmäßig ausgestattet
mit einem beruhigten Zulauf DN 100
mit HT-Muffe, im Behälter bis auf den
Zulauftopf am Boden heruntergeführt,

so dass das zulaufende Wasser
eventuell abgesetzte Sedimente am
Boden nicht aufwühlen kann. Der
Basistank hat innen einen speziell
geformten Siphon DN 100 mit

Skimmereffekt, der eine

Selbstreinigung des Behälters beim

Überlaufen gewährleistet. Auf dem
Behälterscheitel mit einen Dom  DN
400 zur Reinigung des Behälters und

drei Verschraubungen 2". Bei
Einzelaufstellung kann der Behälter

optional am unteren eingeformten
Flansch auf 70 mm zentriert

aufgebohrt und mit einem PP-Flansch
mit 1" IG aufgerüstet werden. Für die
Verbindung mehrerer Behälter gleicher

Größe steht das untere

Verbindungszubehör 2" mit

Einzeltankabsperrung und den

erforderlichen Flanschen zur

Verfügung. Gütesicherung des
Behälters durch das RAL Gütezeichen

"Regewassersysteme PE-Speicher".
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7100
Fabrikat    : Dehoust
Typ         : RWNO4000B

Inhalt      : 4000 l

Länge       : 2430 mm
Breite      : 1095 mm

Höhe        : 1950 mm
Höhe Zulauf : 2.020 mm
Höhe Überlauf: 1.500 mm

Gewicht     :  239 kg

Stück



2150.00

Artikelnummer: 812307
Sicherheitstrennstation ST3
Typ AB nach DIN EN 1717
Sicherheitstrennstation ST3 für
Flüssigkeiten
der Kategorie 5 Typ AB nach
DIN EN 1717 als kompakte, hausinterne

Zentraleinheit bestehend aus:
wartungsfreie, korrosionsfreie
mehrstufige Kreiselpumpe, Freier

Auslauf gemäß EN 1717, proportionale
Trinkwassernachspeisung,
Wandbefestigungs-Set inkl. Vorrichtung
zur Vibrationsdämpfung,
Durchflusswächter KIT inkl.
Manometer, Abdeckhaube.
Zusätzlich sind im Lieferumfang
enthalten: 1 x Schlagdämpfer mit
T-Stück, 1 x 1" Panzerschlauch 1"

(Länge 35 cm) inkl. Dichtung für den

flexiblen Anschluß der

Druckleitung, 1 x Filter für
Trinkwasseranschluss inkl.
Messingreduzierstück 3/4" auf 1/2" mit

Panzerschlauch 1/2" (Länge 30 cm) inkl.
Dichtung für den flexiblen Anschluss an
die Trinkwasserversorgung.
Die Sicherheitstrennstation zeichnet
sich durch
folgende Funktionen und Eigenschaften

aus: Bedienfeld und Manometer ständig
sichtbar, geräusch- und vibrationsarm,
ausschließlich korrosionsbeständige

Werkstoffe, integrierter
Trockenlaufschutz, Trinkwasser- und
Druckanschluss jeweils mit lösbaren
Verschraubungen

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6300
Anschluß Notüberlauf: DN 50
Anschluß Trinkwasser: 3/4" AG
Anschluß Druckseite: 1" AG

Werkstoffe
Gehäuse: EPP (recyclebar)
Haube: EPP (recyclebar)

Motorleistung Pumpe: 800 W
Max. Fördermenge: 3,2 m3/h

Max. Druck: 4,4 bar
Schutzart: IP 42
Netzspannung: 230 V

Gewicht: ca. 18 kg

Maße HxBxT: 580x380x274 mm

Typ: Sicherheitstrennstion ST3
Dieser Artikel ist ein Auslaufmodell
Stück



1610.00

Artikelnummer: 962248
Untenverbindung für zwei Kunststoff-
Regenspeicher RSP
Verbindungsset zur unteren Verbindung

zweier Kunststoff-Regenspeicher RSP
miteinander. Set besteht aus zwei
Spezialdichtungen DN 100 zur Aufnahme
eines bauseitigen KG-Rohres DN 100 und
je einer entsprechenden Bohrung am Tank.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200
Fabrikat          : GEP

Typ               : DERWNUVERBINDRSP

Stück



175.00
Artikelnummer: 962217
Kunststoff-Regenspeicher für Erdeinbau
RSPE 3.700 PKW-befahrbar, als Erweiterun

Unterirdischer Regenwasserbehälter in
PKW-befahrbarer Ausführung als
Erweiterungstank, nahtlos gefertigt aus
hochwertigem 100 % recycelbarem
Polyethylen, mit einer glatten
Tankinnenfläche für eine komfortable

Reinigung. Angeformter großer

Einstiegsdom Durchm. 900 mm für eine
bequeme Revision des Tanks,
Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.

Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den
komfortablen Anschluss der Leitungen.

Sehr montagefreundliches System, der
Zusammenbau erfolgt ohne jegliches

Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,
stufenlos einstellbar, kürzbar von

220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060

mm), D=600 mm. PKW-befahrbare Abdeckung
aus Guss Klasse B, D=680 mm, mit
Betonring D=780 mm.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 7200
Fabrikat:       GEP
Typ:            RSP3700pkwerw
Länge:          2.440 mm
Breite:         1.650 mm

Höhe:           1.950 mm

Gewicht:        155 kg
Inhalt:         3.700 Liter
Stück



1850.00
Artikelnummer: 962216

Kunststoff-Regenspeicher für Erdeinbau
RSPE 3700 begehbar, als Erweiterungstank
Unterirdischer Regenwasserbehälter in

begehbarer Ausführung als
Erweiterungstank, nahtlos gefertigt aus
hochwertigem 100 % recycelbarem

Polyethylen, mit einer glatten
Tankinnenfläche für eine komfortable

Reinigung. Angeformter großer

Einstiegsdom Durchmesser 900 mm für eine

bequeme Revision des Tanks,
Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den
komfortablen Anschluss der Leitungen.

Sehr montagefreundliches System, der

Zusammenbau erfolgt ohne jegliches
Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,

stufenlos einstellbar, kürzbar von

220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060
mm), D=600 mm. Begehbare Abdeckung aus
PE (rasengrün).
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 7200

Fabrikat: GEP
Typ:      RSP3700begerw

Länge:    2.440 mm
Breite:   1.650 mm
Höhe:     1.950 mm
Gewicht:  155 kg

Inhalt:   3.700 Liter
Stück



1635.00
Artikelnummer: 962227
Kunststoff-Regenspeicher für Erdeinbau
RSPE 4.500 PKW-befahrbar, als Erweiterun

Unterirdischer Regenwasserbehälter in

PKW-befahrbarer Ausführung als
Erweiterungstank, nahtlos gefertigt aus
hochwertigem 100 % recycelbarem

Polyethylen, mit einer glatten
Tankinnenfläche für eine komfortable
Reinigung. Angeformter großer

Einstiegsdom Durchm. 900 mm für eine
bequeme Revision des Tanks,
Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den

komfortablen Anschluss der Leitungen.
Sehr montagefreundliches System, der
Zusammenbau erfolgt ohne jegliches
Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,

stufenlos einstellbar, kürzbar von
220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060

mm), D=600 mm. PKW-befahrbare Abdeckung
aus Guss Klasse B, D=680 mm, mit
Betonring D=780 mm.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200

Fabrikat:       GEP
Typ:            RSP4500pkwerw

Länge:          2.440 mm
Breite:         1.840 mm
Höhe:           2.140 mm
Gewicht:        200 kg
Inhalt:         4.500 Liter
Stück



2225.00

Artikelnummer: 962226
Kunststoff-Regenspeicher für Erdeinbau
RSPE 4500 begehbar, als Erweiterungstank
Unterirdischer Regenwasserbehälter in
begehbarer Ausführung als
Erweiterungstank, nahtlos gefertigt aus

hochwertigem 100 % recycelbarem
Polyethylen, mit einer glatten

Tankinnenfläche für eine komfortable
Reinigung. Angeformter großer
Einstiegsdom Durchmesser 900 mm für eine

bequeme Revision des Tanks,
Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den
komfortablen Anschluss der Leitungen.

Sehr montagefreundliches System, der
Zusammenbau erfolgt ohne jegliches

Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,
stufenlos einstellbar, kürzbar von

220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060

mm), D=600 mm. Begehbare Abdeckung aus
PE (rasengrün).
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 7200
Fabrikat: GEP

Typ:      RSP4500begerw

Länge:    2.440 mm

Breite:   1.850 mm

Höhe:     2.140 mm
Gewicht:  200 kg

Inhalt:   4.500 Liter

Stück



2000.00
Artikelnummer: 962237

Kunststoff-Regenspeicher für Erdeinbau

RSPE 6.500 PKW -befahrbar, als Erweiteru
Unterirdischer Regenwasserbehälter in
PKW-befahrbarer Ausführung als
Erweiterungstank, nahtlos gefertigt aus
hochwertigem 100 % recycelbarem
Polyethylen, mit einer glatten

Tankinnenfläche für eine komfortable

Reinigung. Angeformter großer
Einstiegsdom Durchm. 900 mm für eine
bequeme Revision des Tanks,

Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den

komfortablen Anschluss der Leitungen.
Sehr montagefreundliches System, der

Zusammenbau erfolgt ohne jegliches
Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,

stufenlos einstellbar, kürzbar von

220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060

mm), D=600 mm. PKW-befahrbare Abdeckung
aus Guss Klasse B, D=680 mm, mit
Betonring D=780 mm.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200
Fabrikat:       GEP

Typ:            RSP6500pkwerw
Länge:          2.440 mm
Breite:         2.220 mm
Höhe:           2.500 mm
Gewicht:        260 kg
Inhalt:         6.500 Liter
Stück



2740.00
Artikelnummer: 962236
Kunststoff-Regenspeicher für Erdeinbau
RSPE 6500 begehbar, als Erweiterungstank
Unterirdischer Regenwasserbehälter in

begehbarer Ausführung als
Erweiterungstank, nahtlos gefertigt aus
hochwertigem 100 % recycelbarem
Polyethylen, mit einer glatten
Tankinnenfläche für eine komfortable
Reinigung. Angeformter großer
Einstiegsdom Durchmesser 900 mm für eine
bequeme Revision des Tanks,
Einstiegsöffnung 600 mm, Höhe 370 mm.
Mit 4 Lippendichtungen DN 100 für den
komfortablen Anschluss der Leitungen.
Sehr montagefreundliches System, der
Zusammenbau erfolgt ohne jegliches

Werkzeug. Mit Teleskop-Domschacht,
stufenlos einstellbar, kürzbar von

220-700 mm (Tanküberdeckung 580-1060
mm), D=600 mm. Begehbare Abdeckung aus

PE (rasengrün).
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 7200
Fabrikat: GEP
Typ:      RSP6500begerw
Länge:    2.440 mm

Breite:   2.2200 mm
Höhe:     2.500 mm
Gewicht:  260 kg
Inhalt:   6.500 Liter
Stück



2520.00
Artikelnummer: 812449
Itec 7-60 Hauswasserwerk

Euroinox 40/80T Frequenzgesteuert

Hauswasserwerk Itec 7-60 mit
Frequenzregelung
Neuentwickeltes Hauswasserwerk mit

frequenzgesteuerter, selbstansaugender,

mehrstufigen, horizontalen

Kreiselpumpe mit integriertem

Trockenlaufschutz, Motorschutzschalter.
Die Anlage kann auf einen konstanten
Druck eingestellt werden und die
elektronische Drehzahlregelung sorgt
für eine gute Energieeffizenz und

erhöht durch das sanfte Anfahren die
Lebensdauer der Anlage.
Einer digitale Druckanzeige ist im
Durchflusswächter integriert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP

Typ: ITEC 7-60 Frequenzgeregelt

Höhe: 203 mm
Breite: 458 mm
Tiefe: 174 mm

Motorleistung: 1440 W

max. Fördermenge: 7,2 m3/h

max. Druck: 5,9 bar
Gewicht: ca.16,7 kg

Stück



1360.00

Artikelnummer: 811720

GEP-Tankfilter Trident 0,35mm

mit Filterplatte & Komfort-Sprühdüse
Selbstreinigender GEP-Tankfilter Trident

150 für die Regenwassernutzung zur

Filterung von Dachablaufwasser, zum

Einbau inline in den Domschacht eines

Behälters.
Filtergehäuse aus Polyethylen,
feinspaltiger Edelstahl-Filtereinsatz

(Filterfeinheit 0,5 mm) mit
GEP-Schweißspaltsieb-Technologie,
Filterwirkungsgrad 95%. Mit

Komfort-Sprühdüse zur automatischen

Filterflächenreinigung. Extrem geringer

Höhenversatz zwischen Zulauf und Ablauf
von nur 2,5cm. Ausführung des Filters
entspricht der DIN 1986.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6500
Fabrikat: GEP
Typ: TANKFILTERTRIDENT150
Entwässerungsfläche: ca. 150 m²

Gehäuseteile: Polyethylen

Filtereinsatz: Edelstahl

Maschenweite Filter: 0,50mm

Regenwassereinlauf: DN 100

Abgang gefiltertes Regenwasser: DN 100
Abgang Restwasser/Schmutz: DN 100

Revisionsöffnung: 360 mm

Gewicht: ca. 3 kg
Stück





Artikelnummer: 810104

SubDive 1200
mit Schwimmender Entnahme
Paket Tauchpumpe SubDive1200 mit

schwimmender Entnahme

Komplettes Wasserversorgungspaket
bestehend aus mehrstufiger
Unterwassermotorpumpe mit integriertem

Durchflusswächter, sowie

Trockenlaufschutz, 1 m schwimmende
Entnahmeleitung mit Rückschlagventil.
Inklusive 10 m Anschlusskabel H07.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6400

Fabrikat: GEP
Typ: SubDive1200

Fördergut: Regenwasser
Betriebstemperatur: 4°C bis 35°C
Förderstrom: max. 5,5 m3/h
Förderhöhe: max. 48 m
Anlagendruck: bis 10 bar

max. Anlagenhöhe: 15 m

Motorleistung: 1,1 Kw
Schutzart: IP 68
Anschlussspannung: 230V/50Hz
Druckstutzen: 1" IG

Saugstutzen: 1" IG
Gewicht: 13,0 kg

Stück



625.00
Artikelnummer: 810464

Hinweisaufkleber f. Spülkasten
Dieser Spülkasten w. m. Logo (VPE 100 St

Hinweisaufkleber "Dieser Spülkasten
wird

mit Regenwasser betrieben"
Fabrikat: GEP

Verpackungseinheit: 100 Stück

Stück



47.00
Artikelnummer: 812101
GEP-Tankfilter Trident 0,35mm

inkl. Filterplatte, ohne Düse
GEP-Tankfilter Trident 150 für die
Regenwassernutzung zur
Filterung von Dachablaufwasser, zum
Einbau inline in den Domschacht eines

Behälters.
Filtergehäuse aus Polyethylen,

feinspaltiger Edelstahl-Filtereinsatz

(Filterfeinheit 0,5 mm) mit

GEP-Schweißspaltsieb-Technologie,
Filterwirkungsgrad 95%. Extrem geringer

Höhenversatz zwischen Zulauf und Ablauf

von nur 2,5cm. Ausführung des Filters
entspricht der DIN 1986.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6500

Fabrikat: GEP
Typ: TANKFILTERTRIDENT150oD

Entwässerungsfläche: ca. 150 m2
Gehäuseteile: Polyethylen
Filtereinsatz: Edelstahl
Maschenweite Filter: 0,50mm
Regenwassereinlauf: DN 100

Abgang gefiltertes Regenwasser: DN 100

Abgang Restwasser/Schmutz: DN 100
Revisionsöffnung: 360 mm
Gewicht: ca. 3 kg
Stück




Artikelnummer: 110900

Regenwasserbehälter aus Stahl 13000 l,

D=1600mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar

Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,

beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit

einer verzinkten,

LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der

Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell

entwickeltes und steckerfertiges,

weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die

Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines

seitlich gerichteten speziellen

Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.220 x 1150 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm
Rohrdurchführung:
2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,

für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6

1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:

Max. Volumenstrom: 49,5 L/sec

Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57

L/min
Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 1.650 m²
Länge: 590 mm
Breite: 590 mm
Höhe: 450 mm

Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250

Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 
x

DN 100

Höhenunterschied Zu- und überlauf: 131
mm
Technische Daten Behälter:

Durchmesser: 1.600 mm

Länge: 6.950 mm
Gewicht: 1.990 kg
Inhalt: 13.000 Liter

Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST13000TRIDENT1650
Stück




Artikelnummer: 110905

Regenwasserbehälter aus Stahl 13000 l,
D=2000 mm, mit Domschacht LKW-befahrbar
Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und

integriertem GEP-Großfilter Trident-C

für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,

beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen

rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes

Filtersystem für Großanlagen. Die

Filterung erfolgt über das

GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig

gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.

Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.220 x 1150 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,

verzinkt
Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm

Rohrdurchführung:

2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits

abzudichten. Für die optimale

Wasserausbeute erfolgt der bauseitige

Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:
Max. Volumenstrom: 49,5 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57
L/min

Anschluss Sprüher: 1"

Max. anschließbare Dachfläche: 1.650 m²

Länge: 590 mm
Breite: 590 mm
Höhe: 450 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250

Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 

x

DN 100

Höhenunterschied Zu- und überlauf: 131
mm
Technische Daten Behälter:

Durchmesser: 2.000 mm

Länge: 4.550 mm
Gewicht: 2.130 kg
Inhalt: 13.000 Liter
Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST13020TRIDENT1650

Stück




Artikelnummer: 110910
Regenwasserbehälter aus Stahl 16000l,
D=1600 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar

Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit

Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung

des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Der zweiteilige Filterschacht ist mit

einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.

Der Filterschacht ist außen wie der

Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das

GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und

Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.220 x 1150 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt
Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm

Rohrdurchführung:
2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.

Technische Daten Filter:
Max. Volumenstrom: 49,5 L/sec

Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57

L/min

Anschluss Sprüher: 1"

Max. anschließbare Dachfläche: 1.650 m²

Länge: 590 mm

Breite: 590 mm
Höhe: 450 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250

Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 

x

DN 100

Höhenunterschied Zu- und überlauf: 131
mm
Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 1.600 mm
Länge: 8.550 mm
Gewicht: 2.320 kg
Inhalt: 16.000 Liter

Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST16000TRIDENT1650
Stück: 10340.00

Stück




Artikelnummer: 110915
Regenwasserbehälter aus Stahl 16000 l,
D=2000 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar

Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und

integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,

LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte

Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das

GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen

Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.

Technische Daten Schacht:

Maß Schacht: 1.220 x 1150 mm

Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm
Rohrdurchführung:
2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf

2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.

Schachtdurchführungen sind bauseits

abzudichten. Für die optimale

Wasserausbeute erfolgt der bauseitige

Tankeinbau waagerecht.

Technische Daten Filter:
Max. Volumenstrom: 49,5 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57
L/min

Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 1.650 m²
Länge: 590 mm
Breite: 590 mm
Höhe: 450 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 
x
DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 131

mm
Technische Daten Behälter:

Durchmesser: 2.000 mm

Länge: 5.550 mm
Gewicht: 2.435 kg
Inhalt: 16.000 Liter
Fabrikat: Dehoust

Typ: DERWNST16020TRIDENT1650
Stück




Artikelnummer: 110920
Regenwasserbehälter aus Stahl 20000 l,
D=2000 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit Filterschacht und

integriertem GEP-Großfilter Trident-C

für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,

beständig bis 35 grd C. Gütesicherung

des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,

LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte

Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die

Filterung erfolgt über das

GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz

zwischen Zu- und Überlauf.

Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.220 x 1150 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm
Rohrdurchführung:
2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige

Tankeinbau waagerecht.

Technische Daten Filter:

Max. Volumenstrom: 49,5 L/sec

Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57
L/min

Anschluss Sprüher: 1"

Max. anschließbare Dachfläche: 1.650 m²
Länge: 590 mm
Breite: 590 mm
Höhe: 450 mm

Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 
x

DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 131
mm

Technische Daten Behälter:

Durchmesser: 2.000 mm

Länge: 6.870 mm
Gewicht: 2.830 kg

Inhalt: 20.000 Liter

Fabrikat: Dehoust

Typ: DERWNST20000TRIDENT1650
Stück





Artikelnummer: 110925
Regenwasserbehälter aus Stahl 20000 l,
D=2500 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar

Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit

Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung

des Behälters durch das RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit

einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der

Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,

weitestgehend selbstreinigendes

Filtersystem für Großanlagen. Die

Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig

gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.700 x 1000 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,

verzinkt
Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm

Rohrdurchführung:
2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.

Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige

Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:
Max. Volumenstrom: 60 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57

L/min

Anschluss Sprüher: 1"

Max. anschließbare Dachfläche: 2.000 m²
Länge: 880 mm
Breite: 730 mm
Höhe: 465 mm

Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 

x

DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 101
mm
Technische Daten Behälter:

Durchmesser: 2.500 mm
Länge: 4.550 mm
Gewicht: 3.170 kg

Inhalt: 20.000 Liter

Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST20025TRIDENT2000
Stück




Artikelnummer: 110930

Regenwasserbehälter aus Stahl 25000 l,

D=2000 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung

des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,

LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell

entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes

Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das

GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines

seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.220 x 1150 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm
Rohrdurchführung:
2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6

1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:

Max. Volumenstrom: 49,5 L/sec

Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57

L/min
Anschluss Sprüher: 1"

Max. anschließbare Dachfläche: 1.650 m²
Länge: 590 mm
Breite: 590 mm
Höhe: 450 mm

Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 

x
DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 131

mm
Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 2.000 mm

Länge: 8.420 mm
Gewicht: 3.420 kg

Inhalt: 25.000 Liter
Fabrikat: Dehoust

Typ: DERWNST25000TRIDENT1650

Stück




Artikelnummer: 110935
Regenwasserbehälter aus Stahl 25000 l,
D=2500 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar

Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung

des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen

rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell

entwickeltes und steckerfertiges,

weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines

seitlich gerichteten speziellen

Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.700 x 1000 mm

Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,

verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm

Rohrdurchführung:

2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.

Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:
Max. Volumenstrom: 60 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57
L/min
Anschluss Sprüher: 1"

Max. anschließbare Dachfläche: 2.000 m²
Länge: 880 mm
Breite: 730 mm
Höhe: 465 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 

x

DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 101
mm
Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 2.500 mm

Länge: 5.550 mm
Gewicht: 3.645 kg

Inhalt: 25.000 Liter
Fabrikat: Dehoust

Typ: DERWNST25025TRIDENT2000

Stück





Artikelnummer: 110940

Regenwasserbehälter aus Stahl 30000 l,
D=2000 mm, mit Domscht, LKW-befahrbar

Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und

integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen mit

Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen

rostschutzgrundiert.

Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das

GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen

Düsensystems wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz

zwischen Zu- und Überlauf.

Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.220 x 1150 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,

verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm
Rohrdurchführung:

2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.

Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale

Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:

Max. Volumenstrom: 49,5 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57

L/min
Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 1.650 m²
Länge: 590 mm

Breite: 590 mm
Höhe: 450 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 

x
DN 100

Höhenunterschied Zu- und überlauf: 131
mm

Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 2.000 mm

Länge: 9.970 mm

Gewicht: 3.930 kg
Inhalt: 30.000 Liter

Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST30000TRIDENT1650
Stück




Artikelnummer: 110945

Regenwasserbehälter aus Stahl 30000 l,

D=2500 mm, mit Domschacht, LKW befahrbar
Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte

Trident-Filter C ist ein speziell

entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die

Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und

Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.700 x 1000 mm

Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm
Rohrdurchführung:
2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,

für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige

Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:
Max. Volumenstrom: 60 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57
L/min
Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 2.000 m²
Länge: 880 mm
Breite: 730 mm
Höhe: 465 mm

Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 
x

DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 101
mm
Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 2.500 mm
Länge: 6.710 mm

Gewicht: 4.100 kg
Inhalt: 30.000 Liter
Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST30025TRIDENT2000
Stück




Artikelnummer: 110950

Regenwasserbehälter aus Stahl 40000 l,
D=2500 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar

Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C

für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung

des Behälters durch das RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit

einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.

Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen

rostschutzgrundiert.

Der im Schacht integrierte

Trident-Filter C ist ein speziell

entwickeltes und steckerfertiges,

weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen

Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz

zwischen Zu- und Überlauf.

Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.700 x 1000 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,

verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm
Rohrdurchführung:
2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.

Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:

Max. Volumenstrom: 60 L/sec

Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57

L/min
Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 2.000 m²

Länge: 880 mm

Breite: 730 mm

Höhe: 465 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250

Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 
x
DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 101

mm
Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 2.500 mm
Länge: 8.700 mm

Gewicht: 4.840 kg
Inhalt: 40.000 Liter
Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST40000TRIDENT2000
Stück





Artikelnummer: 110955

Regenwasserbehälter aus Stahl 40000 l,
D=2900 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar

Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C

für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der

Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.

Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell

entwickeltes und steckerfertiges,

weitestgehend selbstreinigendes

Filtersystem für Großanlagen. Die

Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.700 x 1000 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt
Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm

Rohrdurchführung:

2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.

Schachtdurchführungen sind bauseits

abzudichten. Für die optimale

Wasserausbeute erfolgt der bauseitige

Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:
Max. Volumenstrom: 60 L/sec

Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57
L/min
Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 2.000 m²
Länge: 880 mm
Breite: 730 mm
Höhe: 465 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250

Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 
x
DN 100

Höhenunterschied Zu- und überlauf: 101
mm
Technische Daten Behälter:

Durchmesser: 2.900 mm
Länge: 6.650 mm

Gewicht: 5.850 kg
Inhalt: 40.000 Liter
Fabrikat: Dehoust

Typ: DERWNST40000TRIDENT2000
Stück




Artikelnummer: 110960
Regenwasserbehälter aus Stahl 50000 l,
D=2500 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar

Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit Filterschacht und

integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen

mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit

Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,

beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die

Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines

seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig

gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:

Maß Schacht: 1.700 x 1000 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,

verzinkt
Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm
Rohrdurchführung:

2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,

für Zu- und Ablauf

2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.

Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:
Max. Volumenstrom: 60 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57
L/min
Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 2.000 m²

Länge: 880 mm
Breite: 730 mm

Höhe: 465 mm

Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 

x
DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 101
mm
Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 2.500 mm
Länge: 10.680 mm
Gewicht: 5.800 kg
Inhalt: 50.000 Liter
Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST50000TRIDENT2000

Stück




Artikelnummer: 110965

Regenwasserbehälter aus Stahl 50000 l,
D=2900 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C

für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,

beständig bis 35 grd C. Gütesicherung

des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,
LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der

Behälter isoliert und innen

rostschutzgrundiert.

Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell

entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das

GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz

zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 1.700 x 1000 mm

Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt
Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Höhenverstellbar: 800 - 1000 mm
Rohrdurchführung:

2xRohrdurchm. 273x7,1quer zur Tankachse,
für Zu- und Ablauf

2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige

Tankeinbau waagerecht.

Technische Daten Filter:

Max. Volumenstrom: 60 L/sec

Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 57
L/min

Anschluss Sprüher: 1"

Max. anschließbare Dachfläche: 2.000 m²

Länge: 880 mm
Breite: 730 mm

Höhe: 465 mm

Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 250

Ablauf Restwasser Nennweite: DN 250
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 

x

DN 100

Höhenunterschied Zu- und überlauf: 101

mm

Technische Daten Behälter
Durchmesser: 2.900 mm

Länge: 8.150 mm
Gewicht: 6.805 kg
Inhalt: 50.000 Liter
Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST50029TRIDENT2000

Stück




Artikelnummer: 110970
Regenwasserbehälter aus Stahl 60000 l,
D=2500 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit Filterschacht und

integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit

einer verzinkten,

LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.

Der Filterschacht ist außen wie der
Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen

Düsensystems wird das Filtergewebe von
inkrustierenden Bestandteilen und

Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz

zwischen Zu- und Überlauf.

Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 2.000 x 1000 mm

Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt
Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Höhenverstellbar: 850 - 1050 mm
Rohrdurchführung:

2x Rohrdurchm. 355x8quer zur Tankachse, 
für

Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6

1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits

abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:

Max. Volumenstrom: 90 L/sec

Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 69

L/min

Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 3.000 m²
Länge: 1130 mm
Breite: 730 mm
Höhe: 500 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 300
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 300
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 

x
DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 100

mm
Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 2.500 mm
Länge: 12.650 mm
Gewicht: 6.870 kg

Inhalt: 60.000 Liter
Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST60000TRIDENT3000
Stück




Artikelnummer: 110975

Regenwasserbehälter aus Stahl 60000 l,

D=2900 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar
Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und

integriertem GEP-Großfilter Trident-C

für die Regenwassernutzung.
Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen

"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit

einer verzinkten,

LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.
Der Filterschacht ist außen wie der

Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell

entwickeltes und steckerfertiges,

weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und
Biogeflechten nahezu vollständig
gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:

Maß Schacht: 2.000 x 1000 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,

verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Höhenverstellbar: 850 - 1050 mm
Rohrdurchführung:
2x Rohrdurchm. 355x8quer zur Tankachse, 

für
Zu- und Ablauf

2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:

Max. Volumenstrom: 90 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 69
L/min

Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 3.000 m²

Länge: 1130 mm
Breite: 730 mm
Höhe: 500 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 300
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 300

Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 
x

DN 100

Höhenunterschied Zu- und überlauf: 100

mm

Technische Daten Behälter:

Durchmesser: 2.900 mm
Länge: 9.585 mm

Gewicht: 7.770 kg
Inhalt: 60.000 Liter

Fabrikat: Dehoust

Typ: DERWNST60029TRIDENT3000

Stück





Artikelnummer: 110980
Regenwasserbehälter aus Stahl 80000 l,

D=2900 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar
Einzelliger Regenwassersammelbehälter

aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C

für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung
nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,
beständig bis 35 grd C. Gütesicherung

des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"
Der zweiteilige Filterschacht ist mit
einer verzinkten,

LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.

Der Filterschacht ist außen wie der

Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.
Der im Schacht integrierte
Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes

Filtersystem für Großanlagen. Die

Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und

Biogeflechten nahezu vollständig

gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz
zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:
Maß Schacht: 2.000 x 1000 mm
Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,
verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm

Höhenverstellbar: 850 - 1050 mm 
Rohrdurchführung:
2x Rohrdurchm. 355x8quer zur Tankachse, 

für
Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale
Wasserausbeute erfolgt der bauseitige
Tankeinbau waagerecht.

Technische Daten Filter:

Max. Volumenstrom: 90 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 69
L/min

Anschluss Sprüher: 1"

Max. anschließbare Dachfläche: 3.000 m²
Länge: 1130 mm

Breite: 730 mm
Höhe: 500 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 300
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 300

Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 
x
DN 100

Höhenunterschied Zu- und überlauf: 100
mm
Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 2.900 mm
Länge: 12.750 mm
Gewicht: 9.900 kg

Inhalt: 80.000 Liter
Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST80000TRIDENT3000
Stück




Artikelnummer: 110990
Regenwasserbehälter aus Stahl 100.000 l,
D=2900 mm, mit Domschacht, LKW-befahrbar
Einzelliger Regenwassersammelbehälter
aus Stahl mit Filterschacht und
integriertem GEP-Großfilter Trident-C
für die Regenwassernutzung.

Behälter ähnlich DIN 6608 gebaut, außen
mit endoprener Polyurethanbeschichtung

nach DIN 6607 und innen mit
Kunststoff-Vollauskleidung beschichtet,

beständig bis 35 grd C. Gütesicherung
des Behälters durch das RAL Gütezeichen
"Regenwassersysteme Stahl-Speicher"

Der zweiteilige Filterschacht ist mit

einer verzinkten,

LKW-befahrbaren Abdeckung ausgestattet.

Der Filterschacht ist außen wie der

Behälter isoliert und innen
rostschutzgrundiert.

Der im Schacht integrierte

Trident-Filter C ist ein speziell
entwickeltes und steckerfertiges,
weitestgehend selbstreinigendes
Filtersystem für Großanlagen. Die
Filterung erfolgt über das
GEP-Schweißspaltsieb und mittels eines
seitlich gerichteten speziellen
Düsensystems wird das Filtergewebe von

inkrustierenden Bestandteilen und

Biogeflechten nahezu vollständig

gereinigt. Sehr geringe Höhendifferenz

zwischen Zu- und Überlauf.
Technische Daten Schacht:

Maß Schacht: 2.000 x 1000 mm

Abdeckung: LKW-befahrbar, übergreifend,

verzinkt

Maß Abdeckung: 1000 x 1000 mm
Höhenverstellbar: 850 - 1050 mm

Rohrdurchführung:
2x Rohrdurchm. 355x8quer zur Tankachse, 

für

Zu- und Ablauf
2 x Rohr durchm.108 x 3,6
1 x Einstiegsleiter, verzinkt.
Schachtdurchführungen sind bauseits
abzudichten. Für die optimale

Wasserausbeute erfolgt der bauseitige

Tankeinbau waagerecht.
Technische Daten Filter:
Max. Volumenstrom: 90 L/sec
Volumenstrom Sprüher bei 1,5 bar: 69
L/min
Anschluss Sprüher: 1"
Max. anschließbare Dachfläche: 3.000 m²

Länge: 1130 mm

Breite: 730 mm
Höhe: 500 mm
Zulauf Regenwasser Nennweite: DN 300
Ablauf Restwasser Nennweite: DN 300
Ablauf gefiltertes Wasser Nennweite: 4 
x
DN 100
Höhenunterschied Zu- und überlauf: 100

mm
Technische Daten Behälter:
Durchmesser: 2.900 mm
Länge: 15.895 mm

Gewicht: 12.170 kg

Inhalt: 100.000 Liter

Fabrikat: Dehoust
Typ: DERWNST100000TRIDENT3000

Stück




Artikelnummer: 812092
GEP-Regenmanager RM 5
Kompakte, hausinterne Zentraleinheit

für

Regenwassernutzungsanlagen bestehend
aus
elektrischer Steuerung,
wartungsfreie,
korrosionsfreie mehrstufige
Kreiselpumpe, Freier Auslauf gemäß EN
1717, proportionale
Trinkwassernachspeisung,
Umschaltventil,
Wandbefestigungs-Set,

Durchflusswächter
und Abdeckhaube.

Der Regenmanager zeichnet sich durch

folgende Funktionen und Eigenschaften

aus: Versorgung der Verbraucher
mittels
Regenwasser aus der Zisterne, bei

Bedarf

hausinterne und bedarfsorientierte

Trinkwassereinspeisung, ständige
Betriebsbereitschaft der

Regenwassernutzungsanlage, Steuerung

der

Trinkwassernachspeisung mittels
Schwimmerschalter (20 m), Möglichkeit
der manuellen Umschaltung auf
Trinkwasserbetrieb, geräusch- und
vibrationsarm, integrierter
Trockenlaufschutz, automatischer

Wasseraustausch des

Trinkwasserbehälters

bei längeren Standzeiten
(Stagnationsschutz).

Bei Bedarf und bei besonders langen
Saugleitungen (Sauglänge über 15 m)

lässt sich an diesen Regenmanager
steuerungstechnisch problemlos die

GEP

Zubringerpumpe (Art.-Nr. 811224)
anschließen.

Das Gerät hat das DVGW-
Konformitätszeichen Anschlusssicher

W540  - die geprüfte Sicherheit zur
Einhaltung der technischen

Vorschriften.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6100
Technische Daten

Anschluß Notüberlauf: DN 70

Anschluß Trinkwasser: 3/4" AG
Anschluß Saugseite: 1" IG

Anschluß Druckseite: 1" AG
Werkstoffe

Haube: EPP (recycelbar)
Motorleistung Pumpe: 880 W
Max. Fördermenge im RW-Betrieb: 4,8 

m³/h
Max. Druck: 4,2 bar

Schutzart: IP 41

Netzspannung: 230 V
Gewicht: ca. 20 kg
Maße HxBxT: 700x595x305 mm
Fabrikat: GEP
Typ: RM5

Stück



1770.00

Artikelnummer: 812095

RM-Anschluss-Set für RM 5

Anschluss-Set für den komfortablen und
flexiblen Anschluss des Regenmanagers

RM5, bestehend aus: Panzerschlauch 1"
(35 cm) für die Druckleitung,
Panzerschlauch 3/4" (30 cm) für den
Trinkwasseranschluss, Gummisaugschlauch
1" (1m) für die Saugleitung, 2
Absperrhähne und Manometer.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6100

Fabrikat: GEP

Stück



237.00
Artikelnummer: 811291

GEP-Hauswasserwerk Aspri 15-5
inkl. Durchflußwächter 05
Speziell für die Regenwassernutzung
entwickelte Hauswasserstation bestehend

aus einer selbstansaugenden,
wartungsfreien, mehrstufigen,

horizontalen Kreiselpumpe und einem

einstellbaren Durchflußwächter Kit-05.
Die Pumpe zeichnet sich durch einen

Hohen Wirkungsgrad und einen sehr leisen
Und ruhigen Lauf aus. Der
Durchflußwächter
KIT-05 beinhaltet eine

bedarfsorientierte
Ein/Ausschaltautomatik
für die Pumpe, eine Druckanzeige und

einen integrierten Trockenlaufschutz.

Druckschläge im Leitungsnetz werden

Absorbiert. Der Einschaltdruck der Pumpe
ist zwischen 1,5 und 2,5 bar

einstellbar.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6400
Fabrikat: GEP
Typ: ASPRI 15-5

Fördergut: Regenwasser
Betriebstemperatur  : +5°C bis +35°C
Förderstrom: max. 3,5 m3/h
Förderhöhe: max. 54 m

Anlagendruck: bis 10 bar
max. Anlagenhöhe: 15 - 25 m
Werkstoffe:
Gehäuse: Messing
Laufräder: Edelstahl
Gleitringdichtung: Keramik-Kohle
Motorleistung: 0,95 Kw

Schutzart: IP 55
Anschlußspannung: 230V/50Hz
Drehzahl: 2900 / min

Druckstutzen: 1"

Saugstutzen: 1"
Gewicht: 12,8 kg

Stück



760.00

Artikelnummer: 812507
NOVA 180 M-A

mit Schwimmerschalter,  200 Watt
Tauchmotorpumpe Nova 180 M-A  mit

Schwimmerschalter für Automatikbetrieb.
Konstruktionsmerkmale der Pumpe:
Pumpengehäuse, Laufrad, Schutzkalotte

und Einlaufsieb aus wasserfestem
Technopolymer.
Motor, Rotorwelle und Schrauben aus

rostfreiem Stahl.

Dreifache O-Ringdichtung mit
Ölvorkammer.

Konstruktionsmerkmale des Motors:

Tauchbarer Asynchronmotor für

Dauerbetrieb.
Der Stator befindet sich in einem
komplett aus Edelstahl gekapselten
Mantel. In der Abdeckung Unterbringung

von Verkabelung, Mikroschalter und

Kondensator.

Der Rotor ist auf überdimensionierten
und dauergeschmierten Kugellagern
montiert, die leisen Lauf und lange

Haltbarkeit garantieren.
Eingebauter Wärme- und

Spannungsschutzschalter und permanent

eingeschalteter Kondensator bei der
einphasigen Ausführung.
Gepumpte Flüssigkeit: trübes,

faserfreies Wasser

Max. Durchmesser der durch das
Einlaufsieb beförderbaren
Verunreinigungen: 180 bis 5 mm
Restwasserspiegel: 180 bis 77 mm

Temperaturbereich der Flüssigkeit: von

0°C bis +35°C
Max. Betriebszeit bei Trockenlauf: 1
Minute

Schutzart:        IP68

Isolationsklasse: F
Spannung:         einphasig 220-240 
V/50
Hz

Kabellänge:       5 Meter
Einsatzbereich:   von 0,5 bis 4,8 m3/h
Förderhöhe:       bis 4,6 Meter.

Max. Tauchtiefe:  7 Meter
Druckstutzen:     1 1/4""
Gewicht:          ca. 4,6 kg

Stück



240.00

Artikelnummer: 812518

Reinigungstimer Trident Tankfilter
inkl. Magnetventil 1/2 Zoll

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter

Webcode             : 6500
Anschluss-Set für Tankfilter Trident 150
mit Komfortsprühdüse. Mit Magnetventil

1/2" schlaggedämpft und

Zeitsteuerungsmodul. Damit lassen sich

die Reinigungsintervalle für die
Siebfläche individuell einstellen.
Stück



116.00
Artikelnummer: 812519

Reinigungstimer Trident C 1.000-10.000

inkl. Magnetventil 1 Zoll
Anschluss-Set zum Anschluss an die

Reinigungsdüsen des

Regenwassergroßfilters Trident C. Mit
Magnetventil 1" schlaggedämpft und

Zeitsteuerungsmodul. Damit lassen sich

die Reinigungsintervalle für die
Siebfläche individuell einstellen.
Stück



218.00
Artikelnummer: 812111
Anschlusspaket Garten

Gartenpaket-Anschluss-Set bestehend aus

Tauchpumpen-Revisionsset zur 
Befestigung
und Revision von Tauchpumpen, bestehend

aus: 1 x 4 m Edelstahlseil 2,5 mm, 2x
Seilklemme 2,5 mm, 1 x Schraube mit 
Öse,
1 x Dübel, 1 x Hinweisaufkleber Symbol

"Kein Trinkwasser"  und 5 m
Gummidruckschlauch 1" zur Verbindung 

der
Tauchpumpe mit der Edelstahlzapfsäule.
Stück



147.00
Artikelnummer: 812130

Beton-Filterschacht mit

integriertem Filter Trident C 2000
Spezieller monolithischer
Beton-Filterschacht für den

Trident-Großfilter C2000.
Stahlbetonbehälter mit integriertem

Filtermodul, Wandstärken gemäß DIN 4034
Teil 2, Abdeckplatte und Behältertopf
werkseitig abgedichtet, dauerhaft

wasserdicht, Filtermodul ist im Schacht

bei Anlieferung bereits integriert. Der
Filter ist weitgehend selbstreinigend.
Das gefilterte Wasser läuft über vier
Beruhigte Zuläufe zunächst in den
Filterschacht, von dort über eine
Öffnung zum eigentlichen
Auffangbehälter. Zulauf und Überlauf in
DN 250. Öffnung zum Auffangbehälter DN
200. Dichtelementen aus SBR gemäß DIN
4060, befahrbare Abdeckung Klasse B
(bis
2,2 t Achslast belastbar - LKW 6t).

Durchstiegsöffnung 600 mm.
IRM-Schweißspaltsieb-Technologie, hohe
Sammelleistung bei feiner Filterung
(Filterfeinheit 0,35mm).

Voller Durchgang gemäß DIN 1986,
wartungsarm, Reinigungsdüsen vorhanden.

Webcode: 6600
Fabrikat: GEP

Typ: Filterschacht  FS 2000 
Außendurchmesser: 1,74 m

Einbautiefe: 1,78 m
Zulauftiefe: 1,00 m

Überlauftiefe: 1,10 m
Ablauftiefe: 1,20 m
Anschließbare max. Dachfläche: 2000m²

Max. Durchfluß: 60 Liter / sec 
Anschluß Zulauf/Überlauf: DN 250

Abgang Aufangbehälter: DN 200

Spülanschluß Reinigungsdüsen: DN 100

Versatz Spülanschluß/Zulauf: 30°
Gesamtgewicht: 3.700 kg
Stück





Artikelnummer: 812131

Beton-Filterschacht mit
integriertem Filter Trident C 3000
Spezieller monolithischer
Beton-Filterschacht für den

Trident-Großfilter C3000.
Stahlbetonbehälter mit integriertem
Filtermodul, Wandstärken gemäß DIN 4034
Teil 2, Abdeckplatte und Behältertopf
werkseitig abgedichtet, dauerhaft
wasserdicht, Filtermodul ist im Schacht
bei Anlieferung bereits integriert. Der
Filter ist weitgehend selbstreinigend.
Das gefilterte Wasser läuft über vier
Beruhigte Zuläufe zunächst in den

Filterschacht, von dort über eine

Öffnung zum eigentlichen
Auffangbehälter. Zulauf und Überlauf in

DN 300. Öffnung zum Auffangbehälter DN

250. Dichtelementen aus SBR gemäß DIN

4060, befahrbare Abdeckung Klasse B
(bis
2,2 t Achslast belastbar - LKW 6t).

Durchstiegsöffnung 600 mm.
IRM-Schweißspaltsieb-Technologie, hohe
Sammelleistung bei feiner Filterung

(Filterfeinheit 0,35mm).
Voller Durchgang gemäß DIN 1986,

wartungsarm, Reinigungsdüsen vorhanden.
Webcode: 6600
Fabrikat: GEP

Typ: Filterschacht  FS 3000 

Außendurchmesser: 1,74 m
Einbautiefe: 1,78 m
Zulauftiefe: 1,00 m
Überlauftiefe: 1,10 m

Ablauftiefe: 1,25 m

Anschließbare max. Dachfläche: 3000m²

Max. Durchfluß: 90 Liter / sec 

Anschluß Zulauf/Überlauf: DN 300
Abgang Aufangbehälter: DN 250

Spülanschluß Reinigungsdüsen: DN 100

Versatz Spülanschluß/Zulauf: 30°

Gesamtgewicht: 3.700 kg

Stück




Artikelnummer: 812132
Beton-Filterschacht mit
integriertem Filter Trident C 6000

Spezieller monolithischer
Beton-Filterschacht für den

Trident-Großfilter C6000.
Stahlbetonbehälter mit integriertem
Filtermodul, Wandstärken gemäß DIN 4034
Teil 2, Abdeckplatte und Behältertopf
werkseitig abgedichtet, dauerhaft
wasserdicht, Filtermodul ist im Schacht

bei Anlieferung bereits integriert. Der
Filter ist weitgehend selbstreinigend.

Das gefilterte Wasser läuft über vier
Beruhigte Zuläufe zunächst in den

Filterschacht, von dort über eine

Öffnung zum eigentlichen
Auffangbehälter. Zulauf und Überlauf in
DN 400. Öffnung zum Auffangbehälter DN
300. Dichtelementen aus SBR gemäß DIN

4060, befahrbare Abdeckung Klasse B
(bis
2,2 t Achslast belastbar - LKW 6t).
Durchstiegsöffnung 600 mm.
IRM-Schweißspaltsieb-Technologie, hohe
Sammelleistung bei feiner
Filterung(Filterfeinheit 0,35mm).
Voller Durchgang gemäß DIN 1986,
wartungsarm, Reinigungsdüsen vorhanden.
Webcode: 6600
Fabrikat: GEP

Typ: Filterschacht  FS 6000 

Außendurchmesser: 2,24 m

Einbautiefe: 1,78 m

Zulauftiefe: 1,00 m
Überlauftiefe: 1,10 m
Ablauftiefe: 1,30 m
Anschließbare max. Dachfläche: 6000m²
Max. Durchfluß: 180 Liter / sec 

Anschluß Zulauf/Überlauf: DN 400
Abgang Aufangbehälter: DN 300
Spülanschluß Reinigungsdüsen: DN 100
Versatz Spülanschluß/Zulauf: 20°
Gesamtgewicht: 5.750 kg
Stück




Artikelnummer: 812133
Beton-Filterschacht mit
integriertem Filter Trident C 10000
Spezieller monolithischer
Beton-Filterschacht für den
Trident-Großfilter C10000.

Stahlbetonbehälter mit integriertem
Filtermodul, Wandstärken gemäß DIN 4034
Teil 2, Abdeckplatte und Behältertopf

werkseitig abgedichtet, dauerhaft
wasserdicht, Filtermodul ist im Schacht
bei Anlieferung bereits integriert. Der

Filter ist weitgehend selbstreinigend.
Das gefilterte Wasser läuft über acht
Beruhigte Zuläufe zunächst in den

Filterschacht, von dort über eine

Öffnung zum eigentlichen

Auffangbehälter. Zulauf und Überlauf in
DN 500. Öffnung zum Auffangbehälter DN

400. Dichtelementen aus SBR gemäß DIN

4060, befahrbare Abdeckung Klasse B

(bis
2,2 t Achslast belastbar - LKW 6t).
Durchstiegsöffnung 600 mm.

IRM-Schweißspaltsieb-Technologie, hohe

Sammelleistung bei feiner Filterung

(Filterfeinheit 0,35mm).
Voller Durchgang gemäß DIN 1986,
wartungsarm, Reinigungsdüsen vorhanden.

Webcode: 6600
Fabrikat: GEP
Typ: Filterschacht  FS 10000 

Außendurchmesser: 2,74 m
Einbautiefe: 2,08 m

Zulauftiefe: 1,22 m

Überlauftiefe: 1,40 m
Ablauftiefe: 1,62 m
Anschließbare max. Dachfläche: 10000m²
Max. Durchfluß: 300 Liter / sec
Anschluß Zulauf/Überlauf: DN 500

Abgang Aufangbehälter: DN 400

Spülanschluß Reinigungsdüsen: DN 100

Versatz Spülanschluß/Zulauf: 15°

Gesamtgewicht: 8.550 kg
Stück




Artikelnummer: 812160
Betonzisterne 10,75 m³ mit
integriertem Filter Trident C 2000
Monolithische Stahlbetonzisterne mit

integriertem Filtermodul, Wandstärken
gemäß DIN 4034 Teil 2, dauerhaft
wasserdicht,
Zulauf und Überlauf in DN 250,
Versorgungsleitung DN 100.
Befahrbare Abdeckung Klasse B (bis 2,2t
Achslast - LKW 6t).
Dichtelemente aus SBR gemäß DIN 4060,

Im Behälter integriertes Filtermodul

für Dachflächen bis
2000m², inkl. 1" Spülanschluß.

Anordnung Filtermodul für problemlosen
Einstieg,
Filtermodul durch Traverse gesichert.

Zulauf des gefilterten Wasser über vier
Beruhigte Zuläufe

in den Tank. Durchstiegsöffnung 600 mm.

Filterung durch

IRM-Schweißspaltsieb-Technologie,
hohe Sammelleistung bei feiner
Filterung
(Filterfeinheit 0,35).

Voller Durchgang gemäß DIN 1986,
wartungsarm.
Webcode: 7400

Fabrikat: GEP

Typ: GFZ FILTERZISTERNE C 2000
Nennvolumen: 10.750 l
Anschließbare max. Dachfläche: 2000m²

Max. Durchfluß: 60 Liter / sec
Außendurchmesser: 2,74 m

Einbautiefe: 3,84 m
Zulauftiefe: 1,40 m
Überlauftiefe: 1,50 m
Anschluß Zulauf / Überlauf: DN 250
max. Wassertiefe: 2,34 m
Versatz Spülanschluss/Leerrohr Öffnung: 

15°
schwerstes Einzelteil: 9.035 Kg
Gesamtgewicht: 12.700 kg
Stück





Artikelnummer: 812161
Betonzisterne 10,75 m³ mit
integriertem Filter Trident C 3000
Monolithische Stahlbetonzisterne mit
integriertem Filtermodul, Wandstärken

gemäß DIN 4034 Teil 2, dauerhaft
wasserdicht,
Zulauf und Überlauf in DN 300,
Versorgungsleitung DN 100.
Befahrbare Abdeckung Klasse B (bis 2,2t

Achslast - LKW 6t).
Dichtelemente aus SBR gemäß DIN 4060,

Im Behälter integriertes Filtermodul
für Dachflächen bis
3000m², inkl. 1" Spülanschluß.

Anordnung Filtermodul für problemlosen
Einstieg,

Filtermodul durch Traverse gesichert.
Zulauf des gefilterten Wasser über vier
Beruhigte Zuläufe

in den Tank. Durchstiegsöffnung 600 mm.
Filterung durch

IRM-Schweißspaltsieb-Technologie,

hohe Sammelleistung bei feiner
Filterung
(Filterfeinheit 0,35).
Voller Durchgang gemäß DIN 1986,

wartungsarm.
Webcode: 7400
Fabrikat: GEP

Typ: GFZ FILTERZISTERNE C 3000
Nennvolumen: 10.750 l

Anschließbare max. Dachfläche: 3000m²

Max. Durchfluß: 90 Liter / sec

Außendurchmesser: 2,74 m

Einbautiefe: 3,84 m

Zulauftiefe: 1,40 m
Überlauftiefe: 1,50 m
Anschluß Zulauf / Überlauf: DN 300
max. Wassertiefe: 2,34 m

Versatz Spülanschluss/Leerrohr Öffnung: 

15°
schwerstes Einzelteil: 9.035 Kg
Gesamtgewicht: 12.710 kg
Stück




Artikelnummer: 812162

Betonzisterne 10,75 m³ mit
integriertem Filter Trident C 6000
Monolithische Stahlbetonzisterne mit

integriertem Filtermodul, Wandstärken

gemäß DIN 4034 Teil 2, dauerhaft
wasserdicht,

Zulauf und Überlauf in DN 400,
Versorgungsleitung DN 100.
Befahrbare Abdeckung Klasse B (bis 2,2t

Achslast - LKW 6t).
Dichtelemente aus SBR gemäß DIN 4060,
Im Behälter integriertes Filtermodul
für Dachflächen bis
6000m², inkl. 1" Spülanschluß.
Anordnung Filtermodul für problemlosen

Einstieg,

Filtermodul durch Traverse gesichert.
Zulauf des gefilterten Wasser über vier

Beruhigte Zuläufe
in den Tank. Durchstiegsöffnung 600 mm.
Filterung durch

IRM-Schweißspaltsieb-Technologie,
hohe Sammelleistung bei feiner

Filterung

(Filterfeinheit 0,35).

Voller Durchgang gemäß DIN 1986,
wartungsarm.
Webcode: 7400

Fabrikat: GEP
Typ: GFZ FILTERZISTERNE C 6000

Nennvolumen: 10.750 l
Anschließbare max. Dachfläche: 6000m²
Max. Durchfluß: 180 Liter / sec
Außendurchmesser: 2,74 m
Einbautiefe: 3,84 m
Zulauftiefe: 1,40 m
Überlauftiefe: 1,50 m
Anschluß Zulauf / Überlauf: DN 400

max. Wassertiefe: 2,34 m

Versatz Spülanschluss/Leerrohr Öffnung: 

15°

schwerstes Einzelteil: 9.035 Kg

Gesamtgewicht: 12.740 kg
Stück





Artikelnummer: 812170

GEP-Regenmanager RM5 Plus

Kompakte, hausinterne Zentraleinheit
für
Regenwassernutzungsanlagen bestehend

aus

elektrischer Steuerung,
wartungsfreie,
korrosionsfreie mehrstufige

Kreiselpumpe, Freier Auslauf gemäß EN
1717, proportionale

Trinkwassernachspeisung, Integrierte

elektronische Füllstandsanzeige für
Regenspeicher bis 3 m Füllhöhe,

ständige Anzeige des
aktuellen Behälter-Füllstandes,
kapazitives Messverfahren, Anzeige in

10%-Schritten Umschaltventil,

Wandbefestigungs-Set,

Durchflusswächter
und Abdeckhaube. Der Regenmanager
zeichnet sich durch folgende

Funktionen
und Eigenschaften aus: Versorgung der

Verbraucher mittels Regenwasser aus
der
Zisterne, bei Bedarf hausinterne und
bedarfsorientierte

Trinkwassereinspeisung, ständige

Betriebsbereitschaft der
Regenwassernutzungsanlage,
Möglichkeit

der manuellen Umschaltung auf
Trinkwasserbetrieb, geräusch- und

vibrationsarm, integrierter
Trockenlaufschutz, automatischer

Wasseraustausch des

Trinkwasserbehälters

bei längeren Standzeiten

(Stagnationsschutz). Bei Bedarf und
bei
besonders langen Saugleitungen
(Sauglänge über 15 m) lässt sich an

diesen Regenmanager
steuerungstechnisch
problemlos die GEP Zubringerpumpe

(Art.-Nr. 811224) anschließen.

Das Gerät hat das DVGW-

Konformitätszeichen Anschlusssicher
W540  - die geprüfte Sicherheit zur
Einhaltung der technischen

Vorschriften.
Mehr Informationen zu diesem Artikel  
finden Sie im GEP Web unter Webcode: 

6100  

Technische Daten 
Anschluß Notüberlauf: DN 70
Anschluß Trinkwasser: 3/4" AG 
Anschluß 
Saugseite: 1" IG Anschluß Druckseite: 
1" 

AG Werkstoffe Haube: EPP (recycelbar) 
Motorleistung Pumpe: 880 W 

Max. Fördermenge im RW-Betrieb: : 4,8 
m³/h
Max. Druck: 4,2 bar 

Schutzart: IP 41 
Netzspannung: 230 V 
Gewicht: ca. 20 kg 
Maße HxBxT: 700x595x305 mm  
Fabrikat: GEP 
Typ: RM5Plus
Stück



2120.00
Artikelnummer: 812240

GEP-Regenmanager RM3
Kompakte, hausinterne Zentraleinheit
für Regenwassernutzungsanlagen

bestehend aus: elektrischer
Steuerung,

wartungsfreie, korrosionsfreie
mehrstufige Kreiselpumpe, Freier
Auslauf gemäß EN 1717, proportionale
Trinkwassernachspeisung,

motorgetriebenes Umschaltventil,
Wandbefestigungs-Set inkl.
Vorrichtung

zur Vibrationsdämpfung,
Durchflusswächter inkl. Manometer,
Abdeckhaube. Zusätzlich sind
Lieferumfang enthalten: 1 x
Schlagdämpfer mit T-Stück, 1 x 1"
Panzerschlauch 1" (35 cm) inkl.

Dichtung für den flexiblen Anschluss
der Druckleitung, 1 x Filter für
Trinkwasseranschluss inkl.

Messingreduzierstück 3/4" auf 1/2"

mit

Panzerschlauch 1/2" (30 cm) inkl.

Dichtung für den flexiblen Anschluss
an

die Trinkwasserversorgung. Der
Regenmanager zeichnet sich durch

folgende Funktionen und Eigenschaften
aus: hausinterne und
bedarfsorientierte
Trinkwassereinspeisung, ständige

Betriebsbereitschaft der
Regenwassernutzungsanlage,
Überwachung

der Funktion der

Trinkwassernachspeisung visuelles

LED-
Signal bei Funktionsstörung,

Möglichkeit der manuellen Umschaltung

auf Trinkwasserbetrieb, Bedienfeld

und

Manometer ständig sichtbar, geräusch-
und vibrationsarm, ausschließlich
korrosionsbeständige Werkstoffe,
integrierter Trockenlaufschutz,
Trinkwasser-, Saug- und

Druckanschluss
jeweils mit lösbaren Verschraubungen.
Das Gerät hat das DVGW-

Konformitätszeichen Anschlusssicher
W540  - die geprüfte Sicherheit zur

Einhaltung der technischen
Vorschriften.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6100
Technische Daten:

Anschluß Notüberlauf: DN 50

Anschluß Trinkwasser: 3/4" AG

Anschluß Saugseite: 1" AG

Anschluß Druckseite: 1" AG

Werkstoffe

Gehäuse: EPP (recyclebar)
Haube: EPP (recyclebar)

Motorleistung Pumpe: 800 W
Max. Fördermenge: 3,2 m3/h
Max. Druck: 4,4 bar

Schutzart: IP 42

Netzspannung: 230 V
Gewicht: ca. 18 kg
Maße HxBxT: 580x380x274 mm

Typ: RM3
Stück



1660.00

Artikelnummer: 812250

GEP-Regenmanager RM3 Plus
mit Füllstandsanzeige

Kompakte, hausinterne Zentraleinheit
für Regenwassernutzungsanlagen
bestehend aus elektrischer Steuerung,
wartungsfreie, korrosionsfreie
mehrstufige Kreiselpumpe Freier

Auslauf
gemäß EN 1717, proportionale

Trinkwassernachspeisung, Integrierte
elektronische Füllstandsanzeige im

Druckdifferenz-Messverfahren für

Regenspeicher bis 3 m Füllhöhe,

ständige Anzeige des aktuellen

Behälter-Füllstandes, Anzeige in 10%-

Schritten. Motorgetriebenes
Umschaltventil, Wandbefestigungs-Set
inkl. Vorrichtung zur
Vibrationsdämpfung, Durchflusswächter
inkl. Manometer, Abdeckhaube.

Zusätzlich sind Lieferumfang
enthalten:
1 x Schlagdämpfer mit T-Stück, 1 x 1"
Panzerschlauch 1" (35 cm) inkl.
Dichtung für den flexiblen Anschluss
der Druckleitung, 1 x Filter inkl.
Messingreduzierstück 3/4" auf 1/2"
mit

Panzerschlauch 1/2" (30 cm) inkl.
Dichtung für den flexiblen Anschluss
an
die Trinkwasserversorgung. Der
Regenmanager zeichnet sich durch
folgende Funktionen und Eigenschaften

aus: hausinterne und
bedarfsorientierte
Trinkwassereinspeisung, ständige
Betriebsbereitschaft der
Regenwassernutzungsanlage,
Überwachung
der Funktion der
Trinkwassernachspeisung akustisches
Hinweissignal bei Funktionsstörung,
Möglichkeit der manuellen Umschaltung
auf Trinkwasserbetrieb, Bedienfeld
und

Manometer ständig sichtbar, geräusch-

und vibrationsarm, ausschließlich
korrosionsbeständige Werkstoffe,
integrierter Trockenlaufschutz,

Trinkwasser-, Saug- und

Druckanschluss
jeweils mit lösbaren Verschraubungen,
automatischer Wasseraustausch bei
längeren Standzeiten, optisches
Signal

für die Reinigung des
Regenwasserfilters. Bei Bedarf und
bei
besonders langen Saugleitungen

(Sauglänge über 15 m) lässt sich an
diesen Regenmanager

steuerungstechnisch
problemlos die GEP Zubringerpumpe
(Art.-Nr. 811224) anschließen.

Zusätzlich mit folgenden Produkten
erweiterbar:
Sammelstörmelder/Potentialfreier
Ausgang (Art.-Nr. 811277) und

Rückstauwächter GEP-RSW (Art.-Nr.

810431).

Das Gerät hat das DVGW-
Konformitätszeichen Anschlusssicher
W540  - die geprüfte Sicherheit zur
Einhaltung der technischen

Vorschriften.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6100
Technische Daten:

Anschluß Notüberlauf: DN 50

Anschluß Trinkwasser: 3/4" AG
Anschluß Saugseite: 1" AG

Anschluß Druckseite: 1" AG
Werkstoffe
Gehäuse: EPP (recycelbar)
Haube: EPP (recycelbar)
Motorleistung Pumpe: 800 W

Max. Fördermenge: 3,2 m3/h

Max. Druck: 4,4 bar
Schutzart: IP 42

Netzspannung: 230 V
Standby: 3,1 W
Gewicht: ca. 18 kg

Maße HxBxT: 580x380x274 mm
Typ: RM3PLUS

Dieser Artikel ist ein Auslaufmodell
Stück



1840.00
Artikelnummer: 812200
Leckwassermelder LWM-181A -3/4"

mit Sensor und 3/4" Messing-Magnetventil

Der Leckwassermelder LWM181A ist eine
Überwachungseinheit zum Schutz vor
Wasserschäden, er besteht aus dem
Steuergerät, dem Wasserfühler und dem
Magnetventil 3/4".
Tritt am Wasserfühler ein Wasserfilm
von über 0.5 mm auf, so löst das

Steuergerät automatisch ein akustisches
Warnsignal aus und schaltet das

Magnetventil und das am Zwischenstecker

des Steuergerätes angesteckte Gerät ab.
Zur Alarmbeseitigung muss das
Steuergerät ausgeschaltet werden.
Die Alarmauslösung wird auch dann
aktiviert, wenn der Wasserfühler

abgesteckt wird.

Tech. Daten Magnetventil
Versorgungsspannung: 110 V DC
Leistung : ca. 2 W
Kabellänge : 1 m
Anschluss : 3/4" mit 
beidseitigem Innengewinde

Durchfluss : 91,5 l/min
Max. Arbeitsdruck : 10 bar 
servogesteuert
    (Druckdifferenz Einlass/Auslass 

>0,5 bar)
Werkstoff : Messing

Tech. Daten Steuergerät/Wasserfühler

Gehäuse : PE (recyclebar)
Schutzart : IP 42

Netzspannung : 230 V / 50 Hz
Schaltspannung : entspricht 
Eingangsspannung

Schaltleistung : max. 16 A
Leistung : ca. 3 W
Maße LxBxH : 110 x 65 x 

45 mm

Kabellänge Wasserfühler: 2 m mit 
Stecker
Typ : Leckwassermelder 

LWM181A-3/4
Stück



560.00

Artikelnummer: 812201

Leckwassermelder LWM-181A-1"

mit Sensor und 1" Messing-Magnetventil
Der Leckwassermelder LWM181A ist eine

Überwachungseinheit zum Schutz vor

Wasserschäden, er besteht aus dem
Steuergerät, dem Wasserfühler und dem

Magnetventil 1".
Tritt am Wasserfühler ein Wasserfilm

von über 0.5 mm auf, so löst das

Steuergerät automatisch ein akustisches
Warnsignal aus und schaltet das
Magnetventil und das am Zwischenstecker

des Steuergerätes angesteckte Gerät ab.
Zur Alarmbeseitigung muss das
Steuergerät ausgeschaltet werden.
Die Alarmauslösung wird auch dann
aktiviert, wenn der Wasserfühler
abgesteckt wird.

Tech. Daten Magnetventil
Versorgungsspannung: 110 V DC
Leistung           : ca. 2 W
Kabellänge         : 1 m
Anschluss          : 1" mit 

beidseitigem Innengewinde

Durchfluss         : 141,5 l/min
Max. Arbeitsdruck  : 10 bar 
servogesteuert(Druckdifferenz 

Einlass/Auslass >0,5 bar)

Werkstoff          : Messing
Tech. Daten Steuergerät/Wasserfühler

Gehäuse                : PE 

(recyclebar)
Schutzart              : IP 42
Netzspannung           : 230 V / 50 Hz

Schaltspannung         : entspricht 
Eingangsspannung
Schaltleistung         : max. 16 A

Leistung               : ca. 3 W
Maße LxBxH             : 110 x 65 x 45 

mm
Kabellänge Wasserfühler: 2 m mit 

Stecker

Typ                    : 
Leckwassermelder LWM181A-1

Stück



620.00

Artikelnummer: 810000
Fracht und Absenkpauschale
1 Stunde
Frachtkosten für GEP-Filterzisterne aus
Beton. Zufahrtsmöglichkeit
vorausgesetzt. Frachtkosten für
Filterzisternen bis 13 m³ bundesweit
inkl. 0,5 Stunden Kranleistung. Das
Versetzen darüber hinaus wird gesondert

nach Aufwand abgerechnet. Für Zisternen

ab 15 m³ ist bauseits ein Kran zu

stellen.
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 812483

Regenwasserstop
Der Regenwasserstop verhindert das
Überfüllen des Vorlagebehälters der C-
Class bei folgenden
Aufstellsituationen:

-          C-Class tiefer aufgestellt
als der maximale Wasserstand im

Regenwasserauffangbehälter (Schutz vor
Heber-Effekt)
-          Zubringerleitungen die

oberhalb der C-Class verlegt sind und
in den Vorlagebehälter leer laufen
können
Zur Vermeidung dieser Fehler wird  ein

1 1/4" Magnetventil zwischen
Zubringerpumpe und C-Class in die
Zubringerleitung installiert.

Das Magnetventil ist mit einem

Zwischenstecker versehen und wird mit
der Zubringersteckdose verbunden, somit
erfolgt die Ansteuerung immer

zeitgleich mit der Zubringerpumpe.

Bestehend aus:
Magnetventil 1 1/4" schlaggedämpft
Zwischenstecker mit Anschlusskabel.
Fabrikat: GEP

Stück



360.00
Artikelnummer: 810881
Gartenverteiler für Erdeinbau

Gartenverteiler aus besonders robustem

und witterungsbeständigem Kunststoff

für den Erdeinbau, zur bequemen
Entnahme des Regenwassers direkt im
Garten. Die Schlauchanschlüsse sind
über ein 2-Wege-Ventil absperrbar.
Farbe: grün
Anschlüsse:
- 1" Schlauchanschluss für Anschluss 
der Pumpe.

- 2 x Steckanschluss für Anschluss 
Gartenschlauch

Stück



118.00
Artikelnummer: 812061
2. Zubringerpumpe

2. Zubringerpumpe C-Class zur Befüllung
der Hauptzisterne mit Zubringerpumpe 1.
Die zweite Tauchmotorpumpe füllt die
Hauptzisterne, welche keine
Untenverbindung zur Hauptzisterne hat,

immer wieder auf. Stehend auf
fixierbarer Edelstahl-Grundplatte.
Mantelgekühlter Kurzschlussläufermotor
für Dauerbetrieb, mit eingebautem
Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel

H07 RN-F und Netzstecker.
Einschließlich 1 1/4" Schwimmende
Entnahme TWIST mit 1m Schlauch,

Revisions-Set und Zubringerschaltbox.

Die Zubringerschaltbox ist inklusive

Verbindungskabel 1,5 m mit beidseitig
RJ 45 Stecker zum Anschluss an die C-

Class Steuerung.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im GEP Web unter Webcode:
6100

Fabrikat:         GEP
Fördergut:        Regenwasser

Eintauchtiefe:    max. 10 m
Fördermenge:      max. 16,5 m3/h

Förderhöhe:       max.13,8 m

Maße:

Höhe:             474 mm

Breite:           160 mm
Werkstoffe:
Pumpengehäuse:    Edelstahl

Welle:            Edelstahl
Laufrad: Elastomerkunststoff mit

Dichromateisenverstärkung
Leitrad: aus glasfaserverstärktem Noryl
Gleitringdichtung: Gleitringdichtung 
aus

Siliziumcarbid und Aluminiumoxid

Spiral-Saugschlauch: keimhemmender
Thermoplast

Saugkorb und Schlauchschellen:

korrosionsfreier Edelstahl

Elektrische Daten:
P1 (Kw):           1100 W
A1 bis 230 V:          5,0 A
µF 230 V:          16
Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68
Isolationsklasse:  F
Druckstutzen:      1 1/4" IG

Gewicht:           9,6 kg

Stück



1535.00
Artikelnummer: 812870
GEP-Hybridanlage HST 570 AQF
AQF Tank 690 Liter, Sensorik
GEP-Hybridanlage HST 690 AQF zur
sicheren Einspeisung von Betriebswasser
in Vorratsbehälter inklusive
bedarfsgerechter

Trinkwassernachspeisung gemäß DIN EN
1717 Typ AB.
Bestehend aus PE HD-Vorratsbehälter

AQF, Überlaufstutzen, seitlichem
Notüberlaufschlitz, beruhigter

Betriebswassereinspeisung (Zubringer-
Tauchpumpe ist gesondert zu

bestellen, Artikel 812060),
Trinkwasseranschluss auf dem
Tankscheitel über Magnetventil mit
Schlagdämpfer.
Tankdeckel 240 mm
ist zur Tankreinigung abnehmbar. Untere

Anschlussmöglichkeit über PVC-
Ablasshahn 1 1/2" IG für
Drückerhöhungsanlage. Intelligente

Steuerung für die gesamte GEP-
Hybridanlage
mit integrierter Füllstandsanzeige für
Außenbehälter und PE HD-Vorratsbehälter
AQF.

Kapazitives Messverfahren mit 1-3

m Füllstandshöhe für Außentankgeber
(mit 20 m
Anschlusskabel) und 1-2 m
Füllstandshöhe für

Vorratsbehälter AQF. Automatische

Steuerung
der Zubringer-Tauchpumpe und

Trinkwassereinspeisung,
Motorschutzschalter 10 A und
Trockenlaufschutz für
Zubringer-Tauchpumpe. Alarmfunktion bei

Störung der Zubringer-Tauchpumpe oder
der Einspeisesteuerung durch optische
und akustische Anzeige. Möglichkeit der
manuellen Umschaltung auf
Trinkwasserbetrieb,
Anschlussmöglichkeit für

Rückstauwächter GEP-RSW. Schaltkasten

zur Wandmontage, Füllstandsgeber für
Außenbehälter und Vorratsbehälter AQF

inklusive.  Mehr Informationen zu

diesem Artikel finden Sie im GEP Web

unter Webcode : 6300
Fabrikat: GEP
Typ: HST 570 AQF

Anschlussspannung : 230 V / 50 Hz

Leistung: 15 W + 
Zubringerpumpenleistung
Nennvolumen: 570 l
Werkstoff Vorratsbehälter AQF: PE-HD, 
grau

Höhe Tank: 1730 mm
Breite Tank: 720 mm

Länge Tank: 720 mm
Höhe TW-Einheit:  300 mm
Überlaufstutzen: DN 100

Anschluss Trinkwasser: 1" IG, Messing
Anschluss Betriebswasser: 1" AG, PVC
Anschluss DEA: 1 1/2" IG, PVC

Gewicht: 23 kg 

nicht mehr lieferbar

Stück



1575.00
Artikelnummer: 812871
GEP-Hybridanlage HST 690 AQF
AQF Tank 690 Liter, Sensorik

GEP-Hybridanlage HST 690 AQF zur
sicheren Einspeisung von Betriebswasser
in Vorratsbehälter inklusive

bedarfsgerechter

Trinkwassernachspeisung gemäß DIN EN
1717 Typ AB.

Bestehend aus PE HD-Vorratsbehälter

AQF, Überlaufstutzen, seitlichem

Notüberlaufschlitz, beruhigter

Betriebswassereinspeisung (Zubringer-

Tauchpumpe ist gesondert zu
bestellen, Artikel 812060),
Trinkwasseranschluss auf dem

Tankscheitel über Magnetventil mit

Schlagdämpfer.
Tankdeckel 240 mm
ist zur Tankreinigung abnehmbar. Untere
Anschlussmöglichkeit über PVC-

Ablasshahn 1 1/2" IG für
Drückerhöhungsanlage. Intelligente

Steuerung für die gesamte GEP-
Hybridanlage
mit integrierter Füllstandsanzeige für

Außenbehälter und PE HD-Vorratsbehälter
AQF.
Kapazitives Messverfahren mit 1-3

m Füllstandshöhe für Außentankgeber

(mit 20 m
Anschlusskabel) und 1-2 m
Füllstandshöhe für
Vorratsbehälter AQF. Automatische
Steuerung

der Zubringer-Tauchpumpe und
Trinkwassereinspeisung,

Motorschutzschalter 10 A und

Trockenlaufschutz für
Zubringer-Tauchpumpe. Alarmfunktion bei
Störung der Zubringer-Tauchpumpe oder
der Einspeisesteuerung durch optische

und akustische Anzeige. Möglichkeit der
manuellen Umschaltung auf

Trinkwasserbetrieb,
Anschlussmöglichkeit für

Rückstauwächter GEP-RSW. Schaltkasten
zur Wandmontage, Füllstandsgeber für
Außenbehälter und Vorratsbehälter AQF

inklusive.  Mehr Informationen zu
diesem Artikel finden Sie im GEP Web
unter Webcode : 6300
Fabrikat: GEP
Typ: HST 690 AQF

Anschlussspannung : 230 V / 50 Hz
Leistung: 15 W + 
Zubringerpumpenleistung
Nennvolumen: 690 l
Werkstoff Vorratsbehälter AQF: PE-HD, 
grau
Höhe Tank: 2000 mm

Breite Tank: 720 mm
Länge Tank: 720 mm

Höhe TW-Einheit:  300 mm

Überlaufstutzen: DN 100

Anschluss Trinkwasser: 1" IG, Messing

Anschluss Betriebswasser: 1" AG, PVC
Anschluss DEA: 1 1/2" IG, PVC

Gewicht: 27 kg
nicht mehr lieferbar

Stück



1600.00
Artikelnummer: 812880

GEP-Trennstation 570 AQF
AQF Tank 570 Liter
GEP-Sicherheitstrennstation zum Schutz

des Trinkwasser vor Betriebswasser der

Gefährdungsklasse 5 gemäß DIN EN 1717.

Bestehend aus PE-HD- Vorratsbehälter

AQF, Überlaufstutzen DN 100, seitlichem

Notüberlaufschlitz.

Trinkwasseranschluss auf dem

Tankscheitel über servogesteuertes 2/2
-Wege-Magnetventil. Automatische
Ansteuerung des Magnetventils zur
Trinkwassereinspeisung mittels

Schwimmerschalter und 10 m
Anschlusskabel H07. Inklusive
Tauchdruckpumpe mit integriertem

Durchflusswächter und

Trockenlaufschutz. Tankdeckel 240 mm
ist zur Tankreinigung abnehmbar. Untere

Anschlussmöglichkeit für optionalen
Entleerungshahn 3/2" IG. Das entspannte
Trinkwasser im Vorratsbehälter ist der
Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN
1717 zu zuordnen. Zusätzliche Maßnahmen
zur Hygienisierung des entspannten

Trinkwasser sind je nach
Qualitätsanforderung bauseits zu
erbringen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im GEP Web unter
Webcode : 6310
Fabrikat: GEP
Typ: Sicherheitstrennstation ST505-
AQF570

Anschlussspannung : 230 V / 50 Hz
Leistung: 1150 W
Nennvolumen: 570 l
Werkstoff: PE, grau
Höhe Tank: 1730 mm
Breite Tank: 720 mm
Länge Tank: 720 mm
Überlaufstutzen: DN 100
Anschluss Trinkwasser: 1" IG

Gewicht: 33 kg 
Integrierte Tauchpumpe zur
Druckerhöhung:
Förderstrom: max. 5,5 m3/h
Förderhöhe: max. 48 m

Anlagendruck: bis 10 bar

Druckanschluss: 1"AG

Stück




Artikelnummer: 812875
GEP-Regenmanager RM7AQF
AQF Tank 570 Liter, Steuerung
Kompletter Regenmanager bestehend aus

einem Vorratsbehälter AQF 570 Liter mit
beruhigtem Zulauf und Überlauf DN
100, Trinkwassernachspeisung über den
Tankscheitel
mittels servogesteuertem 2/2-Wege-
Magnetventil 1" (IG)
und einem seitlichen rechteckigen
Notüberlauf zur
Einhaltung des freien Auslauf nach EN
1717.
Deckel ist zur Tank-
Reinigung abnehmbar. Untere

Anschlussmöglichkeit für optionalen

Entleerungshahn 1 1/2".

Intelligente Steuerung mit integrierter

Füllstandsanzeige für Außenbehälter und
Vorratsbehälter AQF. Kapazitives
Messverfahren mit 1-3 m Außentankgeber

(mit 20 m Anschlusskabel) und 1-2 m
Systemtankgeber. Automatische Steuerung

der Zubringer-Tauchpumpe und

Trinkwassereinspeisung,

Motorschutzschalter 10 A und

Trockenlaufschutz für Zubringer-

Tauchpumpe. Alarmfunktion bei Störung
der Zubringer-Tauchpumpe oder der
Einspeisesteuerung durch optische und
akustische Anzeige. Möglichkeit der
manuellen Umschaltung auf
Trinkwasserbetrieb,
Anschlussmöglichkeit für

Rückstauwächter GEP-RSW. Schaltkasten
zur Wandmontage, Sensorik für
Außenbehälter und Vorratsbehälter
inklusive.

Inklusive Unterwasserdruckpumpe mit

externem Kit und Zubringerpumpe mit
Anschlusszubehör.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im GEP Web unter

Webcode: 6300

Fabrikat: GEP
Typ: Regenmanager RM7 AQF
Anschlussspannung : 230 V / 50 Hz
Leistung: 2300 W

Nennvolumen: 570 l
Werkstoff: PE, grau

Höhe Tank: 1730 mm

Breite Tank: 720 mm
Länge Tank: 720 mm
Höhe TW-Einheit:  300 mm
Anschluss Trinkwasser: 1" IG

Gewicht: 40 kg 
Integrierte Tauchpumpe zur
Druckerhöhung:
Förderstrom: max. 7 m3/h

Förderhöhe: max. 64 m
Max. Anlagenhöhe in m: 15
Druckanschluss: 1"AG

nicht mehr lieferbar
Stück




Artikelnummer: 812885

GEP-Trennstation 690 AQF
Schwimmerschalter, KIWA-zertifiziertem
GEP-Sicherheitstrennstation zum Schutz

des Trinkwasser vor Betriebswasser der

Gefährdungsklasse 5 gemäß DIN EN 1717.
Bestehend aus PE-HD- Vorratsbehälter
AQF, Überlaufstutzen DN 100, seitlichem
Notüberlaufschlitz.
Trinkwasseranschluss auf dem
Tankscheitel über servogesteuertes 2/2
-Wege-Magnetventil. Automatische
Ansteuerung des Magnetventils zur

Trinkwassereinspeisung mittels
Schwimmerschalter und 10 m

Anschlusskabel H07. Inklusive

Tauchdruckpumpe mit integriertem

Durchflusswächter und
Trockenlaufschutz. Tankdeckel 240 mm

ist zur Tankreinigung abnehmbar. Untere
Anschlussmöglichkeit für optionalen
Entleerungshahn 3/2" IG. Das entspannte
Trinkwasser im Vorratsbehälter ist der
Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN
1717 zu zuordnen. Zusätzliche Maßnahmen
zur Hygienisierung des entspannten
Trinkwasser sind je nach
Qualitätsanforderung bauseits zu
erbringen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6310

Fabrikat: GEP
Typ: Sicherheitstrennstation ST 505-AQF

Anschlussspannung : 230 V / 50 Hz

Leistung: 1150 W

Nennvolumen: 690 l
Werkstoff: PE, grau

Höhe Tank: 2000 mm

Breite Tank: 720 mm

Länge Tank: 720 mm
Überlaufstutzen: DN 100

Anschluss Trinkwasser: 1" IG
Gewicht: 37 kg 

Integrierte Tauchpumpe zur
Druckerhöhung:
Förderstrom: max. 5,5 m3/h
Förderhöhe: max. 48 m
Anlagendruck: bis 10 bar
Max. Anlagenhöhe in m: 30
Druckanschluss: 1"AG
Stück




Artikelnummer: 813092

Sicherheitstrennstation - ST5

Typ AB nach DIN EN 1717
Sicherheitstrennstation ST5 für
Flüssigkeiten der Kategorie 5 Typ AB
nach DIN EN 1717 als kompakte,

hausinterne Zentraleinheit bestehend

aus: wartungsfreie, korrosionsfreie

mehrstufige Kreiselpumpe, Freier
Auslauf gemäß EN 1717, proportionale
Trinkwassernachspeisung,

Wandbefestigungs-Set,
Durchflusswächter
KIT, Abdeckhaube. Die

Sicherheitstrennstation zeichnet sich
durch folgende Funktionen und

Eigenschaften aus: Geräusch- und

vibrationsarm, ausschließlich
korrosionsbeständige Werkstoffe,

integrierter Trockenlaufschutz,

Trinkwasser- und Druckanschluss

jeweils
mit lösbaren Verschraubungen.
Das Gerät hat das DVGW-
Konformitätszeichen Anschlusssicher

W540  - die geprüfte Sicherheit zur
Einhaltung der technischen
Vorschriften.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter Webcode: 

6310
Anschluß Notüberlauf: DN 70
Anschluß Trinkwasser: 3/4" AG
Anschluß Druckseite: 1" AG
Werkstoffe
Gehäuse: EPP (recyclebar)
Haube: EPP (recyclebar)
Motorleistung Pumpe: 880 W
Max. Fördermenge: 3,2 m³
Max. Druck: 4,2 bar

Schutzart: IP 41

Netzspannung: 230 V
Gewicht: ca. 20 kg
Maße HxBxT: 700x595x305 mm

Typ: Sicherheitstrennstation ST5

Stück



1720.00
Artikelnummer: 971597
PE-Lagerbehälter 2000 D
für Ad Blue und Fotochemikalien
Einwandige Kunststoff-Lagerbehälter aus
hochmolekularem Polyethylen (HD-PE) und
Kunststoffbeschichteten Stahlbandagen,
mit 3 oberen Verschraubungen mit 2"
Gewindeeinsatz und oberem Reinigungsdom
DN 400 zur Einzelaufstellung, ein evtl.

vorhandener unterer Flanschring darf
nicht aufgebohrt werden. Mit
Prüfzeichen Z-40.21-138 zur Lagerung
von Fotochemikalien und Harnstofflösung

(AdBlue). Die Behälter können für diese
Stoffe als Einzelbehälter aufgestellt
werden. Bei der Lagerung von nicht
brennbaren, wassergefährdenden
Flüssigkeiten empfehlen wir

Auffangwannen aus Polyethylen mit

entsprechendem Prüfzeichen.
Mehr Informationen zu diesem

Artikelfinden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 3200
Fabrikat:    Dehoust

Typ: PE-KB 2000 D natur

Länge:       2.070 mm

Breite:      720 mm
Höhe:        1.690 mm
Gewicht:     110 kg
Stück



1055.00
Artikelnummer: 812960
Erdeinbaufilter Trident 325 für

Regenwasser, Dachflächen bis 325 m²
Fabrikat: GEP

Typ: Trident 325

Entwässerungsfläche: ca. 325 m2

Gehäuseteile: Polyethylen
Filtereinsatz: Edelstahl
Maschenweite Filter  : 0,35 mm
Regenwassereinlauf: DN 100/125
Abgang gefiltertes Regenwasser: DN 100
Abgang Restwasser/Schmutz: DN 100/125
Revisionsöffnung: 360 mm
Gewicht: ca. 15 kg
Deckellast: begehbar
Stück



465.00
Artikelnummer: 104010

steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.

Inhalt 5000 Liter, Durchmesser 1600mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.

Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind
ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.
Serienmäßig ausgestattet mit einem
seitlichen Mannloch DN600 und
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen
ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.
Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die
Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der

Zulassung bestätigt.
Fabrikat: DEHOUST
Typ: Z3811241-005-16
Höhe: 3410 mm
Durchmesser: 1600 mm

Gewicht: 940 kg

Inhalt: 5000 Liter

Stück




Artikelnummer: 104030
steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.
Inhalt 10000 Liter, Durchmesser 1600mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-

241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,

für drucklosen Betrieb. Behälter sind

ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN
1055.
Serienmäßig ausgestattet mit einem

seitlichen Mannloch DN600 und
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch möglich.

Mit dem Behälter wird ein

Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die

Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.
Fabrikat:DEHOUST

Typ:Z3811241-010-16
Höhe:6000 mm
Durchmesser:1600 mm
Gewicht:1460 kg
Inhalt:10000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104020

steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.

Inhalt 7000 Liter, Durchmesser 1600mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus

Stahl (S235JR) mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-

241. Stehend auf vier Rohrfüßen.

Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind
ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich

Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.

Serienmäßig ausgestattet mit einem
seitlichen Mannloch DN600 und

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen
ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.

Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.
Fabrikat: DEHOUST
Typ: Z3811241-007-16
Höhe: 4400 mm

Durchmesser: 1600 mm

Gewicht: 1140 kg
Inhalt: 7000 Liter

Stück




Artikelnummer: 104040

steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.
Inhalt 13000 Liter, Durchmesser 1600mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-

241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,

für drucklosen Betrieb. Behälter sind
ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.
Serienmäßig ausgestattet mit einem
seitlichen Mannloch DN600 und

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch möglich.
Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die
Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.

Fabrikat:DEHOUST

Typ:Z3811241-013-16
Höhe:7590 mm

Durchmesser:1600 mm
Gewicht:1860 kg
Inhalt:13000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104050
steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.
Inhalt 16000 Liter, Durchmesser 1600mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus

Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-

241. Stehend auf vier Rohrfüßen.

Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind
ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.
Serienmäßig ausgestattet mit einem

seitlichen Mannloch DN600 und

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.

Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.

Fabrikat:DEHOUST
Typ:Z3811241-016-16

Höhe:9190 mm

Durchmesser:1600 mm
Gewicht:2190 kg
Inhalt:16000 Liter
Stück





Artikelnummer: 104051
steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.
Inhalt 16000 Liter, Durchmesser 2000mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus

Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.

Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,

für drucklosen Betrieb. Behälter sind

ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.
Serienmäßig ausgestattet mit einem
seitlichen Mannloch DN600 und

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch möglich.
Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.
Fabrikat:DEHOUST
Typ:Z3811241-016-20

Höhe:6010 mm
Durchmesser:2000 mm

Gewicht:2210 kg

Inhalt:16000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104060
steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.

Inhalt 20000 Liter, Durchmesser 2000mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus

Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.

Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind

ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschließlich

Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.
Serienmäßig ausgestattet mit einem

seitlichen Mannloch DN600 und

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.

Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.

Fabrikat:DEHOUST
Typ:Z3811241-020-20

Höhe:7570 mm
Durchmesser:2000 mm

Gewicht:2810 kg
Inhalt:20000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104070
steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.
Inhalt 25000 Liter, Durchmesser 2000 mm

Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-

241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,

für drucklosen Betrieb. Behälter sind

ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschließlich

Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN
1055.
Serienmäßig ausgestattet mit einem
seitlichen Mannloch DN600 und
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch möglich.

Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.

Fabrikat:DEHOUST

Typ:Z3811241-025-20
Höhe:9120 mm

Durchmesser:2000 mm
Gewicht:3300 kg
Inhalt:25000 Liter

Stück




Artikelnummer: 104080
steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.

Inhalt 30000 Liter, Durchmesser 2000mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus

Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind
ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.

Serienmäßig ausgestattet mit einem

seitlichen Mannloch DN600 und
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.
Mit dem Behälter wird ein

Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der

Zulassung bestätigt.

Fabrikat:DEHOUST

Typ:Z3811241-030-20
Höhe:10670 mm
Durchmesser:2000 mm
Gewicht:3770 kg

Inhalt:30000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104081
steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.
Inhalt 31000 Liter, Durchmesser 2500mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-

241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind

ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN
1055.

Serienmäßig ausgestattet mit einem
seitlichen Mannloch DN600 und
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen
ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch möglich.
Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die
Dichtigkeit des Behälters und die

Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.
Fabrikat:DEHOUST
Typ:Z3811241-031-25
Höhe:7450 mm
Durchmesser:2500 mm
Gewicht:3880 kg
Inhalt:31000 Liter

Stück





Artikelnummer: 104090
steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.

Inhalt 42000 Liter, Durchmesser 2500mm

Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-

241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind
ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN
1055.

Serienmäßig ausgestattet mit einem
seitlichen Mannloch DN600 und
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.

Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die
Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.
Fabrikat:DEHOUST
Typ:Z3811241-042-25
Höhe:9740 mm
Durchmesser:2500 mm

Gewicht:5300 kg
Inhalt:42000 Liter
Stück





Artikelnummer: 104100

steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.

Inhalt 52000 Liter, Durchmesser 2500mm

Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,

für drucklosen Betrieb. Behälter sind
ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.

Serienmäßig ausgestattet mit einem

seitlichen Mannloch DN600 und

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen
ist der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch möglich.
Mit dem Behälter wird ein

Werksprüfzeugnis geliefert, das die
Dichtigkeit des Behälters und die

Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.
Fabrikat:DEHOUST

Typ:Z3811241-052-25
Höhe:11710 mm
Durchmesser:2500 mm
Gewicht:6170 kg
Inhalt:52000 Liter
Stück





Artikelnummer: 104110
steh., einw. Lagerbehaelter auf Rohfuss.
Inhalt 61000 Liter, Durchmesser 2500mm

Stehender einwandiger Lagerbehälter aus

Stahl (S235JR) mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind

ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich

Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.

Serienmäßig ausgestattet mit einem

seitlichen Mannloch DN600 und
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen
ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.

Mit dem Behälter wird ein

Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die

Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.

Fabrikat:DEHOUST
Typ:Z3811241-061-25

Höhe:13680 mm
Durchmesser:2500 mm
Gewicht:7040 kg

Inhalt:61000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104091

steh., einw. Lagerbehälter auf Rohrfüßen
Inhalt 45000 l, Durchmesser 2900mm

Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,

für drucklosen Betrieb. Behälter sind

ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.

Serienmäßig ausgestattet mit einem
seitlichen Mannloch DN600 und
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.
Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die

Übereinstimmung mit den Regeln der

Zulassung bestätigt.

Fabrikat:DEHOUST

Typ:Z3811241-045-29
Höhe:8010 mm
Durchmesser:2900 mm

Gewicht:4680 kg

Inhalt:45000 Liter

Stück





Artikelnummer: 104101

Steh., einw. Lagerbehälter auf Rohrfüßen
Inhalt 58000 Liter, Durchmesser 2900mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.

Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind
ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.
Serienmäßig ausgestattet mit einem
seitlichen Mannloch DN600 und
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen

ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.

Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der
Zulassung bestätigt.
Fabrikat:DEHOUST

Typ:Z3811241-058-29

Höhe:10010 mm

Durchmesser:2900 mm
Gewicht:5990 kg
Inhalt:58000 Liter

Stück




Artikelnummer: 104120
steh., einw. Lagerbehälter auf Rohrfüßen
Inhalt 78000 Liter, Durchmesser 2900mm

Stehender einwandiger Lagerbehälter aus

Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.
Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,
für drucklosen Betrieb. Behälter sind

ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.

Serienmäßig ausgestattet mit einem

seitlichen Mannloch DN600 und

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen
ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch möglich.
Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die
Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der

Zulassung bestätigt.
Fabrikat:DEHOUST
Typ:Z3811241-078-29

Höhe:13010 mm

Durchmesser:2900 mm
Gewicht:7310 kg
Inhalt:78000 Liter

Stück





Artikelnummer: 104130
steh., einw. Lagerbehälter auf Rohrfüßen

Inhalt 98000 Liter, Durchmesser 2900mm
Stehender einwandiger Lagerbehälter aus
Stahl (S235JR) mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.11-
241. Stehend auf vier Rohrfüßen.

Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
maximale Mediendichte bis 1,0 kg/dm³,

für drucklosen Betrieb. Behälter sind

ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschließlich
Wind- und Schneelastzone 2 nach DIN

1055.
Serienmäßig ausgestattet mit einem

seitlichen Mannloch DN600 und

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe. Innen
ist der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch möglich.
Mit dem Behälter wird ein
Werksprüfzeugnis geliefert, das die

Dichtigkeit des Behälters und die
Übereinstimmung mit den Regeln der

Zulassung bestätigt.

Fabrikat:DEHOUST

Typ:Z3811241-098-29
Höhe:16010 mm
Durchmesser:2900 mm
Gewicht:8630 kg
Inhalt:98000 Liter
Stück




Artikelnummer: 812965

Zubringerpumpe mit Schaltbox
für RM3 Plus, RM5, RM5 Plus

Systempaket Zubringerpumpe zur

Überbrückung größerer Ansaugverluste

zwischen dem GEP-Regenmanager RM3 Plus,
RM5, RM5 Plus und dem Regenspeicher.
Bestehend aus: Zubringertauchpumpe und

Zubringer-Steuerung zum Anschluss an
die Regen- bzw. Wassermanager.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6600

Fabrikat: GEP
Typ: SYSTEMPAKETRM3PLUS/RM5/RM5PLUS

Stück



750.00

Artikelnummer: 961511
TrioSafe 1000 Vorrats- u. Sammeltank
Vollkunststoff-Sicherheitstank

Vollkunststoff-Sicherheitstank als

Vorrats- und Sammeltank 1000 l in
doppelwandiger Bauform, bestehend aus
einem zugelassenen PE-Innenbehälter aus
HD-PE (allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Z-40.21-179) mit 4 oberen
Verschraubungen 2" und Vollkunststoff
Außenwanne. Dieser Behälter ist als
Einzeltank für folgende Medien
zugelassen:  1. Schmieröle,

Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert
und unlegiert, nichtbrennbare oder der

Gefahrenklasse A III nach VbF
zuzuordnen 2. Schmieröle, Hydrauliköle,
Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt
über 55 °C Herkunft und Flammpunkt

müssen vom Betreiber nachgewiesen

werden können 3. Pflanzenöle wie
Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-,
Rizinusoder Weizenkeimöl in jeder
Konzentration 4. Ethylenglykol (CH2OH)
als Kühlerfrostschutzmittel 5.
Fotochemikalien (handelsüblich), in
Gebrauchskonzentration (neue und
gebrauchte) mit einer Dichte von max.
1,15 g/m3 6. Ammoniakwasser (-Lösung)
NH4OH, bis zur gesättigten Lösung 7.
Heizöl EL nach DIN 51 603-1 8.
Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 9.
Reine Harnstofflösung 32,5 % als NOx

Reduktionsmittel (AdBlue), mit einer
Dichte von max. 1,15 g/c cm³. 10.

Betonzusatzmittel nach DIN EN 934-2 mit
einer Dichte von max. 1,15 g/cm³.

Für die unterschiedlichsten Lagermedien
ist spezielles Zubehör lieferbar. Eine
zusätzliche Auffangwanne ist bei diesem
Behältertyp nicht erforderlich.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 8500

Fabrikat:    Dehoust
Typ:         DEPETRIOSAFE1000VORRAT
Länge:       810 mm

Breite:      810 mm
Höhe:        1990 mm

Gewicht:     56 kg

Inhalt:      1000 Liter
Webcode:     8500
Stück



630.00
Artikelnummer: 104136
Steh., doppelw. Lagerbe. auf Rohrfüßen
Inh. 98.000 L, D=2.900 mm, Z-38.12-260

Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z-38.12-260. Stehend auf vier

Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.
Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter
sind ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte
Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den

Anschluss einer

Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem

Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST

Typ:             Z3812260-098-29
Höhe inkl. Füße: 16010 mm
Durchmesser:     2900 mm

Gewicht:         3920 kg
Inhalt:          98000 Liter
Stück





Artikelnummer: 104125
Steh., doppelw. Lagerbe. auf Rohrfüßen

Inh. 78.000 L, D=2.900 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter

aus Qualitätsstahl S235JR mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.

Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis

1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter
sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet

mit einem oberen Mannloch DN 600, einem

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den

Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST
Typ:             Z3812260-078-29
Höhe inkl. Füße: 13010 mm
Durchmesser:     2900 mm
Gewicht:         11710 kg
Inhalt:          78000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104106
Steh., doppelw. Lagerbe. auf Rohrfüßen
In. 58.000 L, D=2.900 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter

sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet

mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den

Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST

Typ:             Z3812260-058-29
Höhe inkl. Füße: 10010 mm
Durchmesser:     2900 mm

Gewicht:         9490 kg

Inhalt:          58000 Liter

Stück





Artikelnummer: 104096
Steh., doppelw. Lagerbe. auf Rohrfüßen

Inh. 45.000 L, D=2.900 mm, Z-38.12-260

Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z-38.12-260. Stehend auf vier

Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.

Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis

1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter
sind ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschl. Wind- und

Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei

höheren Beanspruchungen bitte
Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den

Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist

der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST
Typ:             Z3812260-045-29
Höhe inkl. Füße: 8010 mm

Durchmesser:     2900 mm
Gewicht:         7420 kg

Inhalt:          45000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104111
Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen

Inh. 61.000 L, D=2.500 mm, Z-38.12-260

Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.

Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter
sind ausgelegt für die Innen- und

Außenaufstellung bis einschl. Wind- und

Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei

höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet

mit einem oberen Mannloch DN 600, einem

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist

der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST

Typ:             Z3812260-061-25
Höhe inkl. Füße: 13.680 mm

Durchmesser:     2500 mm

Gewicht:         10940 kg

Inhalt:          61000 Liter

Stück





Artikelnummer: 104105
Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen

Inh. 52.000 L, D=2.500 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier

Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis

1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter

sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet

mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem

Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST
Typ:             Z3812260-052-25
Höhe inkl. Füße: 11.710 mm

Durchmesser:     2500 mm
Gewicht:         9550 kg
Inhalt:          52000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104092
Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen

Inh. 42.000 L., D=2.500 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter

aus Qualitätsstahl S235JR mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter

sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem

Behälter wird ein Werksprüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Zulassung bestätigt.

Fabrikat:         DEHOUST

Typ:              Z3812260-042-25

Höhe inkl. Füße:  9740 mm
Durchmesser:      2500 mm

Gewicht:          8160 kg
Inhalt:           42000 Liter

Stück





Artikelnummer: 104086
Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen
Inh.31.000 L, D=2.500 mm, Z-38.12-260

Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.

Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter
sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und

Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im

Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem

Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST
Typ:             Z3812260-031-25
Höhe inkl. Füße: 7450 mm

Durchmesser:     2500 mm
Gewicht:         5940 kg
Inhalt:          31000 Liter
Stück





Artikelnummer: 104085
Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen

Inh. 30.000 L, D=2.000 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier

Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.
Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter

sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im

Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem

Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST

Typ:             Z3812260-030-20
Höhe inkl. Füße: 10670 mm

Durchmesser:     2000 mm
Gewicht:         5630 kg
Inhalt:          30000 Liter

Stück





Artikelnummer: 104075
Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen

Inh. 25.000 L, D=2.000 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis

1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter

sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte
Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im

Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Zulassung bestätigt.

Fabrikat:        DEHOUST

Typ:             Z3812260-025-20
Höhe inkl. Füße: 9120 mm
Durchmesser:     2000 mm

Gewicht:         4920 kg
Inhalt:          25000 Liter

Stück




Artikelnummer: 104065
Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen
Inh. 20.000 L, D=2.000 mm, Z-38.12-260

Stehender doppelwandiger Lagerbehälter

aus Qualitätsstahl S235JR mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.

Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter

sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und

Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet

mit einem oberen Mannloch DN 600, einem

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den

Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST

Typ:             Z3812260-020-20
Höhe inkl. Füße: 7570 mm
Durchmesser:     2000 mm
Gewicht:         4170 kg
Inhalt:          20000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104056
Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen
Inh. 16.000 L, D=2.000 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.
Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter

sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und

Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei

höheren Beanspruchungen bitte
Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im

Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer

Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist

der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere

Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Zulassung bestätigt.

Fabrikat:        DEHOUST

Typ:             Z3812260-016-20
Höhe inkl. Füße: 6010 mm

Durchmesser:     2000 mm

Gewicht:         3340 kg
Inhalt:          16000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104055

Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen
Inh. 16.000 L, D=1.600 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.

Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter
sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei

höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet

mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den

Anschluss einer

Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST

Typ:             Z3812260-016-16
Höhe inkl. Füße: 9190 mm
Durchmesser:     1600 mm
Gewicht:         3490 kg
Inhalt:          16000 Liter
Stück




Artikelnummer: 104045
Steh., doppelw. Lagerb.r auf Rohrfüßen
Inh. 13.000 L, D=1.600 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),

Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter
sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei
höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem

Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer

Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis

geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Zulassung bestätigt.

Fabrikat:        DEHOUST
Typ:             Z3812260-013-16

Höhe inkl. Füße: 7590 mm

Durchmesser:     1600 mm
Gewicht:         2960 kg
Inhalt:          13000 Liter

Stück




Artikelnummer: 104035

Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen

Inh. 10.000 L, D=1.600 mm, Z-38.12-260
Stehender doppelwandiger Lagerbehälter
aus Qualitätsstahl S235JR mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.
Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter
sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und

Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei

höheren Beanspruchungen bitte
Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im

Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer

Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist
der Behälter roh, außen auf
handgereinigter Fläche mit

Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch sind möglich. Mit dem
Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit
den Regeln der Zulassung bestätigt.
Fabrikat:        DEHOUST
Typ:             Z3812260-010-16
Höhe inkl. Füße: 6000 mm
Durchmesser:     1600 mm
Gewicht:         2290 kg
Inhalt:          10000 Liter

Stück




Artikelnummer: 104025
Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen
Inh. 7.000 L, D=1.600 mm, Z-38.12-260

Stehender doppelwandiger Lagerbehälter

aus Qualitätsstahl S235JR mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.

Zugelassen zur Lagerung von

wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß
DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis

1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter

sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei

höheren Beanspruchungen bitte

Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer
Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist

der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach
Kundenwunsch sind möglich. Mit dem

Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Zulassung bestätigt.

Fabrikat:        DEHOUST
Typ:             Z3812260-007-16
Höhe inkl. Füße: 4400 mm
Durchmesser:     1600 mm

Gewicht:         1770 kg

Inhalt:          7000 Liter
Stück





Artikelnummer: 104015

Steh., doppelw. Lagerb. auf Rohrfüßen
Inh.t 5.000 L, D=1.600 mm, Z-38.12-260

Stehender doppelwandiger Lagerbehälter

aus Qualitätsstahl S235JR mit

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Z-38.12-260. Stehend auf vier
Rohrfüßen. Für drucklosen Betrieb.

Zugelassen zur Lagerung von
wassergefährdenden Flüssigkeiten gemäß

DIN 6601 (Positiv-Flüssigkeitsliste),
Mediendichte bis 1,0 kg/dm³ (max. bis
1,6 kg/dm³ auf Anfrage). Die Behälter
sind ausgelegt für die Innen- und
Außenaufstellung bis einschl. Wind- und
Schneelastzone 2 nach DIN 1055. Bei

höheren Beanspruchungen bitte
Rücksprache. Serienmäßig ausgestattet
mit einem oberen Mannloch DN 600, einem
Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe und im
Doppelmantel 2 Muffen 1" für den
Anschluss einer

Vakuumleckwarneinrichtung. Innen ist

der Behälter roh, außen auf

handgereinigter Fläche mit
Transportgrundierung. Weitere
Oberflächenbehandlungen nach

Kundenwunsch sind möglich. Mit dem

Behälter wird ein Werksprüfzeugnis
geliefert, das die Übereinstimmung mit

den Regeln der Zulassung bestätigt.

Fabrikat:        DEHOUST
Typ:             Z3812260-005-16

Höhe inkl. Füße: 3410 mm
Durchmesser:     1600 mm

Gewicht:         1450 kg
Inhalt:          5000 Liter
Stück




Artikelnummer: 813330

Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 500
inklusive Tauchdruckpumpe
GEP-Wassermanager GWM 500 zur
Aufbereitung von täglich maximal 500
Litern schwach belastetem Abwasser

(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den
hygienischen Qualitätsanforderungen des
British Standard 8525-1:2010, der EU-
Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU

1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung

des Grauwassers

Textilflusen, Haaren etc.
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse

Wasserausbeute > 90%
Zulauf-Ablauf 30 mm
Rückspülung über Reinigungsdüsen und
1/2"-Steuerventil.
Grauwasserspeicher/BMT-Einheit zur

sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Grauwasseraufbereitung mit
energieeffizienter
BioMembranTechnologie
Aufbereitung auf rein mechanisch-
biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen
zur Füllstandsregulierung,
Luftkompressor inkl. Wandkonsole und 3
m PVC-Belüfterschlauch, getauchter
hochwertiger PES-Membranfilter inkl.
EPDM-Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304
S/S, Filtratpumpe M140 und 2 m PVC-
Filtratschlauch.
Betriebswasserspeicher für

hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
KTW-Empfehlung zur Speicherung von

Trinkwasser
Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN

EN 1717 (AB) inkl. 1/2"-Steuerventil
automatischem Stagnationsschutz der

Trinkwasserleitung

Füllstandsregulierung, PVC-Ablasshahn 1

1/2" IG, Tauchdruckpumpe zur

Druckerhöhung mit integriertem
Schaltautomaten, Trockenlaufschutz,

max. Betriebsdruck 5 bar.
Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur
Überwachung und Regelung aller
Anlagenprozesse
Polycarbonat-Gehäuse IP 65
über LCD-Display, Direktauswahl
verschiedener Betriebsarten (Automatik

- Trinkwasserbetrieb),
Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller
Fehlermeldung
Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen
zu elektrischen Komponenten 5 m.

Fabrikat: GEP
Typ: GEP-Wassermanager GWM 500
Hersteller: Dehoust GmbH

Aufbereitungsleistung: max. 500 

Liter/Tag 
Energieeinsatz: 2,5 kWh/m³ 
Betriebswasser 
Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm 

Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm 

Aktive Membranoberfläche: 6,25 m² 
Regeneration Membranfilter: ca. alle 2 

- 3 Jahre
Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min 
Elektrischer Anschluss: 2x 230 V / 16 A 
/ 50 Hz 

Elektrische Anschlussleistung GEP-

Grauwasseranlage: 200 W 
Elektrische Anschlussleistung 
Tauchdruckpumpe: 1.100 W, Fi 

abgesichert 

Freiraum oberhalb Behälter für 
Wartungszwecke: min. 500 mm 
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 1.500 x 
1.200 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 720 

x 720 x 1.700 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 800 mm 

Leergewicht Gesamtanlage: 110 kg 
Leergewicht schwerstes Bauteil: 60 kg 
Grobfilter mit Anschlüssen DN 100 
Grauwasserspeicher/BMT-Einheit: 
Puffervolumen ca. 200 Liter  
Zulauf/Überlauf: DN 100 
Betriebswasserspeicher: ca. 600 Liter  
Überlauf: DN 100 
Tauchdruckpumpe: 5,5 m³/h  Förderhöhe: 
48 m  Anschluss Druckseite: 1x 1" AG.

Betriebsdruck der Druckerhöhungsanlage 
ist auf Eignung bauseits zu überprüfen!
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 813335
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 500

ohne Druckerhöhungsanlage
GEP-Wassermanager GWM 500 zur

Aufbereitung von täglich maximal 500

Litern schwach belastetem Abwasser
(Grauwasser) aus Duschen,

Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem

Betriebswasser, welches den

hygienischen Qualitätsanforderungen des

British Standard 8525-1:2010, der EU-
Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU

1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung

des Grauwassers

Textilflusen, Haaren etc.
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse
Wasserausbeute > 90%
Zulauf-Ablauf 30 mm

Rückspülung über Reinigungsdüsen und

1/2"-Steuerventil.
Grauwasserspeicher/BMT-Einheit zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur

stofflichen und hydraulischen

Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Grauwasseraufbereitung mit
energieeffizienter

BioMembranTechnologie

Aufbereitung auf rein mechanisch-
biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen
zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole und 3

m PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter inkl.
EPDM-Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304

S/S, Filtratpumpe M140 und 2 m PVC-
Filtratschlauch.

Betriebswasserspeicher für
hydraulischen Ausgleich zwischen

Betriebswasserangebot und -nachfrage
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
KTW-Empfehlung zur Speicherung von

Trinkwasser

Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1/2"-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der

Trinkwasserleitung

Füllstandsregulierung, PVC-Ablasshahn 1
1/2" IG, extra PVC-Ablasshahn 3/2"

IG für Anschluss einer

Druckerhöhungsanlage.
Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur
Überwachung und Regelung aller
Anlagenprozesse

Polycarbonat-Gehäuse IP 65

über LCD-Display, Direktauswahl
verschiedener Betriebsarten (Automatik
- Trinkwasserbetrieb),
Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller

Fehlermeldung

Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen

zu elektrischen Komponenten 5 m.
Fabrikat: GEP
Typ: GEP-Wassermanager GWM 500
Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 500 
Liter/Tag 
Energieeinsatz: 2,5 kWh/m³ 

Betriebswasser 

Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm 
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm 
Aktive Membranoberfläche: 6,25 m² 

Regeneration Membranfilter: ca. alle 2 
- 3 Jahre
Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min 
Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A 

/ 50 Hz 
Elektrische Anschlussleistung GEP-
Grauwasseranlage: 200 W 
Freiraum oberhalb Behälter für 
Wartungszwecke: min. 500 mm 
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 1.500 x 
1.200 (mm)

Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 720 

x 720 x 1.700 (mm)
Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 800 mm 
Leergewicht Gesamtanlage: 95 kg 

Leergewicht schwerstes Bauteil: 60 kg 
Grobfilter mit Anschlüssen DN 100 
Grauwasserspeicher/BMT-Einheit: 
Puffervolumen ca. 200 Liter  
Zulauf/Überlauf: DN 100 

Betriebswasserspeicher: ca. 600 Liter  

Überlauf: DN 100
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 813340

Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 950

inklusive mehrst. hori. Doppelpumpenan.

GEP-Wassermanager GWM 950 zur

Aufbereitung von täglich maximal 950
Litern schwach belastetem Abwasser

(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den
hygienisch/mikrobiologischen

Qualitätsanforderungen des British

Standard 8525-1:2010, der EU-
Badegewässerrichtlinien 76/160/E
WG

sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere

Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von

Textilflusen, Haaren etc.,
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,

hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,

Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und

1/2"-Steuerventil. Grauwasserspeicher
zur

sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen

inkl. Schwimmerschalter,

Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-

Förderschlauch, 1x Entlüftungsanschluss

2" IG, PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG. BMT-
Einheit mit modernster

BioMembranTechnologie zur

umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus

hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor

zur Füllstandsregulierung,
Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 3 5 m
PVC-Belüfterschlauch, getauchter
hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-
Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,

Filtratpumpe M140, 3 m PVC-
Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher
für hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von
Trinkwasser. Vollautomatisches

Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1"-Steuerventil,

automatischem Stagnationsschutz der

Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ
Midas SI zur Füllstandsregulierung,

PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG.
Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur

Überwachung und Regelung aller

Anlagenprozesse, untergebracht in

Polycarbonat-Gehäuse IP 65, Ausgabe

über LCD-Display, Direktauswahl
verschiedener Betriebsarten (Automatik
- Trinkwasserbetrieb),
Füllstandsanzeige,

Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier

Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen

zu elektrischen Komponenten 5 m.
Doppelpumpenanlage, selbstansaugend,

mehrstufig, horizontale Kreiselpumpen,
4 Laufräder aus Edelstahl, hoher

Wirkungsgrad, 100% ED, Keramik-Kohle-
Gleitringdichtungen, sehr leiser und

ruhiger Lauf, Schutzart IP-55, 230 V /

50 Hz mit Überlastungsschutz,

wartungsfrei, wechselseitiger Anlauf
der Pumpen, bei Spitzenentnahmen
Zuschaltung der zweiten Pumpe,
integrierter Trockenlaufschutz,

Motorschutzschaltung pro Pumpe,
Doppelpumpen-Anschluss-Set an
Speicherbehälter.

Typ: Wassermanager GWM 950
Hersteller: Dehoust GmbH

Aufbereitungsleistung: max. 950 

Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 
Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 0,5 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm

Aktive Membranoberfläche: 6,25 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 

1 - 2 Jahre 
Luftförderrate Luftkompressor bei 180 
mbar: 120 L/min
Elektrischer Anschluss: 2x 230 V / 16 
A / 50 Hz

Elektrische Anschlussleistung 
Grauwasseranlage: 450 W

Elektrische Anschlussleistung 

Druckerhöhung: 1.500 W, Fi 
abgesichert
Freiraum oberhalb Behälter für 
Wartungszwecke: min. 500 mm

Abmessungen Gesamtanlage: LxB 2.560 x 
2.845 (mm)

Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

720 x 720 x 1.430 (mm)
Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 800 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 170 kg

Leergewicht schwerstes Bauteil: 45 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 100

Grauwasserspeicher: ca. 470 Liter

Zulauf/Überlauf DN 100
Betriebswasserspeicher: ca. 470 
Liter
Druckerhöhung: 6 m³/h
m

AG.

Betriebsdruck der 
Druckerhöhungsanlage ist auf Eignung 
bauseits zu überprüfen!
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 813345
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 950
ohne Druckerhöhung.
GEP-Wassermanager GWM 950 zur
Aufbereitung von täglich maximal 950
Litern schwach belastetem Abwasser
(Grauwasser) aus Duschen,

Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem

Betriebswasser, welches den

hygienisch/mikrobiologischen

Qualitätsanforderungen des British
Standard 8525-1:2010, der
EUBadegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für

Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von

Textilflusen, Haaren etc.,
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,
Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und

1/2"-Steuerventil Grauwasserspeicher zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
inkl. Schwimmerschalter,
Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m

PVCFörderschlauch, 1x

Entlüftungsanschluss 2" IG, PVC-
Ablasshahn 1 1/2" IG. BMTEinheit mit
modernster BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5m
PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter,
EPDMRohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304
S/S, Filtratpumpe M140, 3 m
PVCFiltratschlauch.
Betriebswasserspeicher für
hydraulischen Ausgleich zwischen

Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen

mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von
Trinkwasser. Vollautomatisches

Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1" -Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ

Midas SI zur Füllstandsregulierung,

PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG, zusätzlicher

PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG für Anschluss

Druckerhöhung. Vollautomatische
GEPSteuereinheit zur Überwachung und
Regelung aller Anlagenprozesse,

untergebracht in Polycarbonat-Gehäuse
IP 65, Ausgabe über LCD-Display,
Direktauswahl verschiedener

Betriebsarten (Automatik

Trinkwasserbetrieb), Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit

veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier
Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen
zu elektrischen Komponenten 5 m.
Fabrikat: GEP

Typ: GEP-Wassermanager GWM 950
Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 950

Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/mü

Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm

Aktive Membranoberfläche: 6,25 m²

Regeneration Membranfilter: ca. alle 1
-2 Jahre
Luftförderrate Luftkompressor bei 180
mbar: 120 L/min

Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A

/ 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung GEP-
Grauwasseranlage: 400 W

Freiraum oberhalb Behälter für
Wartungszwecke: min. 500 mm
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 2.605 x

2.235 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 720
x 720 x 1.430 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 800 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 100 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 50 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 100
Grauwasserspeicher: ca. 500 Liter
Zulauf/Überlauf DN 100

Betriebswasserspeicher: ca. 500 Liter
Überlauf: DN 100.
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 813350
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 1.150

inklusive mehrs. hori. Doppelpumpenanlag
GEP-Wassermanager GWM 1.150 zur
Aufbereitung von täglich maximal 1.150
Litern schwach belastetem Abwasser
(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den

hygienisch/mikrobiologischen
Qualitätsanforderungen des British

Standard 8525-1:2010, der EU-

Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <

5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU

1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung

des Grauwassers, sichere Entfernung von

Textilflusen, Haaren etc.,

Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,

Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und

1/2"-Steuerventil. Grauwasserspeicher
zur

sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen

Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
inkl. Schwimmerschalter,
Zirkulationspumpe 180 M-NA, 5 m PVC-
Förderschlauch, 1x Entlüftungsanschluss

2" IG, PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG. BMT-
Einheit mit modernster
BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus

hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 3 5 m

PVC-Belüfterschlauch, getauchter
hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-

Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,
Filtratpumpe M140, 3 m PVC-

Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher

für hydraulischen Ausgleich zwischen

Betriebswasserangebot und -nachfrage.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von
Trinkwasser. Vollautomatisches
Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1 -Steuerventil,

automatischem Stagnationsschutz der

Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ

Midas SI zur Füllstandsregulierung,

PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG.
Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur

Überwachung und Regelung aller
Anlagenprozesse, untergebracht in
Polycarbonat-Gehäuse IP 65, Ausgabe

über LCD-Display, Direktauswahl
verschiedener Betriebsarten (Automatik
- Trinkwasserbetrieb),
Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,

Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von

akustischer und visueller
Fehlermeldung, potentialfreier
Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen
zu elektrischen Komponenten 5 m.

Doppelpumpenanlage, selbstansaugend,
mehrstufig, horizontale Kreiselpumpen,

4 Laufräder aus Edelstahl, hoher
Wirkungsgrad, 100% ED, Keramik-Kohle-

Gleitringdichtungen, sehr leiser und

ruhiger Lauf, Schutzart IP-55, 230 V /

50 Hz mit Überlastungsschutz,

wartungsfrei, wechselseitiger Anlauf

der Pumpen, bei Spitzenentnahmen
Zuschaltung der zweiten Pumpe,
integrierter Trockenlaufschutz,
Motorschutzschaltung pro Pumpe,

Doppelpumpen-Anschluss-Set an
Speicherbehälter.
Typ: Wassermanager GWM 1.150
Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 1.150 
Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 
Betriebswasser

Filterfeinheit Grobfilter: 0,5 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm

Aktive Membranoberfläche: 6,25 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 
1 - 2 Jahre 

Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min

Elektrischer Anschluss: 2x 230 V / 16 

A / 50 Hz

Elektrische Anschlussleistung 
Grauwasseranlage: 450 W
Elektrische Anschlussleistung 
Druckerhöhung: 1.500 W, Fi 

abgesichert

Freiraum oberhalb Behälter für 

Wartungszwecke: min. 500 mm
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 2.560 x 
2.845 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

720 x 720 x 1.700 (mm)
Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 800 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 205 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 65 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 100
Grauwasserspeicher: ca. 600 Liter
Zulauf/Überlauf DN 100

Betriebswasserspeicher: ca. 600 
Liter
Druckerhöhung: 6 m³/h
m
AG.

Betriebsdruck der 

Druckerhöhungsanlage ist auf Eignung 
bauseits zu überprüfen! 

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 813355
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 1.150
ohne Druckerhöhung.
GEP-Wassermanager GWM 1.150 zur

Aufbereitung von täglich maximal 1.150

Litern schwach belastetem Abwasser
(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den
hygienisch/mikrobiologischen

Qualitätsanforderungen des British
Standard 8525-1:2010, der EU-
Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für

Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <

5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU

1. Gesamtanlage bestehend aus:

Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von
Textilflusen, Haaren etc.,
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,

hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,

Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz

Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische

Rückspülung über Reinigungsdüsen und
1/2"-Steuerventil Grauwasserspeicher zur

sicheren Zwischenspeicherung sowie zur

stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
inkl. Schwimmerschalter,

Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-
Förderschlauch, 1x Entlüftungsanschluss
2" IG, PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG. BMT-
Einheit mit modernster
BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne

Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor

zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5 m

PVC-Belüfterschlauch, getauchter
hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-
Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,
Filtratpumpe M140, 3 m PVC-

Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher

für hydraulischen Ausgleich zwischen

Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von

Trinkwasser. Vollautomatisches
Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1"-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ
Midas SI zur Füllstandsregulierung,

PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG, zusätzlicher
PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG für Anschluss

Druckerhöhung. Vollautomatische GEP-
Steuereinheit zur Überwachung und

Regelung aller Anlagenprozesse,
untergebracht in Polycarbonat-Gehäuse

IP 65, Ausgabe über LCD-Display,
Direktauswahl verschiedener
Betriebsarten (Automatik -
Trinkwasserbetrieb), Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern

(Filtration, Belüftung, Rückspülung,

Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller
Fehlermeldung, potentialfreier
Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen
zu elektrischen Komponenten 5 m.
Fabrikat: GEP

Typ: GEP-Wassermanager GWM 1.150

Hersteller: Dehoust GmbH

Aufbereitungsleistung: max. 1.150 

Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 

Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm

Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm
Aktive Membranoberfläche: 6,25 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 1

-2 Jahre

Luftförderrate Luftkompressor bei 180 
mbar: 120 L/min
Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A 
/ 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung GEP-
Grauwasseranlage: 400 W

Freiraum oberhalb Behälter für 

Wartungszwecke: min. 500 mm
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 2.605 x 

2.235 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 720 

x 720 x 1.700 (mm)
Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 800 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 120 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 60 kg

Grobfilter mit Anschlüssen DN 100
Grauwasserspeicher: ca. 600 Liter
Zulauf/Überlauf DN 100
Betriebswasserspeicher: ca. 600 Liter
Überlauf: DN 100.
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 813360
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 2.000
inkl. mehrs. hori. Doppelpumpenanlage
GEP-Wassermanager GWM 2.000 zur

Aufbereitung von täglich maximal 2.000
Litern schwach belastetem Abwasser

(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels

BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den

hygienisch/mikrobiologischen
Qualitätsanforderungen des British

Standard 8525-1:2010, der EU-
Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <

5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung

des Grauwassers, sichere Entfernung von

Textilflusen, Haaren etc.,
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,
Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und
1/2"-Steuerventil. Grauwasserspeicher

zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen

inkl. Schwimmerschalter,
Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-
Förderschlauch, 1x Entlüftungsanschluss

2" IG, PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG. BMT-

Einheit mit modernster

BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne

Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor

zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5 m
PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-

Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,
Filtratpumpe M140, 3 m PVC-
Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher

für hydraulischen Ausgleich zwischen

Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von

Trinkwasser. Vollautomatisches

Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1"-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ

Midas SI zur Füllstandsregulierung,
PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG, 2x Rohrstutzen
mit PE-Muffe 1" für Anschluss

Druckerhöhungsanlage. Vollautomatische

GEP-Steuereinheit zur Überwachung und
Regelung aller Anlagenprozesse,

untergebracht in Polycarbonat-Gehäuse
IP 65, Ausgabe über LCD-Display,
Direktauswahl verschiedener
Betriebsarten (Automatik -

Trinkwasserbetrieb), Füllstandsanzeige,

Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit

veränderbaren Prozessparametern

(Filtration, Belüftung, Rückspülung,

Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller
Fehlermeldung, potentialfreier

Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen

zu elektrischen Komponenten 5 m.

Doppelpumpenanlage, selbstansaugend,

mehrstufig, horizontale Kreiselpumpen,
4 Laufräder aus Edelstahl, hoher

Wirkungsgrad, 100% ED, Keramik-Kohle-
Gleitringdichtungen, sehr leiser und
ruhiger Lauf, Schutzart IP-55, 230 V /

50 Hz mit Überlastungsschutz,
wartungsfrei, wechselseitiger Anlauf
der Pumpen, bei Spitzenentnahmen
Zuschaltung der zweiten Pumpe,

integrierter Trockenlaufschutz,

Motorschutzschaltung pro Pumpe,
Doppelpumpen-Anschluss-Set an
Speicherbehälter.
Typ: Wassermanager GWM 2.000
Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 2.000 
Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 
Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 0,5 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm

Aktive Membranoberfläche: 6,25 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 
1 - 2 Jahre
Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min

Elektrischer Anschluss: 2x 230 V / 16 

A / 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung 
Grauwasseranlage: 450 W
Elektrische Anschlussleistung 
Druckerhöhung: 1.800 W, Fi 

abgesichert

Freiraum oberhalb Behälter für 
Wartungszwecke: min. 500 mm
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 3.750 x 
3.360 (mm)

Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

2.070 x 720 x 1.690 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 800 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 378 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 115kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 100
Grauwasserspeicher: ca. 1.800 Liter
Zulauf/Überlauf DN 100
Betriebswasserspeicher: ca. 1.700 
Liter

Druckerhöhung: 9 m³/h

m

AG.
Betriebsdruck der 
Druckerhöhungsanlage ist auf Eignung 
bauseits zu überprüfen!
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 813365
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 2.000

ohne Druckerhöhung
GEP-Wassermanager GWM 2.000 zur

Aufbereitung von täglich maximal 2.000
Litern schwach belastetem Abwasser

(Grauwasser) aus Duschen,

Handwaschbecken und Badewannen mittels

BioMembranTechnologie zu hochwertigem

Betriebswasser, welches den

hygienisch/mikrobiologischen

Qualitätsanforderungen des British
Standard 8525-1:2010, der EU-

Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG

sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für

Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU

1. Gesamtanlage bestehend aus:

Grobfilter für mechanische Aufbereitung

des Grauwassers, sichere Entfernung von
Textilflusen, Haaren etc.,

Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,

Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische

Rückspülung über Reinigungsdüsen und

1/2"-Steuerventil. Grauwasserspeicher
zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
inkl. Schwimmerschalter,

Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-
Förderschlauch, 1x Entlüftungsanschluss
2" IG, PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG. BMT-

Einheit mit modernster
BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus

hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor

zur Füllstandsregulierung,
Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5 m
PVC-Belüfterschlauch, getauchter
hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-

Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,
Filtratpumpe M140, 3 m PVC-
Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher
für hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von

Trinkwasser. Vollautomatisches
Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1"-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ

Midas SI zur Füllstandsregulierung,

PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG, zusätzlicher

Rohrstutzen mit PE-Muffe 1 1/2" IG für

Anschluss Druckerhöhung.

Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur
Überwachung und Regelung aller
Anlagenprozesse, untergebracht in
Polycarbonat-Gehäuse IP 65, Ausgabe
über LCD-Display, Direktauswahl
verschiedener Betriebsarten (Automatik
- Trinkwasserbetrieb),
Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern

(Filtration, Belüftung, Rückspülung,

Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von

akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier
Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen

zu elektrischen Komponenten 5 m.
Fabrikat: GEP

Typ: GEP-Wassermanager GWM 2.000
Hersteller: Dehoust GmbH

Aufbereitungsleistung: max. 2.000 

Liter/Tag
Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 
Betriebswasser

Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm
Aktive Membranoberfläche: 6,25 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 1

-2 Jahre

Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min
Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A 
/ 50 Hz

Elektrische Anschlussleistung GEP-

Grauwasseranlage: 400 W
Freiraum oberhalb Behälter für 
Wartungszwecke: min. 500 mm
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 3.265 x 
3.100 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

2.070 x 720 x 1.690 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 800 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 290 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 115 kg

Grobfilter mit Anschlüssen DN 100

Grauwasserspeicher: ca. 1.700 Liter
Zulauf/Überlauf DN 100
Betriebswasserspeicher: ca. 1.500

Liter
Überlauf: DN 100

Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 813370

Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 3.000
inkl. mehrs. hori. Doppelpumpenanlage
GEP-Wassermanager GWM 3.000 zur

Aufbereitung von täglich maximal 3.000

Litern schwach belastetem Abwasser

(Grauwasser) aus Duschen,

Handwaschbecken und Badewannen mittels

BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den
hygienisch/mikrobiologischen

Qualitätsanforderungen des British

Standard 8525-1:2010, der EU-
Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <

5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:

Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von
Textilflusen, Haaren etc.,

Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,

Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz

Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und
1/2"-Steuerventil Grauwasserspeicher zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen

inkl. Schwimmerschalter,

Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-

Förderschlauch, 1x Entlüftungsanschluss
2" IG, PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG. BMT-
Einheit mit modernster
BioMembranTechnologie zur

umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,
Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5 m

PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-
Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,

Filtratpumpe M140, 3 m PVC-
Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher
für hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen

mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von

Trinkwasser. Vollautomatisches
Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1"-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der

Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ
Midas SI zur Füllstandsregulierung,
PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG, 2x Rohrstutzen

mit PE-Muffe 1" für Anschluss
Druckerhöhungsanlage. Vollautomatische
GEP-Steuereinheit zur Überwachung und
Regelung aller Anlagenprozesse,
untergebracht in Polycarbonat-Gehäuse

IP 65, Ausgabe über LCD-Display,
Direktauswahl verschiedener
Betriebsarten (Automatik -
Trinkwasserbetrieb), Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier
Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen
zu elektrischen Komponenten 5 m.
Doppelpumpenanlage, selbstansaugend,
mehrstufig, horizontale Kreiselpumpen,
4 Laufräder aus Edelstahl, hoher
Wirkungsgrad, 100% ED, Keramik-Kohle-

Gleitringdichtungen, sehr leiser und
ruhiger Lauf, Schutzart IP-55, 230 V /

50 Hz mit Überlastungsschutz,
wartungsfrei, wechselseitiger Anlauf
der Pumpen, bei Spitzenentnahmen
Zuschaltung der zweiten Pumpe,
integrierter Trockenlaufschutz,
Motorschutzschaltung pro Pumpe,

Doppelpumpen-Anschluss-Set an
Speicherbehälter.
Typ: Wassermanager GWM 3.000
Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 3.000 

Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 
Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 0,5 mm

Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm
Aktive Membranoberfläche: 6,25 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 

1 - 2 Jahre
Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min
Elektrischer Anschluss: 2x 230 V / 16 
A / 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung 

Grauwasseranlage: 450 W

Elektrische Anschlussleistung 

Druckerhöhung: 2.500 W, Fi 
abgesichert
Freiraum oberhalb Behälter für 

Wartungszwecke: min. 500 mm

Abmessungen Gesamtanlage: LxB 4.315 x 
3.360 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

2.230 x 995 x 1.650 (mm)
Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 
mm

Leergewicht Gesamtanlage: 496 kg

Leergewicht schwerstes Bauteil: 170 

kg

Grobfilter mit Anschlüssen DN 100
Grauwasserspeicher: ca. 2.600 Liter
Zulauf/Überlauf DN 100
Betriebswasserspeicher: ca. 2.500 
Liter
Druckerhöhung: 9 m³/h

m
AG.
Betriebsdruck der 

Druckerhöhungsanlage ist auf Eignung 

bauseits zu überprüfen!
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 813375
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 3.000
ohne Druckerhöhung
GEP-Wassermanager GWM 3.000 zur
Aufbereitung von täglich maximal 3.000
Litern schwach belastetem Abwasser

(Grauwasser) aus Duschen,

Handwaschbecken und Badewannen mittels

BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den
hygienisch/mikrobiologischen
Qualitätsanforderungen des British

Standard 8525-1:2010, der EU-
Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von
Textilflusen, Haaren etc.,

Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,

Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz

Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und
1/2"-Steuerventil Grauwasserspeicher zur

sicheren Zwischenspeicherung sowie zur

stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen

inkl. Schwimmerschalter,

Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-
Förderschlauch, 1x Entlüftungsanschluss
2" IG, PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG. BMT-

Einheit mit modernster

BioMembranTechnologie zur

umweltschonenden Aufbereitung auf rein

mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole,  5 m
PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-
Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,

Filtratpumpe M140, 3 m PVC-

Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher
für hydraulischen Ausgleich zwischen

Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von

Trinkwasser. Vollautomatisches
Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1 "-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ

Midas SI zur Füllstandsregulierung,
PVC-Ablasshahn 1 1/2" IG, zusätzlicher

Rohrstutzen mit PE-Muffe 1 1/2" IG für
Anschluss Druckerhöhung.
Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur
Überwachung und Regelung aller

Anlagenprozesse, untergebracht in
Polycarbonat-Gehäuse IP 65, Ausgabe
über LCD-Display, Direktauswahl

verschiedener Betriebsarten (Automatik

- Trinkwasserbetrieb),

Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier

Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen

zu elektrischen Komponenten 5 m.

Fabrikat: GEP
Typ: GEP-Wassermanager GWM 3.000

Hersteller: Dehoust GmbH

Aufbereitungsleistung: max. 3.000 
Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 
Betriebswasser

Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm
Aktive Membranoberfläche: 6,25 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 1
-2 Jahre

Luftförderrate Luftkompressor bei 180 
mbar: 120 L/min
Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A 
/ 50 Hz

Elektrische Anschlussleistung GEP-

Grauwasseranlage: 400 W
Freiraum oberhalb Behälter für 

Wartungszwecke: min. 500 mm

Abmessungen Gesamtanlage: LxB 3.870 x 

3.360 (mm)

Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

2.230 x 995 x 1.650 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 mm

Leergewicht Gesamtanlage: 400 kg

Leergewicht schwerstes Bauteil:  170 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 100

Grauwasserspeicher: ca. 2.500 Liter
Zulauf/Überlauf DN 100
Betriebswasserspeicher: ca.  2.200 

Liter

Überlauf: DN 100.
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 813380
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 6.000

inkl. mehrs. freq. vert. Doppelpum.

GEP-Wassermanager GWM 6.000 zur

Aufbereitung von täglich maximal 6.000
Litern schwach belastetem Abwasser
(Grauwasser) aus Duschen,

Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den
hygienisch/mikrobiologischen

Qualitätsanforderungen des British

Standard 8525-1:2010, der EU-

Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere

Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <

5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU

1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von

Textilflusen, Haaren etc.,
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,

Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische

Rückspülung über Reinigungsdüsen und

1"-Steuerventil. Grauwasserspeicher zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur

stofflichen und hydraulischen

Vergleichmäßigung des Grauwassers.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
inkl. Schwimmerschalter,

Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-
Förderschlauch, je Behälter 1x

Entlüftungsanschluss 2" IG, Basispaket

untere Verbindungsleitung DN 50 mit
PVC-Absperrhahn DN 50. BMT-Einheit mit
modernster BioMembranTechnologie zur

umweltschonenden Aufbereitung auf rein

mechanisch-biologischem Weg ohne

Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole,  5 m
PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-

Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,

Filtratpumpe M140, 3 m PVC-
Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher
für hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von
Trinkwasser. Vollautomatisches

Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN

EN 1717  (AB) inkl.  3/2"-Steuerventil,

automatischem Stagnationsschutz der

Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ
Midas SI zur Füllstandsregulierung,

Basispaket untere Verbindungsleitung DN
50 mit PVC-Absperrhahn DN 50, 1x

Rohrstutzen mit PE-Muffe 2 1/2" für

Anschluss Druckerhöhungsanlage.
Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur
Überwachung und Regelung aller
Anlagenprozesse, untergebracht in

Polycarbonat-Gehäuse IP 65, Ausgabe

über LCD-Display, Direktauswahl
verschiedener Betriebsarten (Automatik

- Trinkwasserbetrieb),

Füllstandsanzeige,

Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit

veränderbaren Prozessparametern

(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier
Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen

zu elektrischen Komponenten 5 m.
Druckerhöhungsanlage aus 2 vertikalen

mehrstufigen Kreiselpumpen, verzinkte
Grundplatte mit 4 vibrationsfesten
Gummifüßen, Verrohrung aus rostfreiem

Stahl, je ein Rückschlagventil im
Ansaugstutzen, ein Radialmanometer mit
Absperrventil, vollautomatische
Steuerung mittels Frequenzumformer,
Zuschaltung der zweiten Pumpe bei
Spitzenlast, automatische
Störumschaltung, Einstellung der

Systemparameter über Folientastatur,

zwei potentialfreie Kontakte zur
Fernmeldung, Buskommunikation via RS
485 Schnittstelle, Drucksensor,
Durchflussmesser.
Fabrikat: GEP
Typ: GEP-Wassermanager GWM 6.000
Hersteller: Dehoust GmbH

Aufbereitungsleistung: max. 6.000 
Liter/Tag
Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 
Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm

Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm

Aktive Membranoberfläche: 12,5 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 1
-2 Jahre
Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min

Elektrischer Anschluss: 2x 230 V / 16 A 
/ 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung GEP-

Grauwasseranlage: 550 W
Elektrische Anschlussleistung 
Druckerhöhung: 2x 1.100 W, Fi 
abgesichert
Freiraum oberhalb Behälter für 

Wartungszwecke: min. 500 mm

Abmessungen Gesamtanlage: LxB 6.440 x 
3.460 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

2.230 x 995 x 1.650 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 mm

Leergewicht Gesamtanlage: 890 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 170 kg

Grobfilter mit Anschlüssen DN 150
Grauwasserspeicher: ca. 5.000 Liter
Zulauf/Überlauf DN 150

Betriebswasserspeicher: ca. 4.000
Liter

Überlauf: DN 150

Druckerhöhung: 24 m³/h
m
Förderhöhe: 48 m
Anschluss Saugseite: 1x 2 1/2" AG
Druckseite: 1x 2 1/2" AG
Betriebsdruck der Druckerhöhungsanlage 
ist auf Eignung bauseits zu überprüfen!

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 813385
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 6.000

ohne Druckerhöhung
GEP-Wassermanager GWM 6.000 zur

Aufbereitung von täglich maximal 6.000

Litern schwach belastetem Abwasser

(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den

hygienisch/mikrobiologischen

Qualitätsanforderungen des British
Standard 8525-1:2010, der EU-

Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere

Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von

Textilflusen, Haaren etc.,
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,
Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz

Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und

1"-Steuerventil. Grauwasserspeicher zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur

stofflichen und hydraulischen

Vergleichmäßigung des Grauwassers.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
inkl. Schwimmerschalter,
Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-

Förderschlauch, je Behälter 1x
Entlüftungsanschluss 2" IG, Basispaket
untere Verbindungsleitung DN 50 mit

PVC-Absperrhahn DN 50. BMT-Einheit mit

modernster BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole,  5 m

PVC-Belüfterschlauch, getauchter
hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-

Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,

Filtratpumpe M140, 3 m PVC-

Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher

für hydraulischen Ausgleich zwischen

Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen

mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von
Trinkwasser. Vollautomatisches

Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717  (AB) inkl. 1 1/2"-Steuerventil,

automatischem Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ
Midas SI zur Füllstandsregulierung,

Basispaket untere Verbindungsleitung DN

50 mit PVC-Absperrhahn DN 50,
zusätzlicher Rohrstutzen mit PE-Muffe 1
1/2" IG für Anschluss Druckerhöhung.
Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur

Überwachung und Regelung aller
Anlagenprozesse, untergebracht in
Polycarbonat-Gehäuse IP 65, Ausgabe
über LCD-Display, Direktauswahl

verschiedener Betriebsarten (Automatik
- Trinkwasserbetrieb),
Füllstandsanzeige,

Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit

veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von

akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier
Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen

zu elektrischen Komponenten 5 m.

Fabrikat: GEP

Typ: GEP-Wassermanager GWM 6.000
Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 6.000 

Liter/Tag
Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 
Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm

Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm

Aktive Membranoberfläche: 12,5 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 1
-2 Jahre

Luftförderrate Luftkompressor bei 180 
mbar: 120 L/min
Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A 

/ 50 Hz

Elektrische Anschlussleistung GEP-

Grauwasseranlage: 550 W

Freiraum oberhalb Behälter für 
Wartungszwecke: min. 500 mm

Abmessungen Gesamtanlage: LxB 6.440 x 

3.460 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 
2.230 x 995 x 1.650 (mm)
Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 800 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 170 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 150
Grauwasserspeicher: ca. 5.000 Liter
Zulauf/Überlauf DN 150
Betriebswasserspeicher: ca. 4.000
Liter
Überlauf: DN 150
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 813390
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 9.000
inkl. mehrs. freq. vert. Doppelpump.

GEP-Wassermanager GWM 9.000 zur
Aufbereitung von täglich maximal 9.000
Litern schwach belastetem Abwasser
(Grauwasser) aus Duschen,

Handwaschbecken und Badewannen mittels

BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den

hygienisch/mikrobiologischen

Qualitätsanforderungen des British

Standard 8525-1:2010, der EU-
Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere

Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <

5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung

des Grauwassers, sichere Entfernung von
Textilflusen, Haaren etc.,
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,
Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und
1"-Steuerventil. Grauwasserspeicher zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur

stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
inkl. Schwimmerschalter,
Zirkulationspumpe 180 M-NA, 5 m PVC-

Förderschlauch, je Behälter 1x
Entlüftungsanschluss 2" IG, Basispaket
untere Verbindungsleitung DN 50,
Erweiterungspaket untere

Verbindungsleitung DN 50 mit PVC-
Absperrhahn DN 50. BMT-Einheit mit
modernster BioMembranTechnologie zur

umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,
Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5 m

PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-

Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,

Filtratpumpe M140, 3 m PVC-
Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher

für hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von
Trinkwasser. Vollautomatisches
Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN

EN 1717  (AB) inkl. 1 1/2"-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der

Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ

Midas SI zur Füllstandsregulierung,

Basispaket untere Verbindungsleitung DN
50, Erweiterungspaket untere
Verbindungsleitung DN 50 mit PVC-
Absperrhahn DN 50, 1x Rohrstutzen mit

PE-Muffe 2 1/2" für Anschluss
Druckerhöhungsanlage. Vollautomatische

GEP-Steuereinheit zur Überwachung und

Regelung aller Anlagenprozesse,
untergebracht in Polycarbonat-Gehäuse

IP 65, Ausgabe über LCD-Display,

Direktauswahl verschiedener
Betriebsarten (Automatik -
Trinkwasserbetrieb), Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit

veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller
Fehlermeldung, potentialfreier

Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen
zu elektrischen Komponenten 5 m.

Druckerhöhungsanlage aus 2 vertikalen
mehrstufigen Kreiselpumpen, verzinkte
Grundplatte mit 4 vibrationsfesten

Gummifüßen, Verrohrung aus rostfreiem

Stahl, je ein Rückschlagventil im
Ansaugstutzen, ein Radialmanometer mit
Absperrventil, vollautomatische
Steuerung mittels Frequenzumformer,

Zuschaltung der zweiten Pumpe bei
Spitzenlast, automatische
Störumschaltung, Einstellung der
Systemparameter über Folientastatur,
zwei potentialfreie Kontakte zur
Fernmeldung,

Buskommunikation via RS 485
Schnittstelle, Drucksensor,
Durchflussmesser.

Fabrikat: GEP
Typ: GEP-Wassermanager GWM 9.000
Hersteller: Dehoust GmbH

Aufbereitungsleistung: max. 9.000
Liter/Tag
Energieeinsatz: 1,75 kWh/mü
Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm
Aktive Membranoberfläche: 18,75 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 1
-2 Jahre
Luftförderrate Luftkompressor bei 180
mbar: 120 L/min

Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A
/ 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung GEP-

Grauwasseranlage: 700 W

Elektrische Anschlussleistung
Druckerhöhung: 2x 2.200 W, Fi
abgesichert
Freiraum oberhalb Behälter für
Wartungszwecke: min. 500 mm

Abmessungen Gesamtanlage: LxB 8.500 x
3.650 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH
2.230 x 995 x 1.650 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 mm

Leergewicht Gesamtanlage: 1.295 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 170 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 150
Grauwasserspeicher: ca. 7.500 Liter

Zulauf/Überlauf DN 150
Betriebswasserspeicher: ca. 6.000
Liter
Überlauf: DN 150

Druckerhöhung: 24 mü/h
m
Förderhöhe: 78 m

Anschluss Saugseite: 1x 2 1/2" AG
Druckseite: 1x 2 1/2" AG
Betriebsdruck der Druckerhöhungsanlage
ist auf Eignung bauseits zu überprüfen!
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 813395
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 9.000

ohne Druckerhöhung
GEP-Wassermanager GWM 9.000 zur

Aufbereitung von täglich maximal 9.000

Litern schwach belastetem Abwasser
(Grauwasser) aus Duschen,

Handwaschbecken und Badewannen mittels

BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den
hygienisch/mikrobiologischen
Qualitätsanforderungen des British
Standard 8525-1:2010, der EU-

Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG

sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für

Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <

5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU

1. Gesamtanlage bestehend aus:

Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von

Textilflusen, Haaren etc.,
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,

hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,
Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische

Rückspülung über Reinigungsdüsen und

1/2"-Steuerventil Grauwasserspeicher zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen

inkl. Schwimmerschalter,

Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-

Förderschlauch, je Behälter 1x
Entlüftungsanschluss 2" IG, Basispaket

untere Verbindungsleitung DN 50,
Erweiterungspaket untere
Verbindungsleitung DN 50 mit PVC-

Absperrhahn DN 50. BMT-Einheit mit
modernster BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne

Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,
Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5 m

PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-
Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,

Filtratpumpe M140, 3 m PVC-
Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher

für hydraulischen Ausgleich zwischen

Betriebswasserangebot und -nachfrage.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen

mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von
Trinkwasser. Vollautomatisches
Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717  (AB) inkl. 1 1/2"-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ
Midas SI zur Füllstandsregulierung,

Basispaket untere Verbindungsleitung DN
50, Erweiterungspaket untere
Verbindungsleitung DN 50 mit PVC-
Absperrhahn DN 50, zusätzlicher
Rohrstutzen mit PE-Muffe 1 1/2" IG für

Anschluss Druckerhöhung.

Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur
Überwachung und Regelung aller
Anlagenprozesse, untergebracht in
Polycarbonat-Gehäuse IP 65, Ausgabe
über LCD-Display, Direktauswahl
verschiedener Betriebsarten (Automatik
- Trinkwasserbetrieb),
Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit

veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von

akustischer und visueller
Fehlermeldung, potentialfreier

Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen
zu elektrischen Komponenten 5 m.

Fabrikat: GEP

Typ: GEP-Wassermanager GWM 9.000
Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 9.000 
Liter/Tag
Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 

Betriebswasser

Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm

Aktive Membranoberfläche: 18,75 m²

Regeneration Membranfilter: ca. alle 1
-2 Jahre

Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min

Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A 

/ 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung GEP-
Grauwasseranlage: 700 W
Freiraum oberhalb Behälter für 

Wartungszwecke: min. 500 mm

Abmessungen Gesamtanlage: LxB 8.500 x 
3.650 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

2.230 x 995 x 1.650 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 mm

Leergewicht Gesamtanlage: 1.020 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 170 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 150
Grauwasserspeicher: ca. 7.500 Liter

Zulauf/Überlauf DN 150
Betriebswasserspeicher: ca. 6.000
Liter

Überlauf: DN 150

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 813600

Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 12.000
inkl. mehrs. freq. vert. Doppelpump.

GEP-Wassermanager GWM 12.000 zur
Aufbereitung von täglich maximal 12.000

Litern schwach belastetem Abwasser

(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem

Betriebswasser, welches den

hygienisch/mikrobiologischen
Qualitätsanforderungen des British
Standard 8525-1:2010, der
EUBadegewässerrichtlinien 76/160/EWG

sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von
Textilflusen, Haaren etc.,

Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,
Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische

Rückspülung über Reinigungsdüsen und
1"-Steuerventil. Grauwasserspeicher zur
sicheren Zwischenspeicherung sowie zur

stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen

inkl. Schwimmerschalter,
Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m
PVCFörderschlauch, je Behälter 1x
Entlüftungsanschluss 2" IG, Basispaket
untere Verbindungsleitung DN 50, 2x

Erweiterungspaket untere

Verbindungsleitung DN 50 mit
PVCAbsperrhahn DN 50. BMT-Einheit mit
modernster BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein

mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5m
PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter,

EPDMRohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304
S/S, Filtratpumpe M140, 3 m
PVCFiltratschlauch.
Betriebswasserspeicher für
hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von

Trinkwasser. Vollautomatisches
Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717  (AB) inkl.  3/2"-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der

Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ

Midas SI zur Füllstandsregulierung,
Basispaket untere Verbindungsleitung DN
50, 2x Erweiterungspaket untere

Verbindungsleitung DN 50 mit
PVCAbsperrhahn DN 50, 1x Rohrstutzen
mit PE-Muffe 2 1/2" für Anschluss
Druckerhöhungsanlage. Vollautomatische
GEP-Steuereinheit zur Überwachung und

Regelung aller Anlagenprozesse,
untergebracht in Polycarbonat-Gehäuse
IP 65, Ausgabe über LCD-Display,
Direktauswahl verschiedener

Betriebsarten (Automatik

Trinkwasserbetrieb), Füllstandsanzeige,

Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit

veränderbaren Prozessparametern

(Filtration, Belüftung, Rückspülung,

Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von

akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier

Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen

zu elektrischen Komponenten 5 m.

Druckerhöhungsanlage aus 2 vertikalen
mehrstufigen Kreiselpumpen, verzinkte
Grundplatte mit 4 vibrationsfesten
Gummifüßen, Verrohrung aus rostfreiem
Stahl, je ein Rückschlagventil im

Ansaugstutzen, ein Radialmanometer mit
Absperrventil, vollautomatische

Steuerung mittels Frequenzumformer,

Zuschaltung der zweiten Pumpe bei

Spitzenlast, automatische
Störumschaltung, Einstellung der

Systemparameter über Folientastatur,
zwei potentialfreie Kontakte zur

Fernmeldung, Buskommunikation via RS

485 Schnittstelle, Drucksensor,
Durchflussmesser.

Fabrikat: GEP
Typ: GEP-Wassermanager GWM 12.000

Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 12.000

Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/mü
Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm

Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm
Aktive Membranoberfläche: 25 m²

Regeneration Membranfilter: ca. alle 1

-2 Jahre

Luftförderrate Luftkompressor bei 180
mbar: 120 L/min
Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A

/ 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung GEP-

Grauwasseranlage: 850 W
Elektrische Anschlussleistung
Druckerhöhung: 2x 3.000 W, Fi

abgesichert
Freiraum oberhalb Behälter für

Wartungszwecke: min. 500 mm
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 11.700 x
3.650 (mm)
Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH
2.230 x 995 x 1.650 (mm)
Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 1.700 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 170 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 150
Grauwasserspeicher: ca. 10.000 Liter

Zulauf/Überlauf DN 150

Betriebswasserspeicher: ca. 8.000
Liter
Überlauf: DN 150

Druckerhöhung: 24 mü/h
m

Förderhöhe: 90 m

Anschluss Saugseite: 1x 2 1/2" AG
Druckseite: 1x 2 1/2" AG

Betriebsdruck der Druckerhöhungsanlage

ist auf Eignung bauseits zu überprüfen!

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 813605

Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 12.000
ohne Druckerhöhung
GEP-Wassermanager GWM 12.000 zur
Aufbereitung von täglich maximal 12.000

Litern schwach belastetem Abwasser
(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den
hygienisch/mikrobiologischen
Qualitätsanforderungen des British

Standard 8525-1:2010, der EU-
Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für
Bewässerungswasser entspricht. Weitere
Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU

1. Gesamtanlage bestehend aus:

Grobfilter für mechanische Aufbereitung

des Grauwassers, sichere Entfernung von

Textilflusen, Haaren etc.,

Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,

hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,

Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz

Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und
1/2"-Steuerventil Grauwasserspeicher zur

sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
inkl. Schwimmerschalter,
Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-

Förderschlauch, je Behälter 1x
Entlüftungsanschluss 2" IG, Basispaket
untere Verbindungsleitung DN 50, 2x

Erweiterungspaket untere

Verbindungsleitung DN 50 mit PVC-
Absperrhahn DN 50. BMT-Einheit mit
modernster BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,
Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5 m
PVC-Belüfterschlauch, getauchter
hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-

Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,

Filtratpumpe M140, 3 m PVC-

Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher

für hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von
Trinkwasser. Vollautomatisches

Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN

EN 1717 (AB) inkl. 1 1/2"-Steuerventil,

beruhigtem Zulauf automatischem
Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ

Midas SI zur Füllstandsregulierung,

Basispaket untere Verbindungsleitung DN
50, 2x Erweiterungspaket untere
Verbindungsleitung DN 50 mit PVC-
Absperrhahn DN 50, zusätzlicher
Rohrstutzen mit PE-Muffe 1 1/2" IG für
Anschluss Druckerhöhung.
Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur
Überwachung und Regelung aller

Anlagenprozesse, untergebracht in

Polycarbonat-Gehäuse IP 65, Ausgabe
über LCD-Display, Direktauswahl
verschiedener Betriebsarten (Automatik
- Trinkwasserbetrieb),
Füllstandsanzeige,
Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,

Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von

akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier

Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen
zu elektrischen Komponenten 5 m.

Fabrikat: GEP

Typ: GEP-Wassermanager GWM 12.000

Hersteller: Dehoust GmbH

Aufbereitungsleistung: max. 12.000 

Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 
Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm
Aktive Membranoberfläche: 25 m²

Regeneration Membranfilter: ca. alle 1
-2 Jahre
Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min

Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A 
/ 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung GEP-

Grauwasseranlage: 850 W
Freiraum oberhalb Behälter für 
Wartungszwecke: min. 500 mm
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 11.700 x 

3.650 (mm)

Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

2.230 x 995 x 1.650 (mm)
Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 mm

Leergewicht Gesamtanlage: 1.600 kg

Leergewicht schwerstes Bauteil: 170 kg

Grobfilter mit Anschlüssen DN 150
Grauwasserspeicher: ca. 10.000 Liter
Zulauf/Überlauf DN 150

Betriebswasserspeicher: ca. 8.000
Liter
Überlauf: DN 150
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 813610
Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 15.000

inkl. mehrs. freq. vert. Dreifachpump.

GEP-Wassermanager GWM 15.000 zur

Aufbereitung von täglich maximal 15.000
Litern schwach belastetem Abwasser
(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den
hygienisch/mikrobiologischen
Qualitätsanforderungen des British
Standard 8525-1:2010, der EU-

Badegewässerrichtlinien 76/160/EWG

sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für

Bewässerungswasser entspricht. Weitere

Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <

5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von
Textilflusen, Haaren etc.,

Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,
Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz

Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und

1"-Steuerventil. Grauwasserspeicher zur

sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen

inkl. Schwimmerschalter,
Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m PVC-
Förderschlauch, je Behälter 1x

Entlüftungsanschluss 2" IG, Basispaket

untere Verbindungsleitung DN 50, 3x
Erweiterungspaket untere
Verbindungsleitung DN 50 mit PVC-
Absperrhahn DN 50. BMT-Einheit mit

modernster BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein
mechanisch-biologischem Weg ohne
Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,

Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5 m

PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter, EPDM-

Rohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304 S/S,

Filtratpumpe M140, 3 m PVC-

Filtratschlauch. Betriebswasserspeicher
für hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen
mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von
Trinkwasser. Vollautomatisches

Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN

EN 1717 (AB) inkl. 1 1/2"-Steuerventil,
beruhigtem Zulauf automatischem
Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ
Midas SI zur Füllstandsregulierung,
Basispaket untere Verbindungsleitung DN
50, 3x Erweiterungspaket untere
Verbindungsleitung DN 50 mit PVC-
Absperrhahn DN 50, 1x Rohrstutzen mit
Losflansch DN 80 für Anschluss
Druckerhöhungsanlage. Vollautomatische
GEP-Steuereinheit zur Überwachung und
Regelung aller Anlagenprozesse,
untergebracht in Polycarbonat-Gehäuse
IP 65, Ausgabe über LCD-Display,

Direktauswahl verschiedener
Betriebsarten (Automatik -
Trinkwasserbetrieb), Füllstandsanzeige,

Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,

Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von

akustischer und visueller
Fehlermeldung, potentialfreier
Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen
zu elektrischen Komponenten 5 m.
Druckerhöhungsanlage aus 3 vertikalen
mehrstufigen Kreiselpumpen, verzinkte

Grundplatte mit 4 vibrationsfesten
Gummifüßen, Verrohrung aus rostfreiem
Stahl, je ein Rückschlagventil im
Ansaugstutzen, ein Radialmanometer mit
Absperrventil, vollautomatische

Steuerung mittels Frequenzumformer,

Zuschaltung einer zweiten Pumpe bei

Spitzenlast, automatische
Störumschaltung, Einstellung der
Systemparameter über Folientastatur,

zwei potentialfreie Kontakte zur
Fernmeldung,

Buskommunikation via RS 485
Schnittstelle, Drucksensor,
Durchflussmesser.
Fabrikat: GEP

Typ: GEP-Wassermanager GWM 15.000
Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 15.000 
Liter/Tag

Energieeinsatz: 1,75 kWh/m³ 

Betriebswasser
Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm
Aktive Membranoberfläche: 31,25 m²
Regenaration Membranfilter: ca. alle 1

-2 Jahre
Luftförderrate Luftkompressor bei 180 

mbar: 120 L/min
Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A 

/ 50 Hz

Elektrische Anschlussleistung GEP-
Grauwasseranlage: 1.000 W
Elektrische Anschlussleistung 
Druckerhöhung: 3x 1.100 W, Fi 
abgesichert

Freiraum oberhalb Behälter für 

Wartungszwecke: min. 500 mm
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 13.800 x 

3.900 (mm)

Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH 

2.230 x 995 x 1.650 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 2.170 kg

Leergewicht schwerstes Bauteil: 170 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 150
Grauwasserspeicher: ca. 12.500 Liter
Zulauf/Überlauf DN 150
Betriebswasserspeicher: ca. 10.000

Liter

Überlauf: DN 50
Druckerhöhung: 36 m³/h

m

Förderhöhe: 78 m

Anschluss Saugseite: 1x Flansch DN 80

Druckseite: 1x Flansch DN 80

Betriebsdruck der Druckerhöhungsanlage 
ist auf Eignung bauseits zu überprüfen!

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 813615

Grauwasserauf. GEP-Wasserma. GWM 12.000

ohne Druckerhöhung
GEP-Wassermanager GWM 15.000 zur

Aufbereitung von täglich maximal 15.000
Litern schwach belastetem Abwasser

(Grauwasser) aus Duschen,
Handwaschbecken und Badewannen mittels
BioMembranTechnologie zu hochwertigem
Betriebswasser, welches den

hygienisch/mikrobiologischen
Qualitätsanforderungen des British

Standard 8525-1:2010, der
EUBadegewässerrichtlinien 76/160/EWG
sowie der DIN 19650 (1999) Klasse 2 für

Bewässerungswasser entspricht. Weitere

Ablaufwerte: CSB < 20 mg/L, BSB <
5mg/L, Schwebstoffe 0 mg/L, Trübung NTU
1. Gesamtanlage bestehend aus:
Grobfilter für mechanische Aufbereitung
des Grauwassers, sichere Entfernung von

Textilflusen, Haaren etc.,
Spaltsiebplatte aus Edelstahl 304 S/S,
hochwertiges Polyethylen-Filtergehäuse,
Wasserausbeute > 90%, Höhenversatz
Zulauf-Ablauf 30 mm, automatische
Rückspülung über Reinigungsdüsen und
1/2"-Steuerventil Grauwasserspeicher zur

sicheren Zwischenspeicherung sowie zur
stofflichen und hydraulischen
Vergleichmäßigung des Grauwassers.

Behälter aus hochwertigem Polyethylen
inkl. Schwimmerschalter,
Zirkulationspumpe 180 M-NA, 3 m
PVCFörderschlauch, je Behälter 1x

Entlüftungsanschluss 2" IG, Basispaket
untere Verbindungsleitung DN 50, 3x
Erweiterungspaket untere

Verbindungsleitung DN 50 mit
PVCAbsperrhahn DN 50. BMT-Einheit mit
modernster BioMembranTechnologie zur
umweltschonenden Aufbereitung auf rein

mechanisch-biologischem Weg ohne

Chemikalieneinsatz. Behälter aus
hochwertigem Polyethylen, Tauchsensor
zur Füllstandsregulierung,
Luftkompressor inkl. Wandkonsole, 5 m

PVC-Belüfterschlauch, getauchter

hochwertiger PES-Membranfilter,

EPDMRohrbelüfter, Edelstahlgehäuse 304

S/S, Filtratpumpe M140, 3 m
PVCFiltratschlauch.

Betriebswasserspeicher für
hydraulischen Ausgleich zwischen
Betriebswasserangebot und -nachfrage.
Behälter aus hochwertigem Polyethylen

mit KTW-Empfehlung zur Speicherung von

Trinkwasser. Vollautomatisches

Trinkwassernachspeisesystem gemäß DIN
EN 1717 (AB) inkl. 1 1/2"-Steuerventil,
automatischem Stagnationsschutz der
Trinkwasserleitung. Tauchsensor Typ
Midas SI zur Füllstandsregulierung,

Basispaket untere Verbindungsleitung DN

50, 3x Erweiterungspaket untere
Verbindungsleitung DN 50 mit
PVCAbsperrhahn DN 50, zusätzlicher
Rohrstutzen mit PE-Muffe 1 1/2" IG für
Anschluss Druckerhöhung.

Vollautomatische GEP-Steuereinheit zur

Überwachung und Regelung aller
Anlagenprozesse, untergebracht in
Polycarbonat-Gehäuse IP 65, Ausgabe

über LCD-Display, Direktauswahl

verschiedener Betriebsarten (Automatik
- Trinkwasserbetrieb),
Füllstandsanzeige,

Betriebsstundenzähler, Servicemenü mit
veränderbaren Prozessparametern
(Filtration, Belüftung, Rückspülung,
Füllgrenzen, etc.), Ausgabe von
akustischer und visueller

Fehlermeldung, potentialfreier

Alarmausgang 12 V, alle Kabelleitungen

zu elektrischen Komponenten 5 m.
Fabrikat: GEP

Typ: GEP-Wassermanager GWM 15.000
Hersteller: Dehoust GmbH
Aufbereitungsleistung: max. 15.000

Liter/Tag
Energieeinsatz: 1,75 kWh/mü

Betriebswasser

Filterfeinheit Grobfilter: 3 mm
Filterfeinheit Membranfilter: 38 nm
Aktive Membranoberfläche: 31,25 m²
Regeneration Membranfilter: ca. alle 1

-2
Luftförderrate Luftkompressor bei 180
mbar: 120 L/min

Elektrischer Anschluss: 1x 230 V / 16 A
/ 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung GEP-

Grauwasseranlage: 1.000 W
Freiraum oberhalb Behälter für
Wartungszwecke: min. 500 mm
Abmessungen Gesamtanlage: LxB 13.800 x
3.900 (mm)

Abmessungen längstes Bauteil: LxBxH
2.230 x 995 x 1.650 (mm)

Mindestdurchgangsmaß vor Ort: 1.100 mm
Leergewicht Gesamtanlage: 2.000 kg
Leergewicht schwerstes Bauteil: 170 kg
Grobfilter mit Anschlüssen DN 150

Grauwasserspeicher: ca. 12.500 Liter

Zulauf/Überlauf DN 150

Betriebswasserspeicher: ca. 10.000
Liter
Überlauf: DN 150
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 116070
Löschwa. aus Stahl n. DIN 14230

unterir.,Nenninhalt 100.000 L, D=2.900mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230

aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN

6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für

unbelastetes Brauchwasser.

Gütesicherung des Behälters durch die
RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein
Werksprüfzeugnis.

Serienmäßig mit Revisionsdom
Durchmesser 625 mm mit verzinktem

Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160

mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN
6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler
Verkehrslasten auf befestigter

Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei

Ausführung mit einem befahrbaren

Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges

Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.
Mit zweiteiliger
Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm
nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung

befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN

14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfeder. Wahlweise mit

Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen

entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.
Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung

zum bauseitigen Aufschrauben),

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000
mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil
ist so im Erdreich abzusichern, daß
keine Lasten auf den Behälter
übertragen werden. Fertigdomschacht

mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und
einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach
DIN 14244, wahlweise Form B oder C

lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu

mit Blindkupplung, außerhalb des
Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im

Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und
Blindflansch auf dem Behälter, oder
bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit

Brauchwasser. Eine Befüllung mit
Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)

jederzeit  möglich. Die Befüllung und

Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur
mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich

(Sicherungseinrichtung AA, DC)

Bei Verbindung mehrerer Behälter mit
Flanschstutzen unten DN 250,

wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung
mehrerer Behälter müssen die

Verbindungsrohre zwischen den
einzelnen Behältern mindestens den 4
-fachen hydraulischen Querschnitt

aller Saugleitungen aufweisen. Die

bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.

Fabrikat:        DEHOUST

Typ: Löschwasserstahltank 100 m³  
Durchmesser: 2.900 mm
Länge: 15.895 mm 

Gewicht::11.820 kg

Bruttovolumen: 100.000 Liter
Nutzvolumen: 95.400 Liter

Stück





Artikelnummer: 116060

Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230

unterir, Nenninhalt 80.000 L, D=2.900mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230

aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für

Löschwasser, unterirdisch, nach DIN
6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung
nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für
unbelastetes Brauchwasser.
Gütesicherung des Behälters durch die
RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein
Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom

Durchmesser 625 mm mit verzinktem
Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160
mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.

Ausgelegt ist der Behälter nach DIN
6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler

Verkehrslasten auf befestigter

Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei
Ausführung mit einem befahrbaren

Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem

Feuerwehrfahrzeug (zulässiges
Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.

Mit zweiteiliger
Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm
nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung
befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN

14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen
entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für

Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel

bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.
Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm

Schacht in dreiteiliger Ausführung
zum bauseitigen Aufschrauben),
Oberteil als Schiebestück 800 - 1000

mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich abzusichern, daß
keine Lasten auf den Behälter

übertragen werden. Fertigdomschacht

mit beidseitig zur Längsseite je

einer Rohrdurchführung 108 mm und

einer Muffe 2". Mit innenliegender

Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach
DIN 14244, wahlweise Form B oder C
lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu
mit Blindkupplung, außerhalb des

Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im

Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter, oder

bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit
Brauchwasser. Eine Befüllung mit

Brauchwasser ist auch über den

Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)
jederzeit  möglich. Die Befüllung und
Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung

entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit
Flanschstutzen unten DN 250,

wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung

mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den

einzelnen Behältern mindestens den 4
-fachen hydraulischen Querschnitt
aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der
Behälter sicherstellen.
Fabrikat: DEHOUST
Typ: Löschwasserstahltank 80 m³  
Durchmesser: 2.900 mm

Länge:  12.750 mm 

Gewicht: 9.550 kg
Bruttovolumen: 80.000 Liter

Nutzvolumen: 76.700 Liter

Stück




Artikelnummer: 116055
Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,

unterir., Nenninhalt 60.000 L, D=2.900mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl

Zylindrischer Lagerbehälter für

Löschwasser, unterirdisch, nach DIN

6608-1,

außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,

innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für

unbelastetes Brauchwasser.

Gütesicherung des Behälters durch die
RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein
Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom
Durchmesser 625 mm mit verzinktem
Domdeckel,

Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160
mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN
6608 für eine maximale Erddeckung von

1,5 m einschließlich normaler
Verkehrslasten auf befestigter

Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei

Ausführung mit einem befahrbaren
Schacht 15 t sowie der bauseitigen

Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend

für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges

Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.

Mit zweiteiliger

Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm

nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung

befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN
14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel

bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen

entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für

Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.
Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm

Schacht in dreiteiliger Ausführung
zum bauseitigen Aufschrauben),

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000
mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil
ist so im Erdreich abzusichern, daß

keine Lasten auf den Behälter

übertragen werden. Fertigdomschacht
mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und

einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach
DIN 14244, wahlweise Form B oder C
lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,

Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu

mit Blindkupplung, außerhalb des
Behälterschachtes verflanscht, lose

geliefert. Wahlweise Sauganschluss im

Schacht endend.

Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter, oder

bei D=2900 im Schacht verflanscht,

für die Befüllung des Behälters mit
Brauchwasser. Eine Befüllung mit
Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)
jederzeit  möglich. Die Befüllung und

Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur
mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)

Bei Verbindung mehrerer Behälter mit

Flanschstutzen unten DN 250,
wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung
mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den

einzelnen Behältern mindestens den 4
-fachen hydraulischen Querschnitt

aller Saugleitungen aufweisen. Die

bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der
Behälter sicherstellen.

Fabrikat: DEHOUST
Typ: Löschwasserstahltank 60 m³  
Durchmesser: 2.900 mm
Länge:  9.585 mm 
Gewicht: 7.420 kg
Bruttovolumen: 60.000 Liter

Nutzvolumen: 57.500 Liter

Stück





Artikelnummer: 116045
Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,

unterir., Nenninhalt 50.000 L, D=2.900mm

Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN
6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für
unbelastetes Brauchwasser.
Gütesicherung des Behälters durch die

RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein

Werksprüfzeugnis.

Serienmäßig mit Revisionsdom
Durchmesser 625 mm mit verzinktem
Domdeckel,

Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160

mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN
6608 für eine maximale Erddeckung von

1,5 m einschließlich normaler
Verkehrslasten auf befestigter
Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei

Ausführung mit einem befahrbaren
Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges
Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.
Mit zweiteiliger
Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm
nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung
befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN
14230 auf befestigter Fahrbahn für

Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen

entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfedern.

Schachtunterteil fest auf dem

Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung
zum bauseitigen Aufschrauben),
Oberteil als Schiebestück 800 - 1000

mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich abzusichern, daß

keine Lasten auf den Behälter

übertragen werden. Fertigdomschacht

mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und
einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach

DIN 14244, wahlweise Form B oder C

lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in

Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,

Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu

mit Blindkupplung, außerhalb des
Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im
Schacht endend.

Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und
Blindflansch auf dem Behälter, oder

bei D=2900 im Schacht verflanscht,

für die Befüllung des Behälters mit
Brauchwasser. Eine Befüllung mit

Brauchwasser ist auch über den

Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)

jederzeit  möglich. Die Befüllung und
Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit

Flanschstutzen unten DN 250,
wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung
mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den
einzelnen Behältern mindestens den 4

-fachen hydraulischen Querschnitt
aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der
Behälter sicherstellen.

Fabrikat: DEHOUST

Typ: Löschwasserstahltank 50 m³  
Durchmesser: 2.900 mm

Länge:  8.150 mm 
Gewicht: 6.455 kg

Bruttovolumen: 50.000 Liter

Nutzvolumen: 47.600 Liter
Stück





Artikelnummer: 116035

Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,

unterir., Nenninhalt 40.000 L, D=2.900mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230

aus Stahl

Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN

6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung
nach DIN 6607,

innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für

unbelastetes Brauchwasser.

Gütesicherung des Behälters durch die

RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein

Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom
Durchmesser 625 mm mit verzinktem

Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160
mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN
6608 für eine maximale Erddeckung von

1,5 m einschließlich normaler
Verkehrslasten auf befestigter

Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei

Ausführung mit einem befahrbaren

Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend

für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges
Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.
Mit zweiteiliger

Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm

nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung
befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN
14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen

entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfedern.

Schachtunterteil fest auf dem

Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung
zum bauseitigen Aufschrauben),
Oberteil als Schiebestück 800 - 1000

mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage

entnommen werden müssen. Das Oberteil
ist so im Erdreich abzusichern, daß
keine Lasten auf den Behälter
übertragen werden. Fertigdomschacht
mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und
einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach

DIN 14244, wahlweise Form B oder C
lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,

Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu

mit Blindkupplung, außerhalb des

Behälterschachtes verflanscht, lose

geliefert. Wahlweise Sauganschluss im
Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und
Blindflansch auf dem Behälter, oder
bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit
Brauchwasser. Eine Befüllung mit
Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)
jederzeit  möglich. Die Befüllung und
Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur
mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit
Flanschstutzen unten DN 250,
wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung

mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den
einzelnen Behältern mindestens den 4
-fachen hydraulischen Querschnitt

aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.
Fabrikat: DEHOUST

Typ: Löschwasserstahltank 40 m³  

Durchmesser: 2.900 mm

Länge:  6.650 mm 
Gewicht: 5.500 kg
Bruttovolumen: 40.000 Liter
Nutzvolumen: 38.300 Liter
Stück





Artikelnummer: 116050
Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,
unterir., Nenninhalt 60.000 L, D=2.500 m
Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN
6608-1,

außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung
nach DIN 6607,

innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für
unbelastetes Brauchwasser.

Gütesicherung des Behälters durch die
RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein
Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom
Durchmesser 625 mm mit verzinktem
Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160
mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN

6608 für eine maximale Erddeckung von

1,5 m einschließlich normaler
Verkehrslasten auf befestigter

Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei

Ausführung mit einem befahrbaren

Schacht 15 t sowie der bauseitigen

Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem

Feuerwehrfahrzeug (zulässiges
Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.

Mit zweiteiliger

Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm
nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung
befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN
14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen

entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel

bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfedern.
Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung

zum bauseitigen Aufschrauben),

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000
mm, höhenverstellbar mit

Stellschrauben, die nach der Montage

entnommen werden müssen. Das Oberteil
ist so im Erdreich abzusichern, daß
keine Lasten auf den Behälter
übertragen werden. Fertigdomschacht

mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und

einer Muffe 2". Mit innenliegender

Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach

DIN 14244, wahlweise Form B oder C

lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu

mit Blindkupplung, außerhalb des
Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im

Schacht endend.

Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter, oder
bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit

Brauchwasser. Eine Befüllung mit
Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)

jederzeit  möglich. Die Befüllung und
Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)

Bei Verbindung mehrerer Behälter mit

Flanschstutzen unten DN 250,

wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung
mehrerer Behälter müssen die

Verbindungsrohre zwischen den
einzelnen Behältern mindestens den 4

-fachen hydraulischen Querschnitt

aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen

eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.
Fabrikat: DEHOUST
Typ: Löschwasserstahltank 60 m³  
Durchmesser: 2.500 mm

Länge:  12.650 mm 

Gewicht: 6.520 kg
Bruttovolumen: 60.000 Liter

Nutzvolumen: 56.900 Liter

Stück




Artikelnummer: 116040
Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,
unterir., Nenninhalt 50.000 L, D=2.500mm

Löschwasserbehälter nach DIN 14230

aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN

6608-1,

außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für
unbelastetes Brauchwasser.
Gütesicherung des Behälters durch die

RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein
Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom
Durchmesser 625 mm mit verzinktem

Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160

mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN

6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler

Verkehrslasten auf befestigter
Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei
Ausführung mit einem befahrbaren

Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten

Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges
Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.

Mit zweiteiliger

Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm
nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung
befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN

14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel

bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen
entsprechend DIN 14230 auf

befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.

Schachtunterteil fest auf dem

Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm

Schacht in dreiteiliger Ausführung
zum bauseitigen Aufschrauben),
Oberteil als Schiebestück 800 - 1000

mm, höhenverstellbar mit

Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil
ist so im Erdreich abzusichern, daß

keine Lasten auf den Behälter

übertragen werden. Fertigdomschacht
mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und
einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach
DIN 14244, wahlweise Form B oder C

lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in

Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,

Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu

mit Blindkupplung, außerhalb des

Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im

Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter, oder

bei D=2900 im Schacht verflanscht,

für die Befüllung des Behälters mit
Brauchwasser. Eine Befüllung mit
Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)
jederzeit  möglich. Die Befüllung und
Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur
mit Sicherheitseinrichtung

entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)

Bei Verbindung mehrerer Behälter mit
Flanschstutzen unten DN 250,
wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung
mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den

einzelnen Behältern mindestens den 4
-fachen hydraulischen Querschnitt
aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.
Fabrikat: DEHOUST
Typ: Löschwasserstahltank 50 m³  

Durchmesser: 2.500 mm
Länge:  10.680 mm 

Gewicht: 5.450 kg

Bruttovolumen: 50.000 Liter

Nutzvolumen: 47.400 Liter
Stück




Artikelnummer: 116030

Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,
unterir., Nenninhalt 40.000 L, D=2.500mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für

Löschwasser, unterirdisch, nach DIN
6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter

Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung
nach DIN 6607,

innen mit Kunststoff-Vollauskleidung

beschichtet, beständig bis 35° C für
unbelastetes Brauchwasser.

Gütesicherung des Behälters durch die

RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein
Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom

Durchmesser 625 mm mit verzinktem

Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160

mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN
6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler
Verkehrslasten auf befestigter
Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei

Ausführung mit einem befahrbaren

Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten

Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges
Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.
Mit zweiteiliger
Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm
nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung

befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN
14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen
entsprechend DIN 14230 auf

befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.
Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung

zum bauseitigen Aufschrauben),

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000
mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich abzusichern, daß
keine Lasten auf den Behälter
übertragen werden. Fertigdomschacht
mit beidseitig zur Längsseite je

einer Rohrdurchführung 108 mm und

einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.
Löschwassersauganschluss Form A nach
DIN 14244, wahlweise Form B oder C

lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu

mit Blindkupplung, außerhalb des

Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im

Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter, oder

bei D=2900 im Schacht verflanscht,

für die Befüllung des Behälters mit
Brauchwasser. Eine Befüllung mit

Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)
jederzeit  möglich. Die Befüllung und
Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung

entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit
Flanschstutzen unten DN 250,
wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung

mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den

einzelnen Behältern mindestens den 4

-fachen hydraulischen Querschnitt

aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.
Fabrikat: DEHOUST

Typ:  Löschwasserstahltank 40 m³  
Durchmesser: 2.500 mm

Länge:  8.710 mm 

Gewicht: 4.490 kg

Bruttovolumen: 40.000 Liter
Nutzvolumen: 38.900 Liter
Stück




Artikelnummer: 116025
Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,
unterir., Nenninhalt 30.000 L, D=2.500mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230

aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN
6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für

unbelastetes Brauchwasser.
Gütesicherung des Behälters durch die

RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein
Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom

Durchmesser 625 mm mit verzinktem
Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160
mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN

6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler
Verkehrslasten auf befestigter
Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei

Ausführung mit einem befahrbaren
Schacht 15 t sowie der bauseitigen

Herstellung einer befestigten

Fahrbahn ist der Behälter ausreichend

für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges

Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.
Mit zweiteiliger
Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm

nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung

befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN

14230 auf befestigter Fahrbahn für

Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit

Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen

entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für

Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.

Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN

6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung

zum bauseitigen Aufschrauben),

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000
mm, höhenverstellbar mit

Stellschrauben, die nach der Montage

entnommen werden müssen. Das Oberteil
ist so im Erdreich abzusichern, daß

keine Lasten auf den Behälter
übertragen werden. Fertigdomschacht
mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und
einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach

DIN 14244, wahlweise Form B oder C

lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu
mit Blindkupplung, außerhalb des
Behälterschachtes verflanscht, lose

geliefert. Wahlweise Sauganschluss im

Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter, oder
bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit

Brauchwasser. Eine Befüllung mit

Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)
jederzeit  möglich. Die Befüllung und
Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich

(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit

Flanschstutzen unten DN 250,

wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung

mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den
einzelnen Behältern mindestens den 4

-fachen hydraulischen Querschnitt

aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.

Fabrikat: DEHOUST
Typ:  Löschwasserstahltank 30 m³  
Durchmesser: 2.500 mm

Länge:  6.740 mm 
Gewicht: 3.750 kg

Bruttovolumen: 30.000 Liter

Nutzvolumen: 28.400 Liter

Stück




Artikelnummer: 116015

Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,

unterir., Nenninhalt 25.000 L, D=2.500mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl

Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN

6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für
unbelastetes Brauchwasser.

Gütesicherung des Behälters durch die
RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein
Werksprüfzeugnis.

Serienmäßig mit Revisionsdom

Durchmesser 625 mm mit verzinktem

Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160

mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN

6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler

Verkehrslasten auf befestigter
Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei

Ausführung mit einem befahrbaren
Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend

für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges
Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.

Mit zweiteiliger

Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm

nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung

befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN
14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen
entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für

Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel

bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.
Schachtunterteil fest auf dem

Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung

zum bauseitigen Aufschrauben),
Oberteil als Schiebestück 800 - 1000
mm, höhenverstellbar mit

Stellschrauben, die nach der Montage

entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich abzusichern, daß

keine Lasten auf den Behälter

übertragen werden. Fertigdomschacht

mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und

einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach
DIN 14244, wahlweise Form B oder C
lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in

Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu

mit Blindkupplung, außerhalb des
Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im

Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und
Blindflansch auf dem Behälter, oder

bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit
Brauchwasser. Eine Befüllung mit
Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)
jederzeit  möglich. Die Befüllung und

Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur
mit Sicherheitseinrichtung

entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit

Flanschstutzen unten DN 250,

wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung

mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den
einzelnen Behältern mindestens den 4
-fachen hydraulischen Querschnitt

aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.
Fabrikat: DEHOUST
Typ:  Löschwasserstahltank 25m³  
Durchmesser: 2.500 mm
Länge:  5.580 mm 
Gewicht: 3.295 kg

Nenninhalt: 25.000 Liter
Nutzvolumen: 23.700 Liter

Stück




Artikelnummer: 116005

Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,
unterir., Nenninhalt 20.000 L, D=2.500mm

Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN

6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung

beschichtet, beständig bis 35° C für

unbelastetes Brauchwasser.

Gütesicherung des Behälters durch die
RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein

Werksprüfzeugnis.

Serienmäßig mit Revisionsdom
Durchmesser 625 mm mit verzinktem

Domdeckel,

Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160
mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN

6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler

Verkehrslasten auf befestigter
Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei

Ausführung mit einem befahrbaren
Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges
Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.

Mit zweiteiliger
Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm

nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung
befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN

14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen
entsprechend DIN 14230 auf

befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.
Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN

6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung

zum bauseitigen Aufschrauben),
Oberteil als Schiebestück 800 - 1000
mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich abzusichern, daß
keine Lasten auf den Behälter

übertragen werden. Fertigdomschacht

mit beidseitig zur Längsseite je

einer Rohrdurchführung 108 mm und

einer Muffe 2". Mit innenliegender

Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach
DIN 14244, wahlweise Form B oder C

lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,

Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu
mit Blindkupplung, außerhalb des
Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im
Schacht endend.

Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und
Blindflansch auf dem Behälter, oder

bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit

Brauchwasser. Eine Befüllung mit

Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)
jederzeit  möglich. Die Befüllung und

Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich

(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit
Flanschstutzen unten DN 250,
wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung

mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den

einzelnen Behältern mindestens den 4
-fachen hydraulischen Querschnitt
aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.

Fabrikat: DEHOUST
Typ: Löschwasserstahltank 20 m³  

Durchmesser: 2.500 mm
Länge:  4.570 mm 
Gewicht: 2.820 kg

Bruttovolumen: 20.000 Liter

Nutzvolumen: 19.000 Liter

Stück





Artikelnummer: 116020

Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,

unterir., Nenninhalt 30.000 L, D=2.000mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN
6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter

Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung
nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für
unbelastetes Brauchwasser.
Gütesicherung des Behälters durch die

RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein

Werksprüfzeugnis.

Serienmäßig mit Revisionsdom
Durchmesser 625 mm mit verzinktem
Domdeckel,

Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160
mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.

Ausgelegt ist der Behälter nach DIN
6608 für eine maximale Erddeckung von

1,5 m einschließlich normaler

Verkehrslasten auf befestigter
Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei
Ausführung mit einem befahrbaren

Schacht 15 t sowie der bauseitigen

Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem
Feuerwehrfahrzeug (zulässiges

Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.
Mit zweiteiliger

Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm

nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung

befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN

14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen
entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für

Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.

Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN

6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung
zum bauseitigen Aufschrauben),

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000

mm, höhenverstellbar mit

Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich abzusichern, daß
keine Lasten auf den Behälter
übertragen werden. Fertigdomschacht
mit beidseitig zur Längsseite je

einer Rohrdurchführung 108 mm und
einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach
DIN 14244, wahlweise Form B oder C
lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu
mit Blindkupplung, außerhalb des

Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im
Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter, oder
bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit
Brauchwasser. Eine Befüllung mit
Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)

jederzeit  möglich. Die Befüllung und

Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)

Bei Verbindung mehrerer Behälter mit
Flanschstutzen unten DN 250,
wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung

mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den
einzelnen Behältern mindestens den 4

-fachen hydraulischen Querschnitt

aller Saugleitungen aufweisen. Die
bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der
Behälter sicherstellen.

Fabrikat: DEHOUST
Typ: Löschwasserstahltank 30 m³  
Durchmesser: 2.000 mm
Länge:  9.970 mm 
Gewicht: 3.580 kg
Bruttovolumen: 30.000 Liter

Nutzvolumen: 27.800 Liter
Stück





Artikelnummer: 116010
Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,

unterir., Nenninhalt 25.000 L, D=2.000mm

Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für

Löschwasser, unterirdisch, nach DIN
6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung

beschichtet, beständig bis 35° C für
unbelastetes Brauchwasser.

Gütesicherung des Behälters durch die

RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein

Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom

Durchmesser 625 mm mit verzinktem
Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160
mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN

6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler
Verkehrslasten auf befestigter

Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei
Ausführung mit einem befahrbaren
Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend

für die Belastung mit einem

Feuerwehrfahrzeug (zulässiges
Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.

Mit zweiteiliger
Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm
nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung
befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN

14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel

bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen

entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für

Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfedern.
Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN

6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung
zum bauseitigen Aufschrauben),

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000

mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage

entnommen werden müssen. Das Oberteil

ist so im Erdreich abzusichern, daß

keine Lasten auf den Behälter
übertragen werden. Fertigdomschacht
mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und

einer Muffe 2". Mit innenliegender

Einstiegsleiter für Wartungszwecke.
Löschwassersauganschluss Form A nach

DIN 14244, wahlweise Form B oder C
lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in
Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu
mit Blindkupplung, außerhalb des

Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im

Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter, oder

bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit

Brauchwasser. Eine Befüllung mit
Brauchwasser ist auch über den

Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)
jederzeit  möglich. Die Befüllung und
Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur
mit Sicherheitseinrichtung

entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit

Flanschstutzen unten DN 250,

wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung

mehrerer Behälter müssen die

Verbindungsrohre zwischen den

einzelnen Behältern mindestens den 4
-fachen hydraulischen Querschnitt
aller Saugleitungen aufweisen. Die

bauseitigen Verbindungsrohre müssen

eine scherelastische Verbindung der
Behälter sicherstellen.
Fabrikat:   DEHOUST

Typ:        Löschwasserstahltank 25 
m³

Durchmesser:2.000 mm
Länge:    8.420 mm 
Gewicht:2.970 kg
Bruttovolumen:25.000 Liter
Nutzvolumen:23.200 Liter

Stück





Artikelnummer: 116000
Löschwasserbe. aus Stahl n. DIN 14230,

unterir., Nenninhalt 20.000 L, D=2.000mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl

Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN
6608-1,
außen mit werksseitig geprüfter

Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,

innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für

unbelastetes Brauchwasser.
Gütesicherung des Behälters durch die
RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein
Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom
Durchmesser 625 mm mit verzinktem
Domdeckel,
Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160

mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN

6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler
Verkehrslasten auf befestigter
Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei
Ausführung mit einem befahrbaren
Schacht 15 t sowie der bauseitigen

Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem

Feuerwehrfahrzeug (zulässiges

Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.
Mit zweiteiliger
Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm
nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung

befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN
14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung
für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit
Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen
entsprechend DIN 14230 auf
befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein

Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel

bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfedern.

Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung
zum bauseitigen Aufschrauben),

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000
mm, höhenverstellbar mit

Stellschrauben, die nach der Montage

entnommen werden müssen. Das Oberteil
ist so im Erdreich abzusichern, daß
keine Lasten auf den Behälter

übertragen werden. Fertigdomschacht

mit beidseitig zur Längsseite je

einer Rohrdurchführung 108 mm und
einer Muffe 2". Mit innenliegender

Einstiegsleiter für Wartungszwecke.
Löschwassersauganschluss Form A nach

DIN 14244, wahlweise Form B oder C
lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in

Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu

mit Blindkupplung, außerhalb des

Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im
Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und
Blindflansch auf dem Behälter, oder

bei D=2900 im Schacht verflanscht,
für die Befüllung des Behälters mit
Brauchwasser. Eine Befüllung mit

Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)

jederzeit  möglich. Die Befüllung und

Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich

(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit
Flanschstutzen unten DN 250,

wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung
mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den
einzelnen Behältern mindestens den 4

-fachen hydraulischen Querschnitt
aller Saugleitungen aufweisen. Die

bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.

Fabrikat: DEHOUST

Typ: Löschwasserstahltank 20 m³  

Durchmesser: 2.000 mm
Länge:  6.870 mm 

Gewicht: 2.480 kg
Bruttovolumen: 20.000 Liter
Nutzvolumen: 18.500 Liter
Stück




Artikelnummer: 116100
Löschwassersauganschluss mit

Antiwirbelpla. Form A-Überflur m.Peilst.

Löschwassersauganschluss nach DIN 14

244 mit Saugrohr DN 125 geflanscht aus

Edelstahl 1.4301 Festkupplung A nach
DIN 14319 in Alu mit Blindkupplung
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web
unter Webcode: 7800
Fabrikat: DEHOUST

Typ:  Peilstutzen Form A 
Stück




Artikelnummer: 116101

Löschwassersauganschluss mit

Antiwirbelpla. Form B-Überflur o.Peilst.
Löschwassersauganschluss nach DIN 14
244 mit Saugrohr DN 125 geflanscht aus
Edelstahl 1.4301 Festkupplung A nach
DIN 14319 in Alu mit Blindkupplung

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web

unter Webcode: 7800
Fabrikat: DEHOUST
Typ:  Peilstutzen Form B 
Stück




Artikelnummer: 116102

Löschwassersauganschluss

Antiwirbelpl. Form C-Unterfl. o.Pfeilst.
Löschwassersauganschluss nach DIN 14
244 mit Saugrohr DN 125 geflanscht aus
Edelstahl 1.4301 Festkupplung A nach

DIN 14319 in Alu mit Blindkupplung
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web
unter Webcode: 7800
Fabrikat: DEHOUST

Typ:  Peilstutzen Form B 
Stück




Artikelnummer: 116105
Entlüftung DN 100 1.4301 m. Kappe
außen verflanscht, lose geliefert

Entlüftung DN 100 aus Edelstahl 1.4301

mit Kappe außerhalb des hälterschachtes
verflanscht, lose geliefert. Für
Löschwasserbehälter aus Stahl.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web
unter Webcode: 7800
Fabrikat: DEHOUST
Typ:  Entlüftung DN 100
Stück




Artikelnummer: 116103
Rohrstutzen für Zu- und Überlauf

DN 100-200
Rohrstutzen DN 100-200 als Zu- und
Überlauf

für Löschwasserbehälter aus Stahl

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web
unter Webcode: 7800
Fabrikat:   DEHOUST
Typ:    Stutzen DN 100-200

Stück




Artikelnummer: 116104

Flanschstutzen DN 125 mit Anti-
wirbelplatte für Löschwasser
Entlüftung DN 100, Material 1.4301,

mit Kappe. Höhe 100 mm auf dem

Behälterscheitel.
Fabrikat: DEHOUST
Artikel.-Nr.: 116104
Stück




Artikelnummer: 116107

Füllrohr DN 80 mit Flansch DIN2633
oder B-Kupplung im Schacht endend

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web
unter Webcode: 7800

Fabrikat:   DEHOUST
Typ:    Füllrohr DN 80
nicht mehr lieferbar
Stück





Artikelnummer: 116108

Alu-Einstiegsleiter für Wartungszwecke

Alu-Einstiegsleiter für
Löschwasserbehälter aus Stahl
für Wartungszwecke

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web
unter Webcode: 7800
Fabrikat: DEHOUST
Typ:  Alu-Einstiegsleiter
Stück




Artikelnummer: 115010

Stehende Kältespeicher 8.000 Liter
6 bar D= 1600 mm

Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch

einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.
statischen Erfordernissen,

Stehender Behälter auf Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser -für geschlossene 
Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar

min. Betriebstemperatur: -10°C  
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt : 8m³  
Durchmesser : 1.600mm
Bodenfreiheit : 400mm
Höhe inkl. Füße: 5.100mm
Gesamtgewicht : 1.450kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund

Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 100 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung, 
Fertigungszeichnungen und Stückliste 

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust

Typ:            Kältespeicher, 

oberirdisch, stehend
Inhalt:         8.000 l
Durchmesser: 1.600 mm
Gewicht:      1.450 kg

Höhe:         5.100 mm

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115030
Stehende Kältespeicher 10.000 Liter
6 bar D= 2.000 mm
Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen.
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 
Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten

Medium: Wasser -für geschlossene 
Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

   max. 
Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt : 10m³  

Durchmesser : 2.000mm

Bodenfreiheit : 400mm

Höhe inkl. Füße: 4.200mm

Gesamtgewicht : 1.900kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 100 DIN 2633 für 

Be- und Entladung 

5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung   
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Kältespeicher, 
oberirdisch, stehend
Inhalt:       10.000 l
Durchmesser: 2.000 mm
Gewicht:     1.900 kg
Höhe:         4.200 mm
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 115040
Stehende Kältespeicher 14.000 Liter
6 bar D= 2.000 mm
Kältespeicher oberirdisch stehend.

Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen.

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 
Rohrfüßen
Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser -für geschlossene 

Systeme-

max. Betriebsdruck PS : 6 bar
   max. 
Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt : 14m³  

Durchmesser : 2.000mm
Bodenfreiheit : 400mm
Höhe inkl. Füße: 5.300mm
Gesamtgewicht : 2.250kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5

EP-Grund
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 100 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 

5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Kältespeicher, 
oberirdisch, stehend
Inhalt:       14.000 l

Durchmesser: 2.000 mm
Gewicht:     2.250 kg

Höhe:         5.300 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 115050
Stehende Kältespeicher 20.000 Liter
6 bar D= 2.000 mm
Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch

einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen.
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,

Ausführung : Stehender Behälter auf 

Rohrfüßen
Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser -für geschlossene 
Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt : 20m³  

Durchmesser : 2.000mm
Bodenfreiheit : 400mm
Höhe inkl. Füße: 7.300mm

Gesamtgewicht : 2.900kg

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

4 Flanschstutzen DN 125 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Kältespeicher, 
oberirdisch, stehend
Inhalt:       20.000 l
Durchmesser: 2.000 mm
Gewicht:      2.900 kg

Höhe:         7.300 mm

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115060

Stehende Kältespeicher 22.000 Liter

6 bar D=2.000 mm
Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 
Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten

Medium: Wasser -für geschlossene 

Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 50°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt : 22m³  
Durchmesser : 2.000mm

Bodenfreiheit : 400mm

Höhe inkl. Füße: 5.500mm
Gesamtgewicht : 4.050kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 125 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:         Kältespeicher, 

oberirdisch, stehend

Inhalt:       22.000 l

Durchmesser: 2.000 mm
Gewicht:      4.050 kg

Höhe:         5.500 mm

Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 115070
Stehende Kältespeicher 32.000 Liter
6 bar D= 2.500 mm

Kältespeicher oberirdisch stehend.

Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 

Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser 
-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 50°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt : 32m³  
Durchmesser : 2.500mm

Bodenfreiheit : 400mm
Höhe inkl. Füße: 7.400mm

Gesamtgewicht : 5.150kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 125 DIN 2633 für 

Be- und Entladung 

5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung   
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen
und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:         Kältespeicher, 

oberirdisch, stehend
Inhalt:       32.000 l
Durchmesser: 2.500 mm
Gewicht:      5.150 kg
Höhe:        7.400 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115080
Stehende Kältespeicher 42.000 Liter
6 bar D= 2.500 mm

Kältespeicher oberirdisch stehend.

Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch

einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 
Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten

Medium: Wasser -für geschlossene 
Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt : 42m³  

Durchmesser : 2.500mm
Bodenfreiheit : 400mm

Höhe inkl. Füße: 9.500mm

Gesamtgewicht : 6.350kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5

EP-Grund
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 150 DIN 2633 für 

Be- und Entladung 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:         Kältespeicher, 

oberirdisch, stehend
Inhalt:       42.000 l
Durchmesser: 2.500 mm
Gewicht:      6.350 kg
Höhe:         9.500 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 115090
Stehende Kältespeicher 51.000 Liter
6 bar D= 2.500 mm

Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 

Rohrfüßen
Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser 

-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 50°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt : 51m³  

Durchmesser : 2.500mm

Bodenfreiheit : 400mm

Höhe inkl. Füße: 11.500mm

Gesamtgewicht : 7.600kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5

EP-Grund
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 150 DIN 2633 für 

Be- und Entladung 

5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:         Kältespeicher, 

oberirdisch, stehend 

Inhalt:       51.000 l

Durchmesser: 2.500 mm

Gewicht:      7.600 kg
Höhe:        11.500 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115100

Stehende Kältespeicher 44.000 Liter
6 bar D= 2.900 mm

Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch

einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,

Ausführung : Stehender Behälter auf 

Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten

Medium: Wasser 

- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 50°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 

0
Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt : 44m³  

Durchmesser : 2.900mm
Bodenfreiheit : 400mm
Höhe inkl. Füße: 7.900mm
Gesamtgewicht : 6.500kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 150 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Kältespeicher, 
oberirdisch, stehend

Inhalt:       44.000 l

Durchmesser: 2.900 mm
Gewicht:      6.500 kg
Höhe:         7.900 mm
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 115110
Stehende Kältespeicher 51.000 Liter
6 bar D= 2.900 mm
Kältespeicher oberirdisch stehend.

Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 

Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser -für geschlossene 
Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt : 51m³  

Durchmesser : 2.900mm
Bodenfreiheit : 400mm

Höhe inkl. Füße: 8.700mm
Gesamtgewicht : 7.250kg

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5

EP-Grund

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

4 Flanschstutzen DN 150 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Kältespeicher, 
oberirdisch, stehend

Inhalt:       51.000 l

Durchmesser: 2.900 mm
Gewicht:      7.250 kg
Höhe:         8.700 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 115120

Stehende Kältespeicher 57.000 Liter
6 bar D= 2.900 mm
Kältespeicher oberirdisch stehend.

Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : Stehender Behälter auf 

Rohrfüßen
Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten

Medium: Wasser -für geschlossene 

Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt : 57m³  

Durchmesser : 2.900mm
Bodenfreiheit : 400mm

Höhe inkl. Füße: 9.700mm
Gesamtgewicht : 8.000kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

4 Flanschstutzen DN 200 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Kältespeicher, 
oberirdisch, stehend
Inhalt:       57.000 l
Durchmesser: 2.900 mm
Gewicht:      8.000 kg
Höhe:         9.700 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115130
Stehende Kältespeicher 70.000 Liter

6 bar D= 2.900 mm
Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : Stehender Behälter auf 
Rohrfüßen
Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser 
-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 

 PS
Nenninhalt : 70m³  

Durchmesser : 2.900mm

Bodenfreiheit : 400mm

Höhe inkl. Füße: 11.700mm
Gesamtgewicht : 9.450kg

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund

Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

4 Flanschstutzen DN 200 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung   
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Kältespeicher, 

oberirdisch, stehend

Inhalt:       70.000 l
Durchmesser: 2.900 mm
Gewicht:      9.450 kg

Höhe:         11.700 mm
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 115140
Stehende Kältespeicher 83.000 Liter
6 bar D= 2.900 mm

Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 

Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser -für geschlossene 
Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 

0
Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt : 83m³  

Durchmesser : 2.900mm
Bodenfreiheit : 400mm
Höhe inkl. Füße: 13.700mm
Gesamtgewicht : 12.050kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

4 Flanschstutzen DN 200 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 

5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung   

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Kältespeicher, 
oberirdisch, stehend
Inhalt:       83.000 l

Durchmesser: 2.900 mm

Gewicht:      12.050 kg

Höhe:         13.700 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 115150
Stehende Kältespeicher 96.000 Liter

6 bar D= 2.900 mm

Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 
Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser 

-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 50°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt : 96m³  
Durchmesser : 2.900mm

Bodenfreiheit : 400mm

Höhe inkl. Füße: 15.700mm
Gesamtgewicht : 13.500kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5

EP-Grund
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 200 DIN 2633 für 
Be- und Entladung 

5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung   
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Kältespeicher, 

oberirdisch, stehend
Inhalt:       96.000 l
Durchmesser: 2.900 mm
Gewicht:      13.500 kg

Höhe:         15.700 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 115160
Stehende Kältespeicher 118.000 Liter
6 bar D= 3.200 mm

Kältespeicher oberirdisch stehend.
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : Stehender Behälter auf 

Rohrfüßen

Windlastzone 2 / ohne Erdbebenlasten
Medium: Wasser 
-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 50°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt : 118m³  
Durchmesser : 3.200mm

Bodenfreiheit : 400mm

Höhe inkl. Füße: 15.800mm
Gesamtgewicht : 15.250kg

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: gestrahlt SA2,5
EP-Grund
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
4 Flanschstutzen DN 200 DIN 2633 für 

Be- und Entladung 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe bis 2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung   

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Kältespeicher, 
oberirdisch, stehend
Inhalt:       118.000 l
Durchmesser: 3.200 mm

Gewicht:      15.250 kg
Höhe:         15.800 mm
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 115015
werksfertige Kälteisolierung 8m³ für

Tankdurchmesser 1.600 mm,
19 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 
einer Ummantelung 

aus Alu-Zink Glattblech, incl. 

Transportkonstruktion
zum bauseitigen entfernen, incl. 

Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 
Abdichtung/Montage. 

Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 
geeignet.  

Fabrikat:  Dehoust
Typ: Isolierung Vinylkautschuk, 
oberirdisch, stehend
Für Speicherinhalt:      8.000 l
Tankdurchmesser incl. Isolierung: 
1.700 mm
Gewicht der Isolierung: 250 kg

Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 115035
werksfertige Kälteisolierung 10m³ für
Tankdurchmesser 2.000 mm
19 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 
einer Ummantelung 

aus Alu-Zink Glattblech, incl. 
Transportkonstruktion
zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 

Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 

Außenaufstellung 

geeignet.  

Fabrikat:     Dehoust
Typ:            Isolierung 
Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend

Inhalt:         10.000 l
Tankdurchmesser incl. Isolierung:  
2.100 mm
Gewicht der Isolierung: 250 kg
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115045

werksfertige Kälteisolierung 14m³ für
Tankdurchmesser 2.000 mm
19 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 

einer Ummantelung 
aus Alu-Zink Glattblech, incl. 
Transportkonstruktion

zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 

und Tragösen zur bauseitigen 

Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 
geeignet.  
Fabrikat:     Dehoust

Typ:            Isolierung 
Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend

Inhalt:         14.000 l

Tankdurchmesser incl. Isolierung:   
2.100 mm

Gewicht der Isolierung: 350 kg
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115055

werksfertige Kälteisolierung 20m³ für
Tankdurchmesser 2.000 mm
19 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 
einer Ummantelung 

aus Alu-Zink Glattblech, incl. 
Transportkonstruktion
zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 
Abdichtung/Montage. 

Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 
geeignet.  

Fabrikat:     Dehoust

Typ:            Isolierung 
Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend

Inhalt:         20.000 l

Tankdurchmesser incl. Isolierung:   

2.100 mm

Gewicht der Isolierung: 400 kg
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 115065
werksfertige Kälteisolierung 22m³ für

Tankdurchmesser 2.000 mm
19 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 

einer Ummantelung 
aus Alu-Zink Glattblech, incl. 

Transportkonstruktion
zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 
Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 

Außenaufstellung 
geeignet.  
Fabrikat:     Dehoust
Typ:            Isolierung 
Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend
Inhalt:         22.000 l

Tankdurchmesser incl. Isolierung: 

2.100 mm

Gewicht der Isolierung: 450 kg

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 115075
werksfertige Kälteisolierung 32m³ für
Tankdurchmesser 2.500 mm

25 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 
einer Ummantelung 
aus Alu-Zink Glattblech, incl. 
Transportkonstruktion

zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 

und Tragösen zur bauseitigen 
Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 
geeignet.  

Fabrikat:     Dehoust

Typ:            Isolierung 

Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend

Inhalt:         32.000 l
Tankdurchmesser incl. Isolierung:  
2.600 mm
Gewicht der Isolierung: 600 kg

Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 115085
werksfertige Kälteisolierung 42m³ für
Tankdurchmesser 2.500 mm

25 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 
einer Ummantelung 
aus Alu-Zink Glattblech, incl. 

Transportkonstruktion

zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 
Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 

geeignet.  
Fabrikat:     Dehoust
Typ:            Isolierung 

Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend

Inhalt:         42.000 l
Tankdurchmesser incl. Isolierung:  
2.600 mm
Gewicht der Isolierung: 750 kg

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 115095
werksfertige Kälteisolierung 51m³ für
Tankdurchmesser 2.500 mm

25 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 
einer Ummantelung 
aus Alu-Zink Glattblech, incl. 
Transportkonstruktion

zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 

und Tragösen zur bauseitigen 
Abdichtung/Montage. 

Isolierung ist für die 

Außenaufstellung 

geeignet.  

Fabrikat:     Dehoust

Typ:            Isolierung 

Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend
Inhalt:         51.000 l

Tankdurchmesser incl. Isolierung:  
2.600 mm

Gewicht der Isolierung: 900 kg

Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 115105
werksfertige Kälteisolierung 44m³ für
Tankdurchmesser 2.900 mm
25 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 
einer Ummantelung 
aus Alu-Zink Glattblech, incl. 

Transportkonstruktion

zum bauseitigen entfernen, incl. 

Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 
Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 
geeignet.  
Fabrikat:     Dehoust

Typ:            Isolierung 
Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend
Inhalt:         44.000 l
Tankdurchmesser incl. Isolierung:  

3.000 mm
Gewicht der Isolierung: 700 kg
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115115
werksfertige Kälteisolierung 51m³ für
Tankdurchmesser  2.900 mm

25 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 
einer Ummantelung 

aus Alu-Zink Glattblech, incl. 
Transportkonstruktion

zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 

und Tragösen zur bauseitigen 

Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 
geeignet.  
Fabrikat:     Dehoust

Typ:            Isolierung 

Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend
Inhalt:         51.000 l

Tankdurchmesser incl. Isolierung:  
3.000 mm
Gewicht der Isolierung: 800 kg

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 115125
werksfertige Kälteisolierung 57m³ für
Tankdurchmesser 2.900 mm

25 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 

einer Ummantelung 
aus Alu-Zink Glattblech, incl. 
Transportkonstruktion
zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 
Abdichtung/Montage. 

Isolierung ist für die 

Außenaufstellung 
geeignet.  

Fabrikat:     Dehoust
Typ:            Isolierung 
Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend
Inhalt:         57.000 l

Tankdurchmesser incl. Isolierung:  
3.000 mm
Gewicht der Isolierung: 850 kg
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115135
werksfertige Kälteisolierung 70m³ für

Tankdurchmesser 2.900 mm
32 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 

einer Ummantelung 

aus Alu-Zink Glattblech, incl. 

Transportkonstruktion

zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 
Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 

geeignet.  
Fabrikat:     Dehoust
Typ:            Isolierung 

Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend
Inhalt:         70.000 l
Tankdurchmesser incl. Isolierung:  

3.000 mm

Gewicht der Isolierung: 1.100 kg 
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 115145
werksfertige Kälteisolierung 83m³ für
Tankdurchmesser 2.900 mm

32 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 

einer Ummantelung 
aus Alu-Zink Glattblech, incl. 
Transportkonstruktion

zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 

Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 

geeignet.  
Fabrikat:     Dehoust

Typ:            Isolierung 
Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend
Inhalt:         83.000 l
Tankdurchmesser incl. Isolierung:  
3.000 mm
Gewicht der Isolierung: 1.250 kg 
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 115155
werksfertige Kälteisolierung 96m³ für
Tankdurchmesser 2.900 mm
32 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 

einer Ummantelung 

aus Alu-Zink Glattblech, incl. 
Transportkonstruktion

zum bauseitigen entfernen, incl. 

Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 

Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 

Außenaufstellung 
geeignet.  
Fabrikat:     Dehoust
Typ:            Isolierung 
Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend
Inhalt:         96.000 l
Tankdurchmesser incl. Isolierung:  
3.300 mm
Gewicht der Isolierung: 1.450 kg 
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 115165
werksfertige Kälteisolierung 118m³ für

Tankdurchmesser 3.200 mm

32 mm Vinylkautschuk-Isolierung mit 

einer Ummantelung 
aus Alu-Zink Glattblech, incl. 

Transportkonstruktion
zum bauseitigen entfernen, incl. 
Isolierhaube für Dom 
und Tragösen zur bauseitigen 

Abdichtung/Montage. 
Isolierung ist für die 
Außenaufstellung 

geeignet.  
Fabrikat:     Dehoust
Typ:            Isolierung 
Vinylkautschuk, oberirdisch, stehend
Inhalt:         118.000 l
Tankdurchmesser incl. Isolierung:  
3.300 mm

Gewicht der Isolierung: 1.600 kg 

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 112015
liegender Wärmespeicher 10.000 Liter
6 bar, D=2.000 mm
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme durch

einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 
Behälter

Medium: Heizungswasser 

-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Nennvolumen : 10m³  

Durchmesser : 2.000mm

Durchmesser incl. Isolierung: 2.200mm  
Länge über Alles: 3.800mm
Gesamtgewicht : 2.400kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 

mit wasserdichter GFK-Umhüllung
Schachtkragen: nach DIN 6627, 1000x1000 
mm, Höhe 200 mm 
(diverse Schachtausführungen möglich)
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit Schweißende DN 
100, für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen
und Stückliste

Hinweis: Die bauseitige Einlagerung 

erfolgt wie bei Behältern nach DIN 
6608: ringsum 200 mm  Korngröße 

, 
lagenweise verdichtet. Die Speicher 
sind ausgelegt für eine max. Erddeckung 
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen 
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen. 

Der Domdeckel ist bauseits 
nachzuisolieren. 
Eine eventuelle Auftriebsicherung im 

Montage- oder Prüffall ist nur durch 

eine geeignete Betonplatte bauseitig 

über Behälter herzustellen.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
unterirdisch, liegend

Inhalt:       10.000 l
Durchmesser: 2.200 mm (incl. 
Isolierung)
Gesamtgewicht: 2.400 kg
Länge über Alles:3.800 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 112035
liegender Wärmespeicher 20.000 Liter
6 bar, D=2.000 mm
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 

Behälter

Medium: Heizungswasser 
-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Nennvolumen : 20m³  

Durchmesser : 2.000mm
Durchmesser incl. Isolierung: 2.200mm  

Länge über Alles: 7.300mm
Gesamtgewicht : 4.000kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 

mit wasserdichter GFK-Umhüllung

Schachtkragen: nach DIN 6627, 1000x1000 
mm, Höhe 200 mm 

(diverse Schachtausführungen möglich)
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit Schweißende DN 

100, für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 

1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung 
erfolgt wie bei Behältern nach DIN 
6608: ringsum 200 mm  Korngröße 
, 
lagenweise verdichtet. Die Speicher 
sind ausgelegt für eine max. Erddeckung 
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen 

sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen. 
Der Domdeckel ist bauseits 
nachzuisolieren. 
Eine eventuelle Auftriebsicherung im 

Montage- oder Prüffall ist nur durch 
eine geeignete Betonplatte bauseitig 

über Behälter herzustellen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
unterirdisch, liegend
Inhalt:       20.000 l
Durchmesser: 2.200 mm (incl. 
Isolierung)
Gesamtgewicht: 4.000 kg
Länge über Alles:7.300 mm

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 112045
liegender Wärmespeicher 30.000 Liter

6 bar, D=2.000 mm

Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme durch

einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen.
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 
Behälter
Medium: Heizungswasser -für 
geschlossene Systeme-

max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Nennvolumen : 30m³  

Durchmesser : 2.000mm

Durchmesser incl. Isolierung: 2.200mm  
Länge über Alles: 10.400mm
Gesamtgewicht : 5.500kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 
mit wasserdichter GFK-Umhüllung
Schachtkragen: nach DIN 6627, 1000x1000 
mm, Höhe 200 mm 

(diverse Schachtausführungen möglich)
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit Schweißende DN125, 

für Be- und Entladung, 

5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung 
erfolgt wie bei Behältern nach DIN 
6608: ringsum 200 mm  Korngröße 

, 
lagenweise verdichtet. Die Speicher 
sind ausgelegt für eine max. Erddeckung 
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen 
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen. 
Der Domdeckel ist bauseits 
nachzuisolieren. 
Eine eventuelle Auftriebsicherung im 
Montage- oder Prüffall ist nur durch 

eine geeignete Betonplatte bauseitig 
über Behälter herzustellen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 

unterirdisch, liegend

Inhalt:       30.000 l

Durchmesser: 2.200 mm (incl. 

Isolierung)
Gesamtgewicht: 5.500 kg
Länge über Alles:10.400 mm
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 112055
liegender Wärmespeicher 40.000 Liter

6 bar, D=2.500 mm
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 

Behälter
Medium: Heizungswasser 
-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Nennvolumen : 40m³  
Durchmesser : 2.500mm
Durchmesser incl. Isolierung: 2.700mm  
Länge über Alles: 9.200mm

Gesamtgewicht : 8.000kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 

mit wasserdichter GFK-Umhüllung

Schachtkragen: nach DIN 6627, 1000x1000 
mm, Höhe 200 mm 

(diverse Schachtausführungen möglich)

Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit Schweißende DN125 
für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung 
erfolgt wie bei Behältern nach DIN 
6608: ringsum 200 mm  Korngröße 
, 
lagenweise verdichtet. Die Speicher 

sind ausgelegt für eine max. Erddeckung 

von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen 
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen. 
Der Domdeckel ist bauseits 

nachzuisolieren. 

Eine eventuelle Auftriebsicherung im 
Montage- oder Prüffall ist nur durch 
eine geeignete Betonplatte bauseitig 
über Behälter herzustellen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
unterirdisch, liegend
Inhalt:       40.000 l
Durchmesser: 2.700 mm (incl. 
Isolierung)
Gesamtgewicht: 8.000 kg
Länge über Alles:9.200 mm

Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 112065
liegender Wärmespeicher 50.000 Liter

6 bar, D=2.500 mm
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme durch

einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen.
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 

Behälter
Medium: Heizungswasser 

-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Nennvolumen : 50m³  
Durchmesser : 2.500mm

Durchmesser incl. Isolierung: 2.700mm  

Länge über Alles: 11.200mm
Gesamtgewicht : 9.700kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 

Polyurethan(PUR)-Schaum, 

mit wasserdichter GFK-Umhüllung
Schachtkragen: nach DIN 6627, 1000x1000 

mm, Höhe 200 mm 
(diverse Schachtausführungen möglich)
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit Schweißende DN150, 
für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung 
erfolgt wie bei Behältern nach DIN 
6608: ringsum 200 mm  Korngröße 

, 
lagenweise verdichtet. Die Speicher 
sind ausgelegt für eine max. Erddeckung 
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen 
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen. 
Der Domdeckel ist bauseits 
nachzuisolieren. 
Eine eventuelle Auftriebsicherung im 

Montage- oder Prüffall ist nur durch 
eine geeignete Betonplatte bauseitig 

über Behälter herzustellen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 

unterirdisch, liegend
Inhalt:       50.000 l
Durchmesser: 2.700 mm (incl. 

Isolierung)
Gesamtgewicht: 9.700 kg

Länge über Alles:11.200 mm
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 112075
liegender Wärmespeicher 60.000 Liter
6 bar, D=2.900 mm
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 
Behälter
Medium: Heizungswasser 

-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Nennvolumen : 60m³  
Durchmesser : 2.900mm
Durchmesser incl. Isolierung: 3.100mm  
Länge über Alles: 10.000mm

Gesamtgewicht : 11.000kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 
mit wasserdichter GFK-Umhüllung
Schachtkragen: nach DIN 6627, 1000x1000 

mm, Höhe 200 mm 
(diverse Schachtausführungen möglich)

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit Schweißende DN150, 
für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 

1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen

und Stückliste

Hinweis: Die bauseitige Einlagerung 
erfolgt wie bei Behältern nach DIN 

6608: ringsum 200 mm  Korngröße 
, 
lagenweise verdichtet. Die Speicher 

sind ausgelegt für eine max. Erddeckung 
von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen 
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen. 
Der Domdeckel ist bauseits 
nachzuisolieren. 
Eine eventuelle Auftriebsicherung im 

Montage- oder Prüffall ist nur durch 

eine geeignete Betonplatte bauseitig 

über Behälter herzustellen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 

unterirdisch, liegend

Inhalt:       60.000 l
Durchmesser: 3.100 mm (incl. 

Isolierung)
Gesamtgewicht: 11.000 kg
Länge über Alles:10.000 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 112085
liegender Wärmespeicher 80.000 Liter
6 bar, D=2.900 mm
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen.
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : unterirdisch liegender 
Behälter
Medium: Heizungswasser 

-für geschlossene Systeme-

max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Nennvolumen : 80m³  

Durchmesser : 2.900mm

Durchmesser incl. Isolierung: 3.100mm  
Länge über Alles: 13.300mm

Gesamtgewicht : 14.700kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 

Polyurethan(PUR)-Schaum, 

mit wasserdichter GFK-Umhüllung

Schachtkragen: nach DIN 6627, 1000x1000 
mm, Höhe 200 mm 
(diverse Schachtausführungen möglich)

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit Schweißende DN200, 

für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung 
erfolgt wie bei Behältern nach DIN 
6608: ringsum 200 mm  Korngröße 

, 

lagenweise verdichtet. Die Speicher 

sind ausgelegt für eine max. Erddeckung 

von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen 
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen. 
Der Domdeckel ist bauseits 
nachzuisolieren. 
Eine eventuelle Auftriebsicherung im 

Montage- oder Prüffall ist nur durch 
eine geeignete Betonplatte bauseitig 
über Behälter herzustellen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
unterirdisch, liegend

Inhalt:       80.000 l
Durchmesser: 3.100 mm (incl. 
Isolierung)
Gesamtgewicht: 14.700 kg
Länge über Alles:13.300 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 112095
liegender Wärmespeicher 100.000 Liter
6 bar, D=2.900 mm
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme durch

einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : unterirdisch liegender 

Behälter
Medium: Heizungswasser 
-für geschlossene Systeme-

max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Nennvolumen : 100m³  

Durchmesser : 2.900mm
Durchmesser incl. Isolierung: 3.100mm  

Länge über Alles: 16.500mm

Gesamtgewicht : 18.000kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: 100mm Isolierung mit 
Polyurethan(PUR)-Schaum, 
mit wasserdichter GFK-Umhüllung
Schachtkragen: nach DIN 6627, 1000x1000 
mm, Höhe 200 mm 

(diverse Schachtausführungen möglich)

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit Schweißende DN200, 

für Be- und Entladung, 
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 

1 Muffe 1" DIN 2986 Entlüftung 

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Hinweis: Die bauseitige Einlagerung 
erfolgt wie bei Behältern nach DIN 
6608: ringsum 200 mm  Korngröße 

, 

lagenweise verdichtet. Die Speicher 

sind ausgelegt für eine max. Erddeckung 

von 1,50 m. Bei anderen Voraussetzungen 
sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen. 
Der Domdeckel ist bauseits 
nachzuisolieren. 

Eine eventuelle Auftriebsicherung im 

Montage- oder Prüffall ist nur durch 
eine geeignete Betonplatte bauseitig 
über Behälter herzustellen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 

unterirdisch, liegend
Inhalt:       100.000 l
Durchmesser: 3.100 mm (incl. 

Isolierung)

Gesamtgewicht: 18.000 kg
Länge über Alles:16.500 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 112207
stehender Wärmespeicher 2.000 Liter

6 bar, D=1.500 mm
Druckbehälter nach DGRL 97/23/EG Art.
3, Abs. 3 zum Betrieb ohne Gaspolster
als Pufferspeicher für den
unterirdischen Einbau incl. 100 mm

Isolierung. Abnahme durch einen amtl.

anerkannten Werksachverständigen, ohne
CE-Zeichen.
Material: S235JR+N, nach statischen 
Erfordernissen
Ausführung : unterirdisch stehender 
Behälter
Medium: Heizungswasser -für 
geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Nennvolumen : 2m³  
Durchmesser : 1.500mm

Höhe über alles(mm): 2.200 mm

Gesamtgewicht : 650 kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Korrosionszuschlag c 2 : 1 mm
Vor und Rücklaufanschlüsse:      
3 Rohrstutzen 1 1/2" AG als Einspeise- 

und Entnahmerohr, seitlich am Behälter 
mit Schutzrohranschluss KG-Muffe DN 300
im Lieferumfang enthalten:

Schachtausführung / Anschlüsse:

- KG-Rohr  DN  300  mit  begehbarer  
Kunststoffabdeckung
- 3 Tauchhülsen 3/8" AG für bauseitigen 

Temperaturfühler 

- 1 Rohrstutzen 1/2" AG zur Entlüftung 
- 1 Kranöse

Wärmedämmung / Isolierung 

Die Wärmedämmung erfolgt mit 100 mm 
Polyurethan(PUR)-Schaum und einer 
wasserdichten GFK-Umhüllung
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung, 

Fertigungszeichnungen und Stückliste
Eine Auftriebsicherung des leeren 
Behälters ist aus statischen Gründen 

nicht möglich, im vollen Zustand muss 

eine entsprechende Last auf der oberen 

Kreisringfläche wirken.

.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
unterirdisch, stehend
Inhalt:       2.000 l
Durchmesser: 1.500 mm
Gesamtgewicht: 650 kg
Höhe über Alles:2.200 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 112215

stehender Wärmespeicher 3.000 Liter

6 bar, D=1.500 mm

Druckbehälter nach DGRL 97/23/EG Art.
3, Abs. 3 zum Betrieb ohne Gaspolster
als Pufferspeicher für den

unterirdischen Einbau incl. 100 mm
Isolierung. Abnahme durch einen amtl.

anerkannten Werksachverständigen, ohne
CE-Zeichen.
Material: S235JR+N, nach statischen 
Erfordernissen

Ausführung : unterirdisch stehender 
Behälter

Medium: Heizungswasser 
-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Nennvolumen : 3m³  

Durchmesser : 1.500mm

Höhe über alles(mm): 3.200 mm

Gesamtgewicht : 840 kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Korrosionszuschlag c 2 : 1 mm

Vor und Rücklaufanschlüsse:      
3 Rohrstutzen 1 1/2" AG als Einspeise- 
und Entnahmerohr, seitlich am Behälter 

mit Schutzrohranschluss KG-Muffe DN 300
im Lieferumfang enthalten:
Schachtausführung / Anschlüsse:

- KG-Rohr  DN  300  mit  begehbarer  

Kunststoffabdeckung

- 3 Tauchhülsen 3/8" AG für bauseitigen 

Temperaturfühler 

- 1 Rohrstutzen 1/2" AG zur Entlüftung 
- 1 Kranöse
Wärmedämmung / Isolierung 
Die Wärmedämmung erfolgt mit 100 mm 
Polyurethan(PUR)-Schaum und einer 
wasserdichten GFK-Umhüllung
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung, 
Fertigungszeichnungen und Stückliste
Eine Auftriebsicherung des leeren 

Behälters ist aus statischen Gründen 
nicht möglich, im vollen Zustand muss 
eine entsprechende Last auf der oberen 

Kreisringfläche wirken.
.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
unterirdisch, stehend
Inhalt:       3.000 l
Durchmesser: 1.500 mm

Gesamtgewicht: 840 kg

Höhe über Alles:3.200 mm
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 112225

stehender Wärmespeicher 6.000 Liter
6 bar, D=2.000 mm
Druckbehälter nach DGRL 97/23/EG Art.

3, Abs. 3 zum Betrieb ohne Gaspolster
als Pufferspeicher für den
unterirdischen Einbau incl. 100 mm
Isolierung. Abnahme durch einen amtl.

anerkannten Werksachverständigen, ohne
CE-Zeichen.
Material: S235JR+N, nach statischen 
Erfordernissen
Ausführung : unterirdisch stehender 
Behälter
Medium: Heizungswasser -für 

geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
   max. 

Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Nennvolumen : 6m³  
Durchmesser : 2.000mm

Höhe über alles(mm): 3.200 mm
Gesamtgewicht : 1.280 kg

Oberfläche innen: roh / besenrein

Korrosionszuschlag c 2 : 1 mm

Vor und Rücklaufanschlüsse:      

3 Rohrstutzen 1 1/2" AG als Einspeise- 

und Entnahmerohr, seitlich am Behälter 

mit Schutzrohranschluss KG-Muffe DN 300
Schachtausführung / Anschlüsse:

- KG-Rohr  DN  300  mit  begehbarer  
Kunststoffabdeckung

- 3 Tauchhülsen 3/8" AG für bauseitigen 
Temperaturfühler 
- 1 Rohrstutzen 1/2" AG zur Entlüftung 
- 1 Kranöse

Wärmedämmung / Isolierung 
Die Wärmedämmung erfolgt mit 100 mm 

Polyurethan(PUR)-Schaum und einer 

wasserdichten GFK-Umhüllung
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung, 

Fertigungszeichnungen und Stückliste

Eine Auftriebsicherung des leeren 
Behälters ist aus statischen Gründen 
nicht möglich, im vollen Zustand muss 
eine entsprechende Last auf der oberen 
Kreisringfläche wirken.
.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
unterirdisch, stehend
Inhalt:       6.000 l

Durchmesser: 2.000 mm

Gesamtgewicht: 1.280 kg
Höhe über Alles:3.200 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 112235

stehender Wärmespeicher 10.000 Liter

6 bar, D=2.500 mm

Druckbehälter nach DGRL 97/23/EG Art.

3, Abs. 3 zum Betrieb ohne Gaspolster

als Pufferspeicher für den

unterirdischen Einbau incl. 100 mm

Isolierung. Abnahme durch einen amtl.
anerkannten Werksachverständigen, ohne
CE-Zeichen.

Material: S235JR+N, nach statischen 

Erfordernissen

Ausführung : unterirdisch stehender 
Behälter
Medium: Heizungswasser 

-für geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Nennvolumen : 10m³  
Durchmesser : 2.500mm

Höhe über alles: 3.200 mm
Gesamtgewicht : 2.200 kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Korrosionszuschlag c 2 : 1 mm

Vor und Rücklaufanschlüsse:      
3 Rohrstutzen 1 1/2" AG als Einspeise- 

und Entnahmerohr, seitlich am Behälter 

mit Schutzrohranschluss KG-Muffe DN 300
Schachtausführung / Anschlüsse:
- KG-Rohr  DN  300  mit  begehbarer  
Kunststoffabdeckung
- 3 Tauchhülsen 3/8" AG für bauseitigen 

Temperaturfühler 
- 1 Rohrstutzen 1/2" AG zur Entlüftung 
- 1 Kranöse
Wärmedämmung / Isolierung 
Die Wärmedämmung erfolgt mit 100 mm 

Polyurethan(PUR)-Schaum und einer 
wasserdichten GFK-Umhüllung

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung, 
Fertigungszeichnungen und Stückliste
Eine Auftriebsicherung des leeren 
Behälters ist aus statischen Gründen 

nicht möglich, im vollen Zustand muss 
eine entsprechende Last auf der oberen 
Kreisringfläche wirken.

.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 

unterirdisch, stehend
Inhalt:       10.000 l

Durchmesser: 2.500 mm
Gesamtgewicht: 2.200 kg

Höhe über Alles:3.200 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 112245

stehender Wärmespeicher 14.000 Liter

6 bar, D=3.000 mm
Druckbehälter nach DGRL 97/23/EG Art.

3, Abs. 3 zum Betrieb ohne Gaspolster
als Pufferspeicher für den
unterirdischen Einbau incl. 100 mm
Isolierung. Abnahme durch einen amtl.
anerkannten Werksachverständigen, ohne
CE-Zeichen.
Material: S235JR+N, nach statischen 

Erfordernissen
Ausführung : unterirdisch stehender 

Behälter
Medium: Heizungswasser -für 
geschlossene Systeme-
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
   max. 
Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Nennvolumen : 14m³  
Durchmesser : 3.000mm
Höhe über alles: 3.200 mm
Gesamtgewicht : 3.400 kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Korrosionszuschlag c 2 : 1 mm

Vor und Rücklaufanschlüsse:      

3 Rohrstutzen 1 1/2" AG als Einspeise- 

und Entnahmerohr, seitlich am Behälter 
mit Schutzrohranschluss KG-Muffe DN 300
Schachtausführung / Anschlüsse:

- KG-Rohr  DN  300  mit  begehbarer  
Kunststoffabdeckung

- 3 Tauchhülsen 3/8" AG für bauseitigen 
Temperaturfühler 
- 1 Rohrstutzen 1/2" AG zur Entlüftung 
- 1 Kranöse

Wärmedämmung / Isolierung 
Die Wärmedämmung erfolgt mit 100 mm 

Polyurethan(PUR)-Schaum und einer 
wasserdichten GFK-Umhüllung

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung, 
Fertigungszeichnungen und Stückliste
Eine Auftriebsicherung des leeren 

Behälters ist aus statischen Gründen 
nicht möglich, im vollen Zustand muss 

eine entsprechende Last auf der oberen 
Kreisringfläche wirken.
.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
unterirdisch, stehend
Inhalt:       14.000 l
Durchmesser: 3.000 mm
Gesamtgewicht: 3.400 kg
Höhe über Alles:3.200 mm

Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 117010
ober. liegender Wärmespeicher 11.000 l
3 bar D= 2.000 mm
Wärmepufferspeicher 11m³ -

oberirdisch

liegend
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3
Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser 

- für geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 3 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt :   11m³  
Durchmesser :          2.000mm

Bodenfreiheit :         200mm

Gesamtlänge ca. :  3.850mm

Gesamtgewicht :  1.850kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 

Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 100 DIN 2633 für 
Be- und Entladung

5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       11.000 l
Durchmesser:    2.000 mm

Gewicht:     1.850 kg
Länge:         3.850 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 117020
oberirdisch liegender Wärmesp. 22.000 l

3 bar D= 2.500 mm

Wärmepufferspeicher 22m³ -
oberirdisch
liegend
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen

Medium: Heizungswasser  - für 
geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 

0
Druckschwankungen: 

 PS
Nenninhalt :   22m³  

Durchmesser :          2.500mm

Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  5.050mm
Gesamtgewicht :  3.850kg

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit je einem 

Flanschanschluss DN 125 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       22.000 l

Durchmesser:    2.500 mm

Gewicht:     3.850 kg

Länge:         5.050 mm
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 117030
oberirdisch liegender Wärmesp. 32.000 l

3 bar D= 2.500 mm
Wärmepufferspeicher 32m³ -
oberirdisch

liegend
Druckbehälter n. DGRL97/23/EG Art.3

Abs.3 und AD2000 Merkblatt B, zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen

Medium: Heizungswasser  - für 

geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 3 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   32m³  
Durchmesser :          2.500mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  7.000mm

Gesamtgewicht :  4.800kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 125 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 

oberirdisch, liegend

Inhalt:       32.000 l

Durchmesser:    2.500 mm
Gewicht:     4.800 kg
Länge:         7.000 mm

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 117040

oberirdisch liegender Wärmesp. 41.000 l
3 bar D= 2.500 mm

Wärmepufferspeicher 41m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG

Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  - für 
geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 3 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   41m³  

Durchmesser :          2.500mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  8.950mm
Gesamtgewicht :  5.850kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 150 DIN 2633 für 

Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       41.000 l
Durchmesser:    2.500 mm

Gewicht:     5.850 kg
Länge:         8.950 mm

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 117050
oberirdisch liegender Wärmesp. 51.000 l
3 bar D= 2.500 mm

Wärmepufferspeicher 51m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,

zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen

Medium: Heizungswasser  
- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 3 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 

 PS
Nenninhalt :   51m³  
Durchmesser :          2.500mm

Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  10.950mm
Gesamtgewicht :  6.800kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 

Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 150 DIN 2633 für 

Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 

oberirdisch, liegend

Inhalt:       51.000 l

Durchmesser:    2.500 mm
Gewicht:     6.800 kg
Länge:         10.950 mm
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 117060
oberirdisch liegender Wärmesp. 43.000 l
3 bar D= 2.900 mm
Wärmepufferspeicher 43m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch

einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen

Medium: Heizungswasser  

- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 

0
Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt :   43m³  

Durchmesser :          2.900mm

Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  7.100 mm

Gesamtgewicht :  6.350 kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 

Flanschanschluss DN 150 DIN 2633 für 

Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       43.000 l

Durchmesser:    2.900 mm
Gewicht:     6.350 kg
Länge:         7.100 mm

Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 117070
oberirdisch liegender Wärmesp. 50.000 l
3 bar D= 2.900 mm
Wärmepufferspeicher 50m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG

Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  - für 
geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt :   50m³  

Durchmesser :          2.900mm

Bodenfreiheit :  200mm

Gesamtlänge ca:  8.100mm
Gesamtgewicht :  7.050kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 150 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       50.000 l
Durchmesser:    2.900 mm
Gewicht:     7.050 kg

Länge:         8.100 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 117080
oberirdisch liegender Wärmesp. 60.000 l
3 bar D= 2.900 mm

Wärmepufferspeicher 60m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  - für 
geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 

0
Druckschwankungen: 

 PS
Nenninhalt :   60m³  
Durchmesser :          2.900mm

Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  9.600mm

Gesamtgewicht :  8.300kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 200 DIN 2633 für 

Be- und Entladung

5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend

Inhalt:       60.000 l
Durchmesser:    2.900 mm

Gewicht:     8.300 kg
Länge:         9.600 mm

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 117090

oberirdisch liegender Wärmesp 69.000 l
3 bar D= 2.900 mm

Wärmepufferspeicher 69m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG

Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,

zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen

Medium: Heizungswasser  

- für geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 3 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt :   69m³  
Durchmesser :          2.900mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  9.850mm

Gesamtgewicht :  9.400kg

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 200 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend

Inhalt:       69.000 l
Durchmesser:    2.900 mm

Gewicht:     9.400 kg
Länge:         9.850 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 117100

oberirdisch liegender Wärmesp 82.000 l

3 bar D= 2.900 mm
Wärmepufferspeicher 82m³ -
oberirdisch

liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG

Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,

zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen

Medium: Heizungswasser  

- für geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 3 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 

0

Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   82m³  

Durchmesser :          2.900mm
Bodenfreiheit :  200mm

Gesamtlänge ca:  13.050mm
Gesamtgewicht :  10.800kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 

Flanschanschluss DN 200 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       82.000 l
Durchmesser:    2.900 mm

Gewicht:     10.800 kg

Länge:         13.050 mm

Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 117110
oberirdisch liegender Wärmesp. 95.000 l

3 bar D= 2.900 mm

Wärmepufferspeicher 95m³ -

oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG

Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,

zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch

einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen

Medium: Heizungswasser  
- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 3 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   95m³  

Durchmesser :          2.900mm

Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  15.000mm
Gesamtgewicht :  12.700kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 200 DIN 2633 für 

Be- und Entladung

5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       95.000 l

Durchmesser:    2.900 mm
Gewicht:     12.700 kg
Länge:         15.000 mm

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 117015

oberirdisch liegender Wärmesp. 11.000 l
6 bar D= 2.000 mm

Wärmepufferspeicher 11m³ -

oberirdisch

liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch

einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  - für 

geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   11m³  
Durchmesser :          2.000mm
Bodenfreiheit :  200mm

Gesamtlänge ca:  3.850mm
Gesamtgewicht :  2.150kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 

Oberfläche grundiert 

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 100 DIN 2633 für 

Be- und Entladung

5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       11.000 l
Durchmesser:    2.000 mm
Gewicht:     2.150 kg
Länge:         3.850 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 117025

oberirdisch liegender Wärmesp. 22.000 l

6 bar D= 2.500 mm

Wärmepufferspeicher 22m³ -
oberirdisch

liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,

zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen

Medium: Heizungswasser  
- für geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt :   22m³  

Durchmesser :          2.500mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  5.050mm
Gesamtgewicht :  4.400kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 125 DIN 2633 für 

Be- und Entladung

5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend

Inhalt:       22.000 l
Durchmesser:    2.500 mm
Gewicht:     4.400 kg
Länge:         5.050 mm
Preis auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 117035

oberirdisch liegender Wärmesp. 32.000
6 bar D= 2.500 mm

Wärmepufferspeicher 32m³ -

oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum

Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  - für 
geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   32m³  
Durchmesser :          2.500mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  7.000mm
Gesamtgewicht :  5.550kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 

Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit je einem 

Flanschanschluss DN 125 DIN 2633 für 
Be- und Entladung

5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen

und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       32.000 l
Durchmesser:    2.500 mm

Gewicht:     5.550 kg
Länge:         7.000 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 117045
oberirdisch liegender Wärmesp. 41.000 l
6 bar D= 2.500 mm
Wärmepufferspeicher 41m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,

zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  
- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 

0

Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   41m³  
Durchmesser :          2.500mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  8.950mm

Gesamtgewicht :  6.850kg

Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 150 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 

oberirdisch, liegend

Inhalt:       41.000 l

Durchmesser:    2.500 mm
Gewicht:     6.850 kg

Länge:         8.950 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 117055
oberirdisch liegender Wärmesp. 51.000 l
6 bar D= 2.500 mm

Wärmepufferspeicher 51m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,

zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  
- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt :   51m³  
Durchmesser :          2.500mm
Bodenfreiheit :  200mm

Gesamtlänge ca:  10.950 mm

Gesamtgewicht :  8.050 kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 150 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       51.000 l
Durchmesser:    2.500 mm

Gewicht:     8.050 kg

Länge:         10.950 mm
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 117065
oberirdisch liegender Wärmesp. 44.000l

6 bar D= 2.900 mm
Wärmepufferspeicher 44m³ -
oberirdisch

liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen

Medium: Heizungswasser  
- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   44m³  
Durchmesser :          2.900mm

Bodenfreiheit :  200mm

Gesamtlänge ca:  7.250mm
Gesamtgewicht :  7.550kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 

Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit je einem 

Flanschanschluss DN 150 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 

Temperaturfühlermuffen 

2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       44.000 l

Durchmesser:    2.900 mm

Gewicht:     7.550 kg
Länge:         7.250 mm
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 117075
oberirdisch liegender Wärmesp. 51.000 l

6 bar D= 2.900 mm
Wärmepufferspeicher 51m³ -

oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch
einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  

- für geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt :   51m³  
Durchmesser :          2.900mm
Bodenfreiheit :  200mm

Gesamtlänge ca:  8.250mm

Gesamtgewicht :  8.300kg

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 150 DIN 2633 für 

Be- und Entladung

5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 

oberirdisch, liegend
Inhalt:       51.000 l
Durchmesser:    2.900 mm
Gewicht:     8.300 kg

Länge:         8.250 mm

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 117085

oberirdisch liegender Wärmesp. 57.000 l
6 bar D= 2.900 mm
Wärmepufferspeicher 57m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG

Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch

einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  

- für geschlossene Systeme -

max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt :   57m³  

Durchmesser :          2.900mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  9.250mm
Gesamtgewicht :  9.550kg

Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 
Oberfläche grundiert 

Anschlüsse:

1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 200 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 

im Lieferumfang enthalten:

Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen
und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       57.000 l
Durchmesser:    2.900 mm
Gewicht:     9.550 kg

Länge:         9.250 mm

Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 117095

oberirdisch liegender Wärmesp. 70.000 l

6 bar D= 2.900 mm
Wärmepufferspeicher 70m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch

einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  
- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   70m³  
Durchmesser :          2.900mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  11.250mm
Gesamtgewicht :  10.900kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 

Oberfläche grundiert 

Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 

Flanschanschluss DN 200 DIN 2633 für 

Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung 
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen
und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust
Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       70.000 l

Durchmesser:    2.900 mm

Gewicht:     10.900 kg

Länge:         11.250 mm
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 117105
oberirdisch liegender Wärmesp. 77.000 l
6 bar D= 2.900 mm

Wärmepufferspeicher 77m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG
Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,

zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch

einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen

Material: S235JR/P265GH je nach 

statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  

- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 
Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 

 PS

Nenninhalt :   77m³  
Durchmesser :          2.900mm
Bodenfreiheit :  200mm

Gesamtlänge ca:  12.250mm
Gesamtgewicht :  11.700kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 

Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 
Flanschanschluss DN 200 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen
und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700

Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       77.000 l
Durchmesser:    2.900 mm

Gewicht:     11.700 kg

Länge:         12.250 mm
Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 117115
oberirdisch liegender Wärmesp. 83.000 l

6 bar D= 2.900 mm
Wärmepufferspeicher 83m³ -
oberirdisch
liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG

Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme

durch

einen amtl. anerkannten
Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,

Ausführung : liegender Behälter auf 
Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  

- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 6 bar

max. Betriebstemperatur: 110°C

min. Betriebstemperatur: -10°C  

min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0

Druckschwankungen: 
 PS

Nenninhalt :   83m³  
Durchmesser :          2.900mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  13.700mm
Gesamtgewicht :  12.800kg
Oberfläche innen: roh / besenrein

Oberfläche außen: auf unbehandelter 

Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527
2 Verteilerrohre mit je einem 

Flanschanschluss DN 200 DIN 2633 für 
Be- und Entladung
5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 
/Entleerung

im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,

Fertigungszeichnungen
und Stückliste

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend
Inhalt:       83.000 l

Durchmesser:    2.900 mm
Gewicht:     12.800 kg

Länge:         13.700 mm

Preis auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 117125
oberirdisch liegender Wärmesp.96.000 l
6 bar D= 2.900 mm
Wärmepufferspeicher 96m³ -
oberirdisch

liegend Druckbehälter n. DGRL97/23/EG

Art.3 Abs.3 und AD2000 Merkblatt B,
zum
Betrieb ohne Gaspolster, Abnahme
durch
einen amtl. anerkannten

Werksachverständigen
Material: S235JR/P265GH je nach 
statischen Erfordernissen,
Ausführung : liegender Behälter auf 

Sattelfüßen
Medium: Heizungswasser  

- für geschlossene Systeme -
max. Betriebsdruck PS : 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110°C
min. Betriebstemperatur: -10°C  
min. Betriebsdruck PS: -0,03 bar 

Volllastzyklen: 
0
Druckschwankungen: 
 PS
Nenninhalt :   96m³  
Durchmesser :          2.900mm
Bodenfreiheit :  200mm
Gesamtlänge ca:  15.250mm
Gesamtgewicht :  14.100kg
Oberfläche innen: roh / besenrein
Oberfläche außen: auf unbehandelter 

Oberfläche grundiert 
Anschlüsse:
1 Mannloch DN 500 DIN 2573/2527

2 Verteilerrohre mit je einem 

Flanschanschluss DN 200 DIN 2633 für 

Be- und Entladung

5 Muffe 1/2" DIN 2986 
Temperaturfühlermuffen 
2 Muffe 1 1/2" DIN 2986 Entlüftung 

/Entleerung
im Lieferumfang enthalten:
Bau- und Druckprüfbescheinigung,
Fertigungszeichnungen

und Stückliste
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode:     1700
Fabrikat:     Dehoust

Typ:          Wärmespeicher, 
oberirdisch, liegend

Inhalt:       96.000 l

Durchmesser:    2.900 mm
Gewicht:     14.100 kg
Länge:         15.250 mm
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 812869
Doppelpumpenanschluss-Set für HST-AQF-Ta

Doppelpumpen-AnschlussSet 3/2" für die 
flexible Saugseitenanbindung der DPA 

mit nur einer Leitung, bestehend aus: 
Kugelhahn, Sammeldruckrohr, 
Saugschlauch und Kunststoff-
Rückschlagventil. 
Stück



344.00
Artikelnummer: 810400
Magnetventil 1/2",220 V m. Schw.Schalter
f. Kombination m. freiem Auslauf EN 1717
Magnetventil mit Schwimmerschalter

für Trinkwassernachspeisung in 
Kombination mit einem freien Auslauf 

gem. EN 1717. Das Set besteht aus 1 x

schlaggedämpftes Magnetventil 1/2" (230

V) mit 1,5 m Kabel und Stecker, 1 x

Schwimmerschalter mit 10 Kabel und 

Gewicht, 1 x
Stecker-Steckdose (Zwischenstecker).
Stück



217.00
Artikelnummer: 810397

Magnetventil 1", 220 V mit Schw.Schalter

f. Kombination m. freiem Auslauf EN 1717
Magnetventil mit Schwimmerschalter

für Trinkwassernachspeisung in 

Kombination mit einem freien Auslauf 
gem. EN 1717. Das Set besteht aus 1 x

schlaggedämpftes Magnetventil 1" (230
V) mit 1,5 m Kabel und Stecker, 1 x

Schwimmerschalter mit 10 Kabel und 

Gewicht, 1 x

Stecker-Steckdose (Zwischenstecker).

Stück



444.00
Artikelnummer: 810398

Magnetventil 1 1/2",220V m. Schw.Schalt.
f. Kombination m. freiem Auslauf EN 1717
Magnetventil mit Schwimmerschalter

für Trinkwassernachspeisung in 
Kombination mit einem freien Auslauf 

gem. EN 1717. Das Set besteht aus 1 x
schlaggedämpftes Magnetventil 1 1/2" 
(230
V) mit 1,5 m Kabel und Stecker, 1 x
Schwimmerschalter mit 10 Kabel und 
Gewicht, 1 x
Stecker-Steckdose (Zwischenstecker).

Stück



853.00

Artikelnummer: 810399

Magnetventil 2", 220V mit Schw.Schalter
f. Kombination m. freiem Auslauf EN 1717

Magnetventil mit Schwimmerschalter
für Trinkwassernachspeisung in 
Kombination mit einem freien Auslauf 
gem. EN 1717. Das Set besteht aus 1 x
schlaggedämpftes Magnetventil 2" (230
V) mit 1,5 m Kabel und Stecker, 1 x
Schwimmerschalter mit 10 Kabel und 
Gewicht, 1 x

Stecker-Steckdose (Zwischenstecker).
Stück



946.00
Artikelnummer: 814110

Mechanisches Schwimmerventil 1" für

senkrechten Einbau
Mechanisches Schwimmerventil aus 
Messing mit Schwimmerkugel für den 

Einbau in die 2" Gewindeöffnung auf dem 
Tankscheitel eines Vorlagebehälters. 
Das Schwimmerventil dient der 

automatischen und schnellen 

Nachspeisung von Wasserbehältern und 
zur Trennung des Trinkwassersnetzes vom 

Betriebswassernetz

Bei Anschluss des mechanischen 
Schwimmerventils an eine 
Trinkwasserleitung ist für die 

Einhaltung der DIN EN 1717 am Tank ein 
seitlicher rechteckiger Notüberlauf 
erforderlich. Bei Lieferung mit einem 
Dehoust-Behältertypen kann dieser auf 

Wunsch werkseitig mit angebracht 
werden.

Material des Ventil: Messing
Material der Kugel: PE
Dichtung: NBR

Max. Mediumtemperatur:   80°C
Medium: Wasser und neutrale 
Flüssigkeiten

Anschlussgewinde: 1"
Bohrung im Inneren: 10 mm

Durchflussmenge bei 2 bar:  5,64 m³/h

Durchflussmenge bei 4 bar:  7,98 m³/h   
Durchmesser Kugel:  180 mm   

Armlänge  400 mm  
Gesamtlänge Ventil ohne Anbauteile:  

455 mm 

Stück



89.00

Artikelnummer: 814115
Mechanisches Schwimmerventil 1 1/4" für
senkrechten Einbau
Mechanisches Schwimmerventil aus 

Messing mit Schwimmerkugel für den 

Einbau in die 2" Gewindeöffnung auf dem 
Tankscheitel eines Vorlagebehälters. 
Das Schwimmerventil dient der 

automatischen und schnellen 

Nachspeisung von Wasserbehältern und 

zur Trennung des Trinkwassersnetzes vom 

Betriebswassernetz
Bei Anschluss des mechanischen 

Schwimmerventils an eine 
Trinkwasserleitung ist für die 
Einhaltung der DIN EN 1717 am Tank ein 

seitlicher rechteckiger Notüberlauf 
erforderlich. Bei Lieferung mit einem 

Dehoust-Behältertypen kann dieser auf 
Wunsch werkseitig mit angebracht 
werden.
Material des Ventil: Messing

Material der Kugel: PE
Dichtung: NBR

Max. Mediumtemperatur:   80°C
Medium: Wasser und neutrale 

Flüssigkeiten
Anschlussgewinde: 1 1/4"
Bohrung im Inneren: 20 mm

Durchflussmenge bei 2 bar:  22,38 m³/h
Durchflussmenge bei 4 bar:  31,68 m³/h  

Durchmesser Kugel:  220 mm              
Armlänge  505 mm  
Gesamtlänge Ventil ohne Anbauteile:  
570 mm 
Stück



155.00

Artikelnummer: 814120
Mechanisches Schwimmerventil 1 1/2" für

senkrechten Einbau
Mechanisches Schwimmerventil aus 

Messing mit Schwimmerkugel für den 
Einbau in die 2" Gewindeöffnung auf dem 

Tankscheitel eines Vorlagebehälters. 
Das Schwimmerventil dient der 
automatischen und schnellen 

Nachspeisung von Wasserbehältern und 

zur Trennung des Trinkwassersnetzes vom 
Betriebswassernetz

Bei Anschluss des mechanischen 

Schwimmerventils an eine 

Trinkwasserleitung ist für die 

Einhaltung der DIN EN 1717 am Tank ein 
seitlicher rechteckiger Notüberlauf 

erforderlich. Bei Lieferung mit einem 
Dehoust-Behältertypen kann dieser auf 

Wunsch werkseitig mit angebracht 
werden.

Material des Ventil: Messing
Material der Kugel: PE

Dichtung: NBR
Max. Mediumtemperatur:   80°C
Medium: Wasser und neutrale 
Flüssigkeiten
Anschlussgewinde: 1 1/2"

Bohrung im Inneren: 21 mm
Durchflussmenge bei 2 bar:  24,66 m³/h

Durchflussmenge bei 4 bar:  34,86 m³/h  
Durchmesser Kugel:  220 mm              
Armlänge  505 mm  
Gesamtlänge Ventil ohne Anbauteile: 585 
mm 

Stück



180.00
Artikelnummer: 971555
Basispaket DF DN 50 für 2 Tanks

ohne Einzelabsperrung
Basispaket ohne Einzelabsperrung als 

untere Verbindungsleitung

2" für 2 PE Lagerbehälter DF gleicher 

Größe nebeneinander. Das Basispaket 
enthält 2 PP-Flansche mit Dichtung und

Schrauben, 1 PP-T-Stück, 1 PP-
Winkelstück, ein PE-Verbindungsrohr
(d: 63mm x 920 mm) sowie Laschen zur 
Fixierung der Behälter untereinander. 
Es empfiehlt sich der optionale 
Absperrhahn DN 50 (Artikel 71645) mit 
2" Außengewinde als fortführenden
Anschluss.

Stück



165.00
Artikelnummer: 971560

Erweiterungspaket DF DN 50 f. w.Tanks

ohne Einzelabsperrung

Erweiterungspaket ohne Einzelabsperrung 
als untere Verbindungsleitung 2" mit 

Flanschanschluss zur Erweiterung einer 

DF-Anlage gleicher Tankgrößen ab dem 

dritten Behälter. Das Erweiterungspaket 
enthält 1 PP-Flansch mit Dichtung und 

Schrauben, 1 PP-T-Stück, ein PE-
Verbindungsrohr (d: 63mm x 920 mm) 
sowie Laschen zur Fixierung der 
Behälter untereinander.
Stück



105.00

Artikelnummer: 812036

Zubringerpumpe A-und C-Class
TWI 5-SE 903
Zubringerpumpe A- und C-Class.

Tauchmotorpumpe zur Wasserversorgung 

von

Vorlagebehältern, stehend auf
fixierbarer Edelstahl-Grundplatte.
Mantelgekühlter Kurzschlussläufermotor

für Dauerbetrieb, mit eingebautem
Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel
H07 RN-F und Netzstecker. 
Einschließlich
1 1/4" Schwimmende Entnahme TWIST mit 

1m

Schlauch und Revisions-Set.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter
Webcode             : 6100

Fabrikat:         GEP
Fördergut:        Regenwasser

Eintauchtiefe:    max. 10 m
Fördermenge:      max. 16,5 m3/h

Förderhöhe:       max. 35 m

Maße:

Höhe:             563 mm
Breite:           174 mm

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:    Edelstahl

Welle:            Edelstahl
Laufrad: Elastomerkunststoff mit
Dichromateisenverstärkung

Leitrad: aus glasfaserverstärktem Noryl
Gleitringdichtung: Gleitringdichtung 

aus
Siliziumcarbid und Aluminiumoxid

Spiral-Saugschlauch: keimhemmender

Thermoplast
Saugkorb und Schlauchschellen:

korrosionsfreier Edelstahl
Elektrische Daten:
P1 (Kw):           1100 W
A1 bis 230 V:          7,2 A
µF 230 V:          16
Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68

Isolationsklasse:  F

Druckstutzen:      1 1/4" IG

Gewicht:           19,5 kg

Stück



2225.00

Artikelnummer: 812176

Kappenventil 1

Kappenventil aus Messing mit 1" IG 

für Membranausdehnungsgefäß

Stück



46.00

Artikelnummer: 812177

Kappenventil 3/4
Kappenventil aus Messing mit 3/4" IG 
für Membranausdehnungsgefäß

Stück



43.00
Artikelnummer: 117200
Wärmeisolierung 100 mm für
oberirdisch liegende Behälter

Werksfertige Wärmeisolierung für 
oberirdisch liegende Behälter.

Druckfeste Mineralwolleisolierung 

60kg/m3 mit Alu-Zink Glattblech, incl. 
Isolierhauben für Dom und Tragösen, 

Isolierung ist für die Außenaufstellung 

geeignet.
Fabrikat:   Dehoust
Typ:        Mineralwolleisolierung100 
            Stärke Wärmedämmung: 100 mm
nicht mehr lieferbar
Stück





Artikelnummer: 117210
Wärmeisolierung 200 mm für

oberirdisch liegende Behälter
Werksfertige Wärmeisolierung für 
oberirdisch liegende Behälter.
Druckfeste Mineralwolleisolierung 
60kg/m3 mit Alu-Zink Glattblech, incl. 
Isolierhauben für Dom und Tragösen, 
Isolierung ist für die Außenaufstellung 

geeignet.
Fabrikat:   Dehoust

Typ:        Mineralwolleisolierung200
            Stärke Wärmedämmung: 200 mm

nicht mehr lieferbar
Stück




Artikelnummer: 930035

Überfüllsicherung für nicht brennbare,
wassergefäh.Flüssigkeiten (WHG/AwSV)
Überfüllsicherung mit Bauartzulassung
nach WHG für TrioSafe und Lagerbehälter
bestehend aus:
- Standaufnehmer 300mm
- Messumformer

- Alarm-Quittierungsgerät

ohne elektrische Verbindungsleitung,
nicht montiert.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 3200
Fabrikat            : Dehoust

Typ                 : UEBERFUELLWHG
Stück





Artikelnummer: 971615
Überfüllsicherung AIII mit Alarmsummer
#NAME?
Überfüllsicherung mit Bauartzulassung
nach VbF und WHG für PE-Kombi-Tanks und
TrioSafe. Mit Alarmsummer und
Quittiertaste, ohne elektrische
Verbindungsleitung, nicht montiert.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 8500 
Fabrikat: Dehoust

Typ: UEBERFUELLPETS
Stück



705.00

Artikelnummer: 813520
Austausch BMT-Membranfilter
FM 611
Austausch eines BMT-Membranfilters FM

611 gegen grundgereinigten
Austauschfilter inklusive folgender
Leistungen:
- Abpumpen des Grauwassers aus BMT-
Einheit ggf. Schlammentsorgung.

- Austausch des BMT-Membranfilters
gegen grundgereinigten Austauschfilter.
- Erneuerung der PVC-

Filtratschlauchleitungen inkl.
Dichtungen und Edelstahl-
Schlauchschellen.
- Einstellen der Filtrationsleistung.

- Erneuerung Luftfilter der
Belüfterpumpe.

- Performance check und Einstellen auf

Recycling-Betrieb.

- Rücktransport des verblockten BMT-
Membranfilters nach Leimen.
- Aufbereitung des verblockten BMT-

Membranfilters inkl. Prüfprotokoll.
Materialumfang: 1x Austauschfilter FM
611 5 m PVC-Filtratschlauch 1x
Dichtungssatz Filtratleitung 1x Satz
Edelstahl-Schlauchschellen, 2x
Luftfilter für Belüfterpumpe LA120.
Kalkulierter Arbeitsaufwand: 1
Servicetechniker für 2 Arbeitsstunden.
Bei Mehraufwand erfolgt die Berechnung
nach tatsächlichem Arbeitsaufwand gemäß

unserer Regelstundensätze für Monteure:

68,- _/angefangene Stunde.
Dieses Angebot bezieht sich auf den
Austausch eines BMT-Membranfilters.

Werden an der GEP-Grauwasseranlage
mehrere BMT-Membranfilter betrieben, so
ist dieses Angebot entsprechend der

Anzahl an BMT-Membranfiltern zu

multiplizieren.

Stück



320.00

Artikelnummer: 813540
Austausch BMT-Membranfilter
MC03

Austausch eines BMT-Membranfilters MC03

gegen grundgereinigten Austauschfilter

inklusive folgender Leistungen:
- Abpumpen des Grauwassers aus BMT-

Einheit/Schlaufenreaktor ggf.

Schlammentsorgung.
- Austausch des BMT-Membranfilters
gegen grundgereinigten Austauschfilter.
- Erneuerung der PVC-
Filtratschlauchleitungen.
- Einstellen der Filtrationsleistung.

- Erneuerung Luftfilter der

Belüfterpumpe.

- Performance check und Einstellen auf
Recycling-Betrieb.
- Überprüfung sonstiger Komponenten

(Magnetventile, Steuerung).

- Rücktransport des verblockten BMT-
Membranfilters nach Leimen.
- Aufbereitung des verblockten BMT-
Membranfilters inkl. Prüfprotokoll.
Materialumfang: 1x BMT-Membranfilter
MC03 als Austauschfilter 2 m PVC-
Filtratschlauch 10x1,5 1 Luftfilter

für Belüfterpumpe LA80.

Kalkulierter Arbeitsaufwand: 1

Servicetechniker für 2 Arbeitsstunden.
Bei Mehraufwand erfolgt die Berechnung

nach tatsächlichem Arbeitsaufwand gemäß
unserer Regelstundensätze für Monteure:

68,- _/angefangene Stunde.

Dieses Angebot bezieht sich auf den

Austausch eines BMT-Membranfilters.
Werden an der GEP-Grauwasseranlage
mehrere BMT-Membranfilter betrieben, so

ist dieses Angebot entsprechend der

Anzahl an BMT-Membranfiltern zu
multiplizieren.
Stück



212.00
Artikelnummer: 813500
Inbetriebnahme Grauwasseranlage

Inbetriebnahme einer fertig montierten

und an das Gebäudenetz angeschlossenen
GEP-Grauwasseranlage mit folgenden
Leistungen:
- Überprüfung aller
Verbindungsleitungen.
- Funktionstest aller Komponenten.

- Inbetriebnahme auf Trinkwasser-
Betrieb (Anfahrphase).
- Erstanimpfung der Biologie.
- Einstellen der Anlagenparameter.
- Einstellen der Filtrationsleistung

inkl. Leistungscheck.
- Inbetriebnahme auf Recycling-Betrieb

(ca. 1 Woche nach Anfahrphase).
- Einweisung des Personals in
Bedienung, Betrieb und Wartung der
GEP-Grauwasseranlage.
Stück



321.00
Artikelnummer: 813510

Wartungsservice an einer

GEP-Grauwasseranlage

Wartungsservice an einer GEP-
Grauwasseranlage mit folgenden

Leistungen:
- Überprüfung der GEP-Steuereinheit
Fehlerauslese
Zählerstände.
- Überprüfung der

Grobfilterrückspülung

und Schließen des Magnetventils.
- Überprüfung des Grauwasserspeichers
mit Grauwasserzirkulationspumpe auf

Funktionsfähigkeit
Schlauchleitungen auf korrekte, dichte
Befestigung
Schwimmerventils auf
Funktionsfähigkeit.

- Schlammspiegelmessungen im
Grauwasserspeicher
Überschussschlamm abpumpen.
- Überprüfung der BMT-Einheit(en) inkl.

der Belüfterpumpe(n) auf
Funktionsfähigkeit sowie

Luftvolumenstrom
Schlauchleitungen auf korrekte, dichte
Befestigung.
- Überprüfung der BMT-Membranfilter auf
Filtrationsleistung.
- Überprüfung des
Betriebswasserspeichers inkl.
Trinkwassernachspeisung
Öffnen und Schließen des Magnetventils.

- Überprüfung des Füllstandsgebers im
Betriebswasserspeicher.

- Überprüfung der Druckerhöhungsanlage

inkl. Membranausdehnungsgefäß.
- (optional) Überprüfung der GSM-
Fernüberwachung
- (optional) Überprüfung des
Regenwasserzubringersystem

Kalkulierter Arbeitsaufwand: 1
Servicetechniker für 2 Arbeitsstunden.

Bei Mehraufwand aufgrund von
Reparaturen/Ersatzteile erfolgt die

Berechnung nach tatsächlichem Material-

und Arbeitsaufwand (Regelstundensätze
für Monteure: 68,- _/angefangene

Stunde). Ersatzteile bis zu einer

Preisgröße von 250,- _ werden ohne

Rücksprache direkt ausgetauscht, um den

Anlagenbetrieb wieder herzustellen und

um weitere Anfahrtskosten einzusparen.

Stück



212.00

Artikelnummer: 813455
Auto-Drainage-System für

Betriebswasserspeicher

Auto-Drainage-System zur automatischen

Entwässerung des

Betriebswasserspeichers nach Ablauf von

720 Stunden (30 Tagen) ohne
Wasserbewegung (keine Wasserentnahme,

keine Aufbereitung von Grauwasser,

keine Trinkwassernachspeisung).
Entwässerung über unteren Tankanschluss
und drucklosem Ventil 1", z.B. direkt

in einen geeigneten Bodenablauf. Nach

Entwässerung wird

Betriebswasserspeicher automatisch mit
Trinkwasser bis definierten

Wasserspiegel aufgefüllt. Steuerung und
Kontrolle über Steuereinheit der GWM-
Grauwasseranlage.
Artikel bestehend aus PVC-Reduzierung
2" auf 1", Doppelnippel 1", Ventil 1",
10 m Anschlusskabel.

Nur in Verbindung mit einer Dehoust-

Grauwasseranlage möglich.

Preis auf Anfrage
Stück



230.00

Artikelnummer: 812966
GWM-Regenwasser-Zubringerpaket
GWM-Regenwasser-Zubringerpaket zur

automatischen Einbindung von

Regenwasser in eine Dehoust-
Grauwasseranlage, bestehend aus

Zubringerpumpe-Tauchpumpe Provedo mit
automatischem Schwimmerschalter und 10

m Anschlusskabel, Messing-

Rückschlagventil, 3-teilige Messing-
Verschraubung, PVC-Behälteranschluss 1"

IG inkl. Führungsrohr in
Betriebswasserspeicherbehälter.

Stück



815.00

Artikelnummer: 812185

Anschluss-Set Membranausdehnungsgefäß
Anschluss-Set Membranausdehnungsgefäß

inkl. Kappenventil für Druckleitung 1
1/2"
Stück



167.00

Artikelnummer: 952430

Kolben-Antiheberventil KAV
Kolben-Antiheberventil KAV
aus Messing zur Sicherung von
Saugleitungen vor Aushebern des Tanks
bei undicht werdender Saugleitung.
Stufenlos einstellbar für

Höhenunterschied von 1 bis 4 m
zwischen maximalem Tankfüllstand

und tiefstem Punkt der Saugleitung.
Geeignet für die Medien Heizöl EL
(DIN 51603-1),Dieselkraftstoff (EN

590),

Bioheizöl und Biodiesel mit bis zu
100 % FAME.
Auch für den Einsatz in

hochwassergefährdeten Gebieten.
Anschlussgewinde:   G 3/8 IG

Einbaulage:         beliebig

max. Durchfluss:    220 Liter/h

Lieferumfang:
- Kolben-Antiheberventil
- Verschraubungsset für Rohre
d: 6/8/10 mm
- Plombierset
Bauaufsichtlicher

Verwendbarkeitsnachweis

DIBt: Z-65.50-415

Typ: KAV

Stück



88.00
Artikelnummer: 952420

Automatischer Heizölentlüfter
FloCo-Top-2
Heizölentlüfter
FloCo-Top-2KM Si
Automatischer Heizölentlüfter in
Sicherheitsausführung mit integriertem
Filter, Absperrhahn und

Unterdruck-Manometer. Gehäuse mit
Umschaltventil für Mehrfachfilterung
sowie Rückflussverhinderer mit

integrierter Druckentlastung in

Richtung Tank. Für Einstrangsysteme mit
Rücklaufzuführung in
Heizölverbraucheranlagen zur
kontinuierlicher Entlüftung.
Geeignet für die Medien Heizöl EL
(DIN 51603-1),Dieselkraftstoff (EN

590),
Bioheizöl und Biodiesel (EN 14214) mit
max. 20 % FAME. Auch für den Einsatz in

hochwassergefährdeten Gebieten.
TÜV-geprüft.

Gehäuse aus Zink-Druckguss.
Kompakte Entlüfterhaube aus
transparentem Kunststoff mit

2-Schwimmer-Sicherheitssystem gegen

Austreten des Ölschaums durch die
Entlüftungsbohrung.
Anschlüsse

Brennerseite:      G 3/8 AG
mit 60 Grad Konus

Tankseite:         G 3/8 IG
Düsenleistung:      Max. 100 Liter/h

Rücklaufstrom:      Max. 120 Liter/h

Abscheideleistung

Luft / Gas:        > 4 Liter/h
Einbaulage:         Schwimmergehäuse

senkrecht nach oben
Temperatureinsatzbereich
Medium/Umgebung: Max. 60 C

Betriebsüberdruck: Max. 0,7 bar

Material Gehäuse: Zink-Druckguss
Entlüfterhaube: Kunstoff
Filter: Sikusieb kurz, 50 my
Lieferumfang:

Heizölentlüfter

Universalverschraubungen für
Rohre d: 6/8/10 mm
- Halterung, inkl. Montagematerial
- Schmutzabdeckung zum Anschluss des

Entlüftungsschlauchs

- Ablassschlauch

Bauaufsichtlicher

Verwendbarkeitsnachweis
TÜV-geprüft (S 133 2013 E2)

Übereinstimmungsnachweis (ÜHP) nach
EN 12514-2
Typ:  FloCo-Top-2

Stück



147.00
Artikelnummer: 812866

GEP-Sicherheitstren.AQF Typ AB mit
AQF Tank 570 Liter ohne Druckerhöhung

GEP-Sicherheitstrennstation zum Schutz 
des 
Trinkwasser vor Betriebswasser der 
Gefährdungsklasse 

5 gemäß DIN EN 1717. 
Bestehend aus PE-HD-
Vorratsbehälter AQF, 
Überlaufstutzen DN 100, seitlichem 
Notüberlaufschlitz. 
Trinkwasseranschluss auf dem 
Tankscheitel über

servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil. 

Automatische Ansteuerung des
Magnetventils zur
Trinkwassereinspeisung mittels
Schwimmerschalter und 10 m
Anschlusskabel H07. Tankdeckel 240 mm
ist zur Tankreinigung abnehmbar. 
Unterer Absperrhahn 

für Anschluss einer optionalen 

Druckerhöhungsanlage. 
Das entspannte Trinkwasser im 

Vorratsbehälter ist der

Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN

1717 zu zuordnen. Zusätzliche Maßnahmen

zur Hygienisierung des entspannten
Trinkwasser sind je nach
Qualitätsanforderung bauseits zu
erbringen.
Fabrikat: GEP

Typ: Sicherheitstrennstation ST-570 AQF 
ohne Druckerhöhung

Anschlussspannung : 230 V / 50 Hz

Leistung: 50 W
Nennvolumen: 570 l

Werkstoff: PE, grau

Höhe Tank: 1730 mm

Breite Tank: 720 mm
Länge Tank: 720 mm
Überlaufstutzen: DN 100

Anschluss Trinkwasser: 1" IG
Anschluss Absperrhahn: 1 1/2" IG
Gewicht: 21 kg 

Nachspeisevolumen Trinkwasser bei 
Nachspeisedruck
1,0 bar = 6,9 m³/h
1,5 bar = 8,7 m³/h

2,0 bar = 9,9 m³/h

2,5 bar = 10,5 m³/h

Stück



1100.00

Artikelnummer: 812897

GEP-Sicherheitstrenn. AQF Typ AB mit
AQF Tank 690 Liter ohne Druckerhöhung
GEP-Sicherheitstrennstation zum Schutz 
des 

Trinkwasser vor Betriebswasser der 

Gefährdungsklasse 
5 gemäß DIN EN 1717. 

Bestehend aus PE-HD-

Vorratsbehälter AQF, 

Überlaufstutzen DN 100, seitlichem 
Notüberlaufschlitz. 
Trinkwasseranschluss auf dem 

Tankscheitel über
servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil. 

Automatische Ansteuerung des
Magnetventils zur

Trinkwassereinspeisung mittels
Schwimmerschalter und 10 m
Anschlusskabel H07. Tankdeckel 240 mm
ist zur Tankreinigung abnehmbar. 
Unterer Absperrhahn 
für Anschluss einer optionalen 

Druckerhöhungsanlage. 

Das entspannte Trinkwasser im 
Vorratsbehälter ist der

Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN
1717 zu zuordnen. Zusätzliche Maßnahmen

zur Hygienisierung des entspannten

Trinkwasser sind je nach
Qualitätsanforderung bauseits zu
erbringen.
Fabrikat: GEP
Typ: Sicherheitstrennstation ST-AQF 
ohne Druckerhöhung
Anschlussspannung : 230 V / 50 Hz

Leistung: 50 W
Nennvolumen: 690 l
Werkstoff: PE, grau
Höhe Tank: 2000 mm
Breite Tank: 720 mm
Länge Tank: 720 mm
Überlaufstutzen: DN 100
Anschluss Trinkwasser: 1" IG
Anschluss Absperrhahn: 1 1/2" IG

Gewicht: 25 kg 

Nachspeisevolumen Trinkwasser bei 

Nachspeisedruck
1,0 bar = 6,9 m³/h
1,5 bar = 8,7 m³/h
2,0 bar = 9,9 m³/h

2,5 bar = 10,5 m³/h

Stück



1175.00
Artikelnummer: 812868
GEP-Sicherheitstrennstation ST 507-AQF
mit Tauchpumpe und AQF Tank 690 Liter
GEP-Sicherheitstrennstation AQF mit 

Tauchpumpe, zum Schutz des 
Trinkwasser vor Betriebswasser der 
Gefährdungsklasse 

5 gemäß DIN EN 1717. 
Bestehend aus PE-HD-Vorratsbehälter 

AQF, 
Überlaufstutzen DN 100, seitlichem 

Notüberlaufschlitz. 

Trinkwasseranschluss auf dem 
Tankscheitel über
servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil. 
Automatische Ansteuerung des
Magnetventils zur
Trinkwassereinspeisung mittels

Schwimmerschalter und 2 m
Anschlusskabel H07. Inklusive
Tauchdruckpumpe mit Durchflusswächter 

und
Trockenlaufschutz. Tankdeckel 240 mm
ist zur Tankreinigung abnehmbar. Untere
Anschlussmöglichkeit für optionalen
Entleerungshahn 3/2" IG. Das entspannte
Trinkwasser im Vorratsbehälter ist der
Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN

1717 zu zuordnen. Zusätzliche Maßnahmen
zur Hygienisierung des entspannten

Trinkwasser sind je nach
Qualitätsanforderung bauseits zu

erbringen.

Fabrikat: GEP

Typ: Sicherheitstrennstation ST 507-AQF
Anschlussspannung : 230 V / 50 Hz

Anschlussleistung: 1.475 W
Nennvolumen: 690 l
Werkstoff: PE, grau

Höhe Tank: 2100 mm

Breite Tank: 720 mm
Länge Tank: 720 mm
Überlaufstutzen: DN 100
Anschluss Trinkwasser: 1" IG
Nachspeisedruck Trinkwasser: min. 1,5 
bar
Gewicht: 43 kg 

Integrierte Tauchpumpe zur

Druckerhöhung:
Förderstrom: max. 7,2 m3/h

Förderhöhe: max. 59 m

Anlagendruck: bis 10 bar
Druckanschluss: 1"AG

Stück




Artikelnummer: 812867

GEP-Sicherheitstrennstation ST 504-AQF
mit Tauchpumpe und AQF Tank 690 Liter
GEP-Sicherheitstrennstation mit 
Tauchpumpe, zum Schutz des 

Trinkwasser vor Betriebswasser der 

Gefährdungsklasse 

5 gemäß DIN EN 1717. 
Bestehend aus PE-HD-

Vorratsbehälter AQF, 

Überlaufstutzen DN 100, seitlichem 
Notüberlaufschlitz. 
Trinkwasseranschluss auf dem 

Tankscheitel über

servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil. 

Automatische Ansteuerung des
Magnetventils zur

Trinkwassereinspeisung mittels

Schwimmerschalter und 2 m
Anschlusskabel H07. Inklusive

Tauchdruckpumpe mit Durchflusswächter 
und

Trockenlaufschutz. Tankdeckel 240 mm

ist zur Tankreinigung abnehmbar. Untere
Anschlussmöglichkeit für optionalen
Entleerungshahn 3/2" IG. Das entspannte
Trinkwasser im Vorratsbehälter ist der

Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN

1717 zu zuordnen. Zusätzliche Maßnahmen
zur Hygienisierung des entspannten
Trinkwasser sind je nach

Qualitätsanforderung bauseits zu
erbringen.
Fabrikat: GEP

Typ: Sicherheitstrennstation ST 504-AQF

Anschlussspannung : 230 V / 50 Hz
Anschlussleistung: 1.715 W

Nennvolumen: 690 l
Werkstoff: PE, grau
Höhe Tank: 2100 mm

Breite Tank: 720 mm
Länge Tank: 720 mm
Überlaufstutzen: DN 100
Anschluss Trinkwasser: 1" IG

Nachspeisedruck Trinkwasser: min. 1,5 
bar
Gewicht: 44 kg 
Integrierte Tauchpumpe zur

Druckerhöhung:
Förderstrom: max. 4,8 m3/h
Förderhöhe: max. 86 m

Anlagendruck: bis 10 bar

Druckanschluss: 1"AG
Stück




Artikelnummer: 812280

RMX
GEP-Regenmanager RMX als zentrale

Steuerung

einer Regenwassernutzungsanlage,

bestehend aus:
selbstansaugende mehrstufige

horizontale
Kreiselpumpe mit elektronischem

Schaltautomaten,

Freier Auslauf gemäß EN 1717,
Nachspeisebehälter mit proportionaler
Trinkwassernachspeisung,

motorgetriebenes Umschaltventil.
Der Regenmanager RMX zeichnet sich

durch
folgende Funktionen und Eigenschaften

aus:
Er versorgt die Verbraucher zuverlässig
mit
Regenwasser und schaltet bei Bedarf
mittels
eines Dreiwege-Ventils automatisch auf

Trinkwasserbetrieb

um. Dabei entnimmt das System so lange

Wasser aus
dem eigenen Trinkwasserbehälter,

bis in der Zisterne wieder Regenwasser

zur Verfügung steht.
Durch diesen zweiten Wasserkreislauf

wird nur so viel

Trinkwasser verbraucht, wie  man

tatsächlich benötigt
und die Betriebssicherheit der
Regenwasseranlage wird

aufrecht erhalten.Ein Anschluss-Set für
den flexiblen
Anschluss des RMX ist optional unter
der

Artikelnummer 811220 erhältlich.

Technische Daten
Anschluss Überlauf: DN 70
Anschluss Trinkwasser: 3/4" AG
Anschluss Saugseite: 1" IG
Anschluss Druckseite: 1" AG

Motorleistung Pumpe: 1200 W

Max. Fördermenge: 3,6 m3/h

Max. Förderhöhe: 48 m

Max. Anlagenhöhe: 15 m

Netzspannung: 230 V
Gewicht leer: ca. 25 kg
Maße HxBxT: 475x545x340 mm
Kabellänge Schwimmerschalter: 20 m
Typ: RMX
Dieser Artikel ist ein Auslaufmodell
Stück



1130.00
Artikelnummer: 72345
schw. Entnah. PE 4-er Batt. m. GWG Kette

Komplette Entnahmeleitung für vier

Stück PE-Behälter  in
Batterieaufstellung. Lieferumfang: Ein
Stück Entnahme Grundeinheit für
kommunizierende Entnahmesysteme mit

schwimmender Entnahme für einwandige PE
Tanks verschiedener Fabrikate und
Sauganschluß 3/8" mit

Sicherheitsabsperrventil. Die
entsprechenden
Schneidringverschraubungen für Rohr
8,10

oder 12 mm sind nicht

im Lieferumfang. Mit Anschluss für die
nächsten Behälter. Der Grenzwertgeber

ist bauaufsichtlich zugelassen und kann

für Behälter verschiedener Hersteller
eingesetzt werden. Die Einstellmaße für
den GWG sind den Begleitpapieren zu

entnehmen zw. sind bei Dehoust.de
hinterlegt. Drei Erweiterungen mit
schwimmender Entnahme und zusätzlichem
Schwimmerschalter ( GWG-Kette) mit

Entnahmerohr 10x1010 mm,
Tanküberwurfmuttern
und Ersatzdichtungen. Die schwimmende
Entnahme mit GWG Kette ist zulässig für
alle PE-Batterie-Tanks von Dehoust,
Kautex und DK ab Baujahr 1972 sowie die
meisten einwandigen PE Tanks mit Teller

und Überwurfmutter lt. GWG Zulassung.
Stück



321.00
Artikelnummer: 72355

schw. Entnah. PE 5-er Batt. m. GWG Kette

Komplette Entnahmeleitung für fünf
Stück PE-Behälter  in
Batterieaufstellung. Lieferumfang: Ein

Stück Entnahme Grundeinheit für

kommunizierende Entnahmesysteme mit
schwimmender Entnahme für einwandige PE
Tanks verschiedener Fabrikate und
Sauganschluß 3/8" mit
Sicherheitsabsperrventil. Die

entsprechenden
Schneidringverschraubungen für Rohr
8,10

oder 12 mm sind nicht
im Lieferumfang. Mit Anschluss für die
nächsten Behälter. Der Grenzwertgeber

ist bauaufsichtlich zugelassen und kann
für Behälter verschiedener Hersteller
eingesetzt werden. Die Einstellmaße für
den GWG sind den Begleitpapieren zu

entnehmen zw. sind bei Dehoust.de
hinterlegt. Vier Erweiterungen mit
schwimmender Entnahme und zusätzlichem

Schwimmerschalter ( GWG-Kette) mit
Entnahmerohr 10x1010 mm,

Tanküberwurfmuttern

und Ersatzdichtungen. Die schwimmende
Entnahme mit GWG Kette ist zulässig für
alle PE-Batterie-Tanks von Dehoust,

Kautex und DK ab Baujahr 1972 sowie die

meisten einwandigen PE Tanks mit Teller
und Überwurfmutter lt. GWG Zulassung.
Stück



393.00
Artikelnummer: 113150
Wärmetauscher 3,5m²
Leistungsbereich 12-28 kW
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 113160

Glattrohr-Wärmetauscher 5,8m³
Leistungsbereich  16-35 kW
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 113170
Glattrohr-Wärmetauscher 8,2m³
Leistungsbereich  18-39 kW
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 113140

Wärmetauscher 2,2m²

Leistungsbereich 9-20 kW
Preis auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 72325

schw. Entnah. PE 2-er Batt. m. GWG Kette

Komplette Entnahmeleitung für zwei
Stück PE-Behälter  in

Batterieaufstellung. Lieferumfang: Ein
Stück Entnahme Grundeinheit für
kommunizierende Entnahmesysteme mit
schwimmender Entnahme für einwandige PE
Tanks verschiedener Fabrikate und

Sauganschluß 3/8" mit

Sicherheitsabsperrventil. Die

entsprechenden
Schneidringverschraubungen für Rohr
8,10
oder 12 mm sind nicht

im Lieferumfang. Mit Anschluss für die
nächsten Behälter. Der Grenzwertgeber
ist bauaufsichtlich zugelassen und kann
für Behälter verschiedener Hersteller

eingesetzt werden. Die Einstellmaße für
den GWG sind den Begleitpapieren zu
entnehmen zw. sind bei Dehoust.de

hinterlegt. Ein Stück  Erweiterung mit
schwimmender Entnahme und zusätzlichem
Schwimmerschalter ( GWG-Kette) mit
Entnahmerohr 10x1010
mm, Tanküberwurfmuttern

und Ersatzdichtungen. Die schwimmende

Entnahme mit GWG Kette ist zulässig für
alle PE-Batterie-Tanks von Dehoust,
Kautex und DK ab Baujahr 1972 sowie die

meisten einwandigen PE Tanks mit Teller

und Überwurfmutter lt. GWG Zulassung.

Stück



182.00

Artikelnummer: 72335

schw. Entnah. PE 3-er Batt. m. GWG Kette

Komplette Entnahmeleitung für drei
Stück PE-Behälter  in
Batterieaufstellung. Lieferumfang: Ein
Stück Entnahme Grundeinheit für
kommunizierende Entnahmesysteme mit
schwimmender Entnahme für einwandige PE

Tanks verschiedener Fabrikate und

Sauganschluß 3/8" mit

Sicherheitsabsperrventil. Die

entsprechenden
Schneidringverschraubungen für Rohr
8,10

oder 12 mm sind nicht

im Lieferumfang. Mit Anschluss für die

nächsten Behälter. Der Grenzwertgeber

ist bauaufsichtlich zugelassen und kann

für Behälter verschiedener Hersteller

eingesetzt werden. Die Einstellmaße für
den GWG sind den Begleitpapieren zu
entnehmen zw. sind bei Dehoust.de
hinterlegt. Zwei Erweiterungen mit
schwimmender Entnahme und zusätzlichem

Schwimmerschalter ( GWG-Kette) mit
Entnahmerohr 10x1010
mm, Tanküberwurfmuttern
und Ersatzdichtungen. Die schwimmende

Entnahme mit GWG Kette ist zulässig für

alle PE-Batterie-Tanks von Dehoust,
Kautex und DK ab Baujahr 1972 sowie die

meisten einwandigen PE Tanks mit Teller
und Überwurfmutter lt. GWG Zulassung.

Stück



251.00
Artikelnummer: 814404
Sicherheitstrennstation CONNECT 6-40 STS

mit DPA und Vorlagebehälter 690 l
Sicherheitstrennstation CONNECT zum
Schutz des Trinkwassers vor
Betriebswasser der Gefährdungsklasse
5

gemäß DIN EN 1717, bestehend aus

Doppelpumpenanlage mit 8 Liter

Membranausdehnungsgefäß,
intelligenter

Steuerung DEHOUSTCONNECT mit
Touchscreen und großem
Vorlagebehälter

AQF. Der PE-HD- Vorratsbehälter AQF
ist
mit einem Überlaufstutzen DN 100 mit

innenliegendem Siphon und einem
seitlichem Notüberlaufschlitz
ausgestattet. Zur einfachen

Tankreinigung findet sich ein
Tankdeckel 240 mm auf dem

Vorratsbehälter. Die

Trinkwassernachspeisung nach EN 1717
erfolgt im freien Auslauf nach Typ AB
mittels elektrisch gesteuertem
Kugelhahn. Überwachung der
Kugelhahnstellung mit

Schließautomatik
bei Betriebsstörungen (Netzausfall).
Die Steuerung DEHOUSTCONNECT regelt
den

wechselseitigen Anlauf der Pumpen und

schaltet die zweite Pumpe bei

Spitzenentnahmen nach Bedarf zu. Die

Regelung erfolgt über Drucksensoren,
sodass die Schaltpunkte frei

eingegeben

werden können. Überwachung der
Füllstände im Vorlagebehälter, sowie

Anzeige von Pumpendruck und

Durchflussmengen. Verhinderung von

Stagnation des Trinkwassers in der
Leitung, optionale Auto-Drain-

Funktion
(Art. Nr. 814337) zur Vermeidung der

Stagnation im Behälter. Ein

Wasserdetektor zur
Feuchtigkeitsüberwachung des

Technikraumes ist serienmäßig

integriert und es erfolgt eine

Warnmeldung über die Steuerung.
Visualisierung der Betriebszustände

auf

dem Display. Zusätzliche Fernabfrage

über Smartphone, Tablet oder PC durch

einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder

WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation

über DEHOUSTCONNECT Server.
Fernanzeige
von Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und
Störmeldungen.
Die Doppelpumpe ist serienmäßig mit
einer Saugleitung inkl. Absperrhahn

mit

dem Vorlagebehälter verbunden.
Das entspannte Trinkwasser im

Vorratsbehälter ist der
Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN

1717 zu zuordnen. Zusätzliche
Maßnahmen

zur Hygienisierung des entspannten
Trinkwassers sind, je nach

Qualitätsanforderung, bauseits zu
erbringen.

Je nach Einbausituation muss nach der
Anlage druckseitig ein vom
haustechnischen Planer
dimensioniertes

Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.

Vorlagebehälter: 
Behältervolumen     : 690 Liter

Nutzvolumen         : 500 Liter 

Freier Auslauf      :  EN 1717 Typ AB

Überlauf            : DN 100

Trinkwasseranschluss: 1" IG
Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 
Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 
m³/h
Vorlagebehälter optional bis 

Behältervolumen 4000 Liter lieferbar.
Technische Daten Doppelpumpe:
Fördermenge Qmax    : 6 m³/h 
Förderhöhe Hmax     : 46 m
Anschlussspannung   : 230V/50Hz
Anschlussleistung   : 1,5 kW
Anschluss Saugleitung: 1 1/2" AG
Anschluss Druckleitung: 1 1/2" AG
Maße DPA (HxBxT)    : 940x640x740 mm

Gewicht DPA         : 65 kg
Maße und Gewicht der Gesamtanlage:

Höhe                : 1.870 mm
Breite              : 730 mm

Tiefe               : 1.800 mm
Gewicht (Anlage)    : 95 kg

Stück



5790.00
Artikelnummer: 814405

Sicherheitstrennstation CONNECT 8-40 STS

mit DPA und Vorlagebehälter 690 l
Sicherheitstrennstation CONNECT zum
Schutz des Trinkwassers vor

Betriebswasser der Gefährdungsklasse
5

gemäß DIN EN 1717, bestehend aus
Doppelpumpenanlage mit 8 Liter
Membranausdehnungsgefäß,
intelligenter
Steuerung DEHOUSTCONNECT mit
Touchscreen und großem
Vorlagebehälter
AQF. Der PE-HD- Vorratsbehälter AQF
ist
mit einem Überlaufstutzen DN 100 mit

innenliegendem Siphon und einem

seitlichem Notüberlaufschlitz

ausgestattet. Zur einfachen
Tankreinigung findet sich ein

Tankdeckel 240 mm auf dem
Vorratsbehälter. Die

Trinkwassernachspeisung nach EN 1717

erfolgt im freien Auslauf nach Typ AB
mittels elektrisch gesteuertem

Kugelhahn. Überwachung der

Kugelhahnstellung mit

Schließautomatik
bei Betriebsstörungen (Netzausfall).
Die Steuerung DEHOUSTCONNECT regelt
den
wechselseitigen Anlauf der Pumpen und
schaltet die zweite Pumpe bei
Spitzenentnahmen nach Bedarf zu. Die
Regelung erfolgt über Drucksensoren,
sodass die Schaltpunkte frei
eingegeben
werden können. Überwachung der

Füllstände im Vorlagebehälter, sowie
Anzeige von Pumpendruck und

Durchflussmengen. Verhinderung von
Stagnation des Trinkwassers in der

Leitung, optionale Auto-Drain-
Funktion
(Art. Nr. 814337) zur Vermeidung der

Stagnation im Behälter. Ein

Wasserdetektor zur
Feuchtigkeitsüberwachung des

Technikraumes ist serienmäßig
integriert und es erfolgt eine
Warnmeldung über die Steuerung.
Visualisierung der Betriebszustände
auf
dem Display. Zusätzliche Fernabfrage

über Smartphone, Tablet oder PC durch
einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder
WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation

über DEHOUSTCONNECT Server.
Fernanzeige

von Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und
Störmeldungen.
Die Doppelpumpe ist serienmäßig mit
einer Saugleitung inkl. Absperrhahn

mit

dem Vorlagebehälter verbunden.

Das entspannte Trinkwasser im

Vorratsbehälter ist der
Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN

1717 zu zuordnen. Zusätzliche
Maßnahmen

zur Hygienisierung des entspannten

Trinkwassers sind, je nach
Qualitätsanforderung, bauseits zu
erbringen.

Je nach Einbausituation muss nach der
Anlage druckseitig ein vom
haustechnischen Planer
dimensioniertes

Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.
Vorlagebehälter: 

Behältervolumen: 690 Liter
Nutzvolumen: 500 Liter 
Freier Auslauf:  EN 1717 Typ AB

Überlauf: DN 100
Trinkwasseranschluss: 1" IG
Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 
Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 
m³/h
Vorlagebehälter optional bis 
Behältervolumen 4000 Liter lieferbar.
Technische Daten Doppelpumpe:
Fördermenge Qmax: 9 m³/h 

Förderhöhe Hmax: 42 m

Anschlussspannung: 230V/50Hz
Anschlussleistung: 1,8 kW
Anschluss Saugleitung: 1 1/2" AG
Anschluss Druckleitung: 1 1/2" AG
Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm

Gewicht DPA: 63 kg

Maße und Gewicht der Gesamtanlage:
Höhe: 1.870 mm

Breite: 730 mm
Tiefe: 1.800 mm
Gewicht (Anlage): 93 kg
Stück



5880.00
Artikelnummer: 814406
Sicherheitstrennstation CONNECT 8-50 STS
mit DPA und Vorlagebehälter 690 l

Sicherheitstrennstation CONNECT zum

Schutz des Trinkwassers vor
Betriebswasser der Gefährdungsklasse
5
gemäß DIN EN 1717, bestehend aus
Doppelpumpenanlage mit 8 Liter

Membranausdehnungsgefäß,
intelligenter

Steuerung DEHOUSTCONNECT mit

Touchscreen und großem

Vorlagebehälter

AQF. Der PE-HD- Vorratsbehälter AQF
ist
mit einem Überlaufstutzen DN 100 mit

innenliegendem Siphon und einem
seitlichem Notüberlaufschlitz

ausgestattet. Zur einfachen

Tankreinigung findet sich ein

Tankdeckel 240 mm auf dem

Vorratsbehälter. Die
Trinkwassernachspeisung nach EN 1717

erfolgt im freien Auslauf nach Typ AB
mittels elektrisch gesteuertem

Kugelhahn. Überwachung der
Kugelhahnstellung mit
Schließautomatik
bei Betriebsstörungen (Netzausfall).
Die Steuerung DEHOUSTCONNECT regelt
den
wechselseitigen Anlauf der Pumpen und
schaltet die zweite Pumpe bei

Spitzenentnahmen nach Bedarf zu. Die
Regelung erfolgt über Drucksensoren,

sodass die Schaltpunkte frei
eingegeben
werden können. Überwachung der
Füllstände im Vorlagebehälter, sowie
Anzeige von Pumpendruck und
Durchflussmengen. Verhinderung von

Stagnation des Trinkwassers in der
Leitung, optionale Auto-Drain-
Funktion

(Art. Nr. 814337) zur Vermeidung der
Stagnation im Behälter. Ein
Wasserdetektor zur

Feuchtigkeitsüberwachung des
Technikraumes ist serienmäßig

integriert und es erfolgt eine

Warnmeldung über die Steuerung.

Visualisierung der Betriebszustände
auf
dem Display. Zusätzliche Fernabfrage
über Smartphone, Tablet oder PC durch

einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder
WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation
über DEHOUSTCONNECT Server.

Fernanzeige
von Betriebszuständen,

Wartungsinformationen und

Störmeldungen.
Die Doppelpumpe ist serienmäßig mit
einer Saugleitung inkl. Absperrhahn

mit

dem Vorlagebehälter verbunden.

Das entspannte Trinkwasser im
Vorratsbehälter ist der

Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN
1717 zu zuordnen. Zusätzliche

Maßnahmen
zur Hygienisierung des entspannten

Trinkwassers sind, je nach

Qualitätsanforderung, bauseits zu

erbringen.
Je nach Einbausituation muss nach der

Anlage druckseitig ein vom
haustechnischen Planer
dimensioniertes
Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.

Vorlagebehälter: 
Behältervolumen: 690 Liter
Nutzvolumen: 500 Liter 
Freier Auslauf:  EN 1717 Typ AB
Überlauf: DN 100

Trinkwasseranschluss: 1" IG

Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 
Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 
m³/h
Optional: bis 4000 Liter

Technische Daten Doppelpumpe:
Fördermenge Qmax: 9 m³/h 

Förderhöhe Hmax: 58 m

Anschlussspannung: 230V/50Hz
Anschlussleistung: 2,5 kW

Anschluss Saugleitung: 1 1/2" AG

Anschluss Druckleitung: 1 1/2" AG

Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm

Gewicht DPA: 70 kg

Maße und Gewicht der Gesamtanlage:

Höhe: 1.870 mm
Breite: 730 mm
Tiefe: 1.800 mm
Gewicht (Anlage): 100 kg
Stück



5940.00
Artikelnummer: 814409

Sicherheitstrennstation CONNECT 14-40 ST

mit DPA und Vorlagebehälter 690 l
Sicherheitstrennstation CONNECT zum
Schutz des Trinkwassers vor

Betriebswasser der Gefährdungsklasse
5
gemäß DIN EN 1717, bestehend aus
Doppelpumpenanlage mit 8 Liter
Membranausdehnungsgefäß,
intelligenter
Steuerung DEHOUSTCONNECT mit

Touchscreen und großem

Vorlagebehälter

AQF. Der PE-HD- Vorratsbehälter AQF
ist

mit einem Überlaufstutzen DN 100 mit
innenliegendem Siphon und einem
seitlichem Notüberlaufschlitz
ausgestattet. Zur einfachen
Tankreinigung findet sich ein
Tankdeckel 240 mm auf dem

Vorratsbehälter. Die
Trinkwassernachspeisung nach EN 1717

erfolgt im freien Auslauf nach Typ AB
mittels elektrisch gesteuertem
Kugelhahn. Überwachung der
Kugelhahnstellung mit
Schließautomatik
bei Betriebsstörungen (Netzausfall).
Die Steuerung DEHOUSTCONNECT regelt
den

wechselseitigen Anlauf der Pumpen und

schaltet die zweite Pumpe bei
Spitzenentnahmen nach Bedarf zu. Die
Regelung erfolgt über Drucksensoren,
sodass die Schaltpunkte frei

eingegeben
werden können. Überwachung der
Füllstände im Vorlagebehälter, sowie
Anzeige von Pumpendruck und
Durchflussmengen. Verhinderung von

Stagnation des Trinkwassers in der
Leitung, optionale Auto-Drain-
Funktion
(Art. Nr. 814337) zur Vermeidung der
Stagnation im Behälter. Ein

Wasserdetektor zur

Feuchtigkeitsüberwachung des
Technikraumes ist serienmäßig
integriert und es erfolgt eine

Warnmeldung über die Steuerung.

Visualisierung der Betriebszustände

auf

dem Display. Zusätzliche Fernabfrage
über Smartphone, Tablet oder PC durch
einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder

WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation
über DEHOUSTCONNECT Server.
Fernanzeige

von Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und

Störmeldungen.

Die Doppelpumpe ist serienmäßig mit

einer Saugleitung inkl. Absperrhahn
mit

dem Vorlagebehälter verbunden.
Das entspannte Trinkwasser im
Vorratsbehälter ist der

Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN
1717 zu zuordnen. Zusätzliche
Maßnahmen

zur Hygienisierung des entspannten

Trinkwassers sind, je nach

Qualitätsanforderung, bauseits zu
erbringen.
Je nach Einbausituation muss nach der

Anlage druckseitig ein vom
haustechnischen Planer

dimensioniertes
Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.

Vorlagebehälter: 
Behältervolumen: 690 Liter
Nutzvolumen: 500 Liter 

Freier Auslauf:  EN 1717 Typ AB

Überlauf: DN 100
Trinkwasseranschluss: 1" IG

Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 

Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 
m³/h
Bei erforderlicher Nachspeisemenge 

über 
8 m³/h, je nach Betriebspunkt, ist 
eine 
zusätzliche Nachspeiseeinheit (Art. 
Nr. 
814335) erforderlich.

Vorlagebehälter optional bis 
Behältervolumen 4000 Liter lieferbar.

Technische Daten Doppelpumpe:
Fördermenge Qmax: 14 m³/h

Förderhöhe Hmax: 47 m 
Anschlussspannung: 230V/50Hz
Anschlussleistung: 2,5 kW
Anschluss Saugleitung: 1 1/2" AG

Anschluss Druckleitung: 1 1/2" AG
Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm
Gewicht DPA: 70 kg

Maße und Gewicht der Gesamtanlage:

Höhe: 1.870 mm

Breite: 730 mm
Tiefe: 1.800 mm

Gewicht (Anlage): 100 kg

Stück



6270.00
Artikelnummer: 814324
Hybridanlage CONNECT 6-40 Hybrid mit

Vorlagebe.690l DPA und Zubringerpumpe

Hybridanlage für den Einsatz bei
Regenwassergroßanlagen bestehend aus

Doppelpumpenanlage mit 8 Liter

Membranausdehnungsgefäß,
intelligenter
Steuerung DEHOUSTCONNECT mit
Touchscreen, großem Vorlagebehälter
AQF
und einer Zubringerpumpe.
Die Steuerung DEHOUSTCONNECT regelt

den

wechselseitigen Anlauf der Pumpen und
schaltet die zweite Pumpe bei
Spitzenentnahmen nach Bedarf zu. Die

Regelung erfolgt über Drucksensoren,

sodass die Schaltpunkte frei

eingegeben
werden können. Überwachung der
Füllstände im Vorlagebehälter und
optional in der Regenwasserzisterne
sowie Anzeige von Pumpendruck und
Durchflussmengen.

Trinkwassernachspeisung nach EN 1717
mit elektrisch gesteuertem Kugelhahn.
Überwachung der Kugelhahnstellungmit
Schließautomatik bei
Betriebsstörungen
(Netzausfall). Die Zubringerpumpe in

der Zisterne fördert das Regenwasser

in

den AQF-Vorlagebehälter, sie ist
mittels Schwimmerschalter zusätzlich
gegen Trockenlauf geschützt. Die
bedarfsgerechte Umschaltung von
Regenwasserbetrieb auf
Trinkwasserbetrieb erfolgt

vollautomatisch. Verhinderung von
Stagnation des Trinkwassers in der
Leitung, optionale Auto-Drain-
Funktion
zur Vermeidung der Stagnation im
Behälter. Ein Wasserdetektor zur

Feuchtigkeitsüberwachung des
Technikraumes ist serienmäßig
integriert und es erfolgt eine

Warnmeldung über die Steuerung.
Visualisierung der Betriebszustände

auf
dem Display. Zusätzliche Fernabfrage
über Smartphone, Tablet oder PC durch

einfache und sichere Anbindung der

Steuerung an das häusliche LAN oder
WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation
über DEHOUSTCONNECT-Server.
Fernanzeige

von Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und

Störmeldungen.

Der Vorlagebehälter AQF 690 ist mit
der
Trinkwassernachspeisung, einem
Überlauf
DN 100 mit innenliegendem Siphon  und
einem rechteckigen Notüberlauf nach
DIN

EN 1717 ausgestattet. Der
Vorlagebehälter ist unmittelbar an

die
Doppelpumpenanlage angebunden. Je
nach
Einbausituation muss nach der Anlage
druckseitig ein vom haustechnischen
Planer dimensioniertes
Ausdehnungsgefäß
eingebaut werden.

Tauchmotorpumpe als Zubringerpumpe

zur
Montage in der Zisterne, inklusive
Revisionsset. Tauchmotorpumpe stehend
auf fixierbarer Edelstahl-
Grundplatte,
mantelgekühlter
Kurzschlussläufermotor
für Dauerbetrieb, mit eingebautem
Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel

H07 RN-F und Netzstecker.
Je nach Einbausituation und
Entfernung
zur Zisterne muss diese

Tauchmotorpumpe
den örtlichen Gegebenheiten angepasst
werden.
Vorlagebehälter: 
Behältervolumen: 690 Liter

Nutzvolumen: 500 Liter 
Freier Auslauf:  EN 1717 Typ AB
Überlauf: DN 100
Trinkwasseranschluss: 1" IG

Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 
Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 
m³/h
Vorlagebehälter optional bis 

Behältervolumen 4000 Liter lieferbar.

Technische Daten Doppelpumpe:
Fördermenge Qmax: 6 m³/h 
Förderhöhe Hmax: 46 m
Anschlussspannung: 230V/50Hz
Anschlussleistung: 2,6 kW
Anschluss Saugleitung: 1 1/2" AG
Anschluss Druckleitung: 1 1/2" AG

Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm
Gewicht DPA: 65 kg

Technische Daten Zubringerpumpe:

Fördergut:        Regenwasser
Eintauchtiefe:    max. 10 m
Fördermenge:      max. 16,5 m³/h

Förderhöhe:       max.13,5 m

Elektrische Daten:
P1 (Kw):           1100 W
Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68
Isolationsklasse:  F
Saug- und Druckstutzen:      1 1/4" 

IG

Material: Edelstahl

Maße:
Höhe:             474 mm
Breite:           160 mm
Gewicht:           11 kg

Maße und Gewicht der Gesamtanlage:
Höhe: 1.870 mm

Breite: 730 mm

Tiefe: 1.800 mm
Gewicht (Anlage): 106 kg

Stück



6415.00
Artikelnummer: 814325
Hybridanlage CONNECT 8-40 Hybrid mit
Vorlagebe.690l DPA und Zubringerpumpe

Hybridanlage für den Einsatz bei

Regenwassergroßanlagen bestehend aus
Doppelpumpenanlage mit 8 Liter

Membranausdehnungsgefäß,
intelligenter

Steuerung DEHOUSTCONNECT mit
Touchscreen, großem Vorlagebehälter

AQF
und einer Zubringerpumpe.
Die Steuerung DEHOUSTCONNECT regelt
den
wechselseitigen Anlauf der Pumpen und
schaltet die zweite Pumpe bei
Spitzenentnahmen nach Bedarf zu. Die

Regelung erfolgt über Drucksensoren,

sodass die Schaltpunkte frei

eingegeben

werden können. Überwachung der

Füllstände im Vorlagebehälter und
optional in der Regenwasserzisterne
sowie Anzeige von Pumpendruck und

Durchflussmengen.

Trinkwassernachspeisung nach EN 1717

mit elektrisch gesteuertem Kugelhahn.
Überwachung der Kugelhahnstellungmit
Schließautomatik bei

Betriebsstörungen

(Netzausfall). Die Zubringerpumpe in
der Zisterne fördert das Regenwasser
in

den AQF-Vorlagebehälter, sie ist
mittels Schwimmerschalter zusätzlich
gegen Trockenlauf geschützt. Die

bedarfsgerechte Umschaltung von

Regenwasserbetrieb auf
Trinkwasserbetrieb erfolgt
vollautomatisch. Verhinderung von
Stagnation des Trinkwassers in der
Leitung, optionale Auto-Drain-

Funktion
zur Vermeidung der Stagnation im
Behälter. Ein Wasserdetektor zur
Feuchtigkeitsüberwachung des
Technikraumes ist serienmäßig

integriert und es erfolgt eine

Warnmeldung über die Steuerung.
Visualisierung der Betriebszustände

auf
dem Display. Zusätzliche Fernabfrage
über Smartphone, Tablet oder PC durch

einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder
WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation

über DEHOUSTCONNECT-Server.
Fernanzeige

von Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und

Störmeldungen.
Der Vorlagebehälter AQF 690 ist mit
der

Trinkwassernachspeisung, einem
Überlauf
DN 100 mit innenliegendem Siphon  und

einem rechteckigen Notüberlauf nach
DIN

EN 1717 ausgestattet. Der
Vorlagebehälter ist unmittelbar an
die
Doppelpumpenanlage angebunden. Je

nach

Einbausituation muss nach der Anlage

druckseitig ein vom haustechnischen

Planer dimensioniertes
Ausdehnungsgefäß
eingebaut werden.
Tauchmotorpumpe als Zubringerpumpe
zur

Montage in der Zisterne, inklusive

Revisionsset. Tauchmotorpumpe stehend
auf fixierbarer Edelstahl-
Grundplatte,
mantelgekühlter

Kurzschlussläufermotor
für Dauerbetrieb, mit eingebautem

Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel

H07 RN-F und Netzstecker.
Je nach Einbausituation und

Entfernung

zur Zisterne muss diese
Tauchmotorpumpe
den örtlichen Gegebenheiten angepasst

werden.
Vorlagebehälter: 
Behältervolumen: 690 Liter

Nutzvolumen: 500 Liter 
Freier Auslauf:  EN 1717 Typ AB
Überlauf: DN 100
Trinkwasseranschluss: 1" IG
Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 
Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 
m³/h
Vorlagebehälter optional bis 
Behältervolumen 4000 Liter lieferbar.
Technische Daten Doppelpumpe:
Fördermenge Qmax: 9 m³/h 

Förderhöhe Hmax: 42 m

Anschlussspannung: 230V/50Hz
Anschlussleistung 2,9 kW:
Anschluss Saugleitung: 1 1/2" AG
Anschluss Druckleitung: 1 1/2" AG

Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm
Gewicht DPA: 63 kg
Technische Daten Zubringerpumpe:
Fördergut:        Regenwasser

Eintauchtiefe:    max. 10 m
Fördermenge:      max. 16,5 m³/h
Förderhöhe:       max.13,5 m
Elektrische Daten:
P1 (Kw):           1100 W
Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68
Isolationsklasse:  F
Saug- und Druckstutzen:      1 1/4" 
IG
Material: Edelstahl
Maße:
Höhe:             474 mm

Breite:           160 mm
Gewicht:           11 kg
Maße und Gewicht der Gesamtanlage:
Höhe: 1.870 mm

Breite: 730 mm
Tiefe: 1.800 mm
Gewicht (Anlage): 104 kg
Stück



6510.00

Artikelnummer: 814326
Hybridanlage CONNECT 8-50 Hybrid mit
Vorlagebe.690l DPA und Zubringerpumpe
Hybridanlage für den Einsatz bei
Regenwassergroßanlagen bestehend aus
Doppelpumpenanlage mit 8 Liter
Membranausdehnungsgefäß,

intelligenter
Steuerung DEHOUSTCONNECT mit
Touchscreen, großem Vorlagebehälter
AQF
und einer Zubringerpumpe.

Die Steuerung DEHOUSTCONNECT regelt

den
wechselseitigen Anlauf der Pumpen und
schaltet die zweite Pumpe bei
Spitzenentnahmen nach Bedarf zu. Die
Regelung erfolgt über Drucksensoren,

sodass die Schaltpunkte frei
eingegeben
werden können. Überwachung der

Füllstände im Vorlagebehälter und
optional in der Regenwasserzisterne

sowie Anzeige von Pumpendruck und
Durchflussmengen.

Trinkwassernachspeisung nach EN 1717
mit elektrisch gesteuertem Kugelhahn.

Überwachung der Kugelhahnstellungmit
Schließautomatik bei
Betriebsstörungen
(Netzausfall). Die Zubringerpumpe in
der Zisterne fördert das Regenwasser
in
den AQF-Vorlagebehälter, sie ist
mittels Schwimmerschalter zusätzlich

gegen Trockenlauf geschützt. Die
bedarfsgerechte Umschaltung von
Regenwasserbetrieb auf
Trinkwasserbetrieb erfolgt
vollautomatisch. Verhinderung von
Stagnation des Trinkwassers in der

Leitung, optionale Auto-Drain-

Funktion
zur Vermeidung der Stagnation im
Behälter. Ein Wasserdetektor zur
Feuchtigkeitsüberwachung des

Technikraumes ist serienmäßig
integriert und es erfolgt eine
Warnmeldung über die Steuerung.
Visualisierung der Betriebszustände
auf
dem Display. Zusätzliche Fernabfrage
über Smartphone, Tablet oder PC durch
einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder
WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation
über DEHOUSTCONNECT-Server.

Fernanzeige

von Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und
Störmeldungen.

Der Vorlagebehälter AQF 690 ist mit
der
Trinkwassernachspeisung, einem
Überlauf
DN 100 mit innenliegendem Siphon  und

einem rechteckigen Notüberlauf nach
DIN

EN 1717 ausgestattet. Der
Vorlagebehälter ist unmittelbar an

die
Doppelpumpenanlage angebunden. Je
nach
Einbausituation muss nach der Anlage

druckseitig ein vom haustechnischen
Planer dimensioniertes

Ausdehnungsgefäß

eingebaut werden.
Tauchmotorpumpe als Zubringerpumpe
zur
Montage in der Zisterne, inklusive
Revisionsset. Tauchmotorpumpe stehend

auf fixierbarer Edelstahl-

Grundplatte,

mantelgekühlter
Kurzschlussläufermotor
für Dauerbetrieb, mit eingebautem
Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel
H07 RN-F und Netzstecker.
Je nach Einbausituation und
Entfernung
zur Zisterne muss diese

Tauchmotorpumpe
den örtlichen Gegebenheiten angepasst
werden.
Vorlagebehälter: 

Behältervolumen: 690 Liter
Nutzvolumen: 500 Liter 

Freier Auslauf:  EN 1717 Typ AB
Überlauf: DN 100
Trinkwasseranschluss: 1" IG
Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 
Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 
m³/h

Vorlagebehälter optional bis 
Behältervolumen 4000 Liter lieferbar.

Technische Daten Doppelpumpe:
Fördermenge Qmax: 9 m³/h 

Förderhöhe Hmax: 58 m

Anschlussspannung: 230V/50Hz
Anschlussleistung 3,6 kW:
Anschluss Saugleitung: 1 1/2" AG

Anschluss Druckleitung: 1 1/2" AG

Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm

Gewicht DPA: 70 kg
Technische Daten Zubringerpumpe:
Fördergut:        Regenwasser
Eintauchtiefe:    max. 10 m
Fördermenge:      max. 16,5 m³/h
Förderhöhe:       max.13,5 m

Elektrische Daten:

P1 (Kw):           1100 W
Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68
Isolationsklasse:  F
Saug- und Druckstutzen:      1 1/4" 
IG
Material: Edelstahl

Maße:
Höhe:             474 mm

Breite:           160 mm

Gewicht:           11 kg
Maße und Gewicht der Gesamtanlage:
Höhe: 1.870 mm
Breite: 730 mm
Tiefe: 1.800 mm
Gewicht (Anlage): 111 kg
Stück



6570.00

Artikelnummer: 814329
Hybridanlage CONNECT 14-40 Hybrid mit

Vorlagebe.690l DPA und Zubringerpumpe

Hybridanlage für den Einsatz bei
Regenwassergroßanlagen bestehend aus
Doppelpumpenanlage mit 8 Liter

Membranausdehnungsgefäß,
intelligenter

Steuerung DEHOUSTCONNECT mit
Touchscreen, großem Vorlagebehälter

AQF

und einer Zubringerpumpe.
Die Steuerung DEHOUSTCONNECT regelt
den
wechselseitigen Anlauf der Pumpen und
schaltet die zweite Pumpe bei

Spitzenentnahmen nach Bedarf zu. Die
Regelung erfolgt über Drucksensoren,
sodass die Schaltpunkte frei
eingegeben

werden können. Überwachung der
Füllstände im Vorlagebehälter und
optional in der Regenwasserzisterne

sowie Anzeige von Pumpendruck und
Durchflussmengen.
Trinkwassernachspeisung nach EN 1717
mit elektrisch gesteuertem Kugelhahn.
Überwachung der Kugelhahnstellungmit

Schließautomatik bei
Betriebsstörungen
(Netzausfall). Die Zubringerpumpe in

der Zisterne fördert das Regenwasser

in
den AQF-Vorlagebehälter, sie ist
mittels Schwimmerschalter zusätzlich

gegen Trockenlauf geschützt. Die

bedarfsgerechte Umschaltung von
Regenwasserbetrieb auf

Trinkwasserbetrieb erfolgt
vollautomatisch. Verhinderung von

Stagnation des Trinkwassers in der
Leitung, optionale Auto-Drain-

Funktion

zur Vermeidung der Stagnation im
Behälter. Ein Wasserdetektor zur

Feuchtigkeitsüberwachung des
Technikraumes ist serienmäßig

integriert und es erfolgt eine

Warnmeldung über die Steuerung.

Visualisierung der Betriebszustände
auf
dem Display. Zusätzliche Fernabfrage
über Smartphone, Tablet oder PC durch

einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder

WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation

über DEHOUSTCONNECT-Server.
Fernanzeige

von Betriebszuständen,

Wartungsinformationen und

Störmeldungen.
Der Vorlagebehälter AQF 690 ist mit

der
Trinkwassernachspeisung, einem

Überlauf
DN 100 mit innenliegendem Siphon  und

einem rechteckigen Notüberlauf nach
DIN
EN 1717 ausgestattet. Der

Vorlagebehälter ist unmittelbar an
die
Doppelpumpenanlage angebunden. Je

nach
Einbausituation muss nach der Anlage

druckseitig ein vom haustechnischen

Planer dimensioniertes

Ausdehnungsgefäß
eingebaut werden.

Tauchmotorpumpe als Zubringerpumpe

zur
Montage in der Zisterne, inklusive
Revisionsset. Tauchmotorpumpe stehend
auf fixierbarer Edelstahl-
Grundplatte,
mantelgekühlter
Kurzschlussläufermotor
für Dauerbetrieb, mit eingebautem
Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel
H07 RN-F und Netzstecker.
Je nach Einbausituation und

Entfernung
zur Zisterne muss diese
Tauchmotorpumpe

den örtlichen Gegebenheiten angepasst
werden.
Vorlagebehälter: 
Behältervolumen: 690 Liter
Nutzvolumen: 500 Liter 
Freier Auslauf:  EN 1717 Typ AB
Überlauf: DN 100
Trinkwasseranschluss: 1" IG
Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 
Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 

m³/h

Bei erforderlicher Nachspeisemenge 
über 
8 m³/h, je nach Betriebspunkt, ist 
eine 
zusätzliche Nachspeiseeinheit (Art. 
Nr. 
814335) erforderlich.
Vorlagebehälter optional bis 

Behältervolumen 4000 Liter lieferbar.

Technische Daten Doppelpumpe:
Fördermenge Qmax: 14 m³/h 
Förderhöhe Hmax: 47 m

Anschlussspannung: 230V/50Hz
Anschlussleistung: 3,6 kW
Anschluss Saugleitung: 1 1/2" AG

Anschluss Druckleitung: 1 1/2" AG
Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm

Gewicht DPA: 70 kg

Technische Daten Zubringerpumpe:
Fördergut:        Regenwasser

Eintauchtiefe:    max. 10 m
Fördermenge:      max. 16,5 m³/h
Förderhöhe:       max.13,5 m
Elektrische Daten:

P1 (Kw):           1100 W

Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68
Isolationsklasse:  F
Saug- und Druckstutzen:      1 1/4" 
IG

Material: Edelstahl

Maße:
Höhe:             474 mm
Breite:           160 mm

Gewicht:           11 kg
Maße und Gewicht der Gesamtanlage:

Höhe: 1.870 mm
Breite: 730 mm
Tiefe: 1.800 mm
Gewicht (Anlage): 111 kg
Stück



6920.00
Artikelnummer: 814354
Regenmanager C-Class CONNECT 6-40
mit DPA und  Zubringerpumpe

Regenmanager C-Class CONNECT als

komplett ausgestattete

Regenwasserzentrale zur

Bodenaufstellung im abschließbaren

Stahlblechgehäuse, inklusive

Doppelpumpen-Druckerhöhungsanlage mit 8
Liter Membranausdehnungsgefäß ,

Vorlagebehälter und der für die
Zisterne erforderliche Zubringerpumpe.

Intelligente Steuerung DEHOUSTCONNECT
mit Touchscreen, automatische Steuerung

der Druckerhöhungsanlage mit
wechselseitigem Anlauf und der
Zubringerpumpe. Automatische
Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb bei

Regenwassermangel, auf manuellen Modus
umschaltbar. Verhinderung von
Stagnation des Trinkwassers in der

Leitung. Trinkwassernachspeisung nach
EN 1717 mit elektrisch gesteuertem
Kugelhahn. Überwachung der

Kugelhahnstellungmit Schließautomatik

bei Betriebsstörungen (Netzausfall).

Überwachung der Füllstände im

Vorlagebehälter und optional im
Regenwasserspeicher, Ein Wasserdetektor

zur Feuchtigkeitsüberwachung des

Technikraumes ist serienmäßig
integriert und es erfolgt eine
Warnmeldung über die Steuerung.
Visualisierung der Betriebszustände auf

dem Display der Steuerung. Zusätzliche

Fernabfrage über Smartphone, Tablet
oder PC durch einfache und sichere
Anbindung der Steuerung an das

häusliche LAN oder WLAN-Netz. Sichere
Datenkommunikation über DEHOUSTCONNECT
Server. Fernanzeige von

Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und
Störmeldungen. Tauchmotorpumpe als
Zubringerpumpe zur Montage in der

Zisterne, inklusive Revisionsset. Pumpe
stehend auf fixierbarer Edelstahl-

Grundplatte, mantelgekühlter
Kurzschlussläufermotor für

Dauerbetrieb, mit eingebautem
Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel
H07 RN-F und Netzstecker. Je nach

Einbausituation und Entfernung zur

Zisterne muss diese Tauchpumpe den

örtlichen Gegebenheiten angepasst
werden.

Je nach Einbausituation muss nach dem
Regenmanager druckseitig ein vom
haustechnischen Planer dimensioniertes
Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.
Technische Daten C-Class
Fördermenge Qmax.: 6 m³/h
Förderhöhe Hmax.: 46 m
Motorleistung: 2 x 700 W
Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz

Anschlussleistung: 2,6 kW
Druckanschluss: 1 1/2" IG
Trinkwasseranschluss: 1" AG
Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 

Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 m³/h
Zubringerpumpenanschluss: 1 1/4" AG
Vorlagebehälter: 100 l

Freier Auslauf: EN 1717 Typ AB
Notüberlauf: DN 100

Maße:

Breite: 600 mm

Tiefe (mit Tür): 630 mm
Höhe (ohne Stellfüße): 1.525 mm

Gewicht: 100 kg

Technische Daten Zubringerpumpe:
Fördergut:        Regenwasser

Eintauchtiefe:    max. 10 m
Fördermenge:      max. 16,5 m³/h
Förderhöhe:       max.13,5 m
Elektrische Daten:
P1 (Kw):           1100 W
Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68
Isolationsklasse:  F

Saug- und Druckstutzen:      1 1/4" IG

Material: Edelstahl

Maße:
Höhe:             474 mm
Breite:           160 mm

Gewicht:           11 kg
Stück
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Artikelnummer: 814355
Regenmanager C-Class CONNECT 8-40
mit DPA und Zubringerpumpe

Regenmanager C-Class CONNECT als
komplett ausgestattete
Regenwasserzentrale zur
Bodenaufstellung im abschließbaren

Stahlblechgehäuse, inklusive

Doppelpumpen-Druckerhöhungsanlage mit 8
Liter Membranausdehnungsgefäß ,
Vorlagebehälter und der für die
Zisterne erforderliche Zubringerpumpe.
Intelligente Steuerung DEHOUSTCONNECT
mit Touchscreen, automatische Steuerung

der Druckerhöhungsanlage mit
wechselseitigem Anlauf und der

Zubringerpumpe. Automatische
Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb bei
Regenwassermangel, auf manuellen Modus
umschaltbar. Verhinderung von
Stagnation des Trinkwassers in der

Leitung. Trinkwassernachspeisung nach
EN 1717 mit elektrisch gesteuertem

Kugelhahn. Überwachung der
Kugelhahnstellungmit Schließautomatik
bei Betriebsstörungen (Netzausfall).
Überwachung der Füllstände im
Vorlagebehälter und optional im
Regenwasserspeicher, Ein Wasserdetektor
zur Feuchtigkeitsüberwachung des
Technikraumes ist serienmäßig
integriert und es erfolgt eine
Warnmeldung über die Steuerung.

Visualisierung der Betriebszustände auf

dem Display der Steuerung. Zusätzliche

Fernabfrage über Smartphone, Tablet

oder PC durch einfache und sichere

Anbindung der Steuerung an das
häusliche LAN oder WLAN-Netz. Sichere

Datenkommunikation über DEHOUSTCONNECT

Server. Fernanzeige von

Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und
Störmeldungen. Tauchmotorpumpe als

Zubringerpumpe zur Montage in der

Zisterne, inklusive Revisionsset. Pumpe
stehend auf fixierbarer Edelstahl-
Grundplatte, mantelgekühlter
Kurzschlussläufermotor für
Dauerbetrieb, mit eingebautem
Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel

H07 RN-F und Netzstecker. Je nach

Einbausituation und Entfernung zur

Zisterne muss diese Tauchpumpe den
örtlichen Gegebenheiten angepasst
werden.
Je nach Einbausituation muss nach dem

Regenmanager druckseitig ein vom

haustechnischen Planer dimensioniertes
Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.
Technische Daten C-Class

Fördermenge Qmax.:  9 m³/h

Förderhöhe Hmax.: 42 m

Motorleistung: 2 x 880 W

Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
Anschlussleistung: 2,9 kW

Druckanschluss: 1 1/2" IG

Trinkwasseranschluss: 1" AG

Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 
Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 m³/h
Zubringerpumpenanschluss: 1 1/4" AG
Vorlagebehälter: 100 l

Freier Auslauf: EN 1717 Typ AB
Notüberlauf: DN 100

Maße:
Breite: 600 mm
Tiefe (mit Tür): 630 mm
Höhe (ohne Stellfüße): 1.525 mm
Gewicht: 100 kg
Technische Daten Zubringerpumpe:
Fördergut:        Regenwasser

Eintauchtiefe:    max. 10 m

Fördermenge:      max. 16,5 m³/h
Förderhöhe:       max.13,5 m

Elektrische Daten:
P1 (Kw):           1100 W
Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68
Isolationsklasse:  F

Saug- und Druckstutzen:      1 1/4" IG

Material: Edelstahl

Maße:
Höhe:             474 mm
Breite:           160 mm

Gewicht:           11 kg

Stück
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Artikelnummer: 814356
Regenmanager C-Class CONNECT 8-50

mit Zubringerpumpe

Regenmanager C-Class CONNECT als

komplett ausgestattete
Regenwasserzentrale zur
Bodenaufstellung im abschließbaren
Stahlblechgehäuse, inklusive

Doppelpumpen-Druckerhöhungsanlage mit 8

Liter Membranausdehnungsgefäß ,
Vorlagebehälter und der für die

Zisterne erforderliche Zubringerpumpe.
Intelligente Steuerung DEHOUSTCONNECT

mit Touchscreen, automatische Steuerung

der Druckerhöhungsanlage mit
wechselseitigem Anlauf und der
Zubringerpumpe. Automatische

Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb bei
Regenwassermangel, auf manuellen Modus
umschaltbar. Verhinderung von
Stagnation des Trinkwassers in der
Leitung. Trinkwassernachspeisung nach
EN 1717 mit elektrisch gesteuertem

Kugelhahn. Überwachung der

Kugelhahnstellungmit Schließautomatik
bei Betriebsstörungen (Netzausfall).
Überwachung der Füllstände im
Vorlagebehälter und optional im
Regenwasserspeicher, Ein Wasserdetektor
zur Feuchtigkeitsüberwachung des

Technikraumes ist serienmäßig

integriert und es erfolgt eine
Warnmeldung über die Steuerung.
Visualisierung der Betriebszustände auf

dem Display der Steuerung. Zusätzliche
Fernabfrage über Smartphone, Tablet

oder PC durch einfache und sichere
Anbindung der Steuerung an das
häusliche LAN oder WLAN-Netz. Sichere

Datenkommunikation über DEHOUSTCONNECT

Server. Fernanzeige von

Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und

Störmeldungen. Tauchmotorpumpe als
Zubringerpumpe zur Montage in der
Zisterne, inklusive Revisionsset. Pumpe
stehend auf fixierbarer Edelstahl-
Grundplatte, mantelgekühlter
Kurzschlussläufermotor für
Dauerbetrieb, mit eingebautem

Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel
H07 RN-F und Netzstecker. Je nach
Einbausituation und Entfernung zur
Zisterne muss diese Tauchpumpe den
örtlichen Gegebenheiten angepasst
werden.
Je nach Einbausituation muss nach dem

Regenmanager druckseitig ein vom

haustechnischen Planer dimensioniertes

Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.
Technische Daten C-Class
Fördermenge Qmax.:  9 m³/h

Förderhöhe Hmax.: 58 m
Motorleistung: 2 x 1200 W
Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz 
Anschlussleistung: 3,6 kW

Druckanschluss: 1 1/2" IG

Trinkwasseranschluss: 1" AG
Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 

Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 m³/h
Zubringerpumpenanschluss: 1 1/4" AG
Vorlagebehälter: 100 l

Freier Auslauf: EN 1717 Typ AB

Notüberlauf: DN 100

Maße:
Breite: 600 mm
Tiefe (mit Tür): 630 mm
Höhe (ohne Stellfüße): 1.525 mm
Gewicht: 100 kg

Technische Daten Zubringerpumpe:
Fördergut:        Regenwasser
Eintauchtiefe:    max. 10 m
Fördermenge:      max. 16,5 m³/h
Förderhöhe:       max.13,5 m

Elektrische Daten:
P1 (Kw):           1100 W
Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68
Isolationsklasse:  F
Saug- und Druckstutzen:      1 1/4" IG
Material: Edelstahl

Maße:
Höhe:             474 mm
Breite:           160 mm

Gewicht:           11 kg
Stück



6015.00

Artikelnummer: 814359

Regenmanager C-Class CONNECT 14-40
mit Zubringerpumpe
Regenmanager C-Class CONNECT als

komplett ausgestattete

Regenwasserzentrale zur
Bodenaufstellung im abschließbaren
Stahlblechgehäuse, inklusive

Doppelpumpen-Druckerhöhungsanlage mit 8
Liter Membranausdehnungsgefäß ,
Vorlagebehälter und der für die
Zisterne erforderliche Zubringerpumpe.

Intelligente Steuerung DEHOUSTCONNECT

mit Touchscreen, automatische Steuerung

der Druckerhöhungsanlage mit
wechselseitigem Anlauf und der
Zubringerpumpe. Automatische

Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb bei

Regenwassermangel, auf manuellen Modus

umschaltbar. Verhinderung von
Stagnation des Trinkwassers in der

Leitung. Trinkwassernachspeisung nach
EN 1717 mit elektrisch gesteuertem

Kugelhahn. Überwachung der
Kugelhahnstellungmit Schließautomatik
bei Betriebsstörungen (Netzausfall).

Überwachung der Füllstände im
Vorlagebehälter und optional im
Regenwasserspeicher, Ein Wasserdetektor

zur Feuchtigkeitsüberwachung des

Technikraumes ist serienmäßig
integriert und es erfolgt eine

Warnmeldung über die Steuerung.
Visualisierung der Betriebszustände auf

dem Display der Steuerung. Zusätzliche

Fernabfrage über Smartphone, Tablet

oder PC durch einfache und sichere
Anbindung der Steuerung an das
häusliche LAN oder WLAN-Netz. Sichere
Datenkommunikation über DEHOUSTCONNECT

Server. Fernanzeige von

Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und
Störmeldungen. Tauchmotorpumpe als
Zubringerpumpe zur Montage in der
Zisterne, inklusive Revisionsset. Pumpe
stehend auf fixierbarer Edelstahl-
Grundplatte, mantelgekühlter
Kurzschlussläufermotor für
Dauerbetrieb, mit eingebautem
Thermoschutzschalter, inkl. 10m Kabel

H07 RN-F und Netzstecker. Je nach
Einbausituation und Entfernung zur
Zisterne muss diese Tauchpumpe den

örtlichen Gegebenheiten angepasst
werden.
Je nach Einbausituation muss nach dem
Regenmanager druckseitig ein vom
haustechnischen Planer dimensioniertes

Ausdehnungsgefäß eingebaut werden.

Technische Daten C-Class
Fördermenge Qmax.:  14 m³/h
Förderhöhe Hmax.: 47 m
Motorleistung: 2 x 1.200 W  
Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz

Anschlussleistung: 3,6 kW
Druckanschluss: 1 1/2" IG

Trinkwasseranschluss: 1" AG

Trinkwassernachspeisemenge (bei 4 bar 
Vordruck am TW-Geräteanschluss): 8 m³/h
Zubringerpumpenanschluss: 1 1/4" AG
Vorlagebehälter: 100 l

Freier Auslauf: EN 1717 Typ AB
Notüberlauf: DN 100

Maße:
Breite: 600 mm

Tiefe (mit Tür): 630 mm

Höhe (ohne Stellfüße): 1.525 mm
Gewicht: 100 kg

Technische Daten Zubringerpumpe:
Fördergut:        Regenwasser

Eintauchtiefe:    max. 10 m

Fördermenge:      max. 16,5 m³/h
Förderhöhe:       max.13,5 m
Elektrische Daten:

P1 (Kw):           1100 W
Drehzahl min -1:   2900
Schutzart:         IP 68
Isolationsklasse:  F
Saug- und Druckstutzen:      1 1/4" IG
Material: Edelstahl

Maße:
Höhe:             474 mm
Breite:           160 mm
Gewicht:           11 kg

Stück



6120.00
Artikelnummer: 814304
Doppelpumpenanlage CONNECT  6-40 DPA

Doppelpumpenanlage CONNECT DPA als
speziell für die Betriebswassernutzung

bei Großanlagen entwickelte
Doppelpumpenanlage, mit
selbstansaugenden, mehrstufigen,
horizontalen Kreiselpumpen und
elektronischer Steuerung DEHOUSTCONNECT
mit Touchscreen. Die Doppelpumpen mit 8
Liter Membranausdehnungsgefäß sind auf

einem Metallrahmen mit Gummipuffern

montiert und durch eine Abdeckhaube aus
EPP zusätzlich geschützt. Die Steuerung
DEHOUST CONNECT regelt den
wechselseitigen Anlauf der Pumpen und
garantiert die Zuschaltung der zweiten
Pumpe bei Spitzenentnahmen. Die
Regelung erfolgt über Drucksensoren,
sodass die Schaltpunkte frei eingegeben

werden können. Visualisierung von
Pumpendruck und Durchflussmengen auf
dem Display. Zusätzliche Fernabfrage
über Smartphone, Tablet oder PC durch
einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder

WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation
über DEHOUSTCONNECT Server. Fernanzeige

von Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und

Störmeldungen.

Technische Daten Doppelpumpe:
Fördergut: Betriebswasser

Fördermenge Qmax: 6 m³/h 

Förderhöhe Hmax: 46 m
Anschlussspannung: 220-240V/50Hz

Anschlussleistung: 1,5 kW

Anschluss Saugleitung: 1 ½" AG

Anschluss Druckleitung: 1 ½" AG
Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm

Gewicht DPA: 65 kg

Stück
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Artikelnummer: 814305

Doppelpumpenanlage CONNECT  8-40 DPA
Doppelpumpenanlage CONNECT DPA als

speziell für die Betriebswassernutzung
bei Großanlagen entwickelte

Doppelpumpenanlage, mit
selbstansaugenden, mehrstufigen,

horizontalen Kreiselpumpen und
elektronischer Steuerung DEHOUSTCONNECT

mit Touchscreen. Die Doppelpumpen mit 8

Liter Membranausdehnungsgefäß sind auf
einem Metallrahmen mit Gummipuffern

montiert und durch eine Abdeckhaube aus
EPP zusätzlich geschützt. Die Steuerung
DEHOUST CONNECT regelt den

wechselseitigen Anlauf der Pumpen und

garantiert die Zuschaltung der zweiten

Pumpe bei Spitzenentnahmen. Die

Regelung erfolgt über Drucksensoren,

sodass die Schaltpunkte frei eingegeben

werden können. Visualisierung von
Pumpendruck und Durchflussmengen auf

dem Display. Zusätzliche Fernabfrage
über Smartphone, Tablet oder PC durch
einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder

WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation
über DEHOUSTCONNECT Server. Fernanzeige
von Betriebszuständen,

Wartungsinformationen und
Störmeldungen.

Technische Daten Doppelpumpe:
Fördergut: Betriebswasser

Fördermenge Qmax: 9 m³/h 
Förderhöhe Hmax: 42  m
Anschlussspannung: 220-240V/50Hz
Anschlussleistung: 1,8 kW
Anschluss Saugleitung: 1 ½" AG
Anschluss Druckleitung: 1 ½" AG

Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm
Gewicht DPA: 65 kg
Stück



3300.00
Artikelnummer: 814306

Doppelpumpenanlage CONNECT  8-50 DPA
Doppelpumpenanlage CONNECT DPA als
speziell für die Betriebswassernutzung

bei Großanlagen entwickelte

Doppelpumpenanlage, mit
selbstansaugenden, mehrstufigen,
horizontalen Kreiselpumpen und

elektronischer Steuerung DEHOUSTCONNECT

mit Touchscreen. Die Doppelpumpen mit 8
Liter Membranausdehnungsgefäß sind auf
einem Metallrahmen mit Gummipuffern
montiert und durch eine Abdeckhaube aus

EPP zusätzlich geschützt. Die Steuerung
DEHOUST CONNECT regelt den

wechselseitigen Anlauf der Pumpen und
garantiert die Zuschaltung der zweiten
Pumpe bei Spitzenentnahmen. Die
Regelung erfolgt über Drucksensoren,
sodass die Schaltpunkte frei eingegeben
werden können. Visualisierung von
Pumpendruck und Durchflussmengen auf

dem Display. Zusätzliche Fernabfrage
über Smartphone, Tablet oder PC durch
einfache und sichere Anbindung der

Steuerung an das häusliche LAN oder
WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation
über DEHOUSTCONNECT Server. Fernanzeige

von Betriebszuständen,
Wartungsinformationen und
Störmeldungen.
Technische Daten Doppelpumpe:

Fördergut: Betriebswasser

Fördermenge Qmax: 9 m³/h 
Förderhöhe Hmax: 58 m
Anschlussspannung: 220-240V/50Hz

Anschlussleistung: 2,5 kW
Anschluss Saugleitung: 1 ½" AG

Anschluss Druckleitung: 1 ½" AG

Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm

Gewicht DPA: 70 kg
Stück



3370.00
Artikelnummer: 814309

Doppelpumpenanlage CONNECT  14-40 DPA

Doppelpumpenanlage CONNECT DPA als

speziell für die Betriebswassernutzung

bei Großanlagen entwickelte

Doppelpumpenanlage, mit

selbstansaugenden, mehrstufigen,
horizontalen Kreiselpumpen und
elektronischer Steuerung DEHOUSTCONNECT

mit Touchscreen. Die Doppelpumpen mit 8

Liter Membranausdehnungsgefäß sind auf

einem Metallrahmen mit Gummipuffern
montiert und durch eine Abdeckhaube aus
EPP zusätzlich geschützt. Die Steuerung

DEHOUST CONNECT regelt den

wechselseitigen Anlauf der Pumpen und

garantiert die Zuschaltung der zweiten
Pumpe bei Spitzenentnahmen. Die
Regelung erfolgt über Drucksensoren,
sodass die Schaltpunkte frei eingegeben
werden können. Visualisierung von
Pumpendruck und Durchflussmengen auf

dem Display. Zusätzliche Fernabfrage

über Smartphone, Tablet oder PC durch

einfache und sichere Anbindung der
Steuerung an das häusliche LAN oder

WLAN-Netz. Sichere Datenkommunikation
über DEHOUSTCONNECT Server. Fernanzeige
von Betriebszuständen,

Wartungsinformationen und
Störmeldungen.
Technische Daten Doppelpumpe:
Fördergut: Betriebswasser
Fördermenge Qmax: 14 m³/h 
Förderhöhe Hmax: 47 m
Anschlussspannung: 220-240V/50Hz
Anschlussleistung: 2,5 kW
Anschluss Saugleitung: 1 ½" AG

Anschluss Druckleitung: 1 ½" AG
Maße DPA (HxBxT): 940x640x740 mm

Gewicht DPA: 78 kg
Stück



3700.00

Artikelnummer: 812903

Sicherheitstrennstation ST AQF 570 / SV
mit Schwimmerventil 3/4" und Tauchpumpe
Sicherheitstrennstation zum Schutz
des Trinkwasser vor Betriebswasser

der Gefährdungsklasse 5
gemäß DIN EN 1717. Bestehend aus
blauem PE-HD- Vorratsbehälter AQF,

Überlaufstutzen DN 100, seitlichem

Notüberlaufschlitz. Seitlicher

Trinkwasseranschluss über

mechanisches Schwimmerventil.
Trinkwassergeeignete Komponenten für

Trinkwasseranschluss gemäß den

Bestimmungen aus KTW / W 270.
Inklusive Tauchdruckpumpe mit
integriertem Durchflusswächter und

Trockenlaufschutz. Tankdeckel 240 mm
ist zur Tankreinigung abnehmbar.
Untere Anschlussmöglichkeit für

optionalen Entleerungshahn 1 1/2" IG.
Das entspannte Trinkwasser im

Vorratsbehälter ist der
Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN

1717 zu zuordnen. Zusätzliche
Maßnahmen zur Hygienisierung des

entspannten Trinkwasser sind je nach
Qualitätsanforderung bauseits zu
erbringen. Das Gerät hat das DVGW-
Konformitätszeichen Anschlusssicher
W540  - die geprüfte Sicherheit zur
Einhaltung der technischen
Vorschriften.

Fabrikat: Dehoust
Typ: Sicherheitstrennstation ST-505/5 

AQF 570/blau

Nutzvolumen Behälter in Liter: 495 l

Werkstoff: PE, blau
Höhe Tank: 1730 mm
Breite Tank: 720 mm

Länge Tank: 720 mm
Überlaufstutzen: DN 70
Anschluss Trinkwassernetz: 3/4" AG
Integrierte Tauchpumpe zur

Druckerhöhung:
Förderstrom: max. 5,5 m3/h
Förderhöhe: max. 48 m

max. Anlagenhöhe: 30 m
Leistung: 1125 W
Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Druckanschluss: 1" AG 

Gewicht Anlage: 32 kg 
Stück



1195.00

Artikelnummer: 900212
Verbindung Löschwasserbehälter

Flanschstutzen DN 400
Stirnseitiger Verbindungsanschluss
für  mehrere Löschwasserbehälter mit
einem Saugrohr (bis 300 m³),

bestehend aus einem Flanschstutzen DN
400 DIN EN 1092-1/01/A/PN 10.

Verbindungsleitung bauseits.
Fabrikat: Dehoust
nicht mehr lieferbar
Stück




Artikelnummer: 900213

Verbindung Löschwasserbehälter

Flanschstutzen DN 500

Stirnseitiger Verbindungsanschluss
für  mehrere Löschwasserbehälter mit

einem Saugrohr (über 300 m³),
bestehend aus einem Flanschstutzen DN
500 DIN EN 1092-1/01/A/PN 10.
Verbindungsleitung bauseits.
Fabrikat: Dehoust
Stück




Artikelnummer: 116106

Entlüftung DN 125 1.4301 m. Kappe
außen verflanscht, lose geliefert
Entlüftung DN 125 aus Edelstahl
1.4301 mit Kappe, außerhalb des
Behälterschachtes
verflanscht, lose geliefert. Für
Löschwasserbehälter aus Stahl.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode: 7800
Fabrikat: DEHOUST

Artikel.-Nr.: 116106

Stück




Artikelnummer: 116120
Füllrohr 1.4301 für Löschwasser zur
Befüllung m. Brauchwasser auf dem Behält

Füllrohr 1.4301 mit B- Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter,  oder
bei D=2900 im Schacht verflanscht.
Nur für Befüllung mit Brauchwasser.
Eine Befüllung mit Brauchwasser ist
auch über den Domdeckel (Öffnungs
Durchmesser 160) jederzeit  möglich.

Die Befüllung und Nachspeisung mit

Trinkwasser ist nur mit

Sicherheitseinrichtung entsprechend
DIN EN 1717 möglich (
Sicherungseinrichtung AA, DC)
Fabrikat: DEHOUST

Artikel.-Nr.: 116120
Stück




Artikelnummer: 116125
Füllrohr 1.4301 für Löschwasser
im Schacht
Füllrohr 1.4301 mit B- Kupplung im
Schacht endend. Die Befüllung und
Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich.(

Sicherungseinrichtung AA, DC)
Fabrikat: DEHOUST
Artikel.-Nr.: 116125

Stück





Artikelnummer: 116130

Saugrohr DN 125 mit Antiwirbelplatte

für Löschwasser

Saugrohr DN 125 mit Antiwirbelplatte
und Flansch DIN 2633 über
Behälterscheitel endend, Material
1.4301.
Fabrikat: DEHOUST
Artikel.-Nr.: 116130
Stück




Artikelnummer: 116135
Flanschstutzen DN 125 mit Anti-

wirbelplatte für Löschwasser
Stirnseitiger Flanschstutzen  DN 125

mit bogen und Antiwirbelplatte zum
Anschluss weiterführender Armaturen
für oberirdische Behälter, Material
1.4301.

Fabrikat: DEHOUST
Artikel.-Nr.: 116135
Stück




Artikelnummer: 72510
Universelles Servicepaket NK Entnahme

mit GWG, für einen Tank

Servicepaket Universelle HEIZÖL-

Entnahmeleitung für einwandige GFK-
BatterieTanks und Kunststofftanks mit
integrierter Auffangwanne - mit
schwimmender Entnahme (nicht
kommunizierend) und Überfüllsicherung
für einen Tank, für Tankhöhen bis
2.000 mm Das komplette System besteht
aus einer Saugleitung Grundeinheit

mit Absperrventil zum Brenner und
Anschlussmöglichkeit 6x1 und 8x1 im

Einstrangsystem, mit Grenzwertgeber
(Sondenlänge 480 mm) mit
metallisierter Hülse (vermeidet
Pilzbefall auch bei Heizöl mit

biogenen Anteilen) und Armatur für

die Wandmontage. Die Grundeinheit hat
einen Einbauflansch mit Außengewinde
1 1/2" und zusätzlich werden folgende

Adapter mit Dichtungen mitgeliefert:
Tellerflansch Durchmesser = 68 mm mit
den notwendigen Überwurfmuttern für

Tanks mit Außengewinde S100,
Gewindeflansch G2 / M 60x4 / S 75x6.

Das System ist für alle gängigen
Tankfabrikate geeignet und
zugelassen, die Einstellmaße für den

GWG sind den Begleitpapieren zu

entnehmen bzw. sind bei Dehoust.de
hinterlegt.   Die Versorgungsleitung
zum Brenner muss im Einstrang
ausgeführt werden. Der Anschluss an
die Grundeinheit erfolgt mittels
mitgeliefertem O-Ring Durchmesser 9x3

mm und einer bauseitigen
Rohrverschraubung G3/8 x 6 bzw. 8 DIN
2353. Zur bauseitigen Verbindung

zwischen Grundeinheit und der GWG-
Armatur für Wandmontage wird ein
Feuchtraumkabel H05VV-F 2x 1 mm²

benötigt.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode: 9300

Fabrikat: Dehoust

Typ: Universelles Servicepaket 
Einzeltank
Stück



116.00
Artikelnummer: 72515

Universelles Servicepaket NK Entnahme

mit GWG, für zwei Tanks
Servicepaket Universelle HEIZÖL-
Entnahmeleitung für einwandige GFK-

BatterieTanks und Kunststofftanks mit

integrierter Auffangwanne - mit
schwimmender Entnahme (nicht

kommunizierend) und Überfüllsicherung
für jeden Tank. Für Tankhöhen bis
2.000 mm und Tankmittenabstände bis

870 mm komplett mit Verbindungsrohr
geliefert. Das komplette System
besteht aus einer Saugleitung
Grundeinheit mit Absperrventil zum
Brenner und Anschlussmöglichkeit 6x1

und 8x1 im Einstrangsystem, mit

Grenzwertgeber (Sondenlänge 480 mm)
mit metallisierter Hülse (vermeidet
Pilzbefall auch bei Heizöl mit

biogenen Anteilen) und Armatur für

die Wandmontage für den ersten Tank,
der erforderlichen Anzahl an

Erweiterungen mit einstellbaren
Schwimmerschaltern (Sondenlänge 360

mm) für jeden weiteren Tank, den
notwendigen Entnahmerohren 10 mm zur
Verbindung der Tanks. Die
Grundeinheit und die Erweiterungen
haben je einen Einbauflansch mit

Außengewinde 1 1/2" und zusätzlich

werden folgende Adapter mit
Dichtungen mitgeliefert:

Tellerflansch Durchmesser = 68 mm mit

den notwendigen Überwurfmuttern für

Tanks mit Außengewinde S100,

Gewindeflansch G2 / M 60x4 / S 75x6.
Das System ist für alle gängigen

Tankfabrikate geeignet und
zugelassen, die Einstellmaße für den
GWG sind den Begleitpapieren zu

entnehmen bzw. sind bei Dehoust.de

hinterlegt.   Die Versorgungsleitung

zum Brenner muss im Einstrang
ausgeführt werden. Der Anschluss an

die Grundeinheit erfolgt mittels
mitgeliefertem O-Ring Durchmesser 9x3
mm und einer bauseitigen
Rohrverschraubung G3/8 x 6 bzw. 8 DIN

2353. Zur bauseitigen Verbindung
zwischen Grundeinheit und der GWG-
Armatur für Wandmontage wird ein
Feuchtraumkabel H05VV-F 2x 1 mm²

benötigt.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode: 9300

Fabrikat: Dehoust

Typ: Universelles Servicepaket 2er 
Batterie
Stück



186.00
Artikelnummer: 72520
Universelles Servicepaket NK Entnahme
mit GWG, für drei Tanks

Servicepaket Universelle HEIZÖL-

Entnahmeleitung für einwandige GFK-
BatterieTanks und Kunststofftanks mit
integrierter Auffangwanne - mit

schwimmender Entnahme (nicht
kommunizierend) und Überfüllsicherung
für jeden Tank. Für Tankhöhen bis
2.000 mm und Tankmittenabstände bis
870 mm komplett mit Verbindungsrohr

geliefert. Das komplette System
besteht aus einer Saugleitung
Grundeinheit mit Absperrventil zum

Brenner und Anschlussmöglichkeit 6x1

und 8x1 im Einstrangsystem, mit
Grenzwertgeber (Sondenlänge 480 mm)

mit metallisierter Hülse (vermeidet

Pilzbefall auch bei Heizöl mit
biogenen Anteilen) und Armatur für

die Wandmontage für den ersten Tank,
der erforderlichen Anzahl an

Erweiterungen mit einstellbaren
Schwimmerschaltern (Sondenlänge 360

mm) für jeden weiteren Tank, den
notwendigen Entnahmerohren 10 mm zur
Verbindung der Tanks. Die

Grundeinheit und die Erweiterungen
haben je einen Einbauflansch mit
Außengewinde 1 1/2" und zusätzlich

werden folgende Adapter mit
Dichtungen mitgeliefert:

Tellerflansch Durchmesser = 68 mm mit
den notwendigen Überwurfmuttern für

Tanks mit Außengewinde S100,
Gewindeflansch G2 / M 60x4 / S 75x6.
Das System ist für alle gängigen
Tankfabrikate geeignet und
zugelassen, die Einstellmaße für den
GWG sind den Begleitpapieren zu

entnehmen bzw. sind bei Dehoust.de
hinterlegt.   Die Versorgungsleitung
zum Brenner muss im Einstrang

ausgeführt werden. Der Anschluss an
die Grundeinheit erfolgt mittels
mitgeliefertem O-Ring Durchmesser 9x3

mm und einer bauseitigen

Rohrverschraubung G3/8 x 6 bzw. 8 DIN

2353. Zur bauseitigen Verbindung
zwischen Grundeinheit und der GWG-
Armatur für Wandmontage wird ein
Feuchtraumkabel H05VV-F 2x 1 mm²
benötigt.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode: 9300

Fabrikat: Dehoust

Typ: Universelles Servicepaket 3er 
Batterie
Stück



256.00
Artikelnummer: 72525

Universelles Servicepaket NK Entnahme
mit GWG, für vier Tanks

Servicepaket Universelle HEIZÖL-
Entnahmeleitung für einwandige GFK-

Servicepaket Universelle HEIZÖL-
Entnahmeleitung für einwandige GFK-

BatterieTanks und Kunststofftanks mit
integrierter Auffangwanne - mit

schwimmender Entnahme (nicht
kommunizierend) und Überfüllsicherung
für jeden Tank. Für Tankhöhen bis

2.000 mm und Tankmittenabstände bis

870 mm komplett mit Verbindungsrohr
geliefert. Das komplette System

besteht aus einer Saugleitung
Grundeinheit mit Absperrventil zum
Brenner und Anschlussmöglichkeit 6x1

und 8x1 im Einstrangsystem, mit
Grenzwertgeber (Sondenlänge 480 mm)

mit metallisierter Hülse (vermeidet

Pilzbefall auch bei Heizöl mit
biogenen Anteilen) und Armatur für

die Wandmontage für den ersten Tank,
der erforderlichen Anzahl an
Erweiterungen mit einstellbaren

Schwimmerschaltern (Sondenlänge 360

mm) für jeden weiteren Tank, den
notwendigen Entnahmerohren 10 mm zur
Verbindung der Tanks. Die

Grundeinheit und die Erweiterungen

haben je einen Einbauflansch mit
Außengewinde 1 1/2" und zusätzlich
werden folgende Adapter mit

Dichtungen mitgeliefert:

Tellerflansch Durchmesser = 68 mm mit

den notwendigen Überwurfmuttern für
Tanks mit Außengewinde S100,
Gewindeflansch G2 / M 60x4 / S 75x6.

Das System ist für alle gängigen

Tankfabrikate geeignet und
zugelassen, die Einstellmaße für den

GWG sind den Begleitpapieren zu

entnehmen bzw. sind bei Dehoust.de
hinterlegt.   Die Versorgungsleitung
zum Brenner muss im Einstrang

ausgeführt werden. Der Anschluss an
die Grundeinheit erfolgt mittels
mitgeliefertem O-Ring Durchmesser 9x3
mm und einer bauseitigen
Rohrverschraubung G3/8 x 6 bzw. 8 DIN
2353. Zur bauseitigen Verbindung

zwischen Grundeinheit und der GWG-

Armatur für Wandmontage wird ein
Feuchtraumkabel H05VV-F 2x 1 mm²

benötigt.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode: 9300
Fabrikat: Dehoust
Typ: Universelles Servicepaket 4er 
Batterie
Stück



326.00

Artikelnummer: 72530
Universelles Servicepaket NK Entnahme

mit GWG, für fünf Tanks
Servicepaket Universelle HEIZÖL-
Entnahmeleitung für einwandige GFK-
BatterieTanks und Kunststofftanks mit
integrierter Auffangwanne - mit

schwimmender Entnahme (nicht
kommunizierend) und Überfüllsicherung

für jeden Tank. Für Tankhöhen bis

2.000 mm und Tankmittenabstände bis

870 mm komplett mit Verbindungsrohr

geliefert. Das komplette System

besteht aus einer Saugleitung
Grundeinheit mit Absperrventil zum
Brenner und Anschlussmöglichkeit 6x1

und 8x1 im Einstrangsystem, mit
Grenzwertgeber (Sondenlänge 480 mm)
mit metallisierter Hülse (vermeidet

Pilzbefall auch bei Heizöl mit

biogenen Anteilen) und Armatur für

die Wandmontage für den ersten Tank,

der erforderlichen Anzahl an
Erweiterungen mit einstellbaren

Schwimmerschaltern (Sondenlänge 360

mm) für jeden weiteren Tank, den

notwendigen Entnahmerohren 10 mm zur
Verbindung der Tanks. Die
Grundeinheit und die Erweiterungen

haben je einen Einbauflansch mit

Außengewinde 1 1/2" und zusätzlich

werden folgende Adapter mit
Dichtungen mitgeliefert:

Tellerflansch Durchmesser = 68 mm mit

den notwendigen Überwurfmuttern für
Tanks mit Außengewinde S100,
Gewindeflansch G2 / M 60x4 / S 75x6.
Das System ist für alle gängigen
Tankfabrikate geeignet und
zugelassen, die Einstellmaße für den
GWG sind den Begleitpapieren zu

entnehmen bzw. sind bei Dehoust.de
hinterlegt.   Die Versorgungsleitung

zum Brenner muss im Einstrang
ausgeführt werden. Der Anschluss an
die Grundeinheit erfolgt mittels
mitgeliefertem O-Ring Durchmesser 9x3

mm und einer bauseitigen

Rohrverschraubung G3/8 x 6 bzw. 8 DIN
2353. Zur bauseitigen Verbindung
zwischen Grundeinheit und der GWG-

Armatur für Wandmontage wird ein
Feuchtraumkabel H05VV-F 2x 1 mm²
benötigt.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode: 9300

Fabrikat: Dehoust

Typ: Universelles Servicepaket 5er 

Batterie 
Stück



398.00

Artikelnummer: 952408
Einzeltankzubehör  DE-A-01 für PE-Kombi-

Tank, nicht erweiterbar
Fabrikat : Dehoust
Stück



230.00

Artikelnummer: 952409
Einzeltankzubehör  DE-A-01 für TrioSafe-

Tank, nicht erweiterbar
Fabrikat : Dehoust

Stück



230.00

Artikelnummer: 920110

Adapterset Vorrats- und Sammeltanks
Fabrikat: DEHOUST

Adapterflansche Ausführungen:
1 Stück 2 x 3/4"
1 Stück 1/2"

1 Stück 1"

Stück



70.50
Artikelnummer: 810001
Kranleistung
je weitere 1/4 Stunde
Stück





Artikelnummer: 910120
Verstärkungsring zusätzlich
für Stahl D = 1600
Zusätzlicher Verstärkungsring im zylin-
drischen Lagerbehälter aus Stahl nach
DIN 6608/2 zur unterirdischen Lagerung.
Nur notwendig bei Einbautiefen > 1,50 m

und auf Anforderung des TÜV.
Fabrikat            : Dehoust
Durchmesser         : 1600 mm

Stück




Artikelnummer: 910121
Verstärkungsring zusätzlich

für Stahl D = 2000
Zusätzlicher Verstärkungsring im zylin-

drischen Lagerbehälter aus Stahl nach

DIN 6608/2 zur unterirdischen Lagerung.

Nur notwendig bei Einbautiefen > 1,50 m
und auf Anforderung des TÜV.

Fabrikat            : Dehoust

Durchmesser         : 2000 mm

Stück




Artikelnummer: 910122
Verstärkungsring zusätzlich

für Stahl D = 2500
Zusätzlicher Verstärkungsring im zylin-
drischen Lagerbehälter aus Stahl nach
DIN 6608/2 zur unterirdischen Lagerung.

Nur notwendig bei Einbautiefen > 1,50 m
und auf Anforderung des TÜV.
Fabrikat            : Dehoust
Durchmesser         : 2500 mm
Stück





Artikelnummer: 910123
Verstärkungsring zusätzlich

für Stahl D = 2900

Zusätzlicher Verstärkungsring im zylin-

drischen Lagerbehälter aus Stahl nach
DIN 6608/2 zur unterirdischen Lagerung.

Nur notwendig bei Einbautiefen > 1,50 m
und auf Anforderung des TÜV.

Fabrikat            : Dehoust
Durchmesser         : 2900 mm
Stück




Artikelnummer: 61206
PE-Lagerbehälter AQF 570 l blau
mit Handloch 240 mm
Kunststoff-Lagerbehälter AQF aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE),
Farbe blau. Behälterausstattung mit
oberer Reinigungsöffnung 240 mm mit

Schraubdeckel und zwei

Überwurfmuttern mit 2"

Gewindeeinsatz. An zwei
gegenüberliegenden Seiten jeweils ein
eingeformter Gewindeanschluss (S
56x4) mit Blindstopfen, zur Montage
von optionalen Entleerungshähnen oder
für eine untere Verbindung.  Hierfür
ist ein separater Adapter mit G 11/2"
Innengewinde lieferbar (Artikel-Nr.
72176). Der eingesetzte Wandwerkstoff

HD-PE ist für viele Füllmedien
geeignet, er entspricht der KTW-
Leitlinie für Hausinstallation sowie
der KSW Empfehlung für
Trinkwasserinstallation. Zu beachten

ist die Beständigkeitsliste der

Rohstoffhersteller und die örtlichen
Bau- und Lagervorschriften. Die
Behälter sind für die Lagerung nicht
wassergefährdender Stoffe geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode: 4100
Fabrikat: DEHOUST
Typ: AQF 570 HL blau
Länge: 720 mm
Breite: 720 mm

Höhe: 1430 mm

Gewicht: 19 kg
Inhalt: 570 Liter

Stück



273.00
Artikelnummer: 61216
PE-Lagerbehälter AQF 690 l blau

mit Handloch 240 mm
Kunststoff-Lagerbehälter AQF aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE),
Farbe blau. Behälterausstattung mit

oberer Reinigungsöffnung 240 mm mit

Schraubdeckel und zwei
Überwurfmuttern mit 2"
Gewindeeinsatz. An zwei
gegenüberliegenden Seiten jeweils ein
eingeformter Gewindeanschluss (S
56x4) mit Blindstopfen, zur Montage
von optionalen Entleerungshähnen oder
für eine untere Verbindung.  Hierfür

ist ein separater Adapter mit G 11/2"
Innengewinde lieferbar (Artikel-Nr.
72176). Der eingesetzte Wandwerkstoff
HD-PE ist für viele Füllmedien
geeignet, er entspricht der KTW-

Leitlinie für Hausinstallation sowie

der KSW Empfehlung für
Trinkwasserinstallation. Zu beachten
ist die Beständigkeitsliste der
Rohstoffhersteller und die örtlichen
Bau- und Lagervorschriften. Die

Behälter sind für die Lagerung nicht
wassergefährdender Stoffe geeignet.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode: 4100
Fabrikat: DEHOUST
Typ: AQF 690 HL blau

Länge: 720 mm
Breite: 720 mm
Höhe: 1700 mm

Gewicht: 23 kg
Inhalt: 690 Liter
Stück



309.00

Artikelnummer: 812270

GEP-Regenmanager RM 5 Plus / 25-4
GEP-Regenmanager RM5 / 25-4

Kompakte, hausinterne Zentraleinheit

für Regenwassernutzungsanlagen
bestehend aus elektrischer Steuerung,

wartungsfreie, korrosionsfreie
mehrstufige Kreiselpumpe, Freier
Auslauf gemäß EN 1717, proportionale
Trinkwassernachspeisung Umschaltventil,

Wandbefestigungs-Set, Durchflusswächter
und Abdeckhaube.

Der Regenmanager zeichnet sich durch
folgende Funktionen und Eigenschaften
aus: Versorgung der Verbraucher mittels
Regenwasser aus der Zisterne, bei
Bedarf hausinterne und

bedarfsorientierte
Trinkwassereinspeisung, ständige
Betriebsbereitschaft der
Regenwassernutzungsanlage, Steuerung
der Trinkwassernachspeisung  mittels

Schwimmerschalter  (20 m), Möglichkeit

der manuellen Umschaltung auf

Trinkwasserbetrieb, geräusch- und
vibrationsarm, integrierter

Trockenlaufschutz, automatischer
Wasseraustausch des
Trinkwasserbehälters bei längeren

Standzeiten (Stagnationsschutz).
Bei Bedarf und bei besonders langen

Saugleitungen (Sauglänge über 15 m)
lässt sich an diesen Regenmanager
steuerungstechnisch problemlos die GEP
Zubringerpumpe (Art.-Nr. 811224)
anschließen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter 
Webcode : 6100
Technische Daten 
Anschluss Notüüberlauf: DN 70 
Anschluss Trinkwasser: 3/4" AG 
Anschluss Saugseite: 1" IG 

Anschluss Druckseite: 1" AG 
Werkstoffe 
Haube: EPP (recycelbar) 
Motorleistung Pumpe: 1500 W 
Max. Fördermenge im RW-Betrieb: 7,0 

m³/h 
Max. Fördermenge im TW-Betrieb: 5,0 
m³/h
Max. Druck: 4,5 bar 

Schutzart: IP 41 

Netzspannung: 230 V 
Gewicht: ca. 25 kg 

Maße HxBxT: 700x595x305 mm 
Fabrikat: GEP 
Typ: RM5Plus/25-4 
Dieser Artikel ist ein Auslaufmodell
Stück



2525.00
Artikelnummer: 812292

RM5 / 15-4

GEP-Regenmanager RM 5 / 15-4
Kompakte, hausinterne Zentraleinheit

für Regenwassernutzungsanlagen

bestehend aus elektrischer Steuerung,
wartungsfreie, korrosionsfreie
mehrstufige Kreiselpumpe, Freier
Auslauf gemäß EN 1717, proportionale

Trinkwassernachspeisung,
Umschaltventil, Wandbefestigungs-Set,

Durchflusswächter und Abdeckhaube.

Der Regenmanager zeichnet sich durch
folgende Funktionen und Eigenschaften
aus: Versorgung der Verbraucher mittels

Regenwasser aus der Zisterne, bei

Bedarf hausinterne und

bedarfsorientierte

Trinkwassereinspeisung, ständige

Betriebsbereitschaft der
Regenwassernutzungsanlage, Steuerung

der Trinkwassernachspeisung mittels

Schwimmerschalter (20 m), Möglichkeit
der manuellen Umschaltung auf
Trinkwasserbetrieb, geräusch- und

vibrationsarm, integrierter
Trockenlaufschutz, automatischer
Wasseraustausch des
Trinkwasserbehälters bei längeren
Standzeiten (Stagnationsschutz).
Bei Bedarf und bei besonders langen
Saugleitungen (Sauglänge über 15 m)

lässt sich an diesen Regenmanager

steuerungstechnisch problemlos die GEP
Zubringerpumpe (Art.-Nr. 811224)
anschließen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im GEP Web unter 
Webcode : 6100
Technische Daten 

Anschluss Notüüberlauf: DN 70 
Anschluss Trinkwasser: 3/4" AG 
Anschluss Saugseite: 1" IG 
Anschluss Druckseite: 1" AG 

Werkstoffe 

Haube: EPP (recycelbar) 

Motorleistung Pumpe: 800 W 
Max. Fördermenge: 3,5 m³/h

Max. Druck: 4,4 bar 

Schutzart: IP 41 

Netzspannung: 230 V 

Gewicht: ca. 20 kg 
Maße HxBxT: 700x595x305 mm 
Fabrikat: GEP 

Typ: RM5/15-4 

Dieser Artikel ist ein Auslaufmodell

Stück



1885.00

Artikelnummer: 812892
GEP-Regenmanager RM 5 / 25-4

GEP-Regenmanager RM5 / 25-4

Kompakte, hausinterne Zentraleinheit

für Regenwassernutzungsanlagen
bestehend aus elektrischer Steuerung,

wartungsfreie, korrosionsfreie

mehrstufige Kreiselpumpe, Freier

Auslauf gemäß EN 1717, proportionale
Trinkwassernachspeisung Umschaltventil,
Wandbefestigungs-Set, Durchflusswächter

und Abdeckhaube.
Der Regenmanager zeichnet sich durch

folgende Funktionen und Eigenschaften

aus: Versorgung der Verbraucher mittels
Regenwasser aus der Zisterne, bei

Bedarf hausinterne und
bedarfsorientierte

Trinkwassereinspeisung, ständige

Betriebsbereitschaft der

Regenwassernutzungsanlage, Steuerung
der Trinkwassernachspeisung  mittels
Schwimmerschalter  (20 m), Möglichkeit
der manuellen Umschaltung auf
Trinkwasserbetrieb, geräusch- und
vibrationsarm, integrierter

Trockenlaufschutz, automatischer

Wasseraustausch des

Trinkwasserbehälters bei längeren
Standzeiten (Stagnationsschutz).

Bei Bedarf und bei besonders langen

Saugleitungen (Sauglänge über 15 m)

lässt sich an diesen Regenmanager
steuerungstechnisch problemlos die GEP
Zubringerpumpe (Art.-Nr. 811224)
anschließen.
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im GEP Web unter 

Webcode : 6100
Technische Daten 

Anschluss Notüüberlauf: DN 70 
Anschluss Trinkwasser: 3/4" AG 

Anschluss Saugseite: 1" IG 
Anschluss Druckseite: 1" AG 

Werkstoffe 

Haube: EPP (recycelbar) 
Motorleistung Pumpe: 1500 W 
Max. Fördermenge im RW-Betrieb: 7,0 

m³/h 
Max. Fördermenge im TW-Betrieb: 5,0 

m³/h
Max. Druck: 4,5 bar 

Schutzart: IP 41 
Netzspannung: 230 V 

Gewicht: ca. 25 kg 

Maße HxBxT: 700x595x305 mm 
Fabrikat: GEP 
Typ: RM5/25-4 
Dieser Artikel ist ein Auslaufmodell
Stück



2095.00
Artikelnummer: 813440

Extra-Belüüftungseinheit
füür Grauwasserspeicher

Extra-Belüftungseinheit für den

Grauwasserspeicher, um die biologische

Reinigungsleistung zu erhoehen.
Bestehend aus 1x Luftkompressor LA 120

A inkl. Konsole, 15 m PVC-Schlauch,
EPDM-Rohrbelüfter 2x1m, 1x

Luftverteiler für Rohrbelüfter,
elektrischer Schuko-Anschlussstecker
(z.B. Anschluss an GEP-Steuereinheit),
Anschlusszubehör für Tankinstallation.

Preis auf Anfrage
Stück



1465.00
Artikelnummer: 20069
Blindstopfen 10 mm

Fabrikat: Dehoust
Stück



1.30
Artikelnummer: 62369
Teleskopschaumrohr

Fabrikat: Dehoust
Stück



20.50

Artikelnummer: 62374

Inhaltsanzeiger mit Wechselskala

für TrioSafe 750-1500

Fabrikat: Dehoust
Stück



23.50

Artikelnummer: 62376
Kabelstecker mit Brücke

Fabrikat: Dehoust
Stück



17.20
Artikelnummer: 62381
Entnahmerohr 10x1x830 mm

Fabrikat: Dehoust

Stück



7.90

Artikelnummer: 62383
Verbindungskabel Schwimmerschalter
Fabrikat: Dehoust
Stück



23.00

Artikelnummer: 62384
Befestigungsschale mit Schrauben

Fabrikat: Dehoust

Stück



8.70
Artikelnummer: 62397
Koaxialrohr L=741 mm
mit O-Ring 74x3

Fabrikat: Dehoust

Stück



28.50
Artikelnummer: 62398
Koaxialrohr L=591 mm
mit O-Ring 74x3
Fabrikat: Dehoust
Stück



24.00
Artikelnummer: 62399
Koaxialrohr L=471 mm

mit O-Ring 74x3
Fabrikat: Dehoust
Stück



21.00

Artikelnummer: 62411
Verschlussstopfen Entlüftung
mit O-Ring 38x2
Fabrikat: Dehoust

Stück



3.00

Artikelnummer: 62412
Blinddeckel mit Entlüftungsanschluss
und O-Ring 74x3
Fabrikat: Dehoust

Stück



9.50
Artikelnummer: 62414
Überwurfmutter 76x4
Fabrikat: Dehoust
Preis: auf Anfrage

nicht mehr lieferbar

Stück



6.20

Artikelnummer: 62415
O-Ring 74x3
Fabrikat: Dehoust
Preis: auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Stück



1.30

Artikelnummer: 62416
O-Ring 55x4
Fabrikat: Dehoust

Preis: auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Stück



1.30

Artikelnummer: 62417

O-Ring für Entlüftung 38x2
Fabrikat: Dehoust
Preis: auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Stück



1.30

Artikelnummer: 71134
Hauptentnahmearmatur ohne GWG
füür biogene Brennstoffe
Hauptentnahmearmatur für biogene
Brennstoffe. Kommunizierendes
Einstrangsystem für Einzeltank und

Batterietankanlagen. Armatur für

Flanschanschluss Dehoust, ohne

Grenzwertgeber, Öffnung für

Grenzwertgeber mit Stopfen

verschlossen, Verbindungsleitung 10 mm,

Schlauchlänge 1890 mm ist bei Bedarf zu
kürzen. Die Metallteile der Armatur
sind aus Edelstahl. Schlauch und
Dichtungen sind beständig gegenüber

Biodiesel, Pflanzenölen und Heizöl.
Entnahmemenge bis zu 30 kg/h.
Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 4100  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück




Artikelnummer: 71135

Erweiterungsarmatur
füür biogene Brennstoffe
Erweiterungsarmatur für biogene

Brennstoffe. Kommunizierendes

Einstrangsystem für

Batterietankanlagen. Armatur für
Flanschanschluss Dehoust,

Verbindungsleitung 10 mm, Schlauchlänge
1890 mm ist bei Bedarf zu kürzen. Die
Metallteile der Armatur sind aus

Edelstahl. Schlauch und Dichtungen sind
beständig gegenüber Biodiesel,

Pflanzenölen und Heizöl. Entnahmemenge
bis zu 30 kg/h.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 4100  

Fabrikat            : Dehoust 
Stück



85.50
Artikelnummer: 71136
Edelstahl-Verbindungsleitung 10 mm
füür biogene Brennstoffe
Edelstahlverbindungsleitung 10 mm für
Entnahmearmatur für biogene
Brennstoffe. Zur Verbindung der

einzelnen Tanks, Länge 1.000 mm. Das
Rohr muss auf den jeweiligen
Tankmittenabstand gekürzt werden.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 4100  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück




Artikelnummer: 71137
Kreuzstüück Blockaustellung, Kunststoff

füür biogene Brennstoffe
Kreuzstück für Blockaufstellung,

Kunststoffausführung mit
Spezialdichtungen, Verbindungsleitung

10 mm. Kunststoff und Dichtungen sind
beständig gegenüber Biodiesel,
Pflanzenölen und Heizöl.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 4100  
Fabrikat            : Dehoust 
Stück





Artikelnummer: 71190
Sechskantschrauben M 10 x 30
verzinkt 8.8, DIN 933

Sechskantschrauben M 10x30 verzinkt

8.8, DIN 933
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 4100  

Fabrikat            : Dehoust 

Stück



1.20
Artikelnummer: 71191
Sechskantschrauben M 10 x25

verzinkt 8.8, DIN 933
Sechskantschrauben M 10x25, verzinkt

8.8, DIN 933

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 4100  

Fabrikat            : Dehoust 
Stück



1.20
Artikelnummer: 71192
Sechskantschrauben M 10 x 40

verzinkt 8.8, DIN 933

Sechskantschrauben M 10x40 verzinkt

8.8, DIN 933

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter 
Webcode             : 4100  

Fabrikat            : Dehoust 
Stück



1.30

Artikelnummer: 71193
Sechskantschrauben M 10 x 35

verzinkt 8.8, DIN 933
Sechskantschrauben M 10x35, verzinkt
8.8, DIN 933

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter 

Webcode             : 4100  

Fabrikat            : Dehoust 

Stück



1.20
Artikelnummer: 75071
Dichtring 10 mm

Fabrikat: Dehoust
Stück



1.30

Artikelnummer: 961549

Antirutschmatte 3 mm für
PE-Kombi 720/1000 in Erdbebengebieten
Antirutschmatte 3 mm für einen PE-

Kombi 720/1000 in Erdbebengebieten.

Jeder einzelne Behälter einer

Tankbatterie muss auf einer passenden

Antirutschmatte stehen. Bitte wählen
Sie entsprechend die erforderliche
Stückzahl anhand Ihrer

Behälteranzahl.
Fabrikat: DEHOUST

Gleit-Reibbeiwert my: 0,8

Druckbelastung (t/m²): 300
Zuschnitt: 720 x 1250 mm
Stärke: 3,00 mm

Gewicht: 2,40 kg

Stück



19.00

Artikelnummer: 961550
Antirutschmatte 3 mm für
TrioSafe 750/1000 in Erdbebengebieten

Antirutschmatte 3 mm für einen

TrioSafe 750/1000 in Erdbebengebieten

Jeder einzelne Behälter einer
Tankbatterie muss auf einer passenden

Antirutschmatte stehen. Bitte wählen

Sie entsprechend die erforderliche
Stückzahl anhand Ihrer

Behälteranzahl.
Fabrikat: DEHOUST
Gleit-Reibbeiwert my: 0,8
Druckbelastung (t/m²): 300
Zuschnitt (BxL): 870 x 800 mm

Stärke: 3,00 mm
Gewicht: 2,00 kg
Stück



10.50

Artikelnummer: 961551

Antirutschmatte 3 mm für

TrioSafe 1100/1500 in Erdbebengebieten
Antirutschmatte 3 mm für einen

TrioSafe 1100/1500 in
Erdbebengebieten
Jeder einzelne Behälter einer
Tankbatterie muss auf einer passenden
Antirutschmatte stehen. Bitte wählen

Sie entsprechend die erforderliche

Stückzahl anhand Ihrer
Behälteranzahl.
Fabrikat: DEHOUST

Gleit-Reibbeiwert my: 0,8

Druckbelastung (t/m²): 300
Zuschnitt (BxL): 870 x 1600 mm

Stärke: 3,00 mm
Gewicht: 3,70 kg

Stück



21.50
Artikelnummer: 971348
Nippel 3/4" für Gartenfass
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700

Fabrikat: Dehoust

Stück



2.30

Artikelnummer: 971353
Deckel für Gartentank 500-1000 ltr.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4700

Fabrikat: Dehoust
Stück



13.60

Artikelnummer: 971354
Deckel für Gartenfass 150-220 ltr.

Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700

Fabrikat: Dehoust
Stück



12.10

Artikelnummer: 971373
Spannring verzinkt für Gafa 150-220 L
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4700
Fabrikat: Dehoust
Stück



9.90

Artikelnummer: 971374

Spannring verzinkt für Gartentank
500-1000 L
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700

Fabrikat: Dehoust

Stück



9.90

Artikelnummer: 971377

Schlauchschelle 16-27mm
Mehr Informationen zu diesem Artikel 
finden Sie im Dehoust Web unter

Webcode             : 4700
Fabrikat: Dehoust
Stück



1.80

Artikelnummer: 971380

Sicherungsblech für Spannring
Mehr Informationen zu diesem Artikel 

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode             : 4700
Fabrikat: Dehoust

Stück



0.21
Artikelnummer: 62280
Abstandhalter Kombi
Fabrikat: Dehoust
Preis: auf Anfrage

Stück



1.80
Artikelnummer: 62387

Umlenkbogen mit O-Ring 74x3
Fabrikat: Dehoust
Preis: auf Anfrage

Stück



18.30

Artikelnummer: 62388
Winkel Entnahme
mit Überwurfmutter und Dichtring 10 mm
Fabrikat: Dehoust

Preis: auf Anfrage
Preis auf Anfrage

Stück



20.50
Artikelnummer: 62410

Entlüftungsbogen DN 40

mit O-Ring 38x2
Fabrikat: Dehoust
Preis: auf Anfrage
Preis auf Anfrage

Stück



15.20
Artikelnummer: 62413
Anschlussadapter Loro DN 50

mit O-Ring 55x4
Fabrikat: Dehoust

Preis: auf Anfrage

Stück



15.00
Artikelnummer: 961502

PE-TrioSafe 750 Plus CH
Vollkunststoff-Sicherheitstank / Ausf.CH

Vollkunststoff-Sicherheitstank
TrioSafe in doppelwandiger Bauform
bestehend aus einem zugelassenen PE-

Innenbehälter aus HD-PE mit

zusätzlicher Diffusionssperre PE-Plus

PROOFED BARRIER und Vollkunststoff

Außenwanne. Der Behälter ist

zugelassen  für die Schweiz gemäß
Zertifikat KVU-Nr. 111.014.17.

Geeignet zur Lagerung von Heizöl EL

und  Dieselkraftstoff sowie  für
weitere verschiedene
wassergefährdender Flüssigkeiten,
welche einen Flammpunkt von mehr als
55°C aufweisen  oder nicht  brennbar

sind,  wie z.B. Schmier- und

Hydrauliköle, Ammoniakwasser,

Ethylenglykol, Fotochemikalien und
Harnstofflösung. Die örtlichen
Aufstellvorschriften sind zu
beachten.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : TrioSafe 750 

Plus CH
Inhalt              : 750 Liter
Länge               : 780 mm
Breite              : 780 mm

Höhe                : 1710 mm
Gewicht             : 44 kg
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 961514
PE-TrioSafe 1000 Plus CH

Vollkunststoff-Sicherheitstank / Ausf.CH
Vollkunststoff-Sicherheitstank
TrioSafe in doppelwandiger Bauform

bestehend aus einem zugelassenen PE-

Innenbehälter aus HD-PE mit

zusätzlicher Diffusionssperre PE-Plus
PROOFED BARRIER und Vollkunststoff

Außenwanne. Der Behälter ist

zugelassen  für die Schweiz gemäß
Zertifikat KVU-Nr. 111.014.17.
Geeignet zur Lagerung von Heizöl EL
und  Dieselkraftstoff sowie  für

weitere verschiedene

wassergefährdender Flüssigkeiten,
welche einen Flammpunkt von mehr als

55°C aufweisen  oder nicht  brennbar
sind,  wie z.B. Schmier- und
Hydrauliköle, Ammoniakwasser,

Ethylenglykol, Fotochemikalien und
Harnstofflösung. Die örtlichen

Aufstellvorschriften sind zu

beachten.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : TrioSafe 1000 
Plus CH

Inhalt              : 1000 Liter
Länge               : 810 mm

Breite              : 810 mm
Höhe                : 1990 mm
Gewicht             : 56 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 961522
PE-TrioSafe 1500 Plus CH

Vollkunststoff-Sicherheitstank / Ausf.CH

Vollkunststoff-Sicherheitstank
TrioSafe in doppelwandiger Bauform
bestehend aus einem zugelassenen PE-
Innenbehälter aus HD-PE mit

zusätzlicher Diffusionssperre PE-Plus

PROOFED BARRIER und Vollkunststoff

Außenwanne. Der Behälter ist
zugelassen  für die Schweiz gemäß
Zertifikat KVU-Nr. 111.014.17.

Geeignet zur Lagerung von Heizöl EL
und  Dieselkraftstoff sowie  für
weitere verschiedene
wassergefährdender Flüssigkeiten,
welche einen Flammpunkt von mehr als

55°C aufweisen  oder nicht  brennbar
sind,  wie z.B. Schmier- und
Hydrauliköle, Ammoniakwasser,
Ethylenglykol, Fotochemikalien und
Harnstofflösung. Die örtlichen
Aufstellvorschriften sind zu
beachten.
Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : TrioSafe 1500 
Plus CH

Inhalt              : 1500 Liter

Länge               : 1580 mm

Breite              : 790 mm
Höhe                : 1740 mm

Gewicht             : 75 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 961542
PE-TrioSafe 1100 Plus CH
Vollkunststoff-Sicherheitstank / Ausf.CH
Vollkunststoff-Sicherheitstank
TrioSafe in doppelwandiger Bauform
bestehend aus einem zugelassenen PE-
Innenbehälter aus HD-PE mit
zusätzlicher Diffusionssperre PE-Plus
PROOFED BARRIER und Vollkunststoff

Außenwanne. Der Behälter ist
zugelassen  für die Schweiz gemäß
Zertifikat KVU-Nr. 111.014.17.
Geeignet zur Lagerung von Heizöl EL
und  Dieselkraftstoff sowie  für
weitere verschiedene

wassergefährdender Flüssigkeiten,
welche einen Flammpunkt von mehr als
55°C aufweisen  oder nicht  brennbar
sind,  wie z.B. Schmier- und

Hydrauliköle, Ammoniakwasser,
Ethylenglykol, Fotochemikalien und

Harnstofflösung. Die örtlichen

Aufstellvorschriften sind zu
beachten.

Fabrikat            : Dehoust
Typ                 : TrioSafe 1100 
Plus CH
Inhalt              : 1100 Liter

Länge               : 1580 mm
Breite              : 790 mm
Höhe                : 1360 mm

Gewicht             : 57 kg
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 971196

PE-Heizöl-Batterie-Tank 2000

2070 x 720 x 1610 mm
Fabrikat: Dehoust

Typ: PE-Batterietank 2000
Länge: 2.070 mm
Breite: 720 mm
Höhe: 1.610 mm

Gewicht: 110 kg

Preis: auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 61260
PE-Lagerbehälter RD_AQF 1050 blau

mit Dom DN 400, Inhalt 1000 Liter

Kunststoff-Lagerbehälter RD_AQF aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE),
Farbe blau.
Behälterausstattung mit oberem Dom DN
400 mit verschließbarem Deckel und

zwei Öffnungen mit 2" Gewindeeinsatz,
unten ein eingeformter
Gewindeanschluss (S 56x4) mit
Blindstopfen, zur Montage eines
optionalen Entleerungshahns. Hierfür

ist ein separater Adapter mit G1 1/2"
Innengewinde lieferbar (Artikel-Nr.

72176).
Der eingesetzte Wandwerkstoff HD-PE
ist für viele Füllmedien geeignet, er
entspricht der KTW-Leitlinie für
Hausinstallation sowie der KSW

Empfehlung für
Trinkwasserinstallation.

Zu beachten ist die
Beständigkeitsliste der

Rohstoffhersteller und die örtlichen
Bau- und Lagervorschriften.
Die Behälter sind für die Lagerung

nicht wassergefährdender Stoffe

geeignet.
Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode : 4100
Fabrikat: DEHOUST
Typ: RD_AQF1050blau

Länge: 1670 mm

Breite: 740 mm
Höhe: 1200 mm
Gewicht: 37 kg
Inhalt: 1000 Liter
Stück



400.00

Artikelnummer: 61261
PE-Lagerbehälter RD_AQF 1500 blau

mit Dom DN 400, Inhalt 1500 Liter
Kunststoff-Lagerbehälter RD_AQF aus

hochwertigem Polyethylen (HD-PE),

Farbe blau.

Behälterausstattung mit oberem Dom DN
400 mit verschließbarem Deckel und
zwei Öffnungen mit 2" Gewindeeinsatz,
unten ein eingeformter
Gewindeanschluss (S 56x4) mit

Blindstopfen, zur Montage eines
optionalen Entleerungshahns. Hierfür
ist ein separater Adapter mit G1 1/2"
Innengewinde lieferbar (Artikel-Nr.
72176).
Der eingesetzte Wandwerkstoff HD-PE

ist für viele Füllmedien geeignet, er
entspricht der KTW-Leitlinie für

Hausinstallation sowie der KSW
Empfehlung für

Trinkwasserinstallation.

Zu beachten ist die

Beständigkeitsliste der
Rohstoffhersteller und die örtlichen

Bau- und Lagervorschriften.

Die Behälter sind für die Lagerung

nicht wassergefährdender Stoffe
geeignet.

Mehr Informationen zu diesem Artikel
finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode : 4100

Fabrikat: DEHOUST
Typ: RD_AQF1500blau
Länge: 1670 mm

Breite: 740 mm
Höhe: 1800 mm
Gewicht: 59 kg
Inhalt: 1500 Liter
Stück



650.00

Artikelnummer: 61265
PE-Lagerbehälter RD_AQF 2000 blau
mit Dom DN 400, Inhalt 2000 Liter

Kunststoff-Lagerbehälter RD_AQF aus
hochwertigem Polyethylen (HD-PE),

Farbe blau.
Behälterausstattung mit oberem Dom DN
400 mit verschließbarem Deckel und

zwei Öffnungen mit 2" Gewindeeinsatz,
unten ein eingeformter

Gewindeanschluss (S 56x4) mit

Blindstopfen, zur Montage eines
optionalen Entleerungshahns. Hierfür

ist ein separater Adapter mit G1 1/2"
Innengewinde lieferbar (Artikel-Nr.
72176).

Der eingesetzte Wandwerkstoff HD-PE
ist für viele Füllmedien geeignet, er
entspricht der KTW-Leitlinie für

Hausinstallation sowie der KSW
Empfehlung für
Trinkwasserinstallation.
Zu beachten ist die
Beständigkeitsliste der

Rohstoffhersteller und die örtlichen
Bau- und Lagervorschriften.

Die Behälter sind für die Lagerung

nicht wassergefährdender Stoffe
geeignet.

Mehr Informationen zu diesem Artikel

finden Sie im Dehoust Web unter
Webcode : 4100

Fabrikat: DEHOUST

Typ: RD_AQF2000blau

Länge: 1670 mm
Breite: 880 mm
Höhe: 1850 mm
Gewicht: 75 kg
Inhalt: 2000 Liter

Stück



865.00

Artikelnummer: 176020
DH Wärmepufferspeicher 10 m³, D=1600 mm
6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE

VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar

(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 10 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 1.600 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

5.830 mm
Masse (Stahl) ca.: 1.700 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 176060

DH Wärmepufferspeicher 10 m³, D=2000 mm

6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)

Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 10 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.000 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

4.216 mm

Masse (Stahl) ca.: 2.100 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 176085

DH Wärmepufferspeicher 17 m³, D=2000 mm

6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE

VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 17 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 2.000 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
6.186 mm
Masse (Stahl) ca.: 2.850 kg

Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 176165

DH Wärmepufferspeicher 22 m³, D=2500 mm
6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)

Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 22 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.500 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
5.460 mm
Masse (Stahl) ca.: 3.200 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 176175

DH Wärmepufferspeicher 32 m³, D=2500 mm
6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)

Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 32 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.500 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

7.460 mm
Masse (Stahl) ca.: 3.950 kg

Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 176195
DH Wärmepufferspeicher 42 m³, D=2500 mm
6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE

VDI 2035

Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 42 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.500 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
9.460 mm
Masse (Stahl) ca.: 4.750 kg

Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 176215
DH Wärmepufferspeicher 52 m³, D=2500 mm

6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)

Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht

isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 52 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.500 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

11.460 mm
Masse (Stahl) ca.: 5.500 kg
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 176240
DH Wärmepufferspeicher 44 m³, D=2900 mm

6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE

VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 44 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.900 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
7.625 mm

Masse (Stahl) ca.: 5.000 kg

Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 176245
DH Wärmepufferspeicher 51 m³, D=2900 mm
6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE

VDI 2035

Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht

isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 51 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.900 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

8.625 mm
Masse (Stahl) ca.: 5.450 kg
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 176250
DH Wärmepufferspeicher 57 m³, D=2900 mm

6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)

Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 57 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.900 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
9.625 mm
Masse (Stahl) ca.: 5.850 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 176260
DH Wärmepufferspeicher 70 m³, D=2900 mm
6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)

Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 70 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.900 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
11.625 mm
Masse (Stahl) ca.: 6.800 kg
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 176270

DH Wärmepufferspeicher 84 m³, D=2900 mm

6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar

(am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht

isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 84 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 2.900 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
13.640 mm

Masse (Stahl) ca.: 8.000 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 176280
DH Wärmepufferspeicher 96 m³, D=2900 mm
6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)

Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar

(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht

isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 96 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.900 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

15.640 mm
Masse (Stahl) ca.: 9.150 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 176385
DH Wärmepufferspeicher 102 m³, D=3200 mm
6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 102 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 3.200 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

13.769 mm

Masse (Stahl) ca.: 11.250 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 176395
DH Wärmepufferspeicher 118 m³, D=3200 mm

6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE

VDI 2035

Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 118 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 3.200 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

15.769 mm
Masse (Stahl) ca.: 12.500 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 176460
DH Wärmepufferspeicher 123 m³, D=3500 mm

6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE

VDI 2035

Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar

(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht

isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 123 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 3.500 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

13.885 mm

Masse (Stahl) ca.: 12.500 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 176475
DH Wärmepufferspeicher 152 m³, D=3500 mm

6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE

VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 152 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 3.500 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

16.885 mm
Masse (Stahl) ca.: 15.100 kg
Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 173020

DH Wärmepufferspeicher 10 m³, D=1600 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht

isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 10 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 1.600 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

5.875 mm
Masse (Stahl) ca.: 1.600 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 173065
DH Wärmepufferspeicher 11 m³, D=2000 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht

isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 11 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.000 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
4.341 mm
Masse (Stahl) ca.: 1.850 kg

Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 173080
DH Wärmepufferspeicher 16 m³, D=2000 mm
3 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 16 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.000 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

5.891 mm
Masse (Stahl) ca.: 2.300 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 173165

DH Wärmepufferspeicher 22 m³, D=2500 mm

3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE

VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 22 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 2.500 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
5.384 mm

Masse (Stahl) ca.: 3.200 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 173175
DH Wärmepufferspeicher 32 m³, D=2500 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE

VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 32 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 2.500 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

7.354 mm
Masse (Stahl) ca.: 4.050 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 173190
DH Wärmepufferspeicher 41 m³, D=2500 mm

3 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE

VDI 2035

Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht

isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 41 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.500 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
9.324 mm
Masse (Stahl) ca.: 4.950 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 173210
DH Wärmepufferspeicher 51 m³, D=2500 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE

VDI 2035

Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar

(am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN

10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 51 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 2.500 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
11.294 mm
Masse (Stahl) ca.: 5.850 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 173240
DH Wärmepufferspeicher 44 m³, D=2900 mm

3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 44 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 2.900 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
7.621 mm

Masse (Stahl) ca.: 4.850 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 173245
DH Wärmepufferspeicher 51 m³, D=2900 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS

(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 51 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.900 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
8.621 mm

Masse (Stahl) ca.: 5.300 kg

Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 173250

DH Wärmepufferspeicher 57 m³, D=2900 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von

Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 57 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 2.900 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

9.621 mm
Masse (Stahl) ca.: 5.750 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 173260

DH Wärmepufferspeicher 70 m³, D=2900 mm
3 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.

Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!

Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 70 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.900 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
11.621 mm
Masse (Stahl) ca.: 6.650 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 173270

DH Wärmepufferspeicher 84 m³, D=2900 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE

VDI 2035

Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C
max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar

(am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik

nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 84 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 2.900 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
13.636 mm

Masse (Stahl) ca.: 7.850 kg
Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 173285

DH Wärmepufferspeicher 97 m³, D=2900 mm
3 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar

(am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als
Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine

Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:
Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen

Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine

CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 97 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 2.900 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
15.636 mm

Masse (Stahl) ca.: 8.700 kg

Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 173385
DH Wärmepufferspeicher 102 m³, D=3200 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für

Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III

Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene

Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03

bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)

Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden

geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als

Entleerung, seitl. verzogen

Lage der Anschlüsse nach
Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung

Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in
Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der

Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 102 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)

Durchmesser (Stahl): 3.200 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

13.750 mm
Masse (Stahl) ca.: 10.800 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 173395

DH Wärmepufferspeicher 118 m³, D=3200 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)

Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN
28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:

bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE

VDI 2035
Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach
statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht

isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile

gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für
bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch

realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.
Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben

und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000
- S3 in digitaler Form incl.

Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).

Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):
Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,
herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,

Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 118 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 3.200 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
15.750 mm

Masse (Stahl) ca.: 12.100 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 173460
DH Wärmepufferspeicher 123 m³, D=3500 mm
3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller

(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser

Ausführung: oberirdisch stehender
Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter
B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten
Toleranzen: nach DIN 28005
Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035

Bestandteile)
Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar

(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei
Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)

Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein

(bei anderen Anforderungen
Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert
der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung
und Schrauben
4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße

DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN
16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung

1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.
Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!
Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1
-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach
Auftragseingang, zur Freigabe vor

Fertigungsbeginn), Stückliste,
Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).

Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,
Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in
Papierform sowie Neuausstellungen.
Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 123 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 

(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 3.500 mm

Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm
Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 

ohne Isolierung und ohne Anbauten: 

13.862 mm

Masse (Stahl) ca.: 11.900 kg
Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 173475
DH Wärmepufferspeicher 152 m³, D=3500 mm

3 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Abnahme durch den Hersteller
(Werkprüfer)
Betrieb ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für
Warmwasser
Ausführung: oberirdisch stehender

Behälter auf 4 Rohrfüßen ähnl. DIN

28081-1

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter

B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA:
bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Geländekategorie: II-III
Erdbebenlast: ohne Erdbebenlasten

Toleranzen: nach DIN 28005

Medium: Warmwasser für geschlossene
Systeme (VE
VDI 2035
Bestandteile)

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
min. Betriebstemperatur (TS): -10 °C

max. Betriebstemperatur (TS): 110 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03
bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar
(am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: <= 1.000 (bei

Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS
(für beliebige Lastzyklen)
Werkstoff Zylinder und Böden: nach

statischen Erfordernissen

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Oberfläche innen: walzroh / besenrein
(bei anderen Anforderungen

Rücksprache)
Oberfläche außen: walzroh / nicht
isolierter Behälter grundiert

der Isolierung ragende Teile
gestrahlt und lackiert

Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500 (EN 1092-1/01/A/PN
10) mit Blindflansch incl. Dichtung

und Schrauben

4x Flanschstutzen: je nach Tankgröße
DN 100 - DN 200  (EN 1092-1/11/B1/PN

16) mit Bogenrohr gegen die Böden
geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für

bauseitige Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als

Entlüftung
1x Muffe Rp 2" (EN 10241) als
Entleerung, seitl. verzogen
Lage der Anschlüsse nach

Kundenvorgabe, soweit technisch
realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine
Stutzenlasten berücksichtigt.

Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen!

Ohne weitere Einbauten.

Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben
und sonst. Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1

-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach

Auftragseingang, zur Freigabe vor
Fertigungsbeginn), Stückliste,

Benutzungsanweisung
Auf Anforderung:

Standsicherheitsnachweis nach AD 2000

- S3 in digitaler Form incl.
Anschlusslasten (zur bauseitigen
Auslegung der Fundamente).
Auf Anforderung: Prüffähige Statik
nach AD 2000 - B und S3: 2-fach in

Papierform (zur Vorlage im Zuge von
Genehmigungen).
Auf Anfrage (Preis nach Aufwand):

Prüffähige Statik vorab,

Dokumentation in zweiter Sprache,

herstellerneutral oder mehrfach in

Papierform sowie Neuausstellungen.

Hinweis: Druckgeräte nach Art. 4,
Abs. 3 ("gute Ingenieurpraxis") der
Druckgeräterichtlinie dürfen keine
CE-Kennzeichnung tragen!
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 152 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 3,0 bar 
(am höchsten Punkt des Behälters)
Durchmesser (Stahl): 3.500 mm
Bodenfreiheit (Stahl): 400 mm

Behälterhöhe bis Scheitel (Stahl) 
ohne Isolierung und ohne Anbauten: 
16.849 mm
Masse (Stahl) ca.: 14.200 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170020

DH Wärmeisol. 200mm f. 10m³, D=1600mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel
werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,

mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)

einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform

(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!

Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und

Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum

bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).

Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 10 m³
Für Tankdurchmesser: 1.600 mm

Masse Isolierung ca.: 550 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170060

DH Wärmeisol. 200mm f. 10m³, D=2000mm

Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel
werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667

AS-Qualität nach AGI Q 132

zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)

einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie
kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)
für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren

Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle

Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 10 m³
Für Tankdurchmesser: 2.000 mm

Masse Isolierung ca.: 500 kg

Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 170085
DH Wärmeisol. 200mm f. 17m³, D=2000mm

Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,

mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667

AS-Qualität nach AGI Q 132

zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie
kaschiert

Mantel aus Aluminium-Glattblech

(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf

Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und

Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum

bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren

Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren
Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG
sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt

AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 17 m³
Für Tankdurchmesser: 2.000 mm
Masse Isolierung ca.: 750 kg

Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 170165
DH Wärmeisol. 200mm f. 22m³, D=2500mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:

200 mm druckfeste Mineralwolle,

mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044

W/mK nach DIN EN 12667

AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar

(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform

(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!

Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und

Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum

bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C

und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 22 m³
Für Tankdurchmesser: 2.500 mm
Masse Isolierung ca.: 800 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170175
DH Wärmeisol. 200mm f. 32m³, D=2500mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044

W/mK nach DIN EN 12667

AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar

(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)

einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform

(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)
für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf

Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und

Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt

i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren

Behältertemperatur von max. 79 °C

und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).

Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 32 m³
Für Tankdurchmesser: 2.500 mm
Masse Isolierung ca.: 1.050 kg

Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 170195

DH Wärmeisol. 200mm f. 42m³, D=2500mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte

Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,

mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132

zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)

einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie
kaschiert

Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)
für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung
nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum

bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren
Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG
sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle

Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 42 m³
Für Tankdurchmesser: 2.500 mm
Masse Isolierung ca.: 1.300 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 170215
DH Wärmeisol. 200mm f. 52m³, D=2500mm

Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel
werksfertige, montierte

Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,

mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667

AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar

(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie
kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech

(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung

geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!

Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf

Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.

Incl. Isolierhaube für Dom und

Tragösen zur bauseitigen Montage und

Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt

i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren
Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)

ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle

Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 52 m³
Für Tankdurchmesser: 2.500 mm
Masse Isolierung ca.: 1.550 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170240

DH Wärmeisol. 200mm f. 44m³, D=2900mm

Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel
werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044

W/mK nach DIN EN 12667

AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)
für Innen- und Außenaufstellung

geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung
nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.

Incl. Isolierhaube für Dom und

Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren

Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG
sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).

Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 44 m³
Für Tankdurchmesser: 2.900 mm
Masse Isolierung ca.: 1.300 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170245
DH Wärmeisol. 200mm f. 51m³, D=2900mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel
werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie
kaschiert

Mantel aus Aluminium-Glattblech

(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung
nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und

Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG
sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle

Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 51 m³
Für Tankdurchmesser: 2.900 mm

Masse Isolierung ca.: 1.450 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170250

DH Wärmeisol. 200mm f. 57m³, D=2900mm

Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte

Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,

mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044

W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303

Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert

Mantel aus Aluminium-Glattblech

(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)
für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung
nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf

Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und

Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum

bauseitigen Entfernen, verbleibt

i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C

und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)

ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG
sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt

AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 57 m³
Für Tankdurchmesser: 2.900 mm

Masse Isolierung ca.: 1.600 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170260
DH Wärmeisol. 200mm f. 70m³, D=2900mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte

Wärmespeicherisolierung:

200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar

(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert

Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)
für Innen- und Außenaufstellung
geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung
nicht zulässig!

Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und

Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum

bauseitigen Entfernen, verbleibt

i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren

Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren
Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG
sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 70 m³
Für Tankdurchmesser: 2.900 mm

Masse Isolierung ca.: 1.900 kg
Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 170270
DH Wärmeisol. 200mm f. 84m³, D=2900mm

Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte

Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132

zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert

Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung
nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.

Incl. Isolierhaube für Dom und

Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)

ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle

Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 84 m³
Für Tankdurchmesser: 2.900 mm
Masse Isolierung ca.: 2.200 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170280
DH Wärmeisol. 200mm f. 96m³, D=2900mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel
werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667

AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303

Brandverhalten: nichtbrennbar

(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert

Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.

Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum

bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren
Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 96 m³

Für Tankdurchmesser: 2.900 mm

Masse Isolierung ca.: 2.500 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 170385

DH Wärmeisol. 200mm f. 102m³, D=3200mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel
werksfertige, montierte

Wärmespeicherisolierung:

200 mm druckfeste Mineralwolle,

mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667

AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303

Brandverhalten: nichtbrennbar

(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform

(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!

Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.

Incl. Isolierhaube für Dom und

Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum

bauseitigen Entfernen, verbleibt

i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG
sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt

AGFW FW 313).

Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle

Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 102 m³
Für Tankdurchmesser: 3.200 mm
Masse Isolierung ca.: 2.450 kg
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 170395

DH Wärmeisol. 200mm f. 118m³, D=3200mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel
werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,

mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar

(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie
kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!

Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.

Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und

Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren

Behältertemperatur von max. 79 °C

und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)

ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 118 m³
Für Tankdurchmesser: 3.200 mm
Masse Isolierung ca.: 2.750 kg

Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 170460
DH Wärmeisol. 200mm f. 123m³, D=3500mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte

Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044

W/mK nach DIN EN 12667

AS-Qualität nach AGI Q 132

zertifiziert nach EN 14303

Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech

(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!

Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt

i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren
Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)

ist eine max. Verlustleistung von 15

W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt

AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 123 m³

Für Tankdurchmesser: 3.500 mm
Masse Isolierung ca.: 2.700 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170475

DH Wärmeisol. 200mm f. 153m³, D=3500mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel
werksfertige, montierte

Wärmespeicherisolierung:

200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132

zertifiziert nach EN 14303

Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)

einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie
kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform

(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)
für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf

Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.

Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt

i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren

Behältertemperatur von max. 79 °C

und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG
sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).

Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle

Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 152 m³

Für Tankdurchmesser: 3.500 mm
Masse Isolierung ca.: 3.200 kg
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 170065
DH Wärmeisol. 200mm f. 11m³, D=2000mm

Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte

Wärmespeicherisolierung:

200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:

Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132

zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform

(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung
nicht zulässig!

Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und

Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren

Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)

ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST

Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 11 m³
Für Tankdurchmesser: 2.000 mm

Masse Isolierung ca.: 550 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170080
DH Wärmeisol. 200mm f. 16m³, D=2000mm

Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044

W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303

Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)

einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform

(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf

Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.

Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C

und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C

(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt

AGFW FW 313).

Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 16 m³
Für Tankdurchmesser: 2.000 mm

Masse Isolierung ca.: 700 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170190
DH Wärmeisol. 200mm f. 41m³, D=2500mm

Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132

zertifiziert nach EN 14303

Brandverhalten: nichtbrennbar

(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,

gitterverstärkter Aluminium-Folie
kaschiert

Mantel aus Aluminium-Glattblech

(swf.) mit Böden in Zeppelinform
(andere Materialien, Profile und
Farben auf Anfrage)
für Innen- und Außenaufstellung

geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung

nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und

Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt
i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren
Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle

Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 41 m³

Für Tankdurchmesser: 2.500 mm

Masse Isolierung ca.: 1.300 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 170210
DH Wärmeisol. 200mm f. 51m³, D=2500mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:

200 mm druckfeste Mineralwolle,

mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer
Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar
(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie

kaschiert

Mantel aus Aluminium-Glattblech
(swf.) mit Böden in Zeppelinform

(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)
für Innen- und Außenaufstellung
geeignet
Taupunkt innerhalb der Isolierung
nicht zulässig!
Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf

Anfrage und freibleibend möglicher
Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und
Tragösen zur bauseitigen Montage und

Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt

i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren
Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG
sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer

Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).
Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle

Isolierstärke: 200 mm

Für Behältervervolumen: 51 m³
Für Tankdurchmesser: 2.500 mm
Masse Isolierung ca.: 1.550 kg
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 170285
DH Wärmeisol. 200mm f. 97m³, D=2900mm
Mineralwolle mit Alu-Glattblechmantel

werksfertige, montierte
Wärmespeicherisolierung:
200 mm druckfeste Mineralwolle,
mehrlagig, Rohdichte ca. 60 kg/m³:
Wärmeleitfähigkeit bei einer

Mitteltemperatur von 50 °C: 0,044
W/mK nach DIN EN 12667
AS-Qualität nach AGI Q 132
zertifiziert nach EN 14303
Brandverhalten: nichtbrennbar

(Euroklasse A2 nach EN 13501-1)
einseitig mit reißfester,
gitterverstärkter Aluminium-Folie
kaschiert
Mantel aus Aluminium-Glattblech

(swf.) mit Böden in Zeppelinform

(andere Materialien, Profile und

Farben auf Anfrage)

für Innen- und Außenaufstellung
geeignet

Taupunkt innerhalb der Isolierung
nicht zulässig!

Hinterlüftung gemäß DIN 4140 nur auf
Anfrage und freibleibend möglicher

Wärmeverluste.
Incl. Isolierhaube für Dom und

Tragösen zur bauseitigen Montage und
Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum
bauseitigen Entfernen, verbleibt

i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren

Behältertemperatur von max. 79 °C
und einer mittleren

Umgebungstemperatur von min. 9,5 °C
(durchschn. Außentemp.)
ist eine max. Verlustleistung von 15
W/m² entsprechend KWKG

sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer
Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt
AGFW FW 313).

Fabrikat: DEHOUST
Material: Mineralwolle
Isolierstärke: 200 mm
Für Behältervervolumen: 97 m³
Für Tankdurchmesser: 2.900 mm
Masse Isolierung ca.: 2.500 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 179020

DH Kaltwasserpufferspeicher 10 m3,
D=1600 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser

Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C

max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)

Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen

Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.

Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),

Stückliste, Benutzungsanweisung
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 10 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 1.600 mm

Höhe bis Scheitel Oberboden: 6.090 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  

Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 1.700 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-

Beschichtung, 2x80 my
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 179060

DH Kaltwasserpufferspeicher 10 m3,

D=2000 mm, 6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser

Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0
Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)

Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),

Stückliste, Benutzungsanweisung
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 10 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 2.000 mm

Höhe bis Scheitel Oberboden. 4.216 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 2.100 kg

Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my
Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 179085
DH Kaltwasserpufferspeicher 17 m3,
D=2000 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)

Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen

Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.

Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung

Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 17 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 2.000 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 4.415 mm

Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Masse (Stahl) ca.: 2.950 kg

Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-

Beschichtung, 2x80 my
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 179165
DH Kaltwasserpufferspeicher 22 m3,

D=2500 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser

Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0
Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)
Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung

1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 22 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 2.500 mm

Höhe bis Scheitel Oberboden. 5.400 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  

Werkstoff Böden: P355GH  

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 3.450 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179175

DH Kaltwasserpufferspeicher 32 m3,

D=2500 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0
Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)
Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen

Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.

Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),

Stückliste, Benutzungsanweisung

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 32 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 2.500 mm

Höhe bis Scheitel Oberboden. 7.370 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 4.350 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179195

DH Kaltwasserpufferspeicher 42 m3,

D=2500 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %

Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)

Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 42 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 2.500 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 9.460 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 4.800 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  

Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-

Beschichtung, 2x80 my

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179215
DH Kaltwasserpufferspeicher 52 m3,

D=2500 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %

Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)
Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben
4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung

1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 52 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

Außendurchmesser: 2.500 mm

Höhe bis Scheitel Oberboden. 11.460 mm

Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Masse (Stahl) ca.: 5.550 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179240
DH Kaltwasserpufferspeicher 44 m3,
D=2900 mm, 6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0
Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)

Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen

Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung
Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 44 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

Außendurchmesser: 2.900 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 7.625 mm

Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 5.050 kg

Oberfläche innen: walzroh / besenrein  

Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my

Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 179245
DH Kaltwasserpufferspeicher 51 m3,
D=2900 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser

Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0
Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)
Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung

1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung

Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung

Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 51 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 2.900 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 8.625 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Masse (Stahl) ca.: 5.450 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  

Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 179250
DH Kaltwasserpufferspeicher 57 m3,
D=2900 mm, 6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0
Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE

Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)
Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben
4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung

1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 57 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 2.900 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 9.625 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  

Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 5.900 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179260
DH Kaltwasserpufferspeicher 70 m3,
D=2900 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)

Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben
4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung

1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen

Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 70 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

Außendurchmesser: 2.900 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 11.625 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  

Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 6.850 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-

Beschichtung, 2x80 my

Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 179270
DH Kaltwasserpufferspeicher 84 m3,

D=2900 mm, 6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0
Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %

Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)
Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:

1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben
4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung

1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen

Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung

Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 84 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

Außendurchmesser: 2.900 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 13.640 mm

Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 8.100 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  

Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179285

DH Kaltwasserpufferspeicher 97 m3,

D=2900 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE
Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C

max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)

Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.

Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben
4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler

1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),

Stückliste, Benutzungsanweisung

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 97 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 2.900 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 15.640 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 8.950 kg

Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179385

DH Kaltwasserpufferspeicher 102 m3,
D=3200 mm, 6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser

Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE
Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %

Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C

max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)
Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung

1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.

Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 102 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 3.200 mm

Höhe bis Scheitel Oberboden. 13.769 mm

Werkstoff Zylinder: P355GH  

Werkstoff Böden: P355GH  

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 11.350 kg
Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179395
DH Kaltwasserpufferspeicher 118 m3,

D=3200 mm, 6 bar, oberirdisch stehend

Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)

Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen

Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei

anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.

Lieferumfang:

Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung

Fabrikat: DEHOUST

Nennvolumen: 118 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 3.200 mm

Höhe bis Scheitel Oberboden. 15.769 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  
Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Masse (Stahl) ca.: 12.600 kg

Oberfläche innen: walzroh / besenrein  

Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179460
DH Kaltwasserpufferspeicher 123 m3,
D=3500 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster
Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser

Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen

Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3
Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)
Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE

Prüfmedium: Wasser

Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C

min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)

Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)
Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben
4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt

5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.

Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:

Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung
Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 123 m³

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 
Außendurchmesser: 3.500 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 13.885 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm

Masse (Stahl) ca.: 12.600 kg

Oberfläche innen: walzroh / besenrein  
Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 179475
DH Kaltwasserpufferspeicher 152 m3,
D=3500 mm, 6 bar, oberirdisch stehend
Druckgerät nach Art. 4, Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Abnahme durch den Hersteller (Werkprüfer), Betrieb für geschlossene Systeme, bis 6 bar und 50°C, ohne Gaspolster

Benennung: Pufferspeicher für den Betrieb mit Kaltwasser
Ausführung: oberirdisch stehender Behälter auf Rohrfüßen oder alternativ auf Standzarge, je nach statischen Erfordernissen
Auslegung: nach AD 2000: Merkblätter B und S3

Windlast: nach DIN EN 1991-1-4/NA: bis Windlastzone 2 (Binnenland)

Erdbebenlast: nach DIN EN 1998-1: Erdbebenzone 0

Medium: Kaltwasser für geschlossene Systeme (VE
Prüfmedium: Wasser
Füllgrad: 100 %
Min. Betriebstemperatur (TS): -10°C
max. Betriebstemperatur (TS): 50 °C
min. Betriebsüberdruck (PS): -0,03 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar (am höchsten Punkt des Behälters)

max. Prüfüberdruck (PT): 8,6 bar (am höchsten Punkt des Behälters)
Volllastzyklen: 1.000 (bei Druckschwankungsbreite PS)
Druckschwankungsbreite: < 10 % PS (für beliebige Lastzyklen)

Beschichtungssystem: nach AGI Q 151 für Isolierung aus verklebtem Elastomerschaum.
Anschlüsse & Zubehör:
1x Mannloch DN 500  (EN 1092-1/01/A/PN 6) mit Blindflansch incl. Dichtung und Schrauben

4x Flanschstutzen mit Bogenrohr gegen die Böden geführt
5x Muffe Rp 1/2" (EN 10241) für bauseitige Tauchhülsen und Temperaturfühler
1x Muffe Rp 1" (EN 10241) als Entlüftung
1x Muffe Rp 2"(EN 10241) als Entleerung, seitlich verzogen
Lage der Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch realisierbar.
Bei der Auslegung sind keine Stutzenlasten berücksichtigt. Leitungen sind spannungsfrei
anzuschließen! Ohne weitere Einbauten. Gegenflansche, Dichtungen, Schrauben und sonstiges Zubehör bauseits.
Lieferumfang:
Dokumentation in deutscher Sprache 1-fach in Papierform:
Bau- und Druckprüfbescheinigung
Fertigungszeichnung (nach Auftragseingang, zur Freigabe vor Fertigungsbeginn),
Stückliste, Benutzungsanweisung

Fabrikat: DEHOUST
Nennvolumen: 152 m³
max. Betriebsüberdruck (PS): 6,0 bar 

Außendurchmesser: 3.500 mm
Höhe bis Scheitel Oberboden. 16.885 mm
Werkstoff Zylinder: P355GH  
Werkstoff Böden: P355GH  

Korrosionszuschlag (c2): 0 mm
Masse (Stahl) ca.: 15.200 kg

Oberfläche innen: walzroh / besenrein  

Oberfläche außen: gemäß AGI Q 151, gestrahlt SA 2,5, 2K-EP-Grund-, 2K-PUR-Deck-
Beschichtung, 2x80 my
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 171020
DH Kälteisolierung für Speicher 10 m3

D=1600 mm, mit Alu-Mantel

Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667

Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)

einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur

Noppenfolie ca. 25 mm

Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche

Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 10 m³ mit D=1600 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm

Masse Isolierung 19 mm ca.: 150 kg

Masse Isolierung 25 mm ca.: 150 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 150 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 200 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 171060
DH Kälteisolierung für Speicher 10 m3

D=2000 mm, mit Alu-Mantel
Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)

einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur
Noppenfolie ca. 25 mm
Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)

und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).

Isolierung für Behältervolumen 10 m³ mit D=2000 mm

Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 150 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 150 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 150 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 200 kg

Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 171085

DH Kälteisolierung für Speicher 17 m3
D=2000 mm, mit Alu-Mantel

Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)
einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur

Noppenfolie ca. 25 mm
Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere
Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 17 m³ mit D=2000 mm

Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 150 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 150 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 200 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 250 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 171165

DH Kälteisolierung für Speicher 22 m3
D=2500 mm, mit Alu-Mantel
Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)

einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur
Noppenfolie ca. 25 mm

Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere
Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)

und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche

Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 22 m³ mit D=2500 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 200 kg

Masse Isolierung 25 mm ca.: 200 kg

Masse Isolierung 32 mm ca.: 200 kg

Masse Isolierung 50 mm ca.: 250 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 171175

DH Kälteisolierung für Speicher 32 m3
D=2500 mm, mit Alu-Mantel

Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)
einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur
Noppenfolie ca. 25 mm

Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)

und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche

Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 32 m³ mit D=2500 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 250 kg

Masse Isolierung 25 mm ca.: 250 kg

Masse Isolierung 32 mm ca.: 300 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 350 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 171195
DH Kälteisolierung für Speicher 42 m3

D=2500 mm, mit Alu-Mantel

Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)

einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur

Noppenfolie ca. 25 mm
Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).

Isolierung für Behältervolumen 42 m³ mit D=2500 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm

Masse Isolierung 19 mm ca.: 300 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 350 kg

Masse Isolierung 32 mm ca.: 350 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 400 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 171215
DH Kälteisolierung für Speicher 52 m3
D=2500 mm, mit Alu-Mantel

Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:
Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667

Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)
einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur

Noppenfolie ca. 25 mm

Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 52 m³ mit D=2500 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 350 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 400 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 450 kg

Masse Isolierung 50 mm ca.: 500 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 171240
DH Kälteisolierung für Speicher 44 m3
D=2900 mm, mit Alu-Mantel
Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:
Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)
einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur

Noppenfolie ca. 25 mm

Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere
Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)

und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 44 m³ mit D=2900 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm

Masse Isolierung 19 mm ca.: 350 kg

Masse Isolierung 25 mm ca.: 350 kg

Masse Isolierung 32 mm ca.: 400 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 450 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 171245

DH Kälteisolierung für Speicher 51 m3
D=2900 mm, mit Alu-Mantel
Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667

Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)

einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur
Noppenfolie ca. 25 mm

Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere
Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)

Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche

Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 51 m³ mit D=2900 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 350 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 400 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 450 kg

Masse Isolierung 50 mm ca.: 500 kg

Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 171250
DH Kälteisolierung für Speicher 57 m3

D=2900 mm, mit Alu-Mantel
Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667

Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)
einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur

Noppenfolie ca. 25 mm

Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere
Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)

Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche

Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).

Isolierung für Behältervolumen 57 m³ mit D=2900 mm

Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm

Masse Isolierung 19 mm ca.: 400 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 450 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 500 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 550 kg
Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 171260
DH Kälteisolierung für Speicher 70 m3
D=2900 mm, mit Alu-Mantel
Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)

einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur
Noppenfolie ca. 25 mm
Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)

und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).

Isolierung für Behältervolumen 70 m³ mit D=2900 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 500 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 550 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 550 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 700 kg

Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 171270

DH Kälteisolierung für Speicher 84 m3
D=2900 mm, mit Alu-Mantel

Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:
Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)

einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur

Noppenfolie ca. 25 mm
Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)

Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).

Isolierung für Behältervolumen 84 m³ mit D=2900 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 550 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 600 kg

Masse Isolierung 32 mm ca.: 650 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 800 kg
Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 171285
DH Kälteisolierung für Speicher 97 m3

D=2900 mm, mit Alu-Mantel

Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)
einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur
Noppenfolie ca. 25 mm
Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)

Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)

und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 97 m³ mit D=2900 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm

Masse Isolierung 19 mm ca.: 650 kg

Masse Isolierung 25 mm ca.: 700 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 750 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 900 kg
Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 171385
DH Kälteisolierung für Speicher 102 m3
D=3200 mm, mit Alu-Mantel

Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)

einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur
Noppenfolie ca. 25 mm
Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)

und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).

Isolierung für Behältervolumen 102 m³ mit D=3200 mm

Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 650 kg

Masse Isolierung 25 mm ca.: 700 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 750 kg

Masse Isolierung 50 mm ca.: 850 kg

Preis: auf Anfrage
Stück





Artikelnummer: 171395
DH Kälteisolierung für Speicher 118 m3
D=3200 mm, mit Alu-Mantel
Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:

Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)
einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur
Noppenfolie ca. 25 mm

Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere
Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung

Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle
Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).

Isolierung für Behältervolumen 118 m³ mit D=3200 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 700 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 750 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 850 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 1000 kg
Preis: auf Anfrage
Stück




Artikelnummer: 171460

DH Kälteisolierung für Speicher 123 m3
D=3500 mm, mit Alu-Mantel
Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:
Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667
Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)
einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur
Noppenfolie ca. 25 mm
Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere

Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)
Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg

Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche
Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.

Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 123 m³ mit D=3500 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm

Masse Isolierung 19 mm ca.: 700 kg
Masse Isolierung 25 mm ca.: 750 kg
Masse Isolierung 32 mm ca.: 800 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 950 kg

Preis: auf Anfrage

Stück




Artikelnummer: 171475
DH Kälteisolierung für Speicher 152 m3
D=3500 mm, mit Alu-Mantel
Elastomerschaum mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand:
Wärmeleitfähigkeit bei einer Mitteltemperatur von 0 °C: 0,033 W/mK nach DIN EN 12667

Brandverhalten: schwerentflammbar (Euroklasse B nach EN 13501-1)

einseitig auf Selbstklebebeschichtung mit Gitternetzstruktur

Noppenfolie ca. 25 mm

Mantel aus Aluminium-Glattblech (swf.) mit Böden in Zeppelinform (andere
Materialien, Profile und Farben auf Anfrage)

Incl. Isolierhaube für Dom und Tragösen zur bauseitigen Montage und Abdichtung
Incl. Transportkonstruktion zum bauseitigen Entfernen, verbleibt i.d.R. auf der Baustelle

Masse Transportkonsole: 300 kg
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 10,0 °C (19 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 7,5 °C (25 mm
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. 5,5 °C (32 mm)
Bei einer mittleren Behältertemperatur von min. -2,0 °C (50 mm)
und einer mittleren Umgebungstemperatur von max. 18,1 °C (durchschnittliche

Umgebungstemperatur) ist eine max. Verlustleistung von 15 W/m² entsprechend KWKG sichergestellt.
Auf Anforderung: Rechnerischer Nachweis gemäß BAFA (Arbeitsblatt AGFW FW 313).
Isolierung für Behältervolumen 152 m³ mit D=3500 mm
Isolierstärke: wahlweise 19 mm, 25 mm, 32 mm oder 50 mm
Masse Isolierung 19 mm ca.: 850 kg

Masse Isolierung 25 mm ca.: 900 kg

Masse Isolierung 32 mm ca.: 950 kg
Masse Isolierung 50 mm ca.: 1150 kg
Preis: auf Anfrage

Stück





Artikelnummer: 116080

DH Stahl Löschwasserbehälter DIN 14230
unterir.,Nenninhalt 105.000 L, D=2.900mm
Löschwasserbehälter nach DIN 14230
aus Stahl
Zylindrischer Lagerbehälter für
Löschwasser, unterirdisch, nach DIN

6608-1,

außen mit werksseitig geprüfter
Polyurethan- oder Bitumenbeschichtung

nach DIN 6607,
innen mit Kunststoff-Vollauskleidung
beschichtet, beständig bis 35° C für

unbelastetes Brauchwasser.

Gütesicherung des Behälters durch die
RAL GZ 998, jeder Behälter erhält ein

Werksprüfzeugnis.
Serienmäßig mit Revisionsdom

Durchmesser 625 mm mit verzinktem

Domdeckel,

Anschlüsse auf dem Domdeckel 2x 160
mm, 1x G1", 1x M16, 1x 42 mm.
Ausgelegt ist der Behälter nach DIN
6608 für eine maximale Erddeckung von
1,5 m einschließlich normaler

Verkehrslasten auf befestigter

Fahrbahn (SLW 30 nach DIN 1072). Bei
Ausführung mit einem befahrbaren
Schacht 15 t sowie der bauseitigen
Herstellung einer befestigten
Fahrbahn ist der Behälter ausreichend
für die Belastung mit einem

Feuerwehrfahrzeug (zulässiges

Gesamtgewicht von 18 t) ausgelegt.
Mit zweiteiliger

Stahlfertigdomschacht 1000x1000 mm

nach DIN 6626, mit Schachtabdeckung
befahrbar 15 Tonnen entsprechend DIN

14230 auf befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung

verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel

bodeneben eingelegt, mit
Gasdruckfeder. Wahlweise mit

Schachtabdeckung befahrbar 40 Tonnen
entsprechend DIN 14230 auf

befestigter Fahrbahn für
Feuerwehrfahrzeuge, Ausführung
verzinkt, wasserdicht (kein
Druckwasser) mit Zentralverriegelung

für Hydrantenschlüssel, Deckel
bodeneben eingelegt, mit

Gasdruckfedern.
Schachtunterteil fest auf dem
Behälter verschweißt entsprechend DIN
6626 (ab Tankdurchmesser 2900 mm
Schacht in dreiteiliger Ausführung
zum bauseitigen Aufschrauben),

Oberteil als Schiebestück 800 - 1000
mm, höhenverstellbar mit
Stellschrauben, die nach der Montage
entnommen werden müssen. Das Oberteil
ist so im Erdreich abzusichern, daß

keine Lasten auf den Behälter
übertragen werden. Fertigdomschacht

mit beidseitig zur Längsseite je
einer Rohrdurchführung 108 mm und
einer Muffe 2". Mit innenliegender
Einstiegsleiter für Wartungszwecke.

Löschwassersauganschluss Form A nach

DIN 14244, wahlweise Form B oder C
lieferbar,mit Saugrohr DN 125 in

Edelstahl mit Anti-Wirbel-Platte,
Festkupplung A nach DIN 14319 in Alu
mit Blindkupplung, außerhalb des

Behälterschachtes verflanscht, lose
geliefert. Wahlweise Sauganschluss im
Schacht endend.
Füllrohr 1.4301 mit B-Kupplung und

Blindflansch auf dem Behälter, oder
bei D=2900 im Schacht verflanscht,

für die Befüllung des Behälters mit

Brauchwasser. Eine Befüllung mit

Brauchwasser ist auch über den
Domdeckel (Öffnungs Durchmesser 160)

jederzeit  möglich. Die Befüllung und

Nachspeisung mit Trinkwasser ist nur

mit Sicherheitseinrichtung
entsprechend DIN EN 1717 möglich
(Sicherungseinrichtung AA, DC)
Bei Verbindung mehrerer Behälter mit

Flanschstutzen unten DN 250,
wahlweise bis DN 400. Bei Verbindung

mehrerer Behälter müssen die
Verbindungsrohre zwischen den

einzelnen Behältern mindestens den 4

-fachen hydraulischen Querschnitt
aller Saugleitungen aufweisen. Die

bauseitigen Verbindungsrohre müssen
eine scherelastische Verbindung der

Behälter sicherstellen.
Fabrikat:        DEHOUST

Typ: Löschwasserstahltank 105 m³  
Durchmesser: 2.900 mm

Länge: 16.635 mm 
Gewicht::12.600 kg

Bruttovolumen: 105.000 Liter

Nutzvolumen: 100.000 Liter
Artikel-Nr. 116080

Preis: auf Anfrage
Stück




